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1. Przedmiotinwestycji
Przedmiotem opracowania jest projekt budowy budynku przepompowni,sieci wodociggowej
wraz z niezbedng infrastrukturg towarzyszacg na dz. nr ew. 613, 638, 640 , obreb 0005 Huta
Przerebska, jedn. ewid. 101210 2 Mastowice. Przy sporzadzaniudokumentacji
wykorzystano:
-Mapa do celéw projektowych w skali 1:500,
-Wytyczne i uzgodnienia uzyskane od Inwestora,
-Informacje techniczne od producentow i dostawcéw materiatow i elementéw budowlanych,
-Aktualnie obowigzujgce normy i przepisy,

-Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego

2. Zakres i cel dokumentaciji
Celem niniejszego opracowania jest okreslenie warunkoéw technicznych i lokalizacyjnych dla
budowy nowej kontenerowej przepompowni wody w miejscowosci Huta Przerebska.
Aktualnie budynki zamieszkania jednorodzinnego zasilane sg z wodociggu, ktory nie
zapewnia statego zasilania w okresach suszy.
Jako miejsce zabudowy pompowni wskazano dziatke o numerze 638.

Projekt opracowano jako wielobranzowy z projektem zagospodarowania terenu.

Projekt obejmuje:
= Budowe kontenerowej pompowni wody
- proj. instalacje technologii pompowni wody
- proj. instalacje zimnej wody
- proj. wewnetrzng i zewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarne;j
- proj. wentylacje budynku
= Budowe sieci wodociggowe;j:
- PE100 SDR17 PN10 o $rednicy 160 x 9,5 mm o dtugosci 115,00 mb
- Miekkouszczelniajgca zasuwa rownoprzelotowa, ze skrzynkg uliczng DN150 — 2 kpl.
- uszczelka — 1 szt.
- pierscien zaciskowy do rur PE wraz z pierscieniem zabezpieczajgcym przed
przesunieciem Dn150 — 1 szt.

- Tasma lokalizacyjno-ostrzegawcza

3. lIstniejacy stan zagospodarowania terenu
Dziatki nr ewid. 638, 640 nie sg zagospodarowane. Dziatka nr ewid. 613 stanowi pas drogi
publicznej. Przy terenie objetym opracowaniem istniejg sieci:

-instalacji wodociggowej,



-instalacji elektroenergetycznej,

Sasiednie dziatki sg zabudowane przez budynki mieszkalne i budynki gospodarcze.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu

Planowane przedsiewziecie obejmuje zabudowe pompowni wodociggowe;j
w prefabrykowanym kontenerze wykonanym z profili stalowych o wymiarach 3,0x3,5m i
wysokosci do 3,4 m.

Kontener przewiduje sie posadowi¢ w pétnocno-wschodnim rogu dziatki nr 638. Wraz z
kontenerem przewiduje sie wykonanie placu utwardzonego. Dodatkowo przewiduje sie
wykonanie odcinkow sieci wodociggowej ssawnej Dn160 PE oraz ttocznej Dn160 PE, jako
podtgczenia do wodociggu. Odptyw techniczny z posadzki kontenera bedzie zapewniony
poprzez wykonanie przytgcza kanalizacji sanitarnej do bezodptywowego zbiornika na

nieczystosci ciekfe.

5. Pompownia wody
Przewidziana w projekcie pompownia zostata zaprojektowana do wspotpracy ze istniejgcym
uktadem rurociggéw wodociggowych doprowadzajgcych wode uzdatniong do budynkéw w
miejscowosci Huta Przerebska. Przewidziano zabudowe agregatu pompowego sktadajgcego
sie z 3 pomp, pracujgcego na potrzeby sieci wodociggowej o wydajnosci 5 dm®s i pompa

rezerwowg zgodnie z parametrami.

CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU.

Budynek przepompowni:

-powierzchnia zabudowy: 10,50m?
-kubatura brutto: 35,70 m®
-ilos¢ kondygnacji nadziemnych: 1

-ilos¢ kondygnacji podziemnych: 0
-wysokos$¢ kondygnacji nadziemnych(w Swietle) : 3,35m
-ilos¢ klatek schodowych: 0

-ilos¢ wejs¢ do budynku: 1
-dlugosc¢ budynku: 3,50m
-szerokos¢ budynku: 3,00m
-wysoko$¢ budynku ponad poziom terenu: 3,40m

-kategoria obiektu budowlanego: I

-powierzchnia uzytkowa: 9,24m?



5.1 Wyposazenie technologiczne kontenerowej hydroforni wody

Zestawienie materiatu zgodnie z tabelg przedstawiong na rysunku nr 5.

a)

Zestaw podwyzszania cisnienia — parametry:
Wydajnos¢: Woda

Dopuszczalna temp. cieczy: 5 °C .. 60 °C
Max. ciSnienie robocze: 16 bar
Wydajnos¢ (Pompownia): 13.08 I/s
Wydajnos¢ 1 pompy: 5 I/s

Wysoko$¢ podnoszenia: 54.4 m

H max: 73.8 m

Prad znamionowy: 12.3 A

Moc nominalna: 2.2 kW

Masa netto: 255 kg

Liczba pomp: 3 szt.

zabezpieczenie przed suchobiegiem

Modut hydrauliczny zestawu:

3 pionowe, odsrodkowe pompy wielostopniowe typu CRIE 10-3. Wszystkie elementy
pomp stykajgce sie z ttoczong cieczg sg wykonane ze stali nierdzewnej EN DIN
1.4301.

Podstawa i gtowica, w zaleznosci od typu pompy, wykonane sg z zeliwa/stali
nierdzewnej (CRNlub zeliwa EN-GJS-500-7 (CR); pozostate istotne elementy sg
wykonane ze stali nierdzewnej EN DIN 1.4301.

Pompy posiadajg przyjazne w obstudze kasetowe uszczelnienie watu HQQE
(SiC/SiC/EPDM).

Dwéch kolektorow ze stali nierdzewnej EN DIN 1.4571

Ramy podstawy ze stali nierdzewnej (EN DIN 1.4301) w przypadku pomp o wielko$ci
do CR 64. Powyzej CR 64 pompy sg umieszczone na ocynkowanym dwuteowniku.
Jednego zaworu zwrotnego (POM) i dwéch zawordéw odcinajgcych dla kazdej pompy.
Zawory zwrotne sg zgodne z DVGW, zawory odcinajgce z DIN i DVGW.

Przytagcza z zaworem odcinajgcym dla przytgczenia membranowego zbiornika
cisnieniowego.

Manometru i przetwornika cisnienia (wyjscie analogowe 4-20 mA)

Szafy sterowniczej Control MPC w stalowej obudowie, IP 54, z wytgcznikiem
gtownym, wszystkimi wymaganymi bezpiecznikami, zabezpieczeniem silnika,
wytgcznikami i sterownikiem mikroprocesorowym CU352.

Zabezpieczenie przed suchobiegiem



» Praca pomp jest regulowana przez Control MPC z nastepujgcymi funkcjami:
- Inteligentny sterownik wielopompowy CU 352. Utrzymanie statego cisnienia przez
cigglg regulacje predkosci obrotowej pomp. Regulator PID z ustawialnymi
parametrami Pl (Kp+Ti). State cisnienie warto$ci zadanej niezaleznie od cisnienia
wlotowego. Praca zat./wyt. przy matych przeptywach. Automatyczne kaskadowe
sterowanie pomp w celu utrzymania optymalnej sprawnosci.
- Wybdr min. czasu pomiedzy zat./wyt., automatycznej zamiany i priorytetu pomp.
- Funkcja automatycznego testu pomp niepracujacych.
- Wybér pompy rezerwowej
- Mozliwos¢ wyboru czujnika rezerwowego
- Czujnik dodatkowy (mozliwos¢ przetgczenia na dodatkowy czujnik / inng warto$¢
zadang).
- Praca reczna
- Zewnetrzny wptyw na wartos¢ zadang.
- Funkcja rejestréw Log.
- Wartos¢ zadana rampy
- Funkcje cyfrowego zdalnego sterowania:
* zat./wyt. zestawu
* maks., min. lub punkt pracy uzytkownika
* do 6 réznych wartosci zadanych
- Wejscia i wyjscia cyfrowe mogg by¢ konfigurowane indywidualnie
- Funkcje kontroli pomp i zestawu:
* minimalne i maksymalne granice wartosci aktualnych
+ Cisnienie wlotowe
- Monitoring zaworu zwrotnego
- Zabezpieczenie silnika
- Monitoring czujnikéw przed awarig.
- Alarm log z 24 zapamietanymi alarmami
- Funkcje wyswietlacza i sygnalizacji:
* kolorowy wyswietlacz z podswietleniem
» zielona dioda sygnalizacji pracy i czerwona dioda sygnalizacji zaktocenia
* bezpotencjatowe styki przetgczajgce pracy i zaktdcenia.
- Komunikacja Grundfosbus.
Mozliwe dodanie modutdw komunikacyjnych CIM do komunikacji z systemem Scada/BMS.
Pompy, orurowanie, kompletne okablowanie oraz szafa Control MPC zamontowane na ramie
podstawy. Zestaw podnoszenia cisnienia powinien by¢ fabrycznie wstepnie ustawiony

i przetestowany.



b) Rurociag
Rurociggi technologiczne oraz podstawy zestawu nalezy wykonac¢ ze stali nierdzewnej
1.4571.

c) Wentylacja kontenera
W pomieszczeniu projektowanej ,,kontenerowej hydroforni wody” zaprojektowano wentylacje
mechaniczng i naturalna.
Wentylacje mechaniczng wywiewng zapewniajgcg min. 3 — krotng wymiane powietrza na
godzing [ 3,5x3,0x34mx3-= 107,15,m%h ] - wywiew powietrza z goérypomieszczenia.
Zaprojektowano wentylator $cienny w wykonaniu. Kanat / rurociag wywiewny @&150mm
nalezy montowac obejmami i zakonczyckratkg wentylacyjng o Srednicy 150mm.
Otwarcie drzwi mozliwe dopiero po wigczeniu wentylatora [ przewietrzeniu pomieszczenia ].
Wentylacja nawiewna grawitacyjna — kratka nawiewna — szt.1 zamontowana w Scianie

zewnetrznej kontener.

d) Ogrzewanie kontenera
Grzejnik elektryczny kwasoodporny z termostatem — ogrzewanie dyzurne min. +5°,

kontener wentylowany, 5 krotna wymiana na godzing V=107,15 m* /h.

5.2 Wewnetrzna instalacja zimnej wody

Wode doprowadzi¢ do umywalki i zaworu ze zigczkg do weza. Pobér wody z kolektora
ssawnego prowadzonego do zestawu podnoszgcego cisnienie w sieci wodociggowe.
Instalacje wewnetrzng wodociggowg projektuje sie z zastosowaniem rur PP z wkiadkg
aluminiowg w zakresach srednic fi 19 mm.

Pofgczenie rur zostanie wykonane poprzez zaprasowywanie. Przewody poziome, prowadzic¢
nad rurociggiem ttocznym, zas zasilanie umywalki i zaworu ze ztgczkg do weza prowadzi¢ po
Scianie. Podejscia pod punkty czerpalne prowadzi¢ w bruzdach $ciennych pod warstwg
tynku. Catos¢ instalacji wykonac¢ $cisle wg technologii wymaganej przez producenta
zastosowanych przewodow.

Instalacje wodociggowg po wykonaniu nalezy przeptuka¢ ipoddac¢ probie cidnieniowej.
Ptukanie nalezy prowadzi¢ petnym cisnieniem dyspozycyjnym zgodnie z warunkami
podanymi w WTWIiO instalacji wodociggowych. Proby szczelnosci wykonaé przed
wykonaniem izolacji cieplnej rur. Przy rozprowadzaniu rur wodociggowych w przegrodach
(Scianach, posadzkach, podfogach), podczas ich zakrywania (zalewania betonem), rury

powinny pozostawac pod zalecanym przez producenta cisnieniem 6 bar.



Bezposrednie podtgczenie baterii czerpalnych oraz innych urzadzen nalezy wykonac przy
pomocy gietkich przewodoéw w oplocie metalowym.

Izolacja

Grubos¢ izolacji rurociggdw wykonac zgodnie z zatgcznikiem nr 2 (Wymagania izolacyjnosci
cieplnej i inne wymagania zwigzane z oszczednoscig energii) warunkow technicznych jakimi

powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Kompensacja

Kompensacja wydtuzen realizowana bedzie za pomocg naturalnych zmian kierunku.

Ciepta woda uzytkowa
Pobdr cieptej wody uzytkowej z przeptywowego podgrzewacza elektrycznego wody

zlokalizowanego nad umywalkg. Lokalizacja zgodnie z rys. 4.

Podgrzewacz elektryczny wody cieptej — przeptywowy — moc
grzatki 3,7 kW; napiecie 230V; prad znamionowy 16A;
bezpiecznik automatyczny 16A; wydajnos¢ wody przy
temp.wody doptywowej 15° i ci$nieniu 0,2 MPa dla 40°C — 1,9
I/min.; wydajno$é wody przy temp.wody doptywowej 15°
i ci$nieniu 0,2 MPa dla 45°C — 1,7 l/min.;

5.3 Wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej

Wewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej zaprojektowano zgodnie z norma PN-
EN12056(1,2):2002 ,Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewngtrz budynkow”.

Piony, poziome elementy kanalizacji sanitarnej oraz podejscia do przyboréw sanitarnych
wykona¢ z rur PVC. Poziome elementy kanalizacji sanitarnej umieszczone w ziemi wykonac¢
z rur PVC-U kI.S SDR 34.

Srednice podej$é kanalizacyjnych dla przyboréw sanitarnych wynoszg odpowiednio dla:
= Umywalka -PVC 50 mm
= Wopust podtogowy -PVC 100 mm

Ciagi kanalizacyjne odpowietrzane bedg poprzez jeden pion kanalizacyjny wyprowadzony
nad dach budynku i zakonczony kominkiem wentylacyjnym. U podstawy pionu zainstalowac¢

rewizje kanalizacyjng zapewniajgcg prawidtowg eksploatacje instalacji.



Przewody nalezy mocowa¢ do konstrukcji budynku za pomocg uchwytéw lub obejmo
srednicy odpowiadajgcej srednicy zewnetrznej rury, ktére catkowicie obejmujg obwadd rury.
Powinny one mocowac¢ przewody pod kielichami. Zaleca sie stosowanie skrecanych obejm
rurowych z wktadkami z materiatu izolujgcego akustycznie, ktére mocowane sg do bryty
budynku za pomocg $rub i kotkdw z tworzywa sztucznego. Stosowanie metalowych kotkow
jest dopuszczalne, ale nie zapewniajg one jednak tak dobrej izolacyjnosci akustyczne;.

Uchwyty mocowac¢ do elementéw konstrukcyjnych budynku o duzej masie wtasciwe;.

5.4 Zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej

Na terenie objetym opracowaniem zaprojektowano kanalizacje sanitarng z rur i ksztattek

PVC-U (SN8) SDR34 Lite klasy "S" zgodnych z PN-EN 1401-1:2009, o $rednicy:

= PVC-U (SN8) SDR34 Lite klasy "S" o $rednicy 160 x 4,7 mm taczonych na uszczelki
gumowe — tgczna dtugosc L = 5,00 m

= Szczelny zbiornik na nieczystosci ciekte - 1 szt.

Trase przebiegu projektowanej zewnetrznej instalacji przedstawiono na projekcie

zagospodarowania terenu oraz na rys.4

5.3.1 Rury
Projektowany kanat grawitacyjny wykona¢ z rur oraz ksztattek typu PVC-U (SN8) SDR34 Lite

klasy "S" o srednicy 160 x 4,7 mm fgczonych na uszczelki gumowe.

5.3.2 Studnie
Na projektowanym kanale projektuje sie wykonanie studni inspekcyjnych z PP o srednicy
@ 315 mm. Na studni nalezy zamontowa¢ wtaz kanatowy okragly zabezpieczony korozyjnie,

klasy B125 z korpusem z Zeliwa o wysokosci w zakresie 140+150mm.

5.3.3 Szczelny bezodptywowy zbiornik na nieczystosci ciekte
Wykona¢ zgodnie z projektem budowlanym.

Min parametry zbiornika:

-pojemnosc: 5000 |
-8rednica: 1,60m
-dlugosé: 3,14m
-szerokosc: 1,60m
-$rednica wiazu : 0,60m
-wysoko$¢ wiazu : 1,00m,
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-$rednica przyfgcza: 110mm lub160mm

-masa: 188kg
-materiat; GPR( laminat poliestrowo-szklany)
-poziom posadowienia : -2,60m ponizej poziomu terenu

5.3.4 Roboty ziemne
Instalacja odprowadzajgca $cieki z budynku ujetego opracowaniem prowadzona bedzie
ponizej gtebokosci 1,30 m pod powierzchnig terenu. Instalacje kanalizacji sanitarnej w ziemi
wykonac¢ z rur PVC-U SDR34 SN8 160x4,7.
Wykonujgc wykopy nalezy zachowac gtebokos¢, kierunek spadku i spadek dna zgodnie
z projektem.
Instalacje od zbiornika do budynku wykona¢ metodg wykopu otwartego.
Szeroko$¢ wykopu powinna by¢ tak dobrana, aby umozliwia¢é swobodne uktadanie
przewodéw w ziemi i wynosi¢ co najmniej 0,90 m. W miejscach prowadzenia prac
montazowych wykop nalezy poszerzy¢ w celu umozliwienia swobodnego wykonania prac
instalacyjnych (zgrzewanie, itp.). Dno wykopu nalezy doktadnie oczysci¢ z kamieni, korzeni i
innych zanieczyszczen statych innych od gruntu rodzimego. Po oczyszczeniu i wyréwnaniu
dna wykopu nalezy:

» wykona¢ podsypke z piasku o grubosci 10 cm;

= utozy¢ rure przewodowa;

» wykona¢ zasypke z piasku grubosci 20 cm;

= zasypac wykop warstwg piasku;

» wykona¢ zageszczenie gruntu;

» zasypaé wykop do konca, zageszczajgc grunt warstwami;

Roboty ziemne zwigzane z uktadaniem i montazem przewodow kanalizacyjnych nalezy
wykonywac w zgodnie z ustaleniami normy branzowej BN-83/8836-02.

Roboty montazowe nalezy wykona¢ w suchym wykopie. Catos¢ wykopu wykona¢ w spadku
zgodnie z profilem podiuznym. Rury powinny by¢ uktadane w otwartym, umocnionym
wykopie na podsypce piaskowej i obsypywane zageszczanymi warstwami gruntu. Rury
przed ich bezposrednim uktadaniem nalezy wewnatrz i na zewnatrz starannie oczyScic.
Przed potgczeniem rur, bose konce nalezy smarowac¢ srodkami utatwiajgcymi wciskanie rur.
Rury powinny by¢ wsuniete osiowo na koncéwke uprzednio utozonej (zamontowanej).
Utozona rura powinna $cisle przylega¢ do podtoza na catej dtugosci. Montaz nalezy
prowadzi¢ zgodnie z projektowanym spadkiem pomiedzy weztami od punktu o rzednej

nizszej do wyzszej.
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Przed zasypaniem nalezy wykonac inwentaryzacje geodezyjng oraz prébe szczelnosci.
Catos¢ robot wykona¢ zgodnie z instrukcjg projektowania, wykonania, odbioru oraz
eksploatacji instalacji rurociggowych z PVC oraz warunkami technicznymi.

Na catej dtugosci projektowanego kanatu przewidziano wykonanie wykopdw ciggtych wasko
przestrzennych o scianach pionowych z deskowaniem ptytowym lub klatkowym. Rozstaw
rozpor w planie i wysokosci nalezy tak zaplanowaé, aby istniata mozliwos¢ wsuwania
pomiedzy rozporami rur na dno wykopu. Podczas wykonywania wykopow nie nalezy
naruszac struktury gruntu rodzimego. Z tego wzgledu proponuje sig, aby 30% robo6t wykonad
sprzetem recznym i 70% sprzetem mechanicznym. Nadmiar ziemi z wykopdéw (rurociag,
studzienki, podsypka i zasypka w strefie posadowienia) nalezy wywie$S¢ na wysypisko
wskazane przez Inwestora. Kanaty nalezy posadowi¢ na podsypce piaskowej gr. 10 cm.
Nastepnie wykonac obsypkepiaskowg do wysokosci min. 20 cm ponad wierzch rury. Podtoze
pod kanat nalezy uformowa¢ na kat 90°.

Strefa prowadzenia rury musi by¢ zageszczona co najmniej do wartosci min 95% Proctora
wg PN-74/B-02480. Do wykonywania zasypki wiasciwej wykopu nad strefg ochronng
rurociggu mozna przystgpi¢ po dokonaniu kontroli stopnia zageszczenia obsypki. Zasypke
rurociggu nalezy wykonywac¢ z takiego materiatu i w taki sposoéb, aby spetnia¢ warunki
stawiane przy rekonstrukcji danego terenu (drogi, chodniki). Do zasypki wtasciwej nalezy
uzy¢ gruntu piaszczystego. Takim gruntem jest grunt rodzimy, z wykopdw. Grunt ten nalezy
dowies¢ z miejsca odkiadu. Do zasypania nie nalezy uzywacC gruntu zawierajgcego duze
kamienie i glazy. Na catej dlugosci kanalizacji wierzchnig warstwe wykopu grubosci 10 cm
wykonac¢ z wysiewki z zageszczeniem.

Rozbidorka odeskowania wykopu powinna nastepowac réwnolegle z zageszczaniem zasypki,
przy zachowaniu szczegolnej ostroznosci, ze wzgledu na mozliwo$¢ obsuniecia sie wykopu.

Catos¢ robot ziemnych, a zwtaszcza w poblizu istniejgcego pod i naziemnego uzbrojenia
wykona¢ z zachowaniem maksymalnej ostroznosci oraz wszelkich obowigzujgcych
przepiséw branzowych i BHP.

Wykonujgc wykopy nalezy zachowac gtebokos¢, kierunek spadku i spadek dna zgodnie
z przedstawionym profilem na rys. nr 3.

Szeroko$¢ wykopu powinna by¢ tak dobrana, aby umozliwia¢é swobodne uktadanie
przewodéw w ziemi i wynosi¢ co najmniej 0,90 m. W miejscach prowadzenia prac
montazowych wykop nalezy poszerzy¢ w celu umozliwienia swobodnego wykonania prac

instalacyjnych (tgczenie, itp.).

5.3.5 Kolizje z projektowanym uzbrojeniem terenu

Nie wystepuja.
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5.3.6 Proéba szczelnosci.
Prébe szczelnosci dla kanatu z PVC - U nalezy przeprowadzi¢ na eksfiltracje wody

z przewodu i infiltracje wody do przewodu zgodnie z PN-EN 1610:2015.

Eksfiltracja - czas trwania proby dla odcinka kanatu do 50m - 30 minut powyzej 50m -60
minut. Na zigczach kielichowych nie powinny pojawia¢ sie krople wody. Kanat uwaza sie za
szczelny kiedy dopetniana ilos¢ wody w rurociggu w czasie trwania proby nie wynosi wiecej

niz 0,02 dm3/m2 zwilzonej powierzchni wewnetrznej rury.

Infiltracja - prébe tg przeprowadza sie w przypadku wystepowania wody gruntowej powyzej
posadowienia dna kanatu. Przeprowadzona préba szczelnosci przewodu na cisnienie 5,0

H20 zabezpiecza przewdd przed infiltracja wod gruntowych do ww. wartosci.

6. Budowa sieci wodociagowej
Odcinki sieci wodociggowych poza kontenerem nalezy wykona¢ z rur PE100 SDR17 PN10
taczonych elektrooporowo oraz ksztattek stosowane do tgczenia na uszczelke. tagczniki

kotnierzowe z Zeliwa sferoidalnego z powtokami epoksydowymi zewnatrz i wewnatrz.

Roboty ziemne

Prace ziemne prowadzi¢ stosujgc wykopy wagskoprzestrzenne szalowane przy gtebokosci
ponad 1,0 m.

Przewody z rur PVC-U moznauktadac przy temperaturze powietrza od 0o do +300C. Przy
temperaturze zblizonej do 0o C, ze wzgledu na kruchos¢ PVC-U, nalezyzachowaé
szczegoblngostroznosc.

Zmiany kierunku prowadzenia przewodow nalezyrealizowaé poprzez zastosowanie
odpowiednich ksztattek - tukow. Niedozwolone jest formowanie tukéw na gorgco na budowie.
Dopuszcza sie zginanie na zimno rur o Srednicach do 160 mm i dlugosci 6 m w taki sposob,
aby promien krzywizny formowanego tuku nie byt mniejszy niz 300 zewnetrznych sSrednic
zginanej rury. Rury o sSrednicachwiekszych niz 160 mm nalezytraktowac jako sztywne i do
zmiany kierunku nalezystosowac¢ odpowiednie tuki. Ugiecie w ztgczu nie moze przekraczaé
10. Ugieciewiekszemozewplyng¢ na szczelnos$cztgcza. Potgczenia dokonuje sie przez
wprowadzenie bosego konca jednej rury lub ksztattki do wnetrza kielicha drugiej rury lub
ksztattki. Wewnatrzkielicha na catym jego obwodzie znajduje siewgtebienie, w ktorym
umieszczany jest gumowy pierscienuszczelniajgcy o specjalnym przekroju (uszczelka
wargowa wykonana z gumy typu EPDM). Nalezyzwréci¢é szczegdlnguwage na
czystoscwgtebienia kielicha oraz scistos¢ przylegania pierscienia do wgtebienia. Przed

przystgpieniem do wcisku bosego konca w kielich rury z zatozona uszczelka, bosy koniec
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rury moznaposmarowaé¢ cienko $rodkiem antyadhezyjnym. Wprowadzenie bosego konca
rury PVC-U do kielicha mozeby¢ wykonane za pomoca specjalnego urzadzenia wciskowego,
wzglednie przez zastosowanie recznej dzwigni. Przy zastosowaniu dzwignirecznej,
zerdzpetnigca role dzwigni, wzglednie drgzek stalowy wbity na gtebokosé¢ 30 cm winien
opieracsie o kielich rury PVC-U za posrednictwem poduszki z kantéwki drzewa twardego.

Na dnie wykopu nalezy réwno, na catej szerokoscirozgarngéwarstwe podsypki o grubosci
okoto 10 cm z niezmrozonego materiatu o ziarnistosciponizej 20 mm nie zawierajgcego
ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu. Na podsypke nie nadajgsie grunty
plastyczne (gliny, ity), piaski pyliste i grunty o matej nosnosci (muty, torfy). Jezeli lokalny
grunt spetnia te wymagania, to nie ma potrzeby stosowania podsypki. Podsypki nie wolno
zageszczac.

Obsypkenalezywykonywa¢ warstwami o grubosci 10-30 cm do wysokosci co najmniej 30 cm
powyzej wierzchu rury. Pierwsza warstwa obsypki powinna byé starannie rozprowadzona po
obu stronach rury ze zwrdéceniem uwagi na doktadne wypetnienie przestrzeni w okolicach
styku z podsypka. Przy zageszczaniu tej warstwy nalezyuwazac¢, aby nie spowodowac
podniesienia lub przesunieciasie rury. Materiat stosowany do obsypki musi spetnia¢ te same
wymagania co materiat na podsypke. Jezeli grunt rodzimy spetnia te wymagania, to moze on
by¢ zastosowany do wykonania obsypki. Obsypkarurociggéw powinna by¢ zageszczona do
95% zmodyfikowanej wartosciProctora.Pozostata przestrzen wykopu powinna by¢
wypetniona do poziomu terenu. Do wykonania zasypki moznauby¢ gruntu rodzimego o ile nie

zawiera on elementow o rozmiarach powyzej 300 mm (np. kamieni).

Kolizje
Wystepujg. Projektowany rurocigg ssawny krzyzuje sie z projektowanym rurociggiem

ttocznym.

Préby szczelno$ci

Instalacje wodociggowg po wykonaniu nalezy poddac prébie szczelnosci zgodnie z PN-B-
10725. Cisnienie probne p=1,0MPa, czas trwania préby minimum 0,5h. Po pomysinym
wyniku proby szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ ptukanie zimng wodg, a nastepnie
dezynfekcje roztworem wody chlorowej i ponowne ptukanie. Sie¢ wodociggowa powinna by¢
napetniona roztworem wody chlorowej o stezeniu 1 dm3 podchlorynu sodu na 1m3 wody
przez okres 24 godzin. Po dezynfekc;ji i ptukaniu pobra¢ prébki wody i przekaza¢ do badania
bakteriologicznego do atestowanego laboratorium. Przy negatywnym wyniku badan
powtérzy¢ dezynfekcje i ptukanie, az do uzyskania pozytywnych wynikow. Wode z ptukania

sieci wodociggowej odprowadzi¢ tymczasowymi rurociggami do kanalizacji sanitarnej. Po
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prébie szczelnosci sieci, potgczenia kotnierzowe dodatkowo zabezpieczy¢ antykorozyjnie

przez dwukrotne pomalowanie lakierem bitumicznym.
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