1.PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy budynku przepompowni, sieci
wodociggowej wraz z niezbedng infrastrukturg towarzyszaca na dz. nr ew. 613, 638, 640 ,
obreb 0005 Huta Przergbska, jedn. ewid. 101210 2 Mastowice. Przy sporzadzaniu
dokumentacji wykorzystano:
-Mapa do celoéw projektowych w skali 1:500,
-Wytyczne i uzgodnienia uzyskane od Inwestora,
-Informacje techniczne od producentéw i dostawcoéw materiatow 1 elementéw budowlanych,
-Aktualnie obowigzujace normy i przepisy,
-Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego

2.ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Dziatki nr ewid. 638, 640 nie sg zagospodarowane. Dziatka nr ewid. 613 stanowi pas
drogi gminnej. Przy terenie objetym opracowaniem istniejg sieci:
-instalacji wodociggowej,
-instalacji elektroenergetycznej,
Sasiednie dziatki sg zabudowane przez budynki mieszkalne 1 budynki gospodarcze.

3.DANE WYJSCIOWE

-Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500,

-Wytyczne i uzgodnienia uzyskane od Inwestora,

-Informacje techniczne od producentdéw i dostawcow materiatow i elementow budowlanych,
-Aktualnie obowigzujgce normy i przepisy

-Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego

4. DANE TECHNICZNE ZBIORNIKA.

-pojemnos¢: 50001

-Srednica: 1,60m

-dhlugos¢: 3,14m

-szerokoscé: 1,60m

-Srednica wilazu : 0,60m

-wysokos$¢ wilazu : 1,00m,

-$rednica przylacza: 110mm lub160mm

-masa: 188kg

-materiat: GPR( laminat poliestrowo-szklany)
-poziom posadowienia : -2,60m ponizej poziomu terenu

5. OPIS LOKALIZACIJI ZBIORNIKA.
Obiekt zlokalizowany zostanie na dz. nr ew. 638, 640 obrgb 0005 Huta Przergbska,
jedn. ewid. 101210 2.

6. OPIS MONTAZU ZBIORNIKA



6.1.0gdlne zasady montazu zbiornika.

-Z racji samonosnej konstrukcji zbiornikéw producent nie wymaga aby montaz byl
przeprowadzony przez do§wiadczonego eksperta, ale zawsze konieczne jest stosowanie si¢ do
instrukcji montazu oraz zasad bezpieczenstwa BHP przy pracy z glgbokimi wykopami,

6.2.Zasady montazu zbiornika w gruncie suchym.
-Grunt suchy odznacza si¢ brakiem wod gruntowych na wysokosci instalowanego zbiornika.
Zbiornik w takim uktadzie nie ma stycznos$ci z wodami gruntowymi. Jesli jest inaczej, przejdz
dalej do warunkéw montazu dla gruntéw mokrych.
-Usytuowanie zbiornika musi by¢ zgodne z wymogami okreslonymi w przepisach prawa
budowlanego 1 uwzglednia¢ minimalne odlegtosci od $cian budynkéw, granic dziatek, studni
oraz traktow komunikacyjnych (drog).
- Zbiornik w wersji podstawowej przeznaczony jest do montazu na glgbokosci wynikajacej z
jego srednicy + Im przykrycia gornej powierzchni. Dla przyktadu zbiornik o $rednicy 1,6m
moze zosta¢ zamontowany w wykopie ktorego glebokos¢ bedzie nie wigksza niz 2,6m.
W wigkszosci przypadkéw wystarcza montaz z przykryciem 0,5m warstwa ziemi, jest ona
wystarczajagca do ochrony przed zamarzaniem. Nalezy pamigtaé o zachowaniu
odpowiedniego spadku rury doprowadzajacej wodg lub Scieki, zazwyczaj 1 - 3%.
- Piasek uzyty do wyscietania dna wykopu oraz obsypania $cian zbiornika powinien by¢
granulacji do 3mm. Czyli pojedyncze ziarnko nie moze mie¢ wigkszej Srednicy niz 3mm.
Taki piasek nazywamy w tej instrukcji piaskiem drobnoziarnistym.
- Wymiary wykopu muszg uwzglednia¢ wymiary zbiornika oraz przestrzen wymagang do
prawidlowej obsypki z piasku drobnoziarnistego. Wykop powinien mie¢ w miar¢ mozliwosci
ksztatt prostopadlo$cianu, o tagodnych $cianach tworzacych z dnem kat prosty.

-Dhugo$¢ wykopu: dlugo$¢ zbiornika + Im

-Szeroko$¢ wykopu: szeroko$¢ zbiornika +1m

-Glebokos¢ wykopu: zaleznie od glebokosci rury wlotowej
- Dno wykopu pod zbiornikiem powinno by¢ wysypane piaskiem drobnoziarnistym. Warstwa
piasku pod dnem zbiornika powinna mie¢ grubo$¢ min. 15c¢m. Piasek po wsypaniu na dno
wykopu nalezy réwno rozprowadzi¢ 1 ubi¢ noznie (udeptac¢). Do zageszczania piasku nie
wolno uzywa¢ wody. Nie jest konieczne zaggszczanie maszynowe.
- Zbiornik powinien by¢ umieszczony w wykopie w poziomie lub z maksymalnym spadkiem
do 2%. Po umiejscowieniu i wypoziomowaniu zbiornika w wykopie nalezy zala¢ go woda do
1/3 pojemnosci w celu ustabilizowania do dalszej obsypki.
- Nalezy zwrdci¢ szczegdlng ostroznos¢ na to aby na dnie wykopu ani pod dnem zbiornika nie
bylo zadnych twardych przedmiotéw, kamieni ani korzeni czy drewnianych desek poniewaz
mogg one spowodowac uszkodzenie zbiornika.
- Boki zbiornika, powinny by¢ rowniez obsypane szczelnie piaskiem drobnoziarnistym.
Nalezy zwréci¢ uwage aby $ciany zbiornika byly dobrze odizolowane od zanieczyszczen
gruntowych, tj. kamieni czy gruzu znajdujacego si¢ w ziemi. Zalecana jest warstwa piasku
drobnoziarnistego o grubosci min. 10cm okalajaca caty zbiornik.
- Przy montazu z przykryciem ziemi wigkszym niz 1m, liczac od goérnej powierzchni
zbiornika do poziomu 0 (zero) terenu, nalezy zastosowa¢ wersj¢ wzmocniong zbiornika lub
wykona¢ ptyte betonowa wedtug schematu. Najlepiej skonsultowac t¢ kwestie z producentem.



- Taka samg ptyte betonowa nalezy wykona¢ jesli nad zbiornikiem bedzie prowadzony ruch
kotowy pojazdow do 3,5t.

- Nad zainstalowanym zbiornikiem wraz z ptyta betonowa nie wolno poruszac¢ si¢ pojazdami
cigzszymi niz 15t.

- Przy montazu w terenie suchym nie wolno stosowa¢ zadnych dodatkowych konstrukcji
majacych na celu kotwiczenie zbiornika w ziemi. W szczego6lnosci nie wolno wykonywac
betonowych wylewek na dnie wykopu ani opasek przytrzymujacych zbiornik w ziemi.

- Przy obsypywaniu zbiornika piaskiem i ziemig nie wolno stosowa¢ wody do zageszczenia.
Ziemig 1 piasek w razie takiej koniecznos$ci nalezy zageszcza¢ przy pomocy drewnianego pala
ubijajac mechanicznie tak aby dookota $cian zbiornika nie byto pustych przestrzeni. Piasek
musi otuli¢ szczelnie wszystkie $ciany zbiornika.

-Nie wolno stosowa¢ domieszki cementu do obsypki zbiornika.

-Nalezy zwroci¢ szczeg6lng ostroznos$é przy zasypywaniu zbiornika gruntem rodzimym za
pomoca koparki, aby operator nie upuszczat na raz zawartosci tyzki z duzej wysokosci, gdyz
w przypadku cigzkiej gliny moze to mie¢ podobny efekt do upuszczenia skaty na zbiornik i
spowodowac jego uszkodzenie.

Rys. 1 Schemat montazu zbiornika w gruncie suchym.

6.3.Zasady montazu zbiornika w gruncie mokrym.

- Grunt mokry odznacza si¢ wystgpowaniem wod gruntowych na wysokos$ci instalowanego
zbiornika. Zbiornik w takim uktadzie ma styczno$¢ z wodami gruntowymi.

- Usytuowanie zbiornika musi by¢ zgodne z wymogami okreslonymi w przepisach prawa
budowlanego 1 uwzglednia¢ minimalne odlegtosci od $cian budynkéw, granic dziatek, studni
oraz traktow komunikacyjnych (drég).

- Zbiornik w wersji podstawowej przeznaczony jest do montazu na gltgbokosci wynikajacej z
jego $rednicy + 1m przykrycia gérnej powierzchni. Dla przyktadu zbiornik o $rednicy 1,6m
moze zosta¢ zamontowany w wykopie ktorego glebokos¢ bedzie nie wigksza niz 2,6m. W
wiekszosci przypadkow wystarcza montaz z przykryciem 0,5m warstwa ziemi, jest ona



wystarczajagca do ochrony przed zamarzaniem. Nalezy pamigtaé o zachowaniu
odpowiedniego spadku rury doprowadzajacej wodg lub Scieki, zazwyczaj 1 - 3%.
- Piasek uzyty do wysScielania dna wykopu oraz obsypania §cian zbiornika powinien by¢
granulacji do 3mm. Czyli pojedyncze ziarnko nie moze mie¢ wigkszej Srednicy niz 3mm.
Taki piasek nazywamy w tej instrukcji piaskiem drobnoziarnistym.
- Wymiary wykopu muszg uwzglednia¢ wymiary zbiornika oraz przestrzen wymagang do
prawidlowej obsypki z piasku drobnoziarnistego. Wykop powinien mie¢ w miar¢ mozliwosci
ksztalt prostopadtoscianu, o tagodnych $cianach tworzacych z dnem kat prosty.

-Dhugo$¢ wykopu: dtugo$¢ zbiornika + Im

-Szeroko$¢ wykopu: szerokos¢ zbiornika +1m

-Glebokos¢ wykopu: zaleznie od glebokosci rury wlotowej
- Dno wykopu pod zbiornikiem powinno by¢ wysypane piaskiem drobnoziarnistym. Warstwa
piasku pod dnem zbiornika powinna mie¢ grubo$¢ min. 15cm. Piasek po wsypaniu na dno
wykopu nalezy réwno rozprowadzi¢ 1 ubi¢ noznie (udeptac¢). Do zageszczania piasku nie
wolno uzywa¢ wody. Nie jest konieczne zaggszczanie maszynowe.
- W razie zbierania si¢ w wykopie duzej ilosci wody gruntowej, poza obrysem wykopu
przeznaczonego do montazu wykona¢ dodatkowy wykop o glebokosci wigkszej o ok. 0,5m
1 $rednicy ok. 1m, tak aby byt styczny z wykopem gléwnym. Na dnie tego dodatkowego
wykopu nalezy umiesci¢ szczelne wiadro a zanurzong w nim pompa do wody brudnej. Tak
postawiong pompa nalezy odpompowywac zbierajaca si¢ wodg.
- Zbiornik powinien by¢ umieszczony w wykopie w poziomie lub z maksymalnym spadkiem
do 2%.
- Nalezy zwroci¢ szczegolng ostroznos¢ na to aby na dnie wykopu ani pod dnem zbiornika nie
byto zadnych twardych przedmiotéw, kamieni ani korzeni czy drewnianych desek poniewaz
mogg one spowodowac uszkodzenie zbiornika.
- Boki zbiornika, powinny by¢ rowniez obsypane szczelnie piaskiem drobnoziarnistym.
Nalezy zwréci¢ uwage aby $ciany zbiornika byly dobrze odizolowane od zanieczyszczen
gruntowych, tj. kamieni czy gruzu znajdujacego si¢ w ziemi. Zalecana jest warstwa piasku
drobnoziarnistego o grubo$ci min. 10cm okalajaca caty zbiornik.
- Przy montazu w gruncie mokrym, zaraz po umiejscowieniu zbiornika w wykopie nalezy
zala¢ go woda do potowy, aby rowno usiadt i woda gruntowa nie spowodowata jego
przemieszczenia w wykopie. Po wykonanym montazu, wod¢ ze zbiornika mozna catkowicie
oproznic¢ dopiero po okresie 21 dni od zakonczenia pracy gdy teren wkoto zbiornika zdazy
dobrze si¢ ustabilizowac. Jesli w tym czasie zbiornik bedzie uzytkowany, nalezy pilnowac
aby w okresie 21 dni od zakonczenia montazu przynajmniej w potowie byl zalany woda.
- Jesli poziom wdd gruntowych ostatecznie nie bedzie wyzszy niz do osi poziomej zbiornika,
a nad goérng powierzchnig zbiornika bedzie si¢ znajdowaé przynajmniej 0,5m warstwy ziemi
to nie jest konieczne dodatkowe zabezpieczenie przed wyptynieciem zbiornika na
powierzchnie. Nie nalezy wykonywac zadnych opasek, fundamentéw ani ptyty betonowe;.
- Jesli poziom waéd gruntowych ostatecznie bedzie siegat powyzej osi poziomej zbiornika,
zwigksza si¢ ryzyko jego wyptynigcia na powierzchnie po montazu. Dlatego w takiej sytuacji
nalezy wykona¢ ptyte betonowa nad zbiornikiem wedlug schematu.
- Przy montazu z przykryciem ziemi wigkszym niz 1m, liczac od goérnej powierzchni
zbiornika do poziomu 0 (zero) terenu, nalezy zastosowaé wersj¢ wzmocniong zbiornika lub
wykona¢ plyte betonowa wedtug schematu. Najlepiej skonsultowac t¢ kwesti¢ z producentem.
- Taka samg ptyte betonowa nalezy wykonac¢ jesli nad zbiornikiem bedzie prowadzony ruch
kotowy pojazdéw do 3,5t.
- Nad zainstalowanym zbiornikiem wraz z ptyta betonowa nie wolno poruszac si¢ pojazdami
cigzszymi niz 15t.
- Przy montazu w terenie mokrym nie wolno stosowa¢ zadnych dodatkowych konstrukcji



majacych na celu kotwiczenie zbiornika w ziemi. W szczegolnosci nie wolno wykonywaé
betonowych wylewek na dnie wykopu ani opasek przytrzymujacych zbiornik w ziemi.
Wystarczy betonowa ptyta wykonana wedlug schematu.

- Przy obsypywaniu zbiornika piaskiem i ziemig nie wolno stosowa¢ wody do zageszczenia.
Ziemig i piasek w razie takiej koniecznosci nalezy zageszczaé przy pomocy drewnianego pala
ubijajagc mechanicznie tak aby dookota $cian zbiornika nie bylo pustych przestrzeni. Piasek
musi otuli¢ szczelnie wszystkie $ciany zbiornika.

- Nie wolno stosowa¢ domieszki cementu do obsypki zbiornika.

- Nalezy zwroci¢ szczeg6lng ostroznos$¢ przy zasypywaniu zbiornika gruntem rodzimym za
pomoca koparki, aby operator nie upuszczat na raz zawartosci tyzki z duzej wysokosci, gdyz
w przypadku cigzkiej gliny moze to mie¢ podobny efekt do upuszczenia skaty na zbiornik i
spowodowac jego uszkodzenie.

Rys. 2 Schemat montazu zbiornika w gruncie mokrym.
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