KONTUR Marcin Sciubak ul. Stoneczna 7

97-532 Zytno
PRZEDMIAR
Klasyfikacja robot wg. Wspdlnego Stownika Zamowien
Nowy kod
45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drdg, lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggdéw do

odprowadzania sciekow

NAZWA INWESTYCJI: ,Budowa budynku przepompowni, sieci wodociggowej oraz niezbednej
infrastruktury towarzyszacej”.
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Obmiar

1 Budowa sieci wodociggowe;j

2 Budowa kontenerowej pompowni wody
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1. Przedmiot inwestyc;ji

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy budynku przepompowni, sieci wodociggowej wraz z niezbedna
infrastrukturg towarzyszaca na dz. nr ew. 613, 638, 640 , obreb 0005 Huta Przerebska, jedn. ewid. 101210_2
Mastowice. Przy sporzgdzaniu dokumentacji wykorzystano:

-Mapa do celow projektowych w skali 1:500,

-Wytyczne i uzgodnienia uzyskane od Inwestora,

-Informacje techniczne od producentdw i dostawcow materiatdw i elementéow budowlanych,

-Aktualnie obowigzujgce normy i przepisy,

-Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego

2. Zakres i cel dokumentacji

Celem niniejszego opracowania jest okreslenie warunkow technicznych i lokalizacyjnych dla budowy nowej
kontenerowej przepompowni wody w miejscowosci Huta Przerebska.

Aktualnie budynki zamieszkania jednorodzinnego zasilane sg z wodociagu, ktory nie zapewnia statego
zasilania w okresach suszy.

Jako miejsce zabudowy pompowni wskazano dziatke o numerze 638.

Projekt opracowano jako wielobranzowy z projektem zagospodarowania terenu.

Projekt obejmuje:

§ Budowe kontenerowej pompowni wody

- proj. instalacje technologii pompowni wody

- proj. instalacje zimnej wody

- proj. wewnetrzng i zewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej

- proj. wentylacje budynku

§ Budowe sieci wodociggowe;j:

- PE100 SDR17 PN10 o srednicy 160 x 9,5 mm o dtugosci 115,00 mb

- Miekkouszczelniajgca zasuwa réwnoprzelotowa, ze skrzynkg uliczng DN150 - 2 kpl.
- uszczelka - 1 szt.

- pierscien zaciskowy do rur PE wraz z pierscieniem zabezpieczajgcym przed przesunieciem Dn150 - 1 szt.
- Tasma lokalizacyjno-ostrzegawcza
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Lp. | Podstawa | Opis i Wyliczenia [jm.| Poszcz. | Razem
OBMIAR:
1 Budowa sieci wodociggowej
1.1 Roboty ziemne
1 Inwentaryzacja geodezyjna kpl
d.1.1| kalk. wtasna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
2| KNR 2-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. m
d.1.1] 0120-03
analogia
100,90 + 13,04 + 0,80 + 1,20 m 115,940
RAZEM 115,940
3] KNNR1 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci | m2
d.1.1] 0113-01 do 15 cm za pomocg spycharek
poz.2 * 0,9 m2 104,346
RAZEM 104,346
4, KNNR1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg | m2
d.1.1l 0113-02 spycharek - dodatek za dalsze 5 cm ponad 15 cm
Krotnos¢ = 3
poz.3 m2 104,346
RAZEM 104,346
5| KNR-W 2-01| Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymio | m3
d.1.1 0203-04 pojemnosci tyzki 0.25 m3 w gruncie kat. Il z transportem
urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do
1 km
Przyjeto wykonanie mechniczne 70%.
wi1-w2 0,50 *(1,40-0,3)*0,9*0,7 m3 0,347
w2-w3 47,10*(1,40-0,3)*0,9*0,7 m3 32,640
w3-w4 27,74*(1,48-0,3)*0,9* 0,7 m3 20,622
w4-wb5 23,12*(1,80-0,3) * 0,9 * 0,7 m3 21,848
wb-B1 2,50*(1,80-0,3)*0,9*0,7 m3 2,363
B2-w6 2,26*(1,46-0,3)*0,9*0,7 m3 1,652
w6-w7 10,36 * (1,46 - 0,3) * 0,9 * 0,7 m3 7,571
w7-w8 0,42*(1,46-0,3)*0,9*0,7 m3 0,307
w2-HP1 0,8*(1,40-0,3)*0,9*0,7 m3 0,554
w5-HP2 1,21*(1,47-0,3)*0,9%0,7 m3 0,892
RAZEM 88,796
6| KNR-W 2-01| Reczne roboty ziemne z transportem urobku m3
d.1.1] 0301-02 | samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
(kat. gruntu III)
Przyjeto wykonanie reczne 30%.
wil-w2 0,50 *(1,40-0,3)*0,9*0,7 m3 0,347
w2-w3 47,10*(1,40-0,3)*0,9*0,7 m3 32,640
w3-w4 27,74*(1,48-0,3)*0,9* 0,7 m3 20,622
w4-wb5 23,12*(1,80-0,3) * 0,9 * 0,7 m3 21,848
wb-B1 2,50*(1,80-0,3)*0,9*0,7 m3 2,363
B2-w6 2,26*(1,46-0,3)*0,9*0,7 m3 1,652
w6-w7 10,36 * (1,46 - 0,3) * 0,9 * 0,7 m3 7,571
w7-w8 0,42*(1,46-0,3)*0,9*0,7 m3 0,307
w2-HP1 0,8*(1,40-0,3)*0,9*0,7 m3 0,554
w5-HP2 1,21*(1,47-0,3)*0,9%0,7 m3 0,892
RAZEM 88,796
7| KNR 2-01 | Petne umocnienie pionowych scian wykopow liniowycho | m2
d.1.1] 0324-02 | gteb.do 3m palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach
nawodnionych kat.lll-IV wraz z rozbiodrka
wi-w2 0,50*1,40*2 m2 1,400
w2-w3 47,10*1,40*2 m2 131,880
w3-w4 27,74*1,48* 2 m2 82,110
w4-w5 23,12*1,80* 2 m2 83,232
wb-B1 250*1,80*2 m2 9,000
B2-w6 2,26*1,46*2 m2 6,599
w6-w7 10,36 * 1,46 * 2 m2 30,251
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w7-w8 0,42*1,46*2 m2 1,226
w2-HP1 0,8*1,40*2 m2 2,240
wb-HP2 1,21%1,47*2 m2 3,557
RAZEM 351,495
8| KNR-W 2-18| Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grub. m3
d.1.1| 0511-01 10 cm z dowiezieniem piasku.
wil-w2 0,50*0,9*0,1 m3 0,045
w2-w3 47,10*0,9* 0,1 m3 4,239
w3-w4 27,74*0,9*0,1 m3 2,497
w4-w5 23,12*0,9* 0,1 m3 2,081
wbS-B1 2,50*0,9%0,1 m3 0,225
B2-w6 2,26*0,9%0,1 m3 0,203
w6-w7 10,36 * 0,9 * 0,1 m3 0,932
w7-w8 0,42*0,9*0,1 m3 0,038
w2-HP1 0,8*0,9*0,1 m3 0,072
wb-HP2 1,21*0,9*0,1 m3 0,109
RAZEM 10,441
9] KNR 2-28 | Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym m3
d.1.1| 0501-09
wil-w2 0,50*0,9*0,16 m3 0,072
w2-w3 47,10*0,9*0,16 m3 6,782
w3-w4 27,74*0,9* 0,16 m3 3,995
w4-w5 23,12*0,9* 0,16 m3 3,329
wb-B1 2,50*0,9%0,16 m3 0,360
B2-w6 2,26 *0,9*0,11 m3 0,224
w6-w7 10,36 * 0,9 * 0,11 m3 1,026
w7-w8 0,42*0,9*0,11 m3 0,042
w2-HP1 0,8*0,9*0,11 m3 0,079
wb-HP2 1,21*0,9*0,11 m3 0,120
RAZEM 16,029
10 KNR 2-28 | Nadsypka rurociggu kruszywem dowiezionym m3
d.1.1| 0501-09
analogia
wil-w2 0,50*0,9%0,2 m3 0,090
w2-w3 47,10*0,9%0,2 m3 8,478
w3-wé 27,74*0,9*0,2 m3 4,993
w4-w5 23,12*0,9*0,2 m3 4,162
wb-B1 250*0,9%0,2 m3 0,450
B2-w6 2,26*0,9%0,2 m3 0,407
w6-w7 10,36 *0,9*0,2 m3 1,865
w7-w8 0,42*0,9%0,2 m3 0,076
w2-HP1 0,8*0,9*0,2 m3 0,144
wS-HP2 1,21*0,9%0,2 m3 0,218
RAZEM 20,883
11| KNR 2-01 | Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty | m3
d.1.1| 0236-01 sypkie kat. I-ll
- podsypka
- obsypka
- nadsypka
poz.8 + poz.9 + poz.10 m3 47,353
RAZEM 47,353
12[ KNNR1 Zasypanie m3
d.1.1] 0214-02 | wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopow
obiektowych spycharkami z zageszcz. mechanicznym
spycharkami (gr.warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat.gr.
H-1v.
Przyjeto wykonanie mechaniczne.
(poz.5 + poz.6) - poz.11 - 2,00 m3 128,239
RAZEM 128,239
13| KNR 2-01 | Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty | m3
d.1.1] 0236-01 sypkie kat. I-ll
poz.12 m3 128,239
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RAZEM 128,239
14| KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymio | m3
d.1.1] 0206-02 | poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. I-Ill w ziemi uprzednio zmag.w
analogia | haldach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowytad.
Odwo6z nadmiaru gruntu.
poz.8 + poz.9 + poz.10 m3 47,353
RAZEM 47,353
15 KNNR1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi m3
d.1.1] 0208-02 | samochodami samowytadowczymi po drogach o
analogia | nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
Dowoz piasku.
Krotnos¢ =9
poz.14 m3 47,353
RAZEM 47,353
1.2 Roboty montazowe
16[ KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - montaz rurociggoéw z rur m
d.1.2] 0109-07 | polietylenowych (PE, PEHD) o $r. zewnetrznej 160 mm
PE100 SDR17 PN10 160x9,5 mm
100,90 m 100,900
RAZEM 100,900
17| KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - montaz rurociggoéw z rur m
d.1.2] 0109-04 | polietylenowych (PE, PEHD) o $r. zewnetrznej 110 mm
PE100 SDR17 PN10 110x6,6 mm
15,00 m 15,000
RAZEM 15,000
18| KNR 2-28 | Miekkouszczelniajgca zasuwa klinowa réwnoprzelotowa, | szt.
d.1.2] 0308-02 | ze skrzynka uliczna z regulacjg wysokosci DN150
analogia | wykonana z zeliwa sferoidalnego wraz z uszczelka.
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
19 Bloki oporowe na sieci wodociagowej szt.
d.1.2| kalk. wtasna
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
20| KNR 2-19 [ Oznakowanie trasy sieci wodociggowej utozonej w ziemi m
d.1.2] 0219-01 tasma z tworzywa sztucznego
analogia
poz.16 + poz.17 m 115,900
RAZEM 115,900
21| KNR-W 2-18 | Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu | 200
d.1.2] 0704-01 HOBAS, PVC, PE, PEHD o $r.nominalnej 90-110 mm m -1
analogia préb
1 200 1,000
m -1
prob
RAZEM 1,000
22| KNR-W 2-18| Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu | 200
d.1.2] 0704-02 | HOBAS, PVC, PE, PEHD o $r.nominalnej 160 mm m -1
analogia prob
1 200 1,000
m -1
préb
RAZEM 1,000
23| KNR-W 2-18| Dezynfekcja rurociggow sieci wodociggowych o odc.
d.1.2| 0707-01 sr.nominalnej do 150 mm 200
analogia m
1 odc. 1,000
200
m
RAZEM 1,000
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24| KNR-W 2-18 | Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej | odc.
d.1.2| 0708-01 do 150 mm 200
analogia m
1 odc. 1,000
200
m
RAZEM 1,000
2 Budowa kontenerowej pompowni wody
21 Pompownia wody wraz z wyposazeniem
25 Kolano dwukotnierzowe 90° DN150, stal nierdzewna szt.
d.2.1| kalk. wtasna
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
26 Przepustnica reczna migedzykotnierzowa DN 150, zeliwo szt.
d.2.1| kalk. wtasna
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
27|KNR INSTAL| Filtr siatkowy o $r.nom 150 mm szt.
d.2.1| 0111-06
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
28 Rura dwukotnierzowa L=0,40m DN150, stal nierdzewna szt.
d.2.1| kalk. wtasna
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
29 Rura dwukotnierzowa L=1,40m DN150, stal nierdzewna szt.
d.2.1| kalk. wtasna
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
30 tacznik amortyzacyjny kotnierzowy DN80 o dt. 115 mm z | kpl.
d.2.1| kalk. wtasna | przepustnicg miedzykotnierzowg DN150 o dt. 46 mm
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
31 Uktad podnoszenia cisnienia wody w instalacji o kpl
d.2.1| kalk. wiasna | parametrach:
- wysokos¢ podnoszenia 54,4 m
- przeptyw 5,0 [dm3/s]
- moc pompy gtéwnej 0,55 kW
- czestotliwos¢ 50 Hz
- napiecie 3x415V
- waga 268 kg
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
32 Potgczenie PVC/stal kpl.
d.2.1| kalk. wtasna
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
33 Rura dwukotnierzowa L=0,40m DN150, stal nierdzewna szt.
d.2.1| kalk. wtasna
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
34 Zwezka dwukotnierzowa DN150/DN50, zeliwo szt.
d.2.1| kalk. wtasna
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
35| KNR-W 2-15| Wodomierze srubowe o sr. nominalnej 50 mm kpl.
d.2.1] 0141-01
analogia
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
36 Rura dwukotnierzowa L=0,4 m DN150, stal nierdzewna szt.
d.2.1| kalk. wtasna
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1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
37 grzejnik elektryczny o mocy 800 W szt.
d.2.1| kalk. wtasna
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
38 Bateria czerpalna z przeptywowym podgrzewaczem wody | kpl.
d.2.1| kalk. wiasna | elektryczny.
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
39| KNR-W 2-15| Zawory czerpalne z perlatorem o $r. nominalnej 15 mm - | szt.
d.2.1 0135-01 zw - ze zlgczka do weza
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
40| KNR-W 2-15( Rurociggi z tworzyw sztucznych PP o sr. zewnetrznej m
d.2.1 0112-01 20x1,9 mm, na $cianach w budynkach niemieszkalnych -
PN 10, zw
3,50 m 3,500
RAZEM 3,500
41| KNR 0-34 | Izolacja rurociggow $r.22 mm otulinami PE - m
d.2.1| 0101-01 jednowarstwowymi gr.6 mm (C)
poz.40 m 3,500
RAZEM 3,500
42| KNR-W 2-15| Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw | szt.
d.2.1] 0116-07 sztucznych do zaworow czerpalnych, baterii, pluczek o
potaczeniu elastycznym z tworzywa o $r. zewnetrznej 20
mm
poz.38 szt. 1,000
RAZEM 1,000
43| KNR-W 2-15| Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z m
d.2.1| 0127-01 tworzyw sztucznych w budynkach nie mieszkalnych
analogia | (rurocigg o $r. do 63 mm)
poz.40 m 3,500
tgczna diugosc rurociggu RAZEM 3,500
ilos¢ préb | Obmiar dodatkowy prob
szczelnosci .
1 préb 1,000
ilos¢ prob szczelnosci RAZEM 1,000
44| KNR-W 2-15| Rurociaggi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm na $cianachw | m
d.2.1| 0208-01 budynkach niemieszkalnych o pofgczeniach wciskowych
5,00 m 5,000
RAZEM 5,000
45| KNR-W 2-15( Rurociggi z PVC kanalizacyjne o sr. 110 mm na Scianach m
d.2.1] 0208-03 | w budynkach niemieszkalnych o potgczeniach wciskowych
2,50 m 2,500
RAZEM 2,500
46| KNR 2-15 | Montaz czyszczakéw kanalizacyjnych z PCW o $r.zewn. szt.
d.2.1| 0217-01 75 mm tgczonych metodg wciskowg
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
47| KNR-W 2-15[ Rury wywiewne z PVC o potaczeniu wciskowym o sr. 75 szt.
d.2.1| 0213-04 | mm
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
48| KNR-W 2-15| Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem kpl.
d.2.1| 0230-02
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
49| KNR-W 2-15| Kratka odwadniajgca kwadratowa. szt.
d.2.1| 0216-02
analogia
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1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
50 KNR-W 2-15| Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC o $r.  |pode
d.2.1 0211-03 110 mm o potgczeniach wciskowych j-
1 pod 1,000
J-
RAZEM 1,000
51| KNR-W 2-15| Dodatki za wykonanie podejsc¢ odptywowych z PVC o sr.  |pode
d.2.1| 0211-01 50 mm o potgczeniach wciskowych j-
1 pod 1,000
J-
RAZEM 1,000
52| KNR 2-17 | Kratka wentylacyjna typ D o sr. do 280 mm szt.
d.2.1| 0140-02
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
53| KNR 7-24 | Wentylator fazienkowy: szt.
d.2.1] 0157-01 wydajnos¢ 110 [m3/h]
analogia | zasilanie 230 [V]
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
54| KNR-W 2-15| Zawor kulowy odcinajacy 3/4 " szt.
d.2.1] 0132-03
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
55| KNR-W 2-15| Reduktor ci$nienia 3/4 " szt.
d.2.1| 0132-03
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
56 Rura dwukotnierzowa L=1,5 m DN 150, stal nierdzewna szt.
d.2.1| kalk. wtasna
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
22 Zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej
221 Roboty ziemne
57 Inwentaryzacja geodezyjna - trasa zewnetrznej instalacji kpl
d.2.2.| kalk. wtasna
1
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
58/ KNR 2-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - km
d.2.2[ 0120-03 [ trasa zewnetrznej instalacji kanalizacja sanitarna
1| analogia
0,005 km 0,005
RAZEM 0,005
59| KNR-W 2-01| Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymio | m3
d.2.2[ 0203-04 pojemnosci tyzki 0.25 m3 w gruncie kat. lll z transportem
1 urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do
1 km
Przyjeto wykonanie mechniczne 70%.
B3-ZB1 5,00*1,00*0,9*0,7 m3 3,150
ZB1 510*1*0,7 m3 3,570
RAZEM 6,720
60| KNR-W 2-01| Reczne roboty ziemne z transportem urobku m3
d.2.2[ 0301-02 | samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
1 (kat. gruntu III)
Przyjeto wykonanie reczne 30%.
B3-zZB1 5,00*1,00*0,9%0,3 m3 1,350
ZB1 510*1*0,3 m3 1,530
RAZEM 2,880
61| KNR-W 2-18| Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grub. m3
d.2.2[ 0511-01 10 cm
1
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Obmiar

Lp. Podstawa Opis i Wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
B3-ZB1 5,00*0,9*0,1 m3 0,450
ZB1 5,10 * 0,15 m3 0,765
RAZEM 1,215
62| KNR 2-28 | Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym m3
d.2.2.| 0501-09
1
B3-zZB1 5,00*0,9%0,2 m3 0,900
RAZEM 0,900
63| KNR 2-01 | Zageszczenie nasypdw ubijakami mechanicznymi; grunty | m3
d.2.2.| 0236-01 sypkie kat. I-ll
1 - podsypka
- obsypka
poz.61 + poz.62 m3 2,115
RAZEM 2,115
64/ KNNR1 Zasypanie m3
d.2.2.| 0214-02 | wykopéw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopow
1 obiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym
spycharkami (gr.warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat.gr.
H-1v.
Przyjeto wykonanie mechniczne.
(p0z.59 + poz.60 + poz.61 + poz.62) m3 11,715
RAZEM 11,715
65| KNR 2-01 | Zageszczenie zasypki recznej ubijakami mechanicznymi; | m3
d.2.2[ 0236-01 grunty sypkie kat. I-1ll
1
poz.64 m3 11,715
RAZEM 11,715
66| KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymio | m3
d.2.2[ 0206-02 | poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. I-lll w ziemi uprzednio zmag.w
1| analogia | haldach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowytad.
Odwdz nadmiaru gruntu.
poz.63 m3 2,115
RAZEM 2,115
67| KNNR1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi m3
d.2.2[ 0208-02 samochodami samowytadowczymi po drogach o
1| analogia | nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
Dowoz piasku.
Krotno$¢ =9
poz.66 m3 2,115
RAZEM 2,115
222 Roboty montazowe
68 KNR 4-01 | Przebicie otwordw w sScianach z cegiet o grubosci 3 ceg. szt.
d.2.2.| 0333-06 na zaprawie wapiennej
2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
69| KNR-W 2-18| Kanaty z rur PVC-U SDR34 SN8 160x4,7 z wydtuzonym m
d.2.2.[ 0408-02 kielichem, fgczonych na uszczelki gumowe
2
5,00 m 5,000
RAZEM 5,000
70 Bezodptywowy, szczelny, jednokomorowy zbiornik na kpl.
d.2.2.| kalk. wiasna | nieczystosci ciekte o poj. 5,00 m3, o konstrukg;ji
2 zelbetowe;.
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
711 KNR 2-18 | Proba szczelnosci kanatow rurowych o sr.nom. 150 mm m
d.2.2.| 0804-01
2
poz.69 m 5,000
RAZEM 5,000
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