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UWAGI:

Stal S355 JR

Klasa konstrukcji 2
Dopouszczalne niezgodnos$ci ztgczy spawanych wg PN-EN ISO 5817:2004(U)

Poziom jakos$ci zgodnie z PN-B-06200:2002 ( tab. B.3)

Spoiny pachwinowe dwustronne - 0,5 gr. cienszego z fgczonych elementow
Spoiny pachwinowe jednostronne - 0,7 gr. cienszego z tgczonych elementéw
Spoiny doczotowe- na petny przetop

Kotwy wklejane

"Budowa budynku przepompowni,
sieci wodociggowe;j
wraz z niezbedng infrastrukturg towarzyszaca"

2
-AO NTUR

Temat iestycji:

Adres inwégii: dz. nrew. 613, 638, 640, obreb 0005

Huta Przergbska, jedn. ewid. 101210 2Mastowice

Inwestor iadres: Gmina Mésvice Nrrys. Skala: Data:
Mastowiek 97-515 Mastowice K-3 1:50 Xil 2022
. Branza: Etap: Format:
Rysunek: Wi ramy w osi "C" A Jum A3
. A Podpis:
Projektant - & Nr upraien:
br. Konstr.- mgr inZarbin Sciubak LOD/296 PWBKb/16




