
Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby
45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych

i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie
terenu

45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania
nawierzchni autostrad, dróg
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Przebudowa drogi wewnętrznej Kawęczyn na działce o nr ewid. 84

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Kawęczyn na działce o nr
ewidencyjnym 84 od km 0+000,00 do km 0+999.

Zaplanowano przebudowę drogi wewnętrznej poprzez przebudowę jezdni wraz z poboczami
i przebudowę zjazdów. Zaplanowano wykonanie nowej nawierzchni jezdni z kruszywa stabilizowanego
mechanicznie, o przekroju jednostronnym o nachyleniu 3% o szerokości 3,5m z mijankami o szerokości 5,0 m.
Natomiast spadki podłużne uwzględniać będą istniejące ukształtowanie terenu. Przy krawędziach jezdni
zaplanowano obustronne pobocza o szerokości 0,50m.

Asortyment robót ujęty w kosztorysie dotyczy pozostałych robót budowlanych, związanych z przebudową
drogi gminnej, w tym:

1.odtworzenie trasy,
2.wycinka krzewów,
3.odhumusowanie, roboty ziemne,
4.wykonanie warstw podbudowy z kruszywa,
5.nawierzchnie z kruszywa,
6.pobocza z kruszywa.
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Przebudowa drogi wewnętrznej Kawęczyn na działce o nr ewid. 84
Przedmiar

Lp. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1
d.1.1

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg  
w terenie pagórkowatym lub górskim

km

0,999 km 1,00
RAZEM

2
d.1.2

Mechaniczne karczowanie krzaków średniej gęstości ha

235 / 10000 ha 0,02
RAZEM

3
d.1.2

Oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu (drobne 
gałęzie, korzenie i kora) z wywiezieniem

m2

poz.2 m2 0,02
RAZEM

4
d.1.3

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm 
za pomocą spycharek

m2

3585 m2 3 585,00
RAZEM

5
d.1.3

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj.  
łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. I-III w ziemi uprzednio 
zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku na odległość do  
1 km samochodami samowyładowczymi

m3

poz.4 * 0,15 m3 537,75
RAZEM

6
d.2.1

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki  
0.60 m3 w gruncie kat. I-II z transportem urobku

m3

3585 * 0,3 m3 1 075,50
RAZEM

7
d.3.1

Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w 
gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni

m2

poz.9 m2 4 466,34
RAZEM

8
d.3.2

Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej m2

poz.9 m2 4 466,34
RAZEM

9
d.3.3

Podbudowa z kruszywa  - warstwa górna o grubości po 
zagęszczeniu 17 cm (0/45)

m2

3585 + 999 * 0,33 * 2 + 222 m2 4 466,34
RAZEM

10
d.4.1

Wykonanie nawierzchni z kruszywa łamanego 0/31,5 gr. 15 cm m2

3585 + 999 * 0,15 + 222 m2 3 956,85
RAZEM

11
d.5.1

Pobocza z kruszywa - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 
12 cm

m2

999 m2 999,00
RAZEM
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