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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

|. Zatozenia projektowe

Projektuje sie przebudowe drogi gminnej nr 112401E na dziatkach o nr ewid. 235 w obreb. geod. Tworowice. Przebudowa drogi obejmu-
je odcinek o dtugosci 928,45 m.b. Projektuje sie poszerzenie istniejacej jezdni do szerokosci 5.0 m.b.. Projektuje sie wykonanie nowej
warstwy wigzaco-wyréwnawczej (Srednio 100 kg/m2) i Scieralnej o grubosci 4 cm. Wzdtuz drogi projektuje sie obustronne pobocza grun-
towe ulepszone kruszywem o szeroko$ci 0,75 m. Wszystkie zmiany charakterystycznych parametréw przebudowywanej drogi nie wyma-
gajg zmiany granic istniejgcego pasa drogowego (przebudowa odbedzie sie w granicach istniejacego pasa drogowego).
W zakresie branzy drogowej projektuje sie:

Wykonanie poszerzenia konstrukcji podbudowy do szerokosci 5.0 m.b.

Wykonanie warstwy wyréwnawczo-wigzacej w ilosci 100 kg/m2,

Wykonanie warstwy $cieralnej o grubosci 4 cm,

Wykonanie obustronnych poboczy gruntowych ulepszonych kruszywem tamanym o szeroko$ci 0,75 m.b.
Dtugosc¢ przebudowywanej drogi: 928,45 m.b.
Powierzchnia projektowanej jezdni mineralno-bitumicznej: 4640,00 m2
Powierzchnia poboczy (utwardzonych kruszywem): 1395,00 m2

Il. Zatozenia wyjsciowe do kosztorysowania

1. Kosztorys wykonano w oparciu o Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004, Dz.U. nr 130 poz. 1389

3. Jednostkowe naktady rzeczowe ustalono indywidualnie oraz przyjeto wg katalogéw KNR, KNNR, KSNR i innych

4. Stawki godzinowe robocizny kosztorysowej oraz narzuty kosztéw posredniech "Kp" i zysku "Z" przyjeto wg cen rynkowych
dla regionu $wietokrzyskiego.

5. Ceny jednostkowe pracy sprzetu i transportu technologicznego przyjeto na podstawie cennikéw ustugodawcow i baz
sprzetowych oraz wg ogdélinodostepnych informatoréw cenowych

6. Ceny materiatow przyjeto wg ogélnodostepnych informatoréw cenowych (Intercenbud)

Podstawe do sporzadzenia kosztorysu stanowia:

- katalogi naktadéw rzeczowych i kalkulacje wymienione w ,opisie podstawy wyceny”,
- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych,

- przedmiar rob6t,

llosci oraz rodzaj rob6t zawarte w przedmiarze okreslono na podstawie dokumentacji projektowej, zgodnie z zasadami podanymi w spe-
cyfikaciji

technicznej wykonania i odbioru rob6t. Podane w przedmiarze robét katalogi naktadéw rzeczowych nie stanowig podstawy wyceny robét
dla Wykonawcy.

Wskazuja jedynie publikacje opisujaca zakres podstawowych czynnosci technologicznych, jakie nalezy w danej pozycji wykonac.
Pozycje w przedmiarze rob6t opisujg prace w sposob skrécony. Z reguty opis ten niepowiela petnego zakresu prac i metod wykonania
podanych w ST. Przy wycenie przyjgé¢ nalezy, ze poszczegblne pozycje przedmiaru robét zawierajg wszystkie czynnosci,

materiaty oraz sprzety konieczne do catkowitego i poprawnego wykonania przedmiotowych prac zgodnie z dokumentacjg projektowa,
sztukg budowlang i obowigzujgcymi przepisami.

Przedmiar nalezy rozpatrywac tacznie z dokumentacja projektowa oraz specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét.
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TWOROWICE KOSZOTRYS kst OBMIAR

Lp. | Podsta- Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. | Razem
wa
1 BRANZA DROGOWA
11 Prace przygotowawcze i rozbiérkowe
1 KNR-W 2- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie rowninnym m
d.1.1/01 0113-
03
928.45 m 928.450
RAZEM | 928.450
2 KNR 2-01 |Oczyszczenie terenu z pozostatosci po wykarczowaniu (drobne gatezie, korzenie, korai |m2
d.1.1/0111-02 |wrzos) z wywiezieniem - oczyszczenie istniejgcych poboczy, rowdw z istniejagcych samo-
analogia |siejek
40072 m?2 800.000
RAZEM | 800.000
1.2 Wykonanie konstrukciji jezdni o nawierzchni mineralno-bitumicznej
3 KNR 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj. tyzki 0.40 m3 w gruncie |m3
d.1.2|/0202-01 |kat. I-Il z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 5 km -
koryto pod poszerzenia
poz.1*2.4*0.4 m3 891.312
RAZEM | 891.312
4 KNR AT- |Warstwa ulepszonego podtoza 20 cm: grunt stabilizowany spoiwem drogowym o klasie m2
d.1.2|03 0201- |wytrzymatosci C1,5/2,0 - mieszanka z wytworni
01
analogia
poz.1*2.4 m?2 2228.280
RAZEM |2228.28
0
5 KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 15 cm: m?2
d.1.2|/0114-05 |podbudowa z mieszanki niezwigzanej 0/63.0 stabilizowanej mechanicznie
poz.1*1.9 m?2 1764.055
RAZEM |1764.05
5
6 KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 15 cm: m?2
d.1.2|/0114-05 |podbudowa z mieszanki niezwigzanej 0/31.5 stabilizowanej mechanicznie
Krotnos¢ = 0.6667
poz.1*1.6 m?2 1485.520
RAZEM |1485.52
0
7 KNR AT- |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno podbudowy ttucznio- |m2
d.1.2|03 0202- |wej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zuzycie emulsji 0,8 kg/m2
01
4640+p0z.1*0.1 m?2 4732.845
RAZEM |4732.84
5
8 KNR 2-31 |Wyréwnanie istniejgcej podbudowy mieszanka mineralno-asfaltowg z wbudowaniem me- |t
d.1.2|/0108-02 |chanicznym
(4640+p0z.1*0.1)*0.1 t 473.285
RAZEM | 473.285
9 KNR AT- |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno podbudowy lub na-  |m2
d.1.2|03 0202- |wierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
02
4640+p0z.1*0.1 m?2 4732.845
RAZEM |4732.84
5
10 |KNR AT- |Regeneracja nawierzchni bitumicznych przy uzyciu geowtoknin - wzmocnienie nawierzch- |m2
d.1.2/04 0104- |nii geosiatkg min. 80/80 kN/m (nie uzwglednia sie powierzchni zaktaddw)
01
poz.1*2 m?2 1856.900
RAZEM |1856.90
0
11 |KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cieralna asfal- |m2
d.1.2|/0310-05 |towa - grubos¢ po zageszczeniu 3 cm
4640 m?2 4640.000
RAZEM |4640.00
0
12 |KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cieralna asfal- |m2
d.1.2|/0310-06 |towa - za kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
poz.11 m?2 4640.000
RAZEM |4640.00
0
1.3 Pobocza
13 |KNNR 1 |Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o poj. tyzki 2,00 m3 z transportem m3
d.1.3/0220-03 |urobku samochodami samowyt. na odl. do 1 km lub na odktad w gruncie kat. |-l - dostar-
analogia |czenie materiatu dla umocnienia skarpy
220*0.5 m3 110.000
RAZEM | 110.000
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TWOROWICE KOSZOTRYS kst

OBMIAR

Lp. | Podsta- Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. | Razem
wa
14 |KNR 2-31 |Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grubosci warstwy po  |m2
d.1.3/0105-05 |zageszczeniu
Krotnos¢ = 2
220*0.6 m?2 132.000
RAZEM | 132.000
15  |KNR-W 2- |Umocnienie skarp ptytami prefabrykowanymi azurowymi m?2
d.1.3/01 0520-
01
220"0.6 m?2 132.000
RAZEM | 132.000
16 |KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gérna o grubosci po zageszczeniu 8 cm -  |m2
d.1.3|0114-03 |pobocza z kruszywa tamanego o frakgcji 0-31.5
Krotnos¢ = 1.25
1395 m?2 1395.000
RAZEM |1395.00
0
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