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Znak: UG.10$.6220.2.7.2023

DECYZJA
o $rodowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt. 2, art. 75 ust. 1 pkt. 4, art. 84, 85 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 3
pazdziernika 2008 r. o udostepnieniu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa
w ochronie érodowiska oraz ocenach oddziatywania na érodowisko (tj. Dz. U. z 2022 r,, poz. 1029 z
p6zn. zm.) zwane]j dalej w skrécie ,ustawg 00$”, § 3 ust. 1 pkt 62 Rozporzadzenia Rady Ministrow z
dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na $rodowisko (tj.
Dz. U. z 2019 r., poz. 1839) w zwiazku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postepowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2022 ., poz. 2000 z p6zn. zm.), zwanej dalej w skrocie
 ustawg Kpa”, po rozpatrzeniu wniosku Gminy Mastowice, z/s w Mastowicach 4, 97-515 Mastowice,
reprezentowanej przez pelnomocnika P. Jacka Staniek o wydanie decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsiewziecia pn.. "Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Ochotnik
dziatki nr 86 i 1285 obreb 0015 Ochotnik”.

I. Stwierdzam

brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na Srodowisko dla przedsiewzigcia pn.:
"przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Ochotnik dziatki nr 86 i 1285 obreb 0015 Ochotnik”.

Okreslam nastepujace warunki i wymagania realizacji inwestycji:

1. Przedsiewziecie zaprojektowac i zrealizowa¢ bez wycinki drzew i krzewo6w.

2. W przypadku, gdyby prace prowadzono w poblizu drzew nalezy je zabezpieczy(¢ na etapie realizacji
przedsiewziecia przed urazami mechanicznymi i innymi uszkodzeniami poprzez oszalowanie
deskami pni drzew i zabezpieczenie systemu korzeniowego. Ww. zabezpieczenie wokot pni
powinno sie zastosowaé¢ do wysokosci pierwszych gatezi (lub do wysokosci ok. 150 cm), dolna
krawedz desek powinna opierac si¢ o podtoze, a oszalowanie zaleca sig przymocowac drutem lub
tasma (bez uzycia gwozdzi lub innych materialéw uszkadzajgcych drzewo).

3. Prace w obrebie systemu korzeniowego, co najmniej w zasiegu korony drzew, nalezy prowadzic ze
szczegblng ostroznodcia, zaleca sig prowadzi¢ takie prace recznie (zastosowanie sprzetu
mechanicznego mozliwe w wyjgtkowej sytuacji, gdy technologia prac wymaga uzycia sprzetu), z
zastosowaniem ostoniecia korzeni na czas prowadzenia robot. Dodatkowo co najmniej w zasiegu
korony drzewa nalezy unika¢: wykonania placéw sktadowych i sktadowania materiatléw
budowlanych, wykonania drég dojazdowych, poruszania sie sprzetu mechanicznego, duzych zmian
poziomu terenu. Prace budowlane prowadzié tak, aby unika¢ obsypywania drzew.

4. W przypadku pojawienia sie ptazéw lub innych drobnych zwierzat w wykopach lub innych
miejscach na placu budowy, jesli takie osobniki beda zagrozone w wyniku prowadzonych prac (np.
nie beda mogty samodzielnie wydostac sie lub bed zagrozone przez pracujace maszyny), nalezy je
przenie$¢ w bezpieczne miejsce poza terenem prowadzonych prac, w miejsce wiasciwe siedliskowo
dla danego gatunku.

5. Bazy materiatowe i sprzetowe nalezy tak zorganizowac, aby nie dopusci¢ do zanieczyszczenia gleby
i wody, w zwiazku z czym nie wolno ich lokalizowa¢ w poblizu zbiornikéw wodnych, ciekéw lub
rowéw. Teren pod ewentualne bazy nalezy utwardzi¢, aby uniemozliwi¢ zanieczyszczenie gruntu
oraz wyposazy¢ w sorbent, ktéry zostanie uzyty w przypadku wyciekéw paliwa, oleju czy innych
substancji. Po zakonczeniu prac budowlanych teren nalezy odtworzy¢ do stanu sprzed
posadowienia bazy materiatowej i sprzetowe;j.

6. Miejsca magazynowania substancji niebezpiecznych, w tym paliw nalezy wyposazy¢ w szczelne,
nieprzepuszczalne podioze, najlepiej w miejscu zadaszonym i zabezpieczonym przed dostepem
0s6b trzecich. Substancje niebezpieczne nalezy przechowywaé w szczelnych i oznakowanych
pojemnikach.

7. W celu minimalizacji mozliwo$ci powstania uszkodzen sprzetu i tym samym wyciekéw substancji
niebezpiecznych do gruntu, pojazdy oraz sprzet budowlany nalezy poddawac¢ biezacym przeglagdom
i konserwacjom.

8. Odpady wytworzone w trakcie budowy i eksploatacji przedsiewziecia gromadzi¢ selektywnie, w
uporzadkowany sposéb, w warunkach odpowiednio zabezpieczonych przed przedostaniem sie do
érodowiska substancji szkodliwych. Odpady nalezy przekazywac firmom posiadajacym stosowne
zezwolenie na zbieranie odpaddéw, odzysk czy ich unieszkodliwienie.



II. Charakterystyka catego przedsiewzigcia stanowi zatacznik nr 1 do niniejszej decyzji
o $rodowiskowych uwarunkowaniach.

Uzasadnienie

W dniu 18.01.2023 r. wptynat do Wéjta Gminy Mastowice wniosek Gminy Mastowice,
reprezentowanej przez pelnomocnika Pana Jacka Staniek, w sprawie wydania decyzji srodowiskowej
dla przedsiewziecia polegajacego na "Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Ochotnik dziatki nr 86
11285 obreb 0015 Ochotnik”.

Podstawa prawna do wydania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach jest art. 71 ust. 1
pkt. 2 ,ustawy oos”, w mysl ktérego uzyskanie przedmiotowej decyzji jest wymagane dla planowanych
przedsiewzig¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywaé¢ na Srodowisko. Organem wiasciwym
zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt. 4, ustawy oos” do wydania wnioskowanej decyzji jest wojt.

Powyzsze zadanie zostato zakwalifikowane w my$l § 3 ust. 1 pkt. 62 Rozporzadzenia Rady
Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaé na
srodowisko (tj. Dz. U. z 2019 r.,, poz. 1839) do przedsiewzie¢ moggcych potencjalnie znaczaco
oddzialywac¢ na Srodowisko, dla ktérych sporzadzenie raportu moze by¢ wymagane.

Ustalona liczba stron w przedmiotowym postepowaniu administracyjnym przekracza 10, w
zwiazku z czym zgodnie z art. 74 ust. 3 ,ustawy oo$” w przedmiotowym postepowaniu zastosowanie
miat art. 49 ,ustawy Kpa”.

W zwigzku z powyzszym w dniu 23.01.2023 r. wszczeto przedmiotowe postepowanie
administracyjne i obwieszczeniem znak: UG.I0S.6220.2.1.2023 poinformowano o tym strony
postepowania poprzez zamieszczenie ogtoszenia na stronach BIP Gminy Mastowice, na tablicach
ogtoszen w Urzedzie Gminy Mastowice oraz przestanie ogtoszenia do Sottysa wsi Ochotnik z prosba o
wywieszenie na tablicach ogloszen i miejscach zwyczajowo przyjetych we wsi Ochotnik - miejscu
realizacji inwestycji.

Zgodnie z art. 63 ust. 1 ,ustawy oos”, obowiazek przeprowadzenia oceny oddziatywania
przedsiewzigecia na Srodowisko dla planowanego przedsiewziecia mogacego potencjalnie znaczgco
oddziatywa¢ na srodowisko, stwierdza w drodze postanowienia organ wiasciwy do wydania decyzji o
$rodowiskowych uwarunkowaniach po zasiegnieciu opinii organéw wspétdziatajacych.

Wéjt Gminy Mastowice dziatajac na podstawie art. 64 ust. 1 ,ustawy oos”, dokonujgc oceny
ewentualnego wplywu przedmiotowego przedsiewziecia na srodowisko, w tym na tereny przylegte,
zwrdcit sie w dniu 26.01.2021 r. do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w kLodzi,
Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Radomsku oraz Dyrektora Zarzadu Zlewni w
Piotrkowie Tryb. o opinie, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na $rodowisko, a
tym samym sporzadzenia raportu oceny oddzialywania na S$rodowisko dla projektowanego
przedsiewziecia inwestycyjnego informujac o tym strony postepowania w w/w obwieszczeniu o jego
WSZCZEeCiu.

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w todzi (dalej RDOS), postanowieniem z dnia
03.02.2023 r. (data wpltywu do Urzedu Gminy Mastowice - 03.02.2023 r.), znak:
W008$.4220.54.2023.]Sy wyrazit opinie, ze dla przedmiotowego przedsiewziecia nie istnieje potrzeba

rzeprowadzenia oceny oddziatywania na Srodowisko oraz wskazat warunki i wymagania konieczne
do okre$lenia w wydawanej dla tego przedsiewziecia decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach
wskazane w sentencji niniejszej decyzji.

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radomsku (dalej PPIS), pismem znak:
ZNS.9028.6.2023 z dnia 07.02.2023 r. (data wptywu do Urzedu Gminy Mastowice - 08.02.2023 r.),
stwierdzil, 7e nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na $érodowisko dla
przedmiotowego przedsiewziecia.

Dyrektor Zarzadu Zlewni w Piotrkowie Tryb. Pismem z dnia 31.01.2023 r. znak:
WA.ZZ$.3.4901.1.18.2023.MP/MC (data wptywu do Urzedu Gminy Mastowice - 07.02.2023 r.), wyrazit
opinie, ze dla przedmiotowego przedsiewziecia nie istnieje potrzeba przeprowadzania oceny
oddziatywania na srodowisko.

Po przeprowadzeniu analizy wszystkich dostarczonych wraz z wnioskiem materiatéw,
uwzgledniajgc tacznie uwarunkowania przedstawione w art. 63 ust. 1 ustawy 00s, biorgc pod uwage
informacje zawarte w karcie informacyjnej przedsiewziecia, Wéjt Gminy Mastowice uznal, ze nie jest
konieczne przeprowadzenie oceny oddzialywania przedmiotowego przedsiewziecia na $érodowisko.

Wéjt Gminy Mastowice obwieszczeniem z dnia 10.02.2023 r., znak: UG.10S$.6220.2.6.2023
zawiadomit strony postepowania, ze zebrat juz wystarczajace dowody i materiaty do zakoniczenia
postgpowania administracyjnego w sprawie przedmiotowej decyzji o $rodowiskowych




uwarunkowanych. Ogloszenie zamieszczono na stronach BIP Gminy Mastowice, na tablicach ogtoszen
w Urzedzie Gminy Mastowice oraz przestano do Sottysa wsi Ochotnik z prosbg o wywieszenie na
tablicach ogtoszen i miejscach zwyczajowo przyjetych we wsi Ochotnik - miejscu realizacji inwestycji.
W terminie wskazanym dla stron postepowania na zapoznanie sie z dokumentacja sprawy oraz
mozliwoéé ztozenia uwag i wnioskéw nie wptynety zadne uwagi czy wnioski od stron postepowania.

Planowane przedsiewziecie nalezy do rodzaju przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco
oddzialywa¢ na $rodowisko, o ktérych mowa w § 3 ust. 1 pkt 62 rozporzadzenia Rady Ministréw z
dnia 10 wrzeénia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na $rodowisko
(Dz. U. poz. 1839 ze zm.).

Przedmiotowa inwestycja polega na przebudowie istniejacej drogi gminnej na dz. nr ewid. 86 1
1285 w miejscowosci Ochotnik, gmina Mastowice, powiat radomszczanski, wojewddztwo toédzkie.
Calkowita dtugo$¢ odcinka to 1793 m.

Na dziatce nr ewid. 86 oraz 1285 obreb 0015 Ochotnik znajduje sie jezdnia o zmiennej
szerokoéci 4,30 - 4,65 mb. o nawierzchni mineralno-bitumicznej. Jezdnia posiada wyboje oraz ubytki
w nawierzchni, brak jest poboczy ulepszonych. Istniejaca droga przebiega wzdtuz p6l uprawnych, fak,
las6w oraz zabudowy jednorodzinnej (funkcja drogi dojazdowej).

Przebudowa drogi polega na wykonaniu poszerzen jezdni do szerokoéci 5,0 mb., wykonaniu
nowych warstw asfaltowych na istniejgcej nawierzchni mineralno-bitumicznej, wykonaniu poboczy
gruntowych ulepszonych ttuczniem o szerokoéé 0,75 m.b. oraz wykonaniu kanatu technologicznego.
Ponadto planuje sie¢ remont przepustéw drogowych w iloéci 2 szt. oraz istniejacych przydroznych
row6éw otwartych o dtugodci 280 m. 53 to rowy o przekroju trapezowym, 0O szeroko$¢ dna 0,4 m,
gtebokosci 0,5 m, nachyleniu skarp: 1:1. Spadek rowéw wynosi 0,5%.

Projektowana konstrukcja drogi dla odcinka o nawierzchni mineralno-bitumicznej sktadac sie
bedzie z warstwy z betonu asfaltowego, emulsji asfaltowej oraz istniejacej nawierzchni mineralno-
bitumicznej. Natomiast projektowana konstrukcja drogi na poszerzeniach sktada¢ sie bedzie
z warstwy z betonu asfaltowego, emulsji asfaltowej, podbudowy z mieszanki niezwigzanej 0/31,5
stabilizowanej mechanicznie gr. 20 cm oraz posp6iki zageszczonej mechanicznie gr. 20 cm -
stabilizowanej cementem klasy C3,0/4,0.

Wody opadowe odprowadzone beda na tereny przydrozne oraz do istniejacych rowow
przydroznych, dla ktérych planowany jest remont.

Catkowita powierzchnia pasa drogowego obejmujaca cale przedsiewzigcie (granica
opracowania) wynosi ok. 20 280 m2.

Nie przewiduje sie wycinki drzew oraz krzewéw w zwigzku z projektowana przebudowa drogi.

Realizacja przedsiewzigcia spowoduje na etapie przebudowy wykorzystanie takich materiatéw
jak: paliwa, surowce i materiaty naturalne. W najwiekszym stopniu wykorzystywane beda materiaty
w postaci thucznia oraz betonu asfaltowego. Do celéw realizacji zadania wykorzystana bedzie rowniez
woda, maszyny i pojazdy, ktére przy realizacji inwestycji zuzywac¢ beda paliwo. Wszystkie zuzyte
surowce wykorzystywane beda zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami. Materiaty szkodliwe
dla érodowiska w sposéb trwaty nie beda dopuszczone do uzycia.

Na etapie realizacji przedsiewzigcia stwierdza sie orientacyjne zapotrzebowanie na surowce
i materialy eksploatacyjne:

— woda ok. 5 m3,

— paliwo ok 10 m3,

— piasek/pospoika ok. 400 Mg,
— beton asfaltowy ok. 1250 Mg,
— thuczen ok. 1200 Mg,

— emulsja asfaltowa ok. 3 Mg.

Etap realizacji przedsiewziecia bedzie krétkotrwaly ze wzgledu na niewielkg skale
przedsiewziecia. Ucigzliwosci zwigzane z okresem budowy beda odwracalne. Wynika to ze skali
inwestycji, stosowanej technologii i rodzaju przedsiewziecia. W kip zaproponowano rozwigzania
chroniace $rodowisko. Jak oceniono w Kkarcie informacyjnej, przebudowa drogi i pézniejsza jej
eksploatacja nie spowodujg przekroczen dopuszczalnych pozioméw stezen substancji w powietrzu. Na
etapie budowy przewiduje sie powstawanie $ciekéw zwiazanych z bytowaniem pracownikow
przeprowadzajacych  przebudowe  drogi. Ww. $cieki gromadzone beda w szczelnych
i bezodptywowych zbiornikach, ktére odbierane beda przez uprawnione firmy.

W Kkarcie informacyjnej wymieniono rodzaje i ilosci odpadéw mogacych powstaé w zwiazku
z realizacja przedsiewziecia. Powstajace odpady (zgodnie z katalogiem odpadéw) zaliczone beda do
grupy 13, 15 oraz 17. Odpady te wytwarzane beda w czasie budowy i beda wiasnoscig firm
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wykonujgcych roboty budowlane (jezeli inwestor nie zdecyduje inaczej) i przez te firmy (wg umoéw o
wykonanie prac budowlanych) zagospodarowywane zgodnie z Ustawg o odpadach. Podstawowe
zasady gospodarowania odpadami w tej fazie obejmuja ich segregacje oraz sktadowanie w
wyznaczonych i urzadzonych miejscach. Zasady te obejmuja opisane powyzej rozwigzania chronigce
$rodowisko. Odpady gromadzone beda w kontenerach nie powodujgc dodatkowego zanieczyszczenia
gleby i powierzchni ziemi.

W przypadku pojawienia sie ptazéw lub innych drobnych zwierzat w wykopach lub innych
miejscach, jesli takie osobniki bedg zagrozone w wyniku prowadzonych prac (np. nie beda mogty
samodzielnie wydosta¢ sie lub beda zagrozone przez pracujace maszyny), podejmowane bedzie
przenoszenie ich w bezpieczne miejsca.

Poprawa nawierzchni przyczyni sie w dituzszym okresie do redukcji emisji spalin z uwagi
na poprawienie przejezdno$ci przebudowywanego odcinka drogi. Jednoczesnie dzieki poprawie
wilasciwosci jezdnych, spadnie stopien zuzycia pojazdéw, a tym samym ulegnie obnizeniu poziom
hatasu emitowanego do $rodowiska. Eksploatacja przedsiewziecia wigze sie z emisjg substancji
szkodliwych ze ir6édet komunikacyjnych, jednak po realizacji przedsiewziecia, dzieki lepszej
organizacji ruchu, dobremu stanowi nawierzchni sprzyjajacemu poruszaniu sie pojazdéw z jednakowa
predkoscig optymalng, emisja ulegnie zmniejszeniu w stosunku do stanu przed realizacja.

Na etapie realizacji inwestycji gtéwnym Zrédiem hatasu bedg prace budowlane. Emisja hatasu
bedzie zwigzana z przesuwajacym sie frontem robdt. Emisja ta bedzie miata charakter
niezorganizowany, przejsSciowy. Wszelkie prace prowadzone z uzyciem ciezkiego sprzetu
budowlanego, mogace stanowi¢ ucigzliwo$¢ dla okolicznych mieszkancéw beda prowadzone
w godzinach dziennych, w sposéb zorganizowany i ograniczajacy uciazliwos$ci. W fazie eksploatacji nie
przewiduje sie zwiekszenia negatywnego oddzialywania na klimat akustyczny w poréwnaniu ze
stanem obecnym.

W odniesieniu do etapu funkcjonowania drogi emisja hatasu powodowanego przez pojazdy
poruszajace sie po przebudowywanej drodze zmniejszy sie dzigki polepszeniu stanu technicznego
nawierzchni.

Wody opadowe i roztopowe spetnia¢ beda wymagania przepiséw dotyczgcych warunkoéw, jakie
nalezy spetnié¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do wdéd lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczeg6lnie
szkodliwych dla srodowiska wodnego.

Przedsiewziecie nie wiaze sie z ryzykiem wystapienia powaznej awarii lub katastrofy naturalnej
i budowlane;j.

Na podstawie ztozonej dokumentacji mozna stwierdzi¢, ze przedsiewziecie bedzie realizowane
poza miejscem wystepowania obszaréw wodno-btotnych, poza terenami o plytkim zaleganiu wéd
podziemnych, w tym siedlisk tegowych oraz ujs¢ rzek. Przedmiotowe przedsiewzigcie lezy poza
obszarami wybrzezy, gérskimi oraz le$nymi. Z informacji zamieszczonych w kip wynika, ze
przedmiotowe przedsiewziecie zlokalizowane jest poza obszarami objetymi ochrong, w tym strefami
ochronnymi uje¢ wod i obszarami ochronnymi zbiornikéw wéd $rédlagdowych.

Planowane do realizacji przedsiewziecie znajduje sie poza formami ochrony przyrody, o ktérych
mowa w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2022 r. poz. 916 ze zm.).
Najblizej potozone wzgledem inwestycji obszarowe formy ochrony przyrody to:

— Obszar Chronionego Krajobrazu Dolina Widawki w odlegtosci ok. 2,5 km,
— Pilczanski Obszar Chronionego Krajobrazu w odlegtosci ok. 2,8 km,
— rezerwat Jawora w odlegtosci ok 3,7 km.

Teren przedsiewziecia potozony jest poza obszarami Natura 2000. Najblizej potozonym
obszarem nalezacym do Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 jest specjalny obszar ochrony
siedlisk Dolina Gérnej Pilicy PLH260018 w odlegtosci ok. 6,3 km.

Biorgc pod uwage znaczna odlegtos¢ terenu przedsiewziecia do ww. obszaru Natura 2000,
uwzgledniajgc cele ochrony, gatunki i typy siedlisk przyrodniczych bedace przedmiotami ochrony, a
takze zagrozenia i cele dziatan ochronnych okreslone dla poszczegdlnych przedmiotéw ochrony,
nalezy uznad, ze skala przedsiewziecia jest za mata i brak powigzania przedsiewziecia z tym obszarem,
by stwierdzi¢ jakiekolwiek znaczace negatywne oddzialywanie przedsiewziecia na cele ochrony tego
obszaru. Analizujgc zagrozenia istniejgce i potencjalne zidentyfikowane w planach zadan ochronnych
dla ww. gatunkoéw i siedlisk przyrodniczych, nalezy stwierdzi¢, ze przedsiewziecie nie jest zwigzane
bezposrednio ani posrednio z tymi zagrozeniami i przedsiewziecie nie spowoduje takich zmian w
$rodowisku, by stanowito jakiekolwiek zagrozenie dla zachowania wilasciwego stanu ochrony
przedmiotéw ochrony ww. obszaru Natura 2000.

Podsumowujac, przedsiewziecie, biorgc pod uwage jego skale i potozenie, nie powinno
znaczgco negatywnie oddzialywaé na cele ochrony ww. obszaru Natura 2000, w tym w szczeg6lnosci
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nie bedzie powodowa¢ pogorszenia stanu siedlisk przyrodniczych lub siedlisk gatunkéw, dla ochrony
ktérych wyznaczono dany obszar Natura 2000, nie bedzie wptywato negatywnie na gatunki, dla
ochrony ktérych zostat wyznaczony dany obszar oraz nie pogorszy integralnosci obszaru Natura 2000
i jego powiazania z innymi obszarami.

Przedsiewziecie potozone jest poza korytarzami ekologicznymi.

Teren objety inwestycja nie wykazuje takze istotnych wartoéci przyrodniczych zwiazanych
z wystepowaniem cennych siedlisk i gatunkow roélin, zwierzat i grzybow.

W kip wskazano rozwigzania chronigce $rodowisko, ktérych zastosowanie zminimalizuje
potencjalne oddziatywanie na $rodowisko przyrodnicze.

Na przedmiotowym terenie nie zidentyfikowano obszaréw, na ktérych standardy jakosci
érodowiska zostaly przekroczone lub istnieje prawdopodobienstwo ich przekroczenia. W rejonie
terenu przedsiewziecia nie wystepujga obszary o krajobrazie majacym znaczenie historyczne,
kulturowe lub archeologiczne.

Przedmiotowe przedsiewziecie znajduje sie w gminie Mastowice, dla ktérej gesto$¢ zaludnienia
wynosi 36 os./km? (wg. GUS z 2021 r.).

Przedmiotowe przedsiewziecie nie znajduje si¢ w bezposrednim sasiedztwie jezior, a takze
zlokalizowane jest poza uzdrowiskami i obszarami ochrony uzdrowiskowe;.

Na podstawie informacji zawartych w tekécie kip nalezy stwierdzi¢, Zze na etapie realizacji,
eksploatacji i likwidacji inwestycji przy przyjetych zatozeniach technicznych i technologicznych
nie beda wystepowaty oddziatywania o znacznej wielkogci lub ztozonosci. Informacje przedstawione
w tresci tego dokumentu wskazuja, ze nie wystapi prawdopodobienstwo znaczacego oddziatywania na
zaden z komponentéw $rodowiska przyrodniczego.

Ze wzgledu na lokalizacje i charakter inwestycji nie istnieje mozliwo$¢ wystapienia
transgranicznego oddziatywania na srodowisko.

Na podstawie informacji zawartych w karcie informacyjnej mozna stwierdzi¢ brak mozliwosci
wystapienia oddzialtywania o znacznej wielkoéci lub ztozonosci. Przedmiotowe przedsiewziecie
zarébwno w fazie eksploatacji jak i w fazie realizacji przy zachowaniu odpowiednich rozwigzan
chronigcych $rodowisko nie powinno znaczgco oddziatywaé na srodowisko.

Majac powyzsze na uwadze uznano za zasadne odstgpienie od przeprowadzenia oceny
oddzialywania na $érodowisko oraz orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

0d decyzji stuzy stronom odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego w
Piotrkowie Tryb. w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji za posrednictwem organu pierwszej
instancji.

Wéjt Gminy Mastowice informuje, ze zgodnie z art. 127a ,ustawy Kpa” w trakcie biegu terminu
do wniesienia odwolania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia odwotania wobec organu
administracji publicznej, ktéry wydat decyzje. Z dniem doreczenia organowi administracji publiczne;
o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwotania przez ostatnia ze stron postgpowania,

decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.

Zataczniki:
Zatgcznik nr 1 - charakterystyka przedsiewziecia.

Otrzymuja:

1) Gmiqa na rece ustanowionego Petnomocnika.

2) RDOS w todzi, ul. Traugutta 25, 90-113 L6dz.

3) PPIS w Radomsku, Al. Jana Pawta Il nr 9, 97-500 Radomsko.

4) Dyrektor Zarzadu Zlewni w Piotrkowie Tryb., ul. G. Narutowicza 9/13, 97-300 Piotrkéw Tryb.
5) Marszatek Wojewédztwa Lodzkiego, ul. Pitsudskiego 8, 90-051 £6dz.

6) Strona internetowa www.bip.maslowice.pl

7) A/a.

Do wiadomo$ci:
Strony postepowania w trybie art. 49 ustawy Kpa.



Zalacznik nr 1 do decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach

Wit Gminy Mastowice z dnia 10.03.2023 r., znak: UG.10S.6220.2.7.2023
9%-515 MASEOWICE

POW, o aTia0-23
Charakterystyka przedsiewziecia

Zamierzenie inwestycyjne objete wydang w dniu 10.03.2023 r. decyzja o Srodowiskowych
uwarunkowaniach znak: UG.10S.6220.2.7.2023 polega na “Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci
Ochotnik dziatki nr 86 i 1285 obreb 0015 Ochotnik”, ktérej wiascicielem jest Gmina Mastowic i obejmuje
przebudowe tej drogi w graniach istniejagcego pasa drogowego.

Przedmiotowa inwestycja polega na przebudowie istniejacej drogi gminnej na dz. nr ewid. 86 i
1285 w miejscowoéci Ochotnik, gmina Mastowice, powiat radomszczanski, wojewddztwo tédzkie.
Catkowita dtugo$¢ odcinka to 1793 m. Na dziatce nr ewid. 86 oraz 1285 obreb 0015 Ochotnik znajduje
sie jezdnia o zmiennej szerokosci 4,30 - 4,65 mb. o nawierzchni mineralno-bitumicznej. Jezdnia
posiada wyboje oraz ubytki w nawierzchni, brak jest poboczy ulepszonych. Istniejgca droga przebiega
wzdhuz pél uprawnych, 13k, laséw oraz zabudowy jednorodzinnej (funkcja drogi dojazdowe;).

Przebudowa drogi polega na wykonaniu poszerzen jezdni do szerokosci 5,0 mb., wykonaniu
nowych warstw asfaltowych na istniejacej nawierzchni mineralno-bitumicznej, wykonaniu poboczy
gruntowych ulepszonych tluczniem o szerokos$¢ 0,75 m.b. oraz wykonaniu kanatu technologicznego.
Ponadto planuje sie remont przepustéw drogowych w iloéci 2 szt. oraz istniejacych przydroznych
rowéw otwartych o dlugoséci 280 m. S3 to rowy o przekroju trapezowym, o szeroko$¢ dna 0,4 m,
gtebokosci 0,5 m, nachyleniu skarp: 1:1. Spadek rowéw wynosi 0,5%.

Projektowana konstrukcja drogi dla odcinka o nawierzchni mineralno-bitumicznej sktadac sie
bedzie z warstwy z betonu asfaltowego, emulsji asfaltowej oraz istniejacej nawierzchni mineralno-
bitumicznej. Natomiast projektowana konstrukcja drogi na poszerzeniach sktada¢ sie bedzie
z warstwy z betonu asfaltowego, emulsji asfaltowej, podbudowy z mieszanki niezwigzanej 0/31,5
stabilizowanej mechanicznie gr. 20 cm oraz pospétki zageszczonej mechanicznie gr. 20 cm -
stabilizowanej cementem klasy C3,0/4,0.

Wody opadowe odprowadzone beda na tereny przydrozne oraz do istniejgcych rowdw
przydroznych, dla ktérych planowany jest remont.

Szacowana zajeto$¢ terenu na potrzeby przebudowy drogi:

powierzchnia zajmowana przez planowana jezdnie drogi wynosi ok. 9 000 m?,
— powierzchnia zajmowana przez planowane pobocza utwardzone drogi wynosi ok. 2 700 m?,
dtugos$¢ kanatu technologicznego wynosi ok. 1 800 m.b.,
powierzchnia odtworzonych przydroznych rowéw wynosi ok. 800 m2,
Laczna powierzchnia planowanego przedsiewziecia wynosi: ok. 12 500 m2.

Catkowita powierzchnia pasa drogowego obejmujgca cate przedsiewziecie (granica

opracowania) wynosi ok. 20 280 mz2.

Nie przewiduje sie wycinki drzew oraz krzewéw w zwigzku z projektowana przebudowa drogi.
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