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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

|. Opis projektowanych zadan

Projektuje sie przebudowe drogi gminnej nr 110207E w miejscowosci Ochotnik znajduje sie na dziatce nr ewid. 86, 1285 obreb 0015
Ochotnik, gmina Mastowice. Przebudowa drogi obejmuje odcinek o dtugosci 1778,22 m.b. Projektuje sie wykonanie poszerzenia drogi
do szerokosci 5,0 m.b. Projektuje sie wykonanie nowej warstwy wigzaco-wyréwnawczej (Srednio 100 kg/m2) i Scieralnej o grubosci 4 cm.
Wzdtuz drogi projektuje sie obustronne pobocza gruntowe ulepszone kruszywem o szerokosci 0,50 - 0,75 m.

Dodatkowo projektuje sie przebudowe skrzyzowania z drogg powiatowa nr 3918E relacji Mastowice - Ochotnik. Na odcinku drogi powia-
towej projektuje sie wytgcznie wymiane warstwy $cieralnej (wykona¢ frezowanie warstwy $cieralnej i wykona¢ nowg warstwe AC 11°S -
gr. 4 cm).

Wszystkie zmiany charakterystycznych parametréw przebudowywanej drogi nie wymagajg zmiany granic istniejgcego pasa drogowego
(przebudowa odbedzie sige w granicach istniejgcego pasa drogowego).

W zakresie branzy drogowej projektuje sie:
- Wykonanie poszerzenia konstrukcji podbudowy do szerokosci 5,0 m.b.
- Wykonanie warstwy wyréwnawczo-wigzacej w ilosci 100 kg/m2,
- Wykonanie warstwy sScieralnej o grubosci 4 cm,
- Wykonanie obustronnych poboczy gruntowych ulepszonych kruszywem tamanym o szerokosci 0,50 - 0,75 m.b.
Dtugosc¢ przebudowywanej drogi: 1778,22 m.b.
Powierzchnia projektowanej jezdni mineralno-bitumicznej: 9005,00 m2
Powierzchnia poboczy (utwardzonych kruszywem): 2410,00 m2

Il. Zatozenia wyjsciowe do kosztorysowania

1. Kosztorys wykonano w oparciu o Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004, Dz.U. nr 130 poz. 1389

3. Jednostkowe naktady rzeczowe ustalono indywidualnie oraz przyjeto wg katalogéw KNR, KNNR, KSNR i innych

4. Stawki godzinowe robocizny kosztorysowej oraz narzuty kosztow posredniech "Kp" i zysku "Z" przyjeto wg cen rynkowych dla regionu
todzkiego.

5. Ceny jednostkowe pracy sprzetu i transportu technologicznego przyjeto na podstawie cennikdéw ustugodawcéw i baz sprzetowych oraz
wg og6lnodostepnych informatoréw cenowych

6. Ceny materiatow przyjeto wg ogélnodostepnych informatoréw cenowych (Intercenbud)

Podstawe do sporzadzenia kosztorysu stanowia:

- katalogi naktaddw rzeczowych i kalkulacje wymienione w ,opisie podstawy wyceny”,
- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych,

- przedmiar rob6t,

llosci oraz rodzaj rob6t zawarte w przedmiarze okreslono na podstawie dokumentacji projektowej, zgodnie z zasadami podanymi w spe-
cyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t. Podane w przedmiarze robét katalogi naktadéw rzeczowych nie stanowig podstawy wy-
ceny robét dla Wykonawcy.

Wskazuja jedynie publikacje opisujaca zakres podstawowych czynnosci technologicznych, jakie nalezy w danej pozycji wykonaé.
Pozycje w przedmiarze rob6t opisujg prace w sposoéb skrécony. Z reguty opis ten niepowiela petnego zakresu prac i metod wykonania
podanych w ST. Przy wycenie przyja¢ nalezy, ze poszczeg6lne pozycje przedmiaru rob6t zawierajg wszystkie czynnosci, materiaty oraz
sprzety konieczne do catkowitego i poprawnego wykonania przedmiotowych prac zgodnie z dokumentacjg projektowa, sztukg budowla-
ng i obowigzujgcymi przepisami.

Przedmiar nalezy rozpatrywaé tgcznie z dokumentacja projektowg oraz specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot.
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Lp. | Podsta- Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. | Razem
wa
1 BRANZA DROGOWA
11 Prace przygotowawcze i rozbiérkowe
1 KNR-W 2- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie rowninnym m
d.1.1]/01 0113-
03
1778.22 m 1778.220
RAZEM |1778.22
0
2 KNR AT- |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywozem mate- |m2
d.1.1|03 0102- |riatu z rozbidrki na odl. do 5 km - frezowanie skrzyzowania z drogg powiatowa oraz na-
01 wierzchni nad przepustami
100 m?2 100.000
RAZEM | 100.000
3 KNR 2-31 |Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 15 cm (nad prze-|m2
d.1.1/0802-07 |pustem w km 0+554.52 oraz w km 1+289.81)
analogia
(10.00*2.00)+(7.50*1) m?2 27.500
RAZEM 27.500
4 KNR 19- |Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odl. do 5 km m3
d.1.1]/01 0118-
13
analogia
p0z.3*0.2 m3 5.500
RAZEM 5.500
5 KNR 2-31 |Rozebranie przepustu rurowego - rury betonowe o $r. 40-100 cm (uwzgledni¢ murki opo- |m
d.1.1]/0816-01 |rowe)
10.00+7.50 m 17.500
RAZEM 17.500
1.2 Roboty ziemne
6 KNR 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.25 m3 w gruncie kat.|m3
d.1.2|0205-03 |I-ll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 5 km (na po-
analogia |szerzeniu)
((poz.1*2.00)*0.5) m3 1778.220
RAZEM |1778.22
0
7 KNR 2-31 |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni |m2
d.1.2|/0103-04 |w gruncie kat. I-IV
(poz.1*2.00) m?2 3556.440
RAZEM |3556.44
0
1.3 Konstrukcja jezdni
8 KNR AT- |Warstwa ulepszonego podtoza 20 cm: grunt stabilizowany cementem o klasie wytrzyma- |m2
d.1.3|03 0201- |tosci C3,0/4,0
01
analogia
poz.1*2.00+(10.00*2.00)+(7.50%1) m?2 3583.940
RAZEM |3583.94
0
9 KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 15 cm: m?2
d.1.3|0114-05 |podbudowa z mieszanki niezwigzanej 0/63 stabilizowanej mechanicznie (Uwaga:
uwzgledni¢ uzupetnienie gruntem rodzimym odsadzki)
poz.1*1.50+(10.00*2.00)+(7.50%1) m?2 2694.830
RAZEM |2694.83
0
10 |KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszczeniu 8 cm: m2
d.1.3|0114-07 |podbudowa z mieszanki niezwigzanej 0/31.5 stabilizowanej mechanicznie (Uwaga:
uwzgledni¢ uzupetnienie gruntem rodzimym odsadzki)
Krotnos¢ = 1.25
poz.1*1.20+(10.00*2.00)+(7.50*1) m?2 2161.364
RAZEM |2161.36
4
11 |KNR AT- |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsja asfaltowa na zimno podbudowy ttlucznio- |mz2
d.1.3|03 0202- |wej lub z gruntu stabilizowanego cementem
01
poz.15+p0z.1*0.2 m2 9360.644
RAZEM |9360.64
4
12 |KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wigzgca asfalto- |mz2
d.1.3|/0310-01 |wa - grubos¢ po zageszczeniu 4 cm (Srednio 100 kg/m2)
poz.15+p0oz.1*0.2 m2 9360.644
RAZEM |9360.64
4
13 |KNR AT- |Regeneracja nawierzchni bitumicznych przy uzyciu geowtéknin - wzmocnienie nawierzch- |mz2
d.1.3|04 0104- |nii geosiatka min. 80/80 kN/m (nie uzwglednia sie powierzchni zaktadow)
01
(poz.1*1.00)*2 m?2 3556.440
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RAZEM |3556.44
0
14 |KNR AT- |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsja asfaltowa na zimno podbudowy lub na-  |m2
d.1.3|03 0202- |wierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
02
poz.12 m?2 9360.644
RAZEM |9360.64
4
15 |KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cieralna asfal- |m?2
d.1.3|0310-05 |towa - grubos¢ po zageszczeniu 3 cm
9005.00 m?2 9005.000
RAZEM |9005.00
0
16 |KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cieralna asfal- |mz2
d.1.3|0310-06 |towa - za kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
poz.15 m2 9005.000
RAZEM |9005.00
0
1.4 Przepust pod korong projektowanej jezdni
17 |KNR 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.25 m3 w gruncie kat. |[m3
d.1.4|0205-03 |I-ll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 10 km
(11*7.50)+(1.5*1.5*10.00) m3 30.000
RAZEM 30.000
18 |KNR 2-31 |Przepusty rurowe pod zjazdami - tawa fundamentowa zwirowa ms3
d.1.4/0605-01
analogia
(0.05*0.4*7.50)+(0.1*0.75*10.00) m3 0.900
RAZEM 0.900
19 |KNR 2-31 |Przepusty rurowe - tawa fundamentowa betonowa z betonu C10/12 m3
d.1.4]0605-02
analogia
(0.1*0.4*7.50)+(0.2*0.75*10.00) m3 1.800
RAZEM 1.800
20 |KNR 2-31 |Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o $r. 40 cm - przepusty zelbetowe o $red- |m
d.1.4|0605-06 |nicy 400 mm z betonu C45/55
analogia
7.50 m 7.500
RAZEM 7.500
21 KNR 2-31 |Przepusty rurowe pod zjazdami - scianki czotowe dla rur o $r. 40 cm Sciank
d.1.40605-03
analogia
2 Sciank 2.000
RAZEM 2.000
22 |KNR 2-31 |Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o $r. 1000 cm - przepusty zelbetowe o m
d.1.4|0605-08 |$rednicy 1000 mm z betonu C45/55
analogia
10.00 m 10.000
RAZEM 10.000
23 |KNR 2-31 |Przepusty rurowe pod zjazdami - $cianki czotowe dla rur o $r. 1000 cm Sciank
d.1.4/0605-05
analogia
2 Sciank 2.000
RAZEM 2.000
24 |KNNR 1 |Zasypanie wykopdw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiektowych spychar- |m3
d.1.4|0214-05 |kami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym 25 cm) - kat.gr.
I1I-1V - pospotka zageszczona mechanicznie- zasypanie przepustow
(0.7*7.50)+(1.00%10.00) m3 15.250
RAZEM 15.250
15 Rowy przydrozne oraz wykonanie skarp
25 |KNR 2-01 |Plantowanie skarp i dna wykopédw wykonywanych mechanicznie w gruntach kat. I-1lI- plan-|m2
d.1.5|0506-04 |towanie skarp rowu przed utozeniem ptyt od km 1+200.00 do km 1+320
analogia
120.00%0.60 m?2 72.000
RAZEM 72.000
26 |KNR 2-31 |Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm grubosci warst- |m2
d.1.5(/0105-07 |wy po zageszczeniu od km 1+200.00 do km 1+320
Krotnos¢ = 2
120.0070.60 m?2 72.000
RAZEM 72.000
27  |KNR-W 2- |Umocnienie skarp rowu ptytami prefabrykowanymi azurowymi - od km 1+200.00 do km 1+|m2
d.1.5|01 0520- |320 nalezy zastosowac¢ umocnienie skarpy za pomocg ptyty azurowej typu MEBA
01
120.00%0.60 m?2 72.000
RAZEM 72.000
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1.6 Pobocza
28 |KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gérna o grubosci po zageszczeniu 8 cm - |m2
d.1.6|0114-03 |pobocza z kruszywa tamanego o frakgcji 0-31.5
Krotnos¢ = 1.25
2410.00 m?2 2410.000
RAZEM |2410.00
0
1.7 Stata organizacja ruchu
29 |KNR 2-31 |Bariery ochronne stalowe SP-05/2 wraz z zakonczeniami i tagcznikami (kompletne zesta- |m
d.1.7]/0704-01  |wy)
12*2 m 24.000
RAZEM 24.000
1.8 Urzadzenia obce
30 |KNR 2-31 |Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazowych szt.
d.1.8|1406-04
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
31 KNR 2-31 |Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazowych - zabezpieczenie |szt.
d.1.8(1406-04 |punktu osnowy geodezyjnej
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
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