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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d ustawy z dn. 7 lipca 1994r. —Prawo budowlane
(tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 pdzniejsze zmiany Dz. U. z 2014 r.
poz. 40, Dz. U. 22014 r. poz. 768, Dz. U. z 2014 r. poz. 822, Dz. U. z 2014 r.

poz. 29133, Dz. U. 2 2014 r. poz. 1200, Dz. U. z 2015 r. poz. 20, z dn.
20.02.2015r.,Dz. U. 22016 1. poz. 290 z dn. 09.02.2016r., Dz. U. z 2018 poz.
1202, Dz. U. 2 2020 poz. 1333 z p6z. zm. )

oSwiadczam,

Ze projekt zagospodarowania terenu pn. ,,Budowa budynku magazynu obrony
cywilnej” na dz. nr ew. 646/1, obreb 0014 Maslowice,
jedn. ewid. 101210 _2 gm. Maslowice zostal sporzadzony zgodnie
z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

. . Podpis/ . Podpis/da
BRANZA projektant nr upr. P sprawdzajacy nr upr. P
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XII 2025 konstrukcyjnych z Wythkicm projckt(’)\y obiektow o XII 2025
skomplikowanej konstrukcji
mgr inz. Maciej Nowakowski
mgr inz. Marcin Sciubak i bL{d' pr BRIV 2210{83/7}& Ktonicznei i
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i ] XIT12025 obiektow budowlanych, projektow budowlanych XIT12025
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mgr inz. Anna Majchrowska .. L.
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II. CZESC OPISOWA
1.PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany pn. ,,Budowa budynku
magazynu obrony cywilnej” na dz. nr ew. 646/1, obreb 0014 Mastowice, jedn. ewid.
101210 2 gm. Maslowice. W ramach budowy infrastruktury technicznej nalezy zrealizowac
budowe wewnetrznej instalacji wodociagowej, kanalizacji sanitarnej i wewnetrznej linii
zasilajacej wedlug odrebnego opracowania — projektu technicznego. Przy sporzadzaniu
dokumentacji wykorzystano:

-Mapa do celoéw projektowych w skali 1:500,

-Wytyczne i uzgodnienia uzyskane od Inwestora,

-Informacje techniczne od producentéw i dostawcdéw materiatow i elementéw budowlanych,
-Aktualnie obowigzujace normy i przepisy,

2.ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Dziatki nr ew. 646/1 obr¢gb 0014 Mastowice jest zagospodarowana. Przy terenie
objetym opracowaniem istniejg sieci:
-instalacji elektroenergetycznej,
-instalacji wodociggowej,
-instalacji kanalizacyjne;.
Sasiednie dziatki sg zabudowane.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

-Uklad funkcjonalny.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany pn. ,,Budowa budynku
magazynu obrony cywilnej” na dz. nr ew. 646/1, obreb 0014 Mastowice, jedn. ewid.
101210 2 gm. Mastowice. W ramach budowy infrastruktury technicznej nalezy zrealizowac
budowe wewnetrznej instalacji wodociagowej, kanalizacji sanitarnej i wewnetrznej linii
zasilajacej wedlug odrebnego opracowania — projektu technicznego.

-Obstuga komunikacyjna i miejsca parkingowe

Wijazd na dzialtk¢ odbywac si¢ bedzie istniejacym zjazdem z drogi publicznej. Dla
zamierzenia inwestycyjnego przewiduje si¢ wykonanie czterech miejsc postojowych dla
samochodoéw osobowych na terenie dziatki Projektowana inwestycja nie wptywa negatywnie
na uktad komunikacyjny catej dziatki oraz terenéw do niej przyleghych.

-Ochrona przed halasem

W ramach zachowania standardu akustycznego w rozumieniu przepiséw dotyczacych
dopuszczalnych pozioméw hatasu zaprojektowano budynek zgodnie z normg PN-B-02151-
02:1987 okreslajaca dopuszczalne poziomy dzwigku i1 hatasu przenikajacego do pomieszczen
przeznaczonych do przebywania ludzi w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego
1 uzyteczno$ci publicznej. Okreslono gltoéwnie dopuszczalnych poziom wymaganej
izolacyjnosci przegrody roznicujagc wymagania w zaleznosci od zrodla pochodzenia hatasu i
sposobu przenikania tj.:
-hatasu przenikajacego do pomieszczenia od wszystkich zrodet hatasu tacznie,



-hatasu przenikajacego do pomieszczenia od wyposazenia technicznego budynku oraz innych
urzadzen w budynku i1 poza nim (np. centralnego ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji, stacji
transformatorowych, urzadzen dzwigowych itp.).

-Standard estetyczny

W ramach dostosowania si¢ do standardu estetycznego i wizualnego bryly obiektu
prowadzone zostaly uzgodnienia kolorystyki z Zamawiajacym. Na obiekcie zastosowano
kolorystyke sprzyjajaca otoczeniu korzystajac z dwoch koloréw $cian elewacji wykonanych
jako wyprawa tynkarska oraz jednej barwy obrdbek blacharskich 1 $lusarki okiennej 1
drzwiowe;.

-Odpady

Odpady beda odnoszone do pojemnikéw na odpady state w utwardzonym miejscu
wyznaczonym do tego celu a nastgpnie odbierane przez specjalistyczna firm¢ zajmujaca si¢
wywozem odpadow.

-Ogrzewanie obiektu
Projektowane ogrzewanie dozorowe elektryczne poprzez nagrzewnice.

-Zasilanie w energi¢ elektryczna
Projektowana wewngetrzna linia zasilajagca. W tym celu — zasilenia kazdego z

dwoch budynkow w energie elektryczna, nalezy utozy¢ kabel el — en ziemny YKY 5x120mm?
na glebokosci nie mniej niz 80cm od ztacza kablowego w granicy nieruchomosci do
rozdzielnicy RG w budynku. Tras¢ przebiegu przylacza oznakowaé tasma z tworzywa

sztucznego z wtopionym drutem metalowym, utozong w gruncie 20 - 30 cm ponad kablem.

-Wody opadowe dla kazdego 2z projektowanych budynkéw mieszkalnych
wielorodzinnych
Odwodnienie terenow utwardzonych powierzchniowe, rownomierne rozprowadzenie

wod deszczowych w poszczegdlne miejsca gruntowe oraz w przestrzen nawierzchni
przepuszczalnych w strefach parkingowych. Zaprojektowana powierzchnia terenéw zielonych
oraz utwardzonych (cze$ciowo przepuszczalnych) zapewnia odbior wod opadowych z

powierzchni zaprojektowanych dachow i1 utwardzen.

-Zewnetrzna instalacja wodociagowa

Projektowang zewnetrzng instalacj¢ wodociggowa nalezy wykonaé przy uzyciu
przewodu polietylenowego PE100 PN16 SDRI11 s$rednicy 100 mm. Przewdd PE utozy¢
ze spadkami zgodnie z profilem podluznym. Tras¢ przebiegu zewngtrznej instalacji
wodociggowej oznakowa¢ tasma z tworzywa sztucznego z wtopionym drutem metalowym,

utozong w gruncie 20 - 30 cm ponad rurociggiem. Na zewnetrznej instalacji wodociggowej,



za wlaczeniem do sieci wodociggowej, nalezy zamontowaé zasuwe gwintowang 5/4”
z obudowa, kluczem 1 skrzynka typu ,,WODA”. Zasuwy odcinajace oznakowa¢ w miejscach
widocznych tabliczkami orientacyjnymi D zgodnie znormg PN-86/B-09700-3. Zestaw
wodomierzowy zabudowaé na konsoli wodomierzowej zgodnie z normg PN-91/M-54910.
Za wodomierzem oraz zaworem przelotowym z kurkiem spustowym zamontowaé zawor
zwrotny antyskazeniowy, typu BA. Po wykonaniu proby ci$nieniowej zgodnie z PN-70/B-
10715 oraz PN-81/B-10725 przytacze nalezy przepluka¢ i1 zdezynfekowa¢ wodnym
roztworem podchlorynu sodu. Dezynfekcj¢ wykona¢ zgodnie z PN-64/B-10791. Inwestor
zobowigzany jest do uzyskania zPowiatowe] Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w
Radomsku pozytywnego wyniku z przeprowadzonych badan wody z przed rozpoczeciem jego

uzytkowania.

UWAGA!

Na przejsciu przedmiotowej instalacji wodociggowej pod fundamentemnalezy zastosowac
stalowq rure ostonowq srednicy DNI100 mm. Rura ostonowa powinna by¢ dituzsza od
szerokosci fundamentu o minimum 10,0 cm z kazdej strony.

-Zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej

Przewiduje si¢ wykonanie zewngtrznej instalacji kanalizacji sanitarnej <200mm
zgodnie z czeScig rysunkowa. Zaklada si¢ wykonanie zaggszczonej podsypki piaskowej
pod kanat, do uzyskania wspotczynnika zaggszczenia 1:>0,97 oraz stosowanie zageszczonej
mechanicznie obsypki piaskowej do wysokosci min. 30 cm ponad wierzch rury. Zewnetrzna
instalacja z rur kanalizacyjnych PVC-U SDR34 SNS8 s$rednicy 160x5,9 i mm tgczonych
kielichowo na uszczelk¢ gumowa. Rury utozy¢ na podsypce piaskowej grubosci 15 cm.
Przedmiotowg instalacj¢ utozy¢ ze spadkami zgodnie z profilem podluznym Nalezy zadba¢ o
taczenie zkielichem wylacznie koncowek rur PVC poddanych sfazowaniu fabrycznie
lub recznie przed montazem przy uzyciu zdzieraka. Prawidtowe polaczenie wymaga,
aby bosy koniec rury byt sfazowany pod katem 30° do polowy grubosci $cianki i pokryty
srodkiem poslizgowym na bazie silikonu lub mydta bezposrednio przed wcisnigciem w
kielich. Niedozwolone jest stosowanie olejow lub smarow jako $rodka poslizgowego.
W systemie taczenia rur kielichowych zaleca si¢ wykonywanie potaczen w ten sposob, aby
bose konce rur wciskane byty w kielichy zgodnie z kierunkiem przeptywu $ciekow.Projektuje
si¢ montaz studni rewizyjnej DN425 mm. Projektowana studnia rewizyjna przykryta bedzie
prefabrykowang ptyta Zzeliwng wyposazong w odpowiednie odsadzki pozwalajace na szczelne
dopasowanie do studni poprzez uszczelke gumowa lub elastomerows. Plyta na studzienna

musi by¢ wyposazona w otwoOr wilazowy. Zwienczenie projektowanej studni rewizyjnej



stanowi¢ bedzie witaz zeliwny) wg PN87/H-74052. Podczas montazu studni nalezy
przewidzie¢ mozliwos¢ pionowej regulacji wtazu nastudziennego w granicach od 5 do 25 cm.
Studnia rewizyjna powinna by¢ posadowiona na warstwie zageszczonej podsypki piaskowej
gr.20 cm i obsypana odpowiednio zageszczong obsypka. Przej$cia rur przez $cianki studni
rewizyjnejwinny by¢ wykonane przy wykorzystaniu przejs¢ szczelnych (np. oporowa
uszczelka gumowa) zamontowanych w elementach studni rewizyjnej na etapie produkcji
prefabrykatow. Podczas prac montazowych stosowaé¢ podwieszenie przewodéw na
konstrukcji wspartej na skarpach wykopu. Nie prowadzi¢ zaggszczania mechanicznego
wykopu bezposrednio nad przewodem wodociggowym, gazowym, kablem teletechnicznym

1 elektroenergetycznym.

UWAGA!

Na przejsciu przedmiotowej zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej pod fundamentem,
projektowanego budynku, nalezy zastosowac stalowg rure ostonowgq srednicy DN200 mm.
Rura ostonowa powinna by¢ diuzsza od szerokosci fundamentu o minimum 10,0 cm z kazdej
strony.

-Funkcja obiektu
Program funkcyjny opracowany dla potrzeb budynku magazynu obrony cywilne;.

-Warunki niezbedne dla os6b niepelnosprawnych
-nie dotyczy

4. ZESTAWIENIA POWIERZCHNI-bez zmian

Zestawienie powierzchni:

Pow. opracowania: 1017,20m?

Pow. zabudowy istniejacej: 219,71m?

Pow. nawierzchni utwardzonych ist.: 339,35m?

Pow. nawierzchni zielonych: 201,31m?

Bilans bilogiczny powierzchni:

Pow. opracowania: 1017,20m? 100,0%
Pow. zabudowy: 219,71m? 21,59%
Pow. utwardzone: 339,35m? 33,36%
Pow. biologicznie czynna: 458,14m? 45,05%

5. INNE INFORMACIJE I DANE. (§ /4 PKT 5 ROZPORZADZENIA)

-Zgodno$¢ z DoWZ
Decyzja o warunkach zabudowy .



-Wplyw inwestycji na Srodowisko

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra z dnia 9 listopada 2010 w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na $rodowisko z pdzniejszymi zmianami w
wyniku realizacji budowy inwestycji, a nastgpnie eksploatacji obiektu nie przewiduje si¢
jakiegokolwiek wpltywu pogarszajagcego stan Srodowiska naturalnego lub mogacego
spowodowac jego zachwianie. Nie zostaje zmieniony przeptyw wod powierzchniowych. Nie
przewiduje si¢ wycinki drzewostanu. Nie zostaje zmieniony przeptyw wod
powierzchniowych. Na terenie inwestycji nie wystepuja urzadzenia melioracji wodnych.
Teren inwestycji nie jest potozony w obszarze Natura 2000.

-Informacja o wpisie do rejestru zabytkow

Teren, na ktorym jest projektowany obiekt budowlany nie jest wpisany do rejestru
zabytkow, nie jest wpisany do gminnej ewidencji zabytkow. Zamierzenie budowlane nie jest
lokalizowane na obszarze objetym ochrong konserwatorska.

-Wplyw eksploatacji gorniczej
Teren 1 dziatka nie znajduja si¢ w granicach wptywow eksploatacji gornicze;.

6. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY POZAROWE]

-Odleglosé od obiektow sasiadujacych.

Budynek zlokalizowano w odleglosciach od dzialek budowlanych zgodnie z §12
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie z p6z. zm..

- Zaopatrzenie wodne do zewne¢trznego gaszenia pozaru.
Zaopatrzenie wodne do zewngtrznego gaszenia pozaru stanowi sie¢ hydrantow

zewnetrznych na sieci wodociagowej z wydajno$ciag minimalng 10dm?/s.

-Drogi pozarowe

Dojazd dla jednostek strazy pozarnej zapewniony drogg publiczna przebiegajaca
wzdhuz elewacji frontowej budynku szerokosci 5,5m 1 promieniami zewnetrznymi R=11,0m
z mozliwoscig przejazdu wzdhluz elewacji frontowej. Nosno$¢ drég wynosi 100 kN.
Nie jest wymagane zapewnienie drogi pozarowe;.

7. DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU I STOPNIA SKOMPLI -
KOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB ROBOT BUDOWLANYCH

-Informacja o strefach

Dzialka znajduje si¢ w strefach:

-IIT — ¢j klimatycznej,

-1 — ej wiatrowej,

-I- ej $niegowe;.

-glebokos¢ przemarzania gruntu h,=100cm



8. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALY WANIA OBIEKTU

-Przepis prawa w oparciu ktorych dokonano wyznaczenia obszaru oddzialywania.

Okreslenia obszaru oddzialywania obiektu dla zadania inwestycyjnego dokonano na
podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z p6z. zm.
oraz na podstawie zagospodarowania terenu.

Szczegélowo rozpatrujac poszczegolne elementy zagospodarowania terenu :

-budynek zlokalizowano w odlegtosci 5,00m od granicy dziatki nr ewid. 558/2 zgodnie z §12
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie z p6z. zm.,

-miejsca postojowe dla samochodéw osobowych w odlegtosci 6,00m od granicy dziatki nr
ewid. 262 zgodnie z §19 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w
sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z
poz. zm.,

-odlegto$¢ miejsc postojowych od budynkéw, granicy dziatki zostala zachowana zgodnie z
§18 1 §19 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z p6z. zm.,
-miejsce gromadzenia odpadow statych w odlegtosci wigkszej niz wymagana od granic
dzialek sgsiednich zgodnie z §23 u. 1 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie z p6z. zm.,

-miejsce gromadzenia odpadoéw statych w odlegtosci wigkszej niz 10,00m od okien
pomieszczen przeznaczonych na staly pobyt ludzi zgodnie z §23 u. 1 Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z pdz. zm.,

-nie jest projektowany zbiornik gazu - oddzialywanie nie dotyczy

-nie jest projektowana studnia dostarczajaca wod¢ — oddziatywanie nie dotyczy,

Nalezy wskaza¢ iz budynek zapewniony ma dojazd do drogi publicznej zgodnie z §14
u. 1 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie z p6z. zm..

Projektowany budynek usytuowany zgodnie z §12 u. 2 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z pdz. zm., spelnia wymagania bezpieczenstwa

pozarowego naktadane przez z §271, 272 1273

-Zasieg obszaru oddzialywania obiektu.

Obszar oddziatywania obiektu podczas jego realizacji i uzytkowania obejmuje dziatke
miesci si¢ w calosci na dz. nr ew. 646/1, obrgb 0014 Mastowice, jedn. ewid. 101210 2 gm.
Mastowice, na ktérej inwestycja zostata zaprojektowana.
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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d ustawy z dn. 7 lipca 1994r. —Prawo budowlane
(tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 p6zniejsze zmiany Dz. U. z 2014 .
poz. 40, Dz. U. z 2014 r. poz. 768, Dz. U. z 2014 r. poz. 822, Dz. U. z 2014 r.

poz. 29133, Dz. U. 2 2014 r. poz. 1200, Dz. U. z 2015 r. poz. 20, z dn.
20.02.2015 r., Dz. U. 22016 r. poz. 290 z dn. 09.02.2016r., Dz. U. z 2018 poz.
1202, Dz. U. z 2020 poz. 1333 z p6z. zm. )

oSwiadczam,

ze projekt architektoniczno-budowlany pn. ,,Budowa budynku magazynu
obrony cywilnej” na dz. nr ew. 646/1, obreb 0014 Maslowice,
jedn. ewid. 101210_2 gm. Maslowice zostal sporzadzony zgodnie z
obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
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I1. CZESC OPISOWA

1.RODZAJ I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

-rodzaj obiektu:
-kategoria obiektu:

budynek magazynowy
kat. XVIII (w=1,5; k=10,0)

2. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY

OBIEKTU BUDOWLANEGO

Budynek uzytkowany bedzie jako budynek Urzedu Gminy Mastowice. W ramach
programu uzytkowego przewiduje si¢ poszczegdlne pomieszczenia zapewniajace potrzeby

przysztych uzytkownikéw, na :
-parterze:

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PARTERU

POWIERZCHNIA POWIERZCHNIA

LP. | POMIESZCZENIE UZYTKOWA UZYTKOWA

0.01 KOMUNIKACJA 11,94 POSADZKA PRZEMYSLOWA
0.02 | KORYTARZZKL. 15.34 POSADZKA PRZEMYSLOWA

' SCHODOWA ’
0.03 | MAGAZYN OC-pom. 2 132,28 POSADZKA PRZEMYStOWA
0.04 | MAGAZYN OC-pom. 1 245,20 POSADZKA PRZEMYSLOWA
SUMA 404,76

-1 pigtra:

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PARTERU

POWIERZCHNIA
LP. | POMIESZCZENIE POUV‘Z"YETT(ZOCVW'A OUZYTKC?W N
KORYTARZ Z KL. POSADZKA PRZEMYSLOWA
1.01 SCHODOWA 15,34
1.02 | MAGAZYN OC-pom. 3 146,07 POSADZKA PRZEMYSLOWA
SUMA 161,41

3.UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU.

Budynek czgsciowo dwukondygnacyjny na planie prostokata,

dwuspadowym o kacie nachylenia a=15".

4.CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU.

-powierzchnia zabudowy:
-powierzchnia uzytkowa:
-kubatura brutto:

-1lo$¢ kondygnacji nadziemnych:
-1lo$¢ kondygnacji podziemnych:

-wysoko$¢ budynku ponad poziom terenu:

-ilo$¢ klatek schodowych:
-1lo$¢ wej$¢ do budynku:
-dlugos¢ budynku:

z dachem

452,20 m*
566,01 m?
3 484,09 m’



-szerokos$¢ budynku: 17,00m

5.0PINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA
OBIEKTU BUDOWLANEGO

Na podstawie opinii geotechnicznej i organoleptycznej analizy stwierdzono proste
warunki posadowienie bez koniecznosci przeprowadzania szczegOlowej analizy
geotechnicznej. Grunt zakwalifikowano do kategorii G1, warunki gruntowe proste. Poziom
wody gruntowej znajduje si¢ ponizej poziomu posadowienia . Teren i dzialka nie sg wpisane
do rejestru zabytkow. Dziatka nie znajduje si¢ w granicach wplywow eksploatacji gérnicze;.

Projektowany budynek nalezy do I Kategorii Geotechnicznej. Budynek posadowiony
bezposrednio na istniejacych tawach fundamentowych.

6.LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH I UZYTKOWYCH

-liczba lokali mieszkalnych: 0[-]
-liczba lokali uzytkowych : 0[-]
-liczba izb: 0[-]

7.PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE
WPLYW  OBIEKTU  BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO I  JEGO
WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI I OBIEKTY SASIEDNIE
- Zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilo$ci, jakosci i sposobu odprowadzania Sciekow
oraz wod opadowych:

-zapotrzebowanie wody: nie dotyczy

-woda pitna, wodociggowa,

-produkcja $ciekow: nie dotyczy

-odprowadzenie $ciekow do istniejgcego bezodpltywowego zbiornika na nieczystosci
ciekte oraz ich wywoéz do punktu zlewowego na podstawie zawartej umowy,

-wody opadowe w ilo$ciach niezmienionych, odprowadzone powierzchniowo na
tereny zielone w granicach dziatki,

-Emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pylowych i plynnych, z podaniem
ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie:

-nie przewiduje si¢ immisji mogacych wptywaé negatywnie na najblizsze otoczenie i
sasiednie nieruchomosci

-Rodzaju i iloSci wytwarzanych odpadow:

-podczas uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem powstawac beda
odpady bytowo gospodarcze w ilosci ok. 5,0kg/dobe ktéore beda odbierane przez
specjalistyczng firm¢ na podstawie zawieranych uméw przed oddaniem budynku do
uzytkowania

-Wiasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegélnosci
jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zaklécen, z podaniem odpowiednich
parametrow tych czynnikow i zasi¢gu ich rozprzestrzeniania sie,



-nie przewiduje si¢ immisji akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania,
mogacych wplywac negatywnie na najblizsze otoczenie i1 sgsiednie nieruchomosci

-Wplyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchni¢ ziemi, w tym
glebe, wody powierzchniowe i podziemne

-nie przewiduje si¢ immisji mogacych wptywac negatywnie na istniejacy drzewostan,
powierzchni¢ ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne, nie przewiduje si¢
wycinki drzewostanu

8. ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH 1 EKONOMICZNYCH
MOZLIWOSCI REALIZACIJI WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMOW
ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIE I CIEPLO
-Oszacowanie rocznego zapotrzebowania na energi¢ uzytkowa do ogrzewania,
wentylacji, przygotowania cieplej wody uzytkowej wraz obliczeniami optymalizacyjno-
porownawczymi dla wybranego systemu zaopatrzenia w energie

-zapotrzebowania na energie uzytkowa do ogrzewania i wentylacji: 5,1 1kWh/m?xrok

-zapotrzebowania na energi¢ uzytkowa do przygotowania cieptej wody uzytkowe;:
4.25kWh/m?xrok
-Dostepne no$niki energii:

-paliwo state

-energia elektryczna

-Analiza poréwnawcza wraz z wynikiem analizy poréwnawczej i wybor systemu
zaopatrzenia w energie
Zgodnie z § 11 ust. 2 pkt. 12 Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i

Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegolowego zakresu i1 formy
projektu budowlanego wymagana jest analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania, o ile
sa dostgpne techniczne, $rodowiskowe i ekonomiczne mozliwosci, wysokoefektywnych
systemOw alternatywnych zaopatrzenia w energi¢ i ciepto. W projektowanym obiekcie nie
jest ekonomiczne stosowanie OZE do zaopatrzenia budynku w energi¢ 1 ciepto. Moment
duzych uzyskow energetycznych nie jest wspotrelatywny do rozbioréw energii. Ze wzgledu
na powyzsze uwarunkowania nie sg dostgpne $rodki techniczne, a mozliwosci zastosowania
innych jest nie ekonomiczna. Szczegdtowo rozpatrujac dostepne nosniki energii:

- energia geotermalna (gorace zrddla ciepla) — brak dostepu,

-energia promieniowania slonecznego, energia wiatru, energia z elektrocieptowni
(kogeneracja) — brak dostepu,

-energia z biomasy, energia z pompy ciepta-brak dost¢pu, brak warunkéw gruntowych

- warunki przylaczenia do sieci zewnetrznych — brak

-mozliwo$ci zewngtrznego podiaczenia budynku do wysokoefektywnych systemow
alternatywnych zaopatrzenia w energi¢ i ciepto,

-analiza pordbwnawcza dwoch systemow zaopatrzenia w energig:

-wybor dwoéch systemoéw zaopatrzenia w energi¢ do analizy pordwnawczej: systemu
konwencjonalnego oraz systemu alternatywnego lub systemu konwencjonalnego oraz
systemu hybrydowego, rozumianego jako polaczenie systemu konwencjonalnego i
alternatywnego, do analizy porownawczej wybrano: system konwencjonalny (zrodio ciepta
do przygotowania cieptej wody uzytkowej 1 na cele centralnego ogrzewania jest energia



elektryczna o produkcji mieszanej) oraz system hybrydowy tj. system konwencjonalny
rozbudowany alternatywny wspomagajacy ogrzewanie cieptej wody uzytkowej z energii
uzyskanej z kolektorow stonecznych

-obliczenia optymalizacyjno-porownawcze dla wybranych systemoéw zaopatrzenia w
energi¢

-zatozenia: energia stoneczna z kolektorow w skali roku stanowi 40% energii
potrzebnej do przygotowania cieptej wody uzytkowej, - nie dotyczy.

-wyniki analizy pordwnawczej i wybor systemu zaopatrzenia w energi¢: biorgc pod
uwage koszty budowy systemu hybrydowego i oszczednos$ci w zuzyciu paliwa statego
realizacja systemu konwencjonalnego jest rozwigzaniem korzystniejszym.

0. ANALIZA TECHNICZNYCH I EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI
WYKORZYSTANIA URZADZEN, KTORE AUTOMATYCZNIE REGULUJA
TEMPERATURE.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 dyrektywy 2010/31/UE w brzmieniu nadanym dyrektywa
zmieniajagcg wymagane jest, aby nowe budynki, jezeli jest to mozliwe z technicznego i
ekonomicznego punktu widzenia, byly wyposazone w samoregulujace si¢ urzadzenia, ktore
reguluja temperatur¢ oddzielnie w poszczegodlnych pomieszczeniach lub, w uzasadnionych
przypadkach, w wyznaczonej strefie ogrzewanej modutu budynku. Nowelizacja
rozporzadzenia jest zwigzana z wdrozeniem czesci postanowien dyrektywy 2018/844/UE z
dnia 30 maja 2018 r. zmieniajacej dyrektywe 2010/31/UE w sprawie charakterystyki
energetycznej budynkow i1 dyrektywe 2012/27/UE w sprawie efektywnos$ci energetycznej
(Dz. Urz. UE. L Nr 156, str. 75),zwanej dalej ,,dyrektywa zmieniajaca”.

Zgodnie z wyzej wymienionymi dokumentami projektuje si¢ elektroniczne zawory
termostatyczne z miejscowym montazem bezposrednio na urzadzeniu grzewczym.

10. INFORMACJA O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA
BUDOWLANO-INSTALACYINEGO ZAPEWNIAJACYCH UZYTKOWANIE OBIEKTU
BUDOWLANEGO ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM

- WYTYCZNE ROZWIAZAN BRANZY SANITARNE] WEDLUG ODREBNEGO
OPRACOWANIA - PROJEKT TECHNICZNY
- Instalacji wody zimnej.
-Instalacja wentylacji.

Ogolne wlasciwosci funkcjonalno- uzytkowe instalacji wentylacji

W budynku nalezy zaprojektowaé i wykonaé instalacj¢ wentylacji grawitacyjnej
zgodnie z b. architektoniczng oraz mechaniczng wyciggowa. Dziatanie urzadzen
mechanicznych nie powinno powodowa¢ przekroczenia dopuszczalnych poziomoéw hatasu
zgodnie z normg PN-87/B-02151-02. Zastosowanie wlasciwych elementow systemu
wentylacji istotnie wptywa na bezawaryjng i ciggla prace w czasie ich eksploatacji. W trakcie
uzytkowania instalacji istotne jest zapewnienie jej konserwacji oraz natychmiastowe
usuwanie uszkodzen i awarii. Zapobiega to wystepowaniu przestojow w pracy uktadu. System

wentylacji nalezy rowniez poddawac¢ okresowemu czyszczeniu.
[los¢ powietrza wentylacyjnego dla pomieszczen ustali€ w oparciu o nizej
wyszczegolnione kryteria:



- 1lo$¢ ludzi, nie mniej niz 30m3/h na 1 osobg,
- 50 m3/h na jedng miske ustgpowa, 25 m3/h na jeden pisuar, 75 m3/h na jeden prysznic

Wszystkie pozostale pomieszczenia podczas ich uzytkowania bedg mialy zapewniong
co najmniej 0,5-krotng wymiang powietrza na godzing.

Ostateczng 1ilo$¢ powietrza wentylacyjnego ustali¢ w oparciu o najbardziej
rygorystyczne kryterium dla kazdego pomieszczenia lub jeszcze wigksza, jezeli wynikatoby
to z innych wymagan technologicznych jak np. przecigganie powietrza pomig¢dzy
pomieszczeniami.

Nawiew zapewniony zostanie poprzez nieszczelnosci w stolarce okiennej 1 drzwiowe;,
montaz nawiewnikéw cisnieniowych o wydajnosci min. 28 m3/h montowanych w ramach
okiennych oraz poprzez montaz nawietrzakow okraglych z grzatkg i1 stabilizatorem. W
pomieszczeniach z wentylacja grawitacyjng zabudowa¢ anemostat wywiewny okragty.

W pomieszczeniach gdzie projektuje si¢ wentylacje mechaniczng wyciggowa
zamontowa¢ wentylatory wyciagowe sufitowe lub kanatowe, wlaczenie ze $wiattem w danym
pomieszczeniu.

Ilo$¢ powietrza do wymiany przy pomocy instalacji wentylacji, okresla si¢ zgodnie z
normg PN-83/B-03430, pozostalymi obowigzujgcymi przepisami oraz tak, aby zapewnié
komfort uzytkownikom poszczegdlnych pomieszczen.

Zalecane temperatury obliczeniowe w pomieszczeniach zgodne z PN-76/B-03421.

Przewody wentylacyjne
Przekrdj poprzeczny przewodow wynikat bedzie z obliczen dla przewidywanych

przeplywoéw powietrza, a konstrukcja przystosowana bedzie do maksymalnego ci$nienia w
instalacji, z uwzglednieniem przepisow bezpieczenstwa pozarowego.

Przewody, ktore beda instalowane w miejscach narazonych na uszkodzenie
mechaniczne nalezy odpowiednio zabezpieczyc.

Przewody wentylacyjne nalezy wyposazy¢ w otwory rewizyjne umozliwiajace
czyszczenie wnetrza tych przewodow, a takze innych urzadzen i1 elementéw instalacji.

Przewody wentylacyjne powinny posiada¢ izolacje cieplng 1 przeciwwilgociowa
odpowiednio dla kanatow montowanych na zewnatrz jak i w §rodku.

W przypadku przej$cia przewoddéw przez oddzielne strefy przeciwpozarowe budynku
nalezy zabezpieczy¢ je klapami przeciwpozarowymi o odpowiedniej odpornosci ogniowe;.

Przewody wentylacji powinny by¢ obudowane lub zainstalowane w przestrzeni pomigdzy

stropem, a sufitem podwieszanym. Wyloty wentylacji powinny posiada¢ ksztatt 1 wyglad
dostosowany do charakteru pomieszczenia.

-Instalacja ogrzewcza
Instalacja grzewcza w projektowanym budynku zasilana begdzie nagrzewnicami

elektrycznymi jako dozorowe. Obliczenie strat ciepta dla projektowanego budynku, oraz
wyznaczenie wspolczynnikow ciepla przegrod budowlanych przeprowadzono w oparciu o
normy:
*Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. z p6zniejszymi zmianami
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie :

- Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach

- Izolacyjno$¢ cieplna przegrod 1 podtog na gruncie



*PN-EN 12831-2006 — Instalacje ogrzewcze w budynkach. Metoda obliczania projektowego
obcigzenia cieplnego

*PN-EN 12831-2006 - projektowe temperatury zewnetrzne , przyjeto tz = -20°C

*PN-EN 12831-2006 — projektowe temperatury wewngtrzne , przyjete tw opisano na rzutach
pomieszczen

-Warunki projektowe

Strefa klimatyczna: II1 strefa
Temperatura zewnetrzna: —20 °C.
Czynnik grzewczy: woda
System ogrzewania: pompowe, systemu zamknigtego,
Zrédto ciepta: elektryczne
Parametr instalacji C.O. : 70/50 °C
Temperatury obliczeniowe w obiekcie:
- magazyn T=12 °C

- Uwagi, przepisy, normy zwiazane.
Calos$¢ robot 1 odbiorow nalezy zaprojektowaé i1 wykona¢ zgodnie z wyzej powotanymi
normami 1 przepisami oraz:

- "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano- montazowych"
cz. Il "Instalacje sanitarne i przemystowe";

- Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 1 Komentarz do normy PN-92/B-
01706/Azl:1999 "Zabezpieczenie wody przed wtornym zanieczyszczeniem";

- Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 2"Wytyczne projektowania
instalacji centralnego ogrzewania";

-Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 3 "Warunki techniczne wykonania
1 odbioru sieci wodociggowych";

- Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 4 "Warunki techniczne wykonania
1 odbioru sieci cieptowniczych z rur i elementoéw preizolowanych";

- Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 5 "Warunki techniczne wykonania
1 odbioru instalacji wentylacyjnych";

- Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 6 "Warunki techniczne wykonania
1 odbioru instalacji ogrzewczych";

- Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 7 "Warunki techniczne wykonania
1 odbioru instalacji wodociggowych";

- Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 8 "Warunki techniczne wykonania
1 odbioru weztéw cieptowniczych";

- Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 9 "Warunki techniczne wykonania
1 odbioru sieci kanalizacyjnych";

- Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 12 "Warunki techniczne
wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych";

- PN-92/B-01706- Instalacje wodociggowe;

- PN-EN 12056-1:2002- Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkow-
cze$¢ 1- postanowienia ogolne i wymagania;



PN-EN 12056-2:2002- Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkoéw-
czg$¢ 2- kanalizacja sanitarna- projektowanie uktadu i obliczenia;

PN-EN 12056-3:2002- Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkoéw-
cze$¢ 3- kanalizacja deszczowa- projektowanie uktadu 1 obliczenia;

PN-EN 12056-5:2002- Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkdow-
cz¢$¢ 5- montaz i badania, instrukcje dziatania, uzytkowania i eksploatac;ji;

PN-EN 12828:2006- Instalacje ogrzewcze w budynkach. Projektowanie wodnych
instalacji centralnego ogrzewania.

PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i
uzytecznos$ci publicznej. Wymagania;

-PN-EN 1825-1:2007 Oddzielacze tluszczu -- Cze$¢ 1: Zasady projektowania,

uzytkowania 1 badania, znakowanie oraz sterowanie jako$cig

Wszystkie urzadzenia, armatura i materiaty izolacyjne muszg posiada¢ decyzj¢ o
dopuszczeniu do stosowania w budownictwie wydang przez odpowiednie jednostki

-WYTYCZNE ROZWIAZAN BRANZY ELEKTRYCZNEJ WEDLUG ODREBNEGO
OPRACOWANIA - PROJEKT TECHNICZNY
- Polskie normy stosowane w instalacjach elektrycznych

« SEP-E 0002:2002 — Instalacje elektryczne w budynkach mieszkalnych.
Podstawy planowania zapotrzebowania mocy.

o« PN-EN 60439-1:2003 - Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe -- Cze$é 1:
Zestawy badane w pelnym 1 niepelnym zakresie badan typu.

o« PN-EN 60439-3:2004 - Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe -- Cze$¢ 3:
Wymagania dotyczace niskonapigeciowych rozdzielnic 1 sterownic przeznaczonych do
instalowania w miejscach dost¢pnych do uzytkowania przez osoby niewykwalifikowane -
Rozdzielnice tablicowe.

o PN-EN 60947-1:2010 - Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapigciowa - Cze$¢
1: Postanowienia ogolne.

o PN-EN 60947-3:2002 - Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapigciowa - Cze$¢
3: Rozlaczniki, odtaczniki, roztaczniki izolacyjne i zestawy tacznikdéw z bezpiecznikami
topikowymi.

e PN-EN 50274:2004 Rozdzielnice 1 sterownice niskonapi¢ciowe. Ochrona przed
porazeniem pradem elektrycznym. Ochrona przed niezamierzonym dotykiem
bezposrednim czgsci niebezpiecznych czynnych

o PN-EN 60598-1:2007 Oprawy o$wietleniowe - Czg$¢ 1: Wymagania ogo6lne i badania.

e PN-EN 60947-6-1:2009 Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapigciowa. Cze$¢ 6-1:
Laczniki wielozadaniowe. Urzadzenia przetaczajace.

e PN-HD 60364-5-51:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Czes¢ 5-51:
Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego -- Postanowienia ogdlne.

e PN-HD 60364-4-43:2012 Instalacje elektryczne niskiego napigcia - Cz¢$¢ 4-43: Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed pradem przetezeniowym.



PN-HD 60364-4-444:2012 Instalacje elektryczne niskiego napigcia - Cze$¢ 4-444:
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed zakloceniami napigciowymi
1 zaburzeniami elektromagnetycznymi.

PN-HD 60364-5-534:2012 Instalacje elektryczne niskiego napigcia - Cze$¢ 5-53: Dobor
i montaz wyposazenia elektrycznego -- Odfaczanie izolacyjne, taczenie i sterowanie -
Sekcja 534: Urzadzenia do ochrony przed przepigciami.

PN-EN 50310:2012 Stosowanie potaczen wyréwnawczych i uziemiajacych w budynkach z
zainstalowanym sprz¢tem informatycznym

PN-EN 12464-1 Oswietlenie miejsc pracy. Miejsca pracy we wnetrzach.

PN-HD 60364-4-42:2013 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 4-42: Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego
PN-HD 60364-5-56:2013 Instalacje elektryczne niskiego napigcia - Czg$¢ 5-56: Dobor
1 montaz wyposazenia elektrycznego -- Instalacje bezpieczenstwa

PN-IEC 60364-5-56:1999. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa.

PN-HD 60364-4-41:2009. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-HD 60364-5-51:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Czes$¢ 5-51:
Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego -- Postanowienia ogdlne.

PN-HD 60364-5-534:2012 Instalacje elektryczne niskiego napigcia - Cze$¢ 5-53: Dobor
i montaz wyposazenia elektrycznego -- Odfaczanie izolacyjne, taczenie i sterowanie -
Sekcja 534: Urzadzenia do ochrony przed przepigciami.

PN-EN 50310:2012 Stosowanie potaczen wyréwnawczych i uziemiajacych w budynkach z
zainstalowanym sprz¢tem informatycznym

PN-EN 12464-1:2012 Swiatto i o$wietlenie -- O$wietlenie miejsc pracy - Cze$é 1: Miejsca
pracy we wnetrzach

PN-HD 60364-4-42:2013 Instalacje elektryczne niskiego napigcia - Cze$¢ 4-42: Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego
PN-HD 60364-5-56:2013Instalacje elektryczne niskiego napigcia - Czg$¢ 5-56: Dobor
1 montaz wyposazenia Elektrycznego -- Instalacje bezpieczenstwa

PN-HD 60364-5-54:2010 Instalacje elektryczna w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

PN-E-05033:1994 Wytyczne do instalacji elektrycznych. Dobor i montaz wyposazenia
elektrycznego. Oprzewodowanie.

PKN-CEN-TS 54-14 - System sygnalizacji pozarowe;j.

PN-EN 62305-1: Ochrona odgromowa — Cz¢$¢ 1: Zasady ogolne.

PN-EN 62305-2: Ochrona odgromowa — Cze$¢ 2: Zarzadzanie ryzykiem.

PN-EN 62305-3: Ochrona odgromowa — Cze§¢ 3: Uszkodzenia fizyczne obiektu i
zagrozenie zycia.

PN-EN 62305-4: Ochrona odgromowa — Czg$¢ 4: Urzadzenia elektryczne i elektroniczne
w obiektach.

PN-HD 60364-5-54:2010 Instalacje elektryczna w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.



-Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzuje wplyw obiektu budowlanego na
srodowisko.

W fazie realizacyjnej budowy budynku stosowa¢ nalezy materialty przyjazne
srodowisku tj. rury ostonowe, kable, przewody, instalacje oraz urzadzenia, ktére podczas
normalnej pracy nie emituja do  Srodowiska  szkodliwego  promieniowania
elektromagnetycznego. Podczas realizacji prac budowlanych nalezy nie dopusci¢ do
zanieczyszczenia gleby substancjami ropopochodnymi, olejami lub innymi substancjami
szkodliwymi dla otoczenia. Projektowane urzadzenia elektryczne nie powinny mie¢ zadnego
wplywu na istniejgcy drzewostan, powierzchni¢ ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i
podziemne. Przyjete w projekcie rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i1 techniczne
eliminujg wptyw obiektu budowlanego na $rodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i1 inne
obiekty budowlane.

- Wytyczne stanu projektowanego

W budynku projektuje si¢ instalacje elektryczne wewngtrzne oraz instalacje
elektryczng zasilania. W tym celu - zasilenia budynku w energi¢ elektryczng, nalezy utozy¢
kabel el - en. od zlacza do rozdzielnicy RG w projektowanym budynku.

Dokumentacja projektowa zawiera projektowane instalacje elektryczne:
e wewnetrznych linii zasilajacych — instalacji zalicznikowych tzw. wlz-tow;
e os$wietlenia wewnetrznego;
e gniazd wtykowych zasilajacych ogolnego przeznaczenia jak réwniez 1 dla
odbiornikow energii elektrycznej, wymagajacych indywidualnego zabezpieczenia,
na podstawie przekazanych wskazowek od Inwestora, oraz wizji lokalnych wykonanych w
terenie wraz z przedstawicielami inwestora.

W fazie projektowej opracowano zostaly instalacje elektryczne w wykonaniu
podtynkowym w postaci kabli 1 przewodoéw miedzianych, zasilane z rozdzielnic. Zasilanie
urzadzen oraz poszczegolnych instalacji zostato przewidziane w o Rozbudowa, nadbudowa i
przebudowach podtynkowych o IP min. 40.

Rozdzielnice wykona¢ jako modutowsg sktadajaca si¢ z minimum trzech rzedéw po
24moduly kazdy, wykonany z szyna TH35. Na szynach montowa¢ nalezy urzadzenia w
postaci gléwnych wylacznikow pradu, wylacznikow réznicowo — pragdowych, zabezpieczenia
nadmiarowo — pragdowe i1 lampki kontrolne.

- Rozmieszczenie elementow wyposazenia.
-W trakcie realizacji projektu nalezy tworzy¢ przejrzysty uktad funkcjonalny, ktory
bedzie umozliwiat tatwy dostep do elementow w czasie eksploatacji, konserwacji jak
rowniez wymiany poszczegolnych elementow.
-Wykona¢ w sposob zgodny z obowigzujacymi przepisami i normami branzowymi
oprze wodowanie rozdzielnic zakonczajac przewody jasnymi i czytelnymi opisami;
-Poszczegdlne obwody rozdzielnic nalezy opisa¢ i ujednolici¢é ze schematami
elektrycznymi rozdzielnic w sposob trwaty 1 jednoznaczny zgodny z obowigzujacymi
przepisami i normami branzowymi;
-Wykona¢ zgodne z projektem numeracje i nazewnictwo poszczegdlnych rozdzielnic
poprzez montaz na nich tablic informacyjnych z numerem, nazwa 1 tablicami



ostrzegawczymi sSposob zgodny z obowigzujgcymi przepisami 1 normami
branzowymi;

-W pomieszczeniach, ktorych istnieje mozliwos$¢ narazenia na wystgpowanie wilgoci
badz kurzu, nalezy zastosowal osprzet o stopniu ochronnym w o Rozbudowa,
nadbudowa i przebudowach bryzgoszczelnych o stopniu ochronnym min. IP-44.

-Instalacja oswietlenia.

Projektuje si¢ wykonanie instalacji elektrycznej o§wietlenia wewnatrz budynku, jako
podtynkowa wykonana przewodami YDYzZo3x1,5mm2 i YDYzo4x1,5mm?, ukladanymi na
$cianach, sufitach 1 po stropach.

Dla projektowanych pomieszczen zaprojektowano oswietlenie gorne sufitowe oraz
boczne (oprawy). Oprawy o$wietlenia nalezy montowaé zgodnie z przeznaczeniem
bezposrednio utwierdzone Scian za pomoca kotkow rozporowych.
Na zewnatrz budynku nalezy montowa¢ oprawy o$wietlenia na $cianach elewacyjnych.

Osprzet wykona¢ jako podtynkowy lub natykowy (o klasie ochronnosci IP20 lub
IP44) zgodnie z zalaczonymi rysunkami, montowany na wysokos$ci 0,3m lub 1,2m w
odlegtosci poziomej max 10cm od o$cieznicy drzwi.

Poszczegdlne obwody nalezy taczy¢ za pomoca puszek podtynkowych lub
natynkowych - bryzgoszczelnych. Potaczenia w puszkach p/t 1 n/t wykonaé¢ po uprzednim
oczyszczeniu zyl (np. za pomocg ztaczek).

Obwody kolejno zabezpieczy¢ wytacznikami réznicowopradowymi i nadmiarowo -
pradowymi zgodnie z zataczonymi schematami rozdzielnic. Podczas wykonywania instalacji
o$wietleniowej nalezy pozostawi¢ zapas przewodow do podlaczenia zaréwno opraw
o$wietleniowych jak i facznikéw o$wietlenia po wykonaniu prac budowlanych.

- Instalacja gniazd wtykowych.

Projektuje si¢ wykonanie instalacji elektrycznej wewnetrznej w budynku jako
podtynkowa wykonang przewodami YDYzo 3x2,5mm? ulozonymi w $cianie i stropach.
Osprzet zamontowa¢ nalezy jako natynkowy na wysokosci 1,3m lub Im. Podczas
wykonywania instalacji nalezy pozostawi¢ zapasy przewodéw do swobodnego podigczenia
gniazd wtykowych po wykonaniu prac budowlanych. Osprzet wykona¢ jako podtynkowy lub
natykowy (o klasie ochronnos$ci IP20 lub I1P44) zgodnie z zalaczonymi rysunkami.

Potaczenia w puszkach p/t 1 n/t wykona¢ po uprzednim oczyszczeniu zyl (np. za
pomoca ztaczek). Obwody kolejno zabezpieczy¢ wylacznikami réznicowopradowymi i
nadmiarowo - pradowymi zgodnie z zalagczonymi schematami rozdzielnic. Podczas
wykonywania instalacji nalezy pozostawi¢ zapas przewodow do podtaczenia zarowno opraw
o$wietleniowych jak i facznikéw o$wietlenia po wykonaniu prac budowlanych.

-Ochrona dodatkowa od porazenia pradem elektrycznym.

W istniejacej sieci n/n jako system ochrony podstawowej od porazenia zastosowane
jest szybkie wytaczenie (zerowanie) w uktadzie sieci TN-C. W instalacji elektrycznej
odbiorczej za licznikowej zastosowaé ochron¢ od porazenia poprzez szybkie wylaczenie
napigcia przy uzyciu wylacznikéw réznicowopradowych w ukladzie sieci TN-S.



Jako system ochrony dodatkowej w istniejgcej sieci n/n od porazenia nalezy
zastosowa¢ ochron¢ od porazenia poprzez szybkie wylaczenie napigcia przy uzyciu
wytacznikéw réznicowopradowych. Ochronie podlegaja wszystkie czgsci metalowe aparatow
nie bedace w normalnych warunkach pod napigciem, a mogace si¢ znalez¢ w chwili awarii.

W/w ochrone wykonaé przy uzyciu przewodéw LgY 6mm? uktadajac ja w rurkach
winidurowych 913mm? laczac w puszkach hermetycznych uzywajac ztaczek ochronnych.

W budynku projektuje si¢ zastosowanie ochrony przeciwprzepigciowej w instalacji
wewngtrznej z uwagi na zagrozenia piorunowe (wytadowania atmosferyczne). Wyrdznia si¢
cztery kategori¢ urzadzen:

I — kategoria — poziom ochrony 1,5kV;

IT — kategoria — poziom ochrony 2,5kV;

IIT — kategoria — poziom ochrony 4kV;

IV — kategoria — poziom ochrony 6kV;

W rozdzielni gtownej nalezy zastosowa¢ ochrong klasy B+C. W celu zabezpieczenia
przeciwprzepigciowego polaczenia ogranicznikow przepie¢ z instalacja wykona¢ nalezy
przewodem LgYz/z 16 mm?, ktory nalezy przylaczy¢ do szyny gltownej PE a nastepnie do
projektowanych rozdzielnic piwnicy, parteru i pietra. Warto$¢ rezystancji uziemmienia nie
moze by¢ wigksza niz 30€.

Podstawowym  warunkiem ochrony przeciwprzepigciowe] jest prawidtowo
przeprowadzone wyréwnanie potencjatow w obiekcie. Zaleca si¢ instalowanie ogranicznikow
przed wytacznikami réznicowo-pradowymi. Nalezy skutecznie instalowa¢ ograniczniki wg.
tzw. kaskadowej ochrony (tj. w kolejnosci B, C i D) w celu poprawnego dziatania stopni
ochrony. Skuteczng metoda jest takze zastosowanie zdefiniowanej dlugosci przewodu migedzy
ogranicznikami albo przez stosowanie elementéw indukcyjnych (element odprzegajacy SPL-
63/7,5). Cewka SPL jest montowana pomig¢dzy ogranicznikami klasy 11 I1I.

Uwaga: nalezy pamiegta¢ aby przewody laczace ograniczniki przepiec byly jak
najkrétsze. Zapobiega to powstawaniu spadkoOw napigcia na indukcyjnosci kabli 1 przewodow
taczacych przy przeptywie pradu.

Ochrona przeciwporazeniowa przed dotykiem posrednim realizowana jest przez
zastosowanie:

» szybkiego samoczynnego wylaczenia zasilania za pomoca wylacznikéw instalacyjnych
nadpragdowych oraz wylacznikow roznicowo — pradowych o pradzie dI=30 mA -
selektywnych.

e polaczen wyréwnawczych wszystkich czesci przewodzacych dostepnych

o urzadzen w drugiej klasie ochronnosci.

W/w ochrone wykonaé przy uzyciu przewodéow LgY 6mm? ukladajac ja w rurkach

winidurowych o 13 mm? laczac w puszkach hermetycznych przy uzyciu zlaczek ochronnych
Z0 0006 zgodnie z rysunkami. W zwigzku z powyzszym nalezy podigczy¢ wszystkie
elementy metalowe z rozdzielniami przewodem ochronnym.

Przed  przystagpieniem do prac nalezy sprawdzi¢ stan instalacji
elektroenergetycznego przytacza nn. W celu tym nalezy sprawdzi¢ stan izolacji przewodu
zasilajagcego oraz wykona¢ pomiar impedancji petli zwarcia. Impedancja catkowita:
Sprawdzenie skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowej:

Ze=2,,125  Z.1 <230V



gdzie I, — prad wylaczeniowy zastosowanego zabezpieczenia.

Po zakonczeniu prac nalezy ponownie zweryfikowa¢ zmierzy¢ warto$¢ impedancji petli
zwarcia.

Uwagi: Po zakofczeniu prac dotyczacych wykonania instalacji elektrycznych, a przed
oddaniem ich do eksploatacji Wykonawca winien w/w instalacj¢ podda¢ ogledzinom, probom
1 pomiarom zgodnie z wymaganiami podanymi w PN-EN 60364-6-61 w celu sprawdzenia,
czy zostala wykonana zgodnie z aktualnymi wymaganiami norm i przepiséw dotyczacych
instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych.

-Instalacja polaczen wyrownawczych

W/w ochron¢ wykona¢ poprzez zamontowanie w rozdzielni RG glownej szyny
uziemiajacej a nastgpnie ulozy¢ nalezy kable i przewody laczace ja z poszczegdlnymi
rozdzielnicami oraz pozostalymi elementami instalacji sanitarnej. W tym celu nalezy zgodnie
z zalaczonymi rysunkami uktada¢ przewody 1 x LgY o $rednicy min. 6mm2 w rurkach
ostonowych winidurowych min. @ 13 mm2 lub rurach wykonanych z PVC. Poszczegodlne
przewody 1aczy¢ ze soba za pomocg puszek hermetycznych przy uzyciu ztgczek ochronnych.
Po zakonczeniu prac a przed oddaniem do eksploatacji nalezy Inwestorowi dostarczy¢
pomiary ciaggtosci przewodow ochronnych. W fazie koncowej nalezy z Inwestorem i
Inspektorem Nadzoru branzy elektrycznej uzgodni¢ typ osprzetu taczacego widoczne
elementy instalacyjne z instalacja potaczen wyréwnaczych. Brak uzgodnienia jest podstawg
do nie dokonania czynno$ci odbiorowych i mozliwo$ci zakonczenia prac.

-Instalacja oSwietlenia awaryjnego

Zgodnie z z przepisami p./poz. w budynku projektuje si¢ wykonanie awaryjnego o$wietlenia
ewakuacyjnego, ktére opracowano wg. normy PN-EN-50172: 2005 Systemy awaryjnego
o$wietlenia ewakuacyjnego oraz PN-EN-1838:2005 Zastosowanie o$wietlenia. O$wietlenie
awaryjne. Os$wietlenie awaryjne bedzie os$wietlalo drogi komunikacyjne podczas zaniku
zasilania podstawowego w budynku.

Lampy, ktore zostaty oznaczone symbolem ,,AW” spetniajg funkcje awaryjnego o$wietlenia
ewakuacyjnego 1 powinny by¢ wyposazone w wkiady awaryjne 1 godzinne (spetniajgce
obowigzujace normy i certyfikaty CNBOP a takze posiadajace popuszczenie do stosowania)
zastosowano na:

- drogach ewakuacyjnych oswietlonych wytacznie §wiattem sztucznym;

- przed gléwnymi wejsciami do budynku (w celu ograniczenia paniki podczas opuszczania
budynku w sytuacji awaryjnej);

W przypadku wystapienia braku napigcia podstawowego nastapi zalaczenie awaryjnego
oswietlenia ewakuacyjnego. Warto§¢ minimalna nat¢zenia os$wietlenia na ciggach
komunikacyjnych dla ewakuacyjnego o$wietlenia awaryjnego wynosi 1lux a dla urzadzen
przeciwpozarowych 5lux. Podczas wykonywania instalacji nalezy przy montazu opraw
wykona¢ pomiar nat¢zenia oswietlenia, ktory zweryfikuje poprawnos¢ zainstalowania oprawy
oraz jej dzialanie. W fazie koncowej nalezy z Inwestorem i Inspektorem Nadzoru branzy
elektrycznej uzgodni¢ typ i kolorystyke osprzetu instalacyjnego. Brak uzgodnienia jest
podstawa do nie dokonania czynno$ci odbiorowych i mozliwosci zakonczenia prac.



Uwagi: Oprawy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego muszg posiada¢ $wiadectwo
dopuszczenia CNBOP. W przypadku niezapewnienia warto$ci natgzenia awaryjnego
oswietlenia ewakuacyjnego (z uwagi na dowolno$¢ stosowania opraw przez wykonawce oraz
ostateczne wykonczenie wnetrza w budynku) nalezy zwigkszy¢ ich ilos¢ wraz z wktadami i
zachowac¢ obowigzujace normy:

-PN-EN 12464-1 (wyd. 2004r).

-PN-EN 12464-2 (wyd. 2008 wraz z aktualizacjami z 2009 i 2010r).

_PN-EN 1838 (z 2005 r).

11. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWE]

Na podstawie § 4 rozporzadzenia Ministra Spaw Wewngtrznych i Administracji z dnia 16
lipiec 2009r. w sprawie zakresu, trybu 1 zasad uzgadniania projektu budowlanego pod
wzgledem ochrony przeciwpozarowej ( Dz. U. z 1999 r. nr 22 poz. 206) ustala si¢ nastepujagce
elementy bezpieczenstwa pozarowego obiektu

11.1. POWIERZCHNIA, WYSOKOSC, LICZBA KONDYGNACJL

-powierzchnia zabudowy: 452,20 m?
-powierzchnia uzytkowa: 566,01 m?
-kubatura brutto: 3 484,09 m®
-1lo$¢ kondygnacji nadziemnych: 2

-ilo$¢ kondygnacji podziemnych: 0
-wysoko$¢ budynku ponad poziom terenu: 8,68 m
-ilo$¢ klatek schodowych: 1

-1lo$¢ wej$¢ do budynku: 1

-dlugo$¢ budynku: 26,60m
-szerokos$¢ budynku: 17,00m

Obiekt zakwalifikowano jako niski (N) o wysokosci do 12 m.

11.2. INFRASTRUKTURA PRZECIWPOZAROWA.

Nie jest wymagane zapewnienie drogi pozarowej. Dojazd dla jednostek strazy
pozarnej zapewniony jest istniejaca drogg publiczng o szeroko$ci ponad 5m i promieniami
zewnetrznymi R=11,0m z mozliwoscig przejazdu wzdluz elewacji frontowej. Projektowana
no$nos¢ drog wynosi 100 kN.

11.3. KATEGORIA ZAGROZENIA
Budynek zostat zakwalifikowany do PM.

11.4. KLASA ODPORNOSCI POZAROWEJ BUDYNKU. ODPORNOSC OGNIOWA
ELEMENTOW BUDOWLANYCH.

Dla budynku wymagana jest klasa odpornosci pozarowej "E".
Wymagana odpornos¢ ogniowa elementéw budynku:



Klasa
odpornosci Klasa odpornosci ogniowej elementow budynku
pozarowej
gt. konstrukcja | konstrukcja $ciana $ciana przekrycie
nosna dachu Strop zewngtrzna | wewnetrzna dachu
"D" R30 (-) REI30 REI30 EI 15 NRO

11.5. PODZIAL NA STREFY POZAROWE
Budynek stanowi jedng strefe pozarowa.

11.6. USYTUOWANIE BUDYNKU WZGLEDEM ISTNIEJACEJ ZABUDOWY
Projektowany budynek nie znajduje si¢ w bezposrednim sasiedztwie istniejagcych
budynkow. Istniejgcy budynek objety opracowaniem jest wolnostojacy.

11.7. OCENA ZAGROZENIA WYBUCHEM
W obiekcie nie bedg wystepowatly pomieszczenia zagrozone wybuchem.

11.8. WARUNKI EWAKUACIJI
Projektuje si¢ wyjscie bezposrednio na zewnatrz poprzez drzwi 90cm. Dlugos¢ dojscia
ewakuacyjnego nie jest przekroczona.

11.9. URZADZENIA PRZECIWPOZAROWE

Przy wejsciu do budynku nalezy wykona¢ przeciwpozarowy wylacznik pradu.

Drogi ewakuacji nie posiadajace o§wietlenia naturalnego nalezy wyposazy¢ w o$wietlenie
ewakuacyjne o nat¢zeniu minimum 1 1x z czasem czuwania przynajmniej 1 godzina.

11.10. WYPOSAZENIE W PODRECZNY SPRZET GASNICZY

Budynek nalezy wyposazy¢ w gasnice proszkowe ABC 4 kg w ilo$ci minimum 2 kg §rodka
gasniczego na 100 m? powierzchni. Gasnice nalezy rozmie$cié w miejscach latwo dostepnych i
widocznych, przy rozmieszczaniu gasnic nalezy wzia¢ pod uwage, aby spetnione byty nastepujace
warunki:
- odlegto$¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w ktorym moze przebywacé cziowiek, do najblizszej
gasnicy nie powinna by¢ wieksza niz 30 m;
- do gasnic powinien by¢ zapewniony dostep o szerokosci co najmniej 1 m.

11.11. ZAOPATRZENIE WODNE DO ZEWNETRZNEGO GASZENIA POZARU
Zgodnie z Rozporzadzeniem MSW 1 A (Dz. U. nr 124, poz. 1030 z 2009 r.) nie jest
wymagane zapewnienie zaopatrzenie wodnego do zewnetrznego gaszenia pozaru .

11.12. WYMAGANIA PRZECIWPOZAROWE DLA ELEMENTOW WYK. WNETRZ

W zakresie wykonczenia wnetrz w obiekcie nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:
11.12.1. W strefach pozarowych zabronione jest stosowanie do wykonczenia wngtrz
materiatéw tatwo zapalnych, ktorych produkty rozktadu termicznego sa bardzo toksyczne lub
intensywnie dymigce.
11.12.2. Na drogach komunikacji ogdlnej, stuzacych celom ewakuacji nie dopuszcza si¢
stosowania materiatow 1 wyrobéw budowlanych tatwo zapalnych.
11.12.3. Oktadziny sufitow i sufity podwieszane nalezy wykonywac¢ z materialow niepalnych
lub niezapalnych, nie kapigcych i nie odpadajacych pod wplywem ognia.



11.12.4. Palne elementy wystroju wnetrz budynku, przez ktore lub obok ktorych sg
prowadzone przewody ogrzewcze, wentylacyjne, dymowe lub spalinowe, powinny by¢
zabezpieczone przed mozliwoscig zapalenia lub zweglenia.

Do aranzacji i wykonczenia wnetrz nie beda stosowane materiaty tatwo zapalne, tj.
posiadajace klase reakcji na ogien D-s2, d0; D-s3, dO; D-s2, d1; D-s3, d1; D-s2, d2; D-s3, d2;
E-d2; E; F, ktérych produkty rozkladu termicznego s3 bardzo toksyczne lub intensywnie
dymigce tj. posiadajacych klas¢ reakcji na ogien A2-s3, dO; A2-s3, d1; A2-s3, d2 ;B-s3, dO;
B-s3, d1; B-s3, d2;C-s3, dO; C-s3, d1; C-s3,d2; D-s3,d0; D-s3, d1; D-s3, d2; E-d2; E; F

Na drogach komunikacji og6lnej, stuzacych celom ewakuacji, stosowanie materiatow 1
wyroboéw budowlanych fatwo zapalnych jest zabronione.

Oktadziny sufitow oraz sufity podwieszone nalezy wykonywaé¢ z materialow
niepalnych tj. posiadajacych klas¢ reakcji na ogien Al ; A2-sl, dO ; A2-s2, dO ; A2-s3, dO ;
lub niezapalnych, tj. posiadajacych klase reakcji na ogien A2-s1, d1 ; A2-s2, d1 ; A2-s3,dl ;
A2-s1,d2 ; A2-s2,d2 ; A2-s3, d2 ; B-sl, dO; B-s2, dO; B-s3, dO; B-s1, d1; B-s2, d1; B-s3, dl;
B-sl1, d2; B-s2, d2; B-s3, d2; niekapiacych i nieodpadajacych pod wplywem ognia.

Sufity podwieszone lub oktadziny sufitow beda wykonane z materiatow niepalnych
lub niezapalnych, nie kapigcych i nie odpadajacych pod wplywem ognia.

11.13. WYMAGANIA DLA ODDZIELEN PRZECIWPOZAROWYCH.

-Elementami oddzielenia przeciwpozarowego moga by¢ $ciany i /lub/ stropy.
Poszczegolne strefy pozarowe w budynku winny by¢ oddzielone od siebie $cianami
oddzielenia przeciwpozarowego o odpornosci ogniowej REI 60,

-Sciane oddzielenia przeciwpozarowego nalezy wznosi¢ na wlasnym fundamencie lub na
stropie, opartym na konstrukcji no$nej o klasie odpornosci ogniowej nie nizszej od odpornosci
ogniowej tej Sciany,

-Drzwi znajdujace si¢ w $cianach oddzielenia przeciwpozarowego muszg mie¢ odpornosé
ogniowa (EI) réwna potowie odpornosci ogniowej §ciany oraz winny by¢ wyposazone w
samozamykacze lub urzadzenia zamykajace je samoczynnie w razie pozaru,

Strop migdzy garazem a czg$cig mieszkalng w klasie odpornosci ogniowej REI 60, z niepalna
izolacjg termiczno - akustyczna,

-Laczna powierzchnia otworéw zamykanych w §cianie oddzielenia przeciwpozarowego /o
odpowiedniej klasie odpornosci ogniowej EI/ nie powinna przekracza¢ 15% powierzchni
$ciany, a w stropie oddzielenia przeciwpozarowego — 0,5% powierzchni stropu. Ponadto w
$cianie oddzielenia przeciwpozarowego dopuszcza si¢ wypelnienie otwordw materiatem
przepuszczajacym swiatto /o odpowiedniej klasie odpornosci ogniowej EI — w $cianie bedacej
obudowga drogi ewakuacyjnej lub E w $cianie innej/, takim jak luksfery, cegla szklana lub
inne przeszklenie na powierzchni do 10% powierzchni $ciany,

-Sciana oddzielenia przeciwpozarowego musi byé wysunieta co najmniej 0,3 m poza lico
Sciany zewnetrznej lub na catej wysokosci §ciany zewngtrznej nalezy zastosowaé pas z
materiatu niepalnego o szerokosci co najmniej 2,0 m i klasie odpornosci ogniowej EI 60,

-W budynku z dachem rozprzestrzeniajacym ogien $ciany oddzielenia przeciwpozarowego
nalezy wyprowadzi¢ ponad pokrycie dachu na wysoko$¢ co najmniej 0,3 m lub zastosowac
pas z materiatu niepalnego o szerokosci co najmniej 1,0 m i klasie odpornosci ogniowej EI
60, rownolegle do potaci dachu, bezposrednio pod pokryciem, ktére na tej szerokosci
powinno by¢ nie rozprzestrzeniajace ognia,

-Przepusty instalacyjne, ktore przechodza przez $ciang lub strop oddzielenia
przeciwpozarowego na granicy stref pozarowych (poza wydzielonymi pozarowo, w klasie
REI 60, szachtami instalacyjnymi) muszg mie¢ klas¢ odpornosci ogniowej (EI) réwng klasie
odpornos$ci ogniowej wymaganej dla tych elementéw. Odstepstwo od tych wymagan dotyczy
pojedynczych rur instalacji wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych prowadzonych przez
$ciany i stropy do pomieszczen higieniczno — sanitarnych,



-Przepusty instalacyjne o S$rednicy powyzej 4 cm w S$cianach 1 stropach nie bedacych
elementami oddzielen przeciwpozarowych, dla ktorych nie jest wymagana klasa odpornosci
ogniowej co najmniej EI 60 lub REI 60, powinny mie¢ klas¢ odpornosci ogniowej (EI) tych
elementow,

-Przejs$cia instalacji przez zewnetrzne $ciany budynku, znajdujace si¢ ponizej terenu, powinny
by¢ zabezpieczone przed mozliwos$cia przenikania gazu do wnetrza budynku.

11.14. WNIOSKI KONCOWE I USTALENIA FORMALNE.

— W poszczegdlnych projektach branzowych nalezy uwzgledni¢ wymagania ochrony
przeciwpozarowej okreslone w niniejszym opracowaniu,

— Wszystkie wyroby, materiaty, urzadzenia 1 elementy budowlane zabezpieczen
przeciwpozarowych uzyte do konstrukcji budynkéw i ich wykonczenia musza posiadaé
certyfikaty zgodnosci (aprobaty techniczne i atesty) Instytutu Techniki Budowlanej, CNBOP,
- Projekty branzowe instalacji i urzadzen ochrony przeciwpozarowej, instalacji wodociggowe;j
przeciwpozarowej, os$wietlenia awaryjnego, itp. nalezy uzgodni¢ z rzeczoznawcg ds.
zabezpieczen przeciwpozarowych.

11.15. DODATKOWE INFORMACJE DO PROJEKTOW BRANZOWYCH.

- Wybrany do realizacji system okltadzin elewacyjnych musi spelnia¢ wymogi
okreslone w §225. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i1 ich usytuowanie: "Elementy okladzin
elewacyjnych powinny by¢ mocowane do konstrukcji budynku w sposob uniemozliwiajacy
ich odpadanie w przypadku pozaru w czasie krdtszym niz wynikajacy z wymaganej klasy
odpornosci ogniowej dla $ciany zewnetrznej (potwierdzone atestem lub certyfikatem),

- Instalacja o$wietlenia awaryjnego: Zgodnie z Warunkami Technicznymi, jakim powinny
odpowiada¢ budynki /Rozporzadzenie MGPiB , Dz. U. Nr.75 z 2002 r. poz. 690/ projektuje
si¢ awaryjne oswietlenie w garazu i przedsionku pozarowym, gdzie poruszanie si¢ W
ciemnos$ciach moze spowodowac zagrozenie dla zycia lub zdrowia . Przewidziano oswietlenie
odrebnymi oprawami o$wietleniowymi fluorescencyjnymi lub oprawami os$wietlenia
podstawowego, w ktorych przewidziano §wiecenie tylko czgsci tej oprawy. Oprawy te zasilane
sa ze zrodta awaryjnego niezaleznego zainstalowanego w oprawie o$wietleniowej. Oprawy
oswietlenia awaryjnego po zaniku zasilania podstawowego wilaczajag si¢ do pracy
samoczynnie. Instalacja o§wietlenia ewakuacyjnego: Oswietlenie ewakuacyjne stanowi czg$¢
oswietlenia awaryjnego 1 obejmuje podswietlone znaki wskazujace kierunki ewakuacji.
Zainstalowane oprawy oswietleniowe o$wietlenia ewakuacyjnego kierunkowego zasilane sg z
odrgbnych obwodow $wiatta 1 s3g dodatkowo wyposazone w inwerter z akumulatorem. Oprawy
te przy zaniku zasilania budynku wilaczaja si¢ do pracy samoczynnie. Oprawy nalezy
zastosowac takze na zewnatrz budynku przy wyjsciach ewakuacyjnych.

- Wszystkie urzadzenia sterujace i zasilajace systemy technicznych zabezpieczen pozarowych
muszg by¢ zasilane z przed ppozarowego wyt. pradu, przewodem PH 90.
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1. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ
KOLEINOSC WYKONYWANIA POSZCZEGOLNYCH ROBOT.
Na przewidywany zakres robdt wchodza:

-Roboty przygotowawcze,

-Roboty ziemne,

-Roboty betonowe,

-Roboty izolacyjne,

-Roboty murowe ,

-Roboty ciesielskie,

-Roboty oktadzinowe, posadzkowe 1 tynkarskie,

-Roboty dekarskie 1 pokryciowe,

-Roboty malarskie,

-Roboty szklarskie,

-Roboty elewacyjne,

-Roboty stolarskie,

1.1 Roboty przygotowawcze:

-oznakowanie terenu prowadzonych robdt poprzez umieszczenie na terenie nieruchomosci
tablic informacyjnych i ostrzegawczych,

-dostarczenie 1 montaz na terenie nieruchomosci obiektow zaplecza budowy,

-podiaczenie zasilania w energi¢ elektryczna,

-wydzielenie, oznakowanie i wygrodzenie stref niebezpiecznych,

-wyznaczenie miejsca skladowania materiatu budowlanych.

1.2 Roboty ziemne:

-wykopy liniowe w celu realizacji przylaczy,
-zasypywanie wykopow,

-dogeszczanie,

-niwelacja terenu.

1.3 Roboty betonowe:

-wykonanie warstw podktadowo — wyroéwnawczych,
-ustawienie szalunkow,

-ulozenie zbrojenia,

-ulozenie mieszanki betonowej,

-pielegnacja betonu,

-demontaz szalunkow,

-naprawa ,,rakow”.

1.4. Roboty izolacyjne:
-wykonanie warstw izolacji przeciwwodnej §cian fundamentowych,
-wykonanie warstw izolacji termicznej i przeciwwodnej podiogi na gruncie.

1.5.Roboty murowe:
-wykonanie $cianek dziatowych.



1.6.Roboty ciesielskie:
-montaz konstrukcji drewnianej,
-wykonanie otacenia potaci dachu,

1.7.Roboty oktadzinowe, posadzkowe i tynkarskie:
-wykonanie warstw podktadowo — wyrownawczych,
-wykonanie tykow cem. - wap.,

-ukladanie ptytek $ciennych,

-uktadanie ptytek podtogowych,

-uktadanie paneli podtogowych.

1.8.Roboty dekarskie i pokryciowe:
-montaz pokrycia dachowego,
-montaz rynien i rur spustowych,
-montaz obrébek blacharskich.

1.9.Roboty malarskie:
-malowanie $cian wewnetrznych.

1.10. Roboty szklarskie:
-montaz stolarki okienne;.

1.11. Roboty elewacyjne:

-wykonanie docieplenia budynku,
-montaz podokiennikéw zewngtrznych,
-wykonanie wypraw tynkarskich.

1.12. Roboty stolarskie:

-montaz stolarki drzwiowe;.

Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie ze sztuka budowlang pod nadzorem osoby
uprawnione;.

2.WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH.
Dziatki nr ewid. 646/1, obreb 0014 Maslowice sa zagospodarowane. Przy terenie
objetym opracowaniem istniejg sieci:
-instalacji elektroenergetycznej,
-instalacji wodociggowej,
Sasiednie dziatki sg zabudowane.

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA  DZIALKI MOGACE STWARZAC
ZAGROZENIE DLA ZYCIA LUB ZDROWIA LUDZIL.

Na terenie prowadzonych robot budowlanych nie przewiduje si¢ elementow, ktore
stanowityby zagrozenie zycia lub zdrowia.



4 PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI ROBOT
BUDOWLANYCH.

Do przewidywanych zagrozen mozna zaliczyc¢:

- mozliwo$¢ upadku (prace na wysokos$ciach),

- r¢czne przenoszenie materiatdéw ( nieodpowiednie obcigzenia dla pracownikow),
- porazenie pradem,

- podraznienia bton §luzowych (zapylenie),

- potknigcie si¢ na tym samym poziomie,

- poslizgnigcie si¢ na tym samym poziomie,

- przygniecenie elementem montowanym,

- uderzenie elementem montowanym,

- rozerwanie tarczy tnacej,

- poparzenie podczas cigcia palnikiem,

- hatas,

Skala przewidywanych zagrozen i mozliwosci ich wystgpowania jest niska.

5.SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW I ZAPOBIEGANIA
NIEBEZPIECZENSTWOM.

-Kierownik budowy zobowigzany jest do opracowania planu ,,BIOZ”, zgodnie z art. 21a
Prawa Budowlanego, a takze do wykonania projektu i organizacji placu budowy i
harmonogramu realizacji prac budowlanych.

-Roboty budowlane winny by¢ prowadzone pod nadzorem wykwalifikowanej kadry
techniczne;j,

-Przed przystapieniem do robdt ziemnych i budowlano-montazowych nalezy przeprowadzi¢
wstepne szkolenie dla pracownikow w zakresie objetym planem ,,BIOZ” zgodnie z RMI z
dnia 06.02.2003r.

-Przed dopuszczeniem pracownikow do robot firma je wykonujaca zobowigzana jest
zaopatrzy¢ ich w odziez roboczg i ochronng, zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Z
uwzglednieniem niebezpieczenstw wystepowania: urazow mechanicznych, porazenia pradem,
oparzenia, zatrucia, promieniowania, wibracji, upadku z wysokos$ci lub innych szkodliwych
czynnikow i zagrozen zwigzanych z wykonywang praca

-W czasie trwania robot codziennie przeprowadza¢ instruktaz stanowiskowy dla osob
zatrudnionych na budowie.

-Nalezy zapewni¢ staty dost¢p pracownikoéw do telefonu alarmowego, wykaz numerdéw
telefonow 1 adresow najblizszego punktu opieki lekarskiej, strazy pozarnej, policji, a takze
apteczki oraz srodkoéw 1 urzadzen przeciwpozarowych

-Na budowie powinny si¢ znajdowac¢ podreczne srodki gasnicze.

-Nalezy wykona¢ i oznakowa¢ drogi umozliwiajace ewakuacj¢, komunikacj¢ i dojazd dla
wozu strazy pozarnej lub karetki pogotowia, tych drog i wjazdow nie wolno zastawia¢, a tym
bardziej wykorzystywac na cele sktadowania, muszg by¢ w kazdej chwili dostepne.

Przed rozpoczgciem prac budowlanych na obiekcie nalezy przeszkoli¢ wszystkich
pracownikow pod katem wystepowania niebezpieczenstw wigzanych z charakterem robot
prowadzonych na obiekcie , ze szczegdlnym uwzglednieniem robot dla ktérych skala
zagrozenia jest duza. Pracownicy dopuszczeni do wykonywani robot budowlanych winni
spelnia¢ wymagania:



-posiada¢ odpowiednie do danej pracy kwalifikacje zawodowe 1 uprawnienia
poswiadczone wymaganymi dokumentami,

-posiada¢ niezbedng wiedze 1 umiejetnosci w zakresie bezpiecznego 1 sprawnego
wykonywania danej pracy oraz poslugiwania si¢ przewidzianymi do tej pracy narzedziami i
urzadzeniami i sprz¢tem,

-mie¢ wlasciwy stan zdrowia poswiadczony aktualnymi badaniami orzeczeniem
lekarza medycyny pracy,

-posiada¢ niezbedng znajomo$¢ przepisOw bezpieczenstwa 1 higieny pracy oraz
udokumentowane poswiadczenie instruktazu i przeszkolenia w tym zakresie,

-fotokopie dokumentow jw. winny by¢ w posiadaniu kierownika budowy

6.SRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJINE ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT W
STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA LUB W ICH SASIEDZTWIE W TYM
ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA I SPRAWNA KOMUNIKACIJE, UMOZLIWIAJACA
SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU, AWARII I INYCH ZAGROZEN

-Do wykonywania robdt budowlanych stosowa¢ wylacznie narzedzia, sprzet i
maszyny przeznaczone do tego celu, posiadajace wymagane przepisami certyfikaty, ktore
poddawane sg kontrolom i przeglagdom zgodnym z wymaganiami producentéw tych urzadzen
1 przepisami.

-Podczas wykonywania robot budowlanych bezwzglednie stosowac $rodki ochrony
zbiorowej i indywidualne;j.

- Podczas wykonywania robot bezwzglednie stosowaé zalecenia producentow
materiatéw ktore podlegaja wykorzystaniu podczas prac.

- Przed i w trakcie prowadzenia robot realizowaé szkolenia pracownikow zgodnie z
obowigzujagcymi przepisami tj. szkolenia wstepne ogdlne, szkolenia wstgpne na stanowisku
pracy, szkolenia wstepne podstawowe, szkolenia okresowe. Za przeprowadzanie tych szkolen
odpowiedzialny jest pracodawca.

- Tematyka szkolen powinna by¢ zgodna z programami szkolen w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

- W trakcie wykonywania robot budowlanych bezwzglednie stosowaé zasady i
przepisy porzadkowe obowigzujace na terenie nieruchomosci.

- W trakcie wykonywania robot bezwzglgdnie stosowaé si¢ do oznakowania rejonu
wykonywanych robo6t, oraz organizacji ruchu na terenie nieruchomosci zgodnie z wykonanym
oznakowaniem.

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem 1 higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawuja odpowiednio kierownik budowy (kierownik robdt) oraz mistrz budowlany |,
stosownie do zakresu obowigzkow. Nieprzestrzeganie przepisow BHP na placu budowy
prowadzi do powstania bezposrednich zagrozen dla Zycia lub zdrowia pracownikow.
Wykonawca prac ma obowigzek zapewnienia pracownikom niezbednego sprzetu ochrony
osobistej jak:

- odziez ochronna - ubrania, kurtki, bluzy, kamizelki, spodnie, peleryny,
- §rodki ochrony gtowy - helmy ochronne, czapki, kaski,

- §rodki ochrony konczyn goérnych - rekawice ochronne,

- §rodki ochrony konczyn dolnych - buty, trzewiki,



- §rodki ochrony twarzy 1 oczu - okulary, gogle,

- §rodki ochrony uktadu oddechowego - sprzet filtrujacy,

- §rodki ochrony przed upadkiem z wysokosci - szelki bezpieczenstwa, pasy biodrowe, linki
bezpieczenstwa, amortyzatory, urzadzenia samohamowne,

- dermatologiczne $rodki ochrony skory - $rodki ostaniajace skore (kremy, pasty, masci),
srodki oczyszczajace skore, srodki regenerujace skore.

Osoba kierujaca pracami jest obowigzana:

-organizowac¢ stanowisko pracy zgodnie z przepisami i zasadami BHP,

-dba¢ o sprawnos¢ Srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowanie zgodnie z
przeznaczeniem,

-organizowaé, przygotowywa¢ 1 prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie
pracownikow przed wypadkami przy pracy , chorobami zawodowymi i innymi chorobami
zwigzanymi ze srodowiskiem pracy,

-dbac o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego a takze
o sprawnos¢ srodkdw ochrony zbiorowej i ich stosowanie zgodnie z przeznaczeniem.

Obiekt budowlany poddany zamierzeniu inwestycyjnemu posiada dojazd do drogi
publicznej. Poza bezposrednia komunikacja przewiduje si¢ lacznos¢ z wykorzystaniem
mozliwos¢ telefonii komorkowej jak 1 internetowej. W celu sprawnej 1 szybkiej ewakuacji
nalezy wydzieli¢ 1 oznakowac :

-strefy niebezpieczne w poblizu chodnikow dla pieszych, parkingdbw i wjazdu na teren
budowy,

-strefy pracy maszyn i urzadzen (mi¢dzy innymi zasi¢g ruchomych czesci sprzetu),

-strefy wykopow,

-strefy pracy na wysokosciach,

-strefy przejs¢ stuzbowych.

Wyzej wymienione strefy wydzieli¢ 1 oznakowaé zaleznie od rejonu i czasu ich
wystgpienia oraz rodzaju zastosowanego sprzetu. Nalezy zastosowa¢ odpowiednie dla danego
ostrzezenia tablice bhp np. w zakresie obstugi maszyn urzadzen 1 elektronarzedzi ,pracach na
wysokosci, przejs¢ stluzbowych. Strefy zagrozenia nalezy wydzieli¢ za pomocag tasm z
tworzywa sztucznego w sposob widoczny i jednoznaczny.
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