"Hydro-Vent" mgr inz. Anna ul.Kombatancka 28
Majchrowska 97-500 Radomsko

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robot wg. Wspdlnego Stownika Zamowien

Nowy kod

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggow i rurociggéw do

odprowadzania sciekéw

NAZWAINWESTYCJI: Budowa sieci wodociggowej wraz z hydrantami i przytgczami w
miejscowosci Kolonia Przerab.

ADRES INWESTYCJI: Nazwa jednostki ewidencyjnej: (101210_2) Mastowice
Nazwa i numer obrebu: (0009) Kolonia Przergb
Numer dziatki ewidencyjnej: 242, 386, 610

INWESTOR: Gmina Mastowice

ADRES INWESTORA: Matowice 4

WYKONAWCA: 97-515 Matowice

ADRES WYKONAWCY:

BRANZE: sanitarna - instalacje zewnetrzne
SPORZADZIt. KALKULACJE:

mgr inz. Anna Majchrowska

DATAOPRACOWANIA: X 2023

Kwota nie zawiera podatku Vat

WYKONAWCA: INWESTOR:
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Spis tresci

Strona Tytulowa

Spis tresci

Ogodlna charakterystyka obiektu
Obmiar

1 Budowa sieci wodociggowej
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Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy sieci wodociggowej, hydrantéw p.pozarowych i przytaczy
wodociggowych w miejscowosci Kolonia Przergb.

Wodociag projektowany jest na terenie jednostki osadniczej nie przekraczajgcej 2000.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych, Rozdziat 4 §9 pkt 7 ust.4 - przewody
wodociggowe na ktorych przewiduje sie instalowanie hydrantow zewnetrznych przeciwpozarowych, przy
rozbudowie lub modernizacji istniejgcego wodociggu o wydajnosci 5 dm3/s w jednostce osadniczej o liczbie
mieszkancéw nieprzekraczajacej 2.000 powinny wynosi¢ nie mniej niz DN80.

Celem inwestycji jest zapewnienie dostawy wody do budynkéw zamieszkania jednorodzinnego.
Rodzaj obiektu liniowy
Kategoria obiektu XXVI

Podstawa opracowania

Podstawg opracowania projektu technicznego jest:

- zlecenie Inwestora,

- dokumenty stwierdzajgce stan prawny nieruchomosci,

- obowigzujgce zasady dotyczace projektowania oraz prawo budowlane,

- wizja lokalna w terenie,

- aktualna mapa do celéw projektowych w skali 1:500,

- rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609),

- ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2020 poz. 1333 ze zm.),

- Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych.

Zakres opracowania

Projekt obejmuje:

§ Budowe sieci wodociggowej:

- PE100 SDR17 PN10 o srednicy 110 x 6,6 mm o dtugosci 763,00 mb
- PE100 SDR17 PN10 o srednicy 125 x 7,4 mm o dtugosci 563,00 mb
- PE100 SDR17 PN10 o $rednicy 160 x 9,4 mm o dtugosci 19,00 mb

- Miekkouszczelniajgca zasuwa rownoprzelotowa, ze skrzynkg uliczng zintegrowana z trojnikiem kielichowym
225/160 - 1 kpl.
- Miekkouszczelniajgca zasuwa rownoprzelotowa, ze skrzynkg uliczng zintegrowana z trojnikiem kielichowym
DN160/110 - 1 kpl.
- Miekkouszczelniajgca zasuwa rownoprzelotowa, ze skrzynkg uliczng zintegrowana z trojnikiem kielichowym
DN125/110 - 1 kpl.
- Miekkouszczelniajgca zasuwa rownoprzelotowa, ze skrzynkg uliczng zintegrowana z trojnikiem kielichowym
DN110/110 - 2 kpl.

- Hydranty nadziemne przeciwpozarowe DN8O - 4 kpl.
- Tasma lokalizacyjno-ostrzegawcza

Catkowita dtugos¢ projektowanej sieci wodociggowej wynosi 1 345,0 m.

Budowe przytaczy wodociggowych do granicy dziatek prywatnych - 4 szt.:
- PE100 SDR17 PN10 o $rednicy 40 x 2,4 mm o dtugosci 8,90 mb
- PE100 SDR17 PN10 o $rednicy 110 x 6,6 mm o dtugosci 25,20 mb
- Tasma lokalizacyjno-ostrzegawcza
- odgatezienie siodtowe z zeliwa sferoidalnego, zasuwa ze skrzynkg uliczng O110/040 - 4 szt.
- zasuwa miekkouszczelniajgca kielichowa z przytgczem ISO - 4 kpl.
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Obmiar

Lp. | Podstawa | Opis i Wyliczenia [im.] Poszcz. | Razem
OBMIAR:
1 Budowa sieci wodociggowej
1.1 Roboty ziemne
1 Inwentaryzacja geodezyjna kpl
d.1.1| kalk. wtasna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
2| KNR2-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. m
d.1.1] 0120-03
analogia
1345,00 m 1 345,000
RAZEM 1345,000
3[ KNR-W 2-01| Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymio | m3
d.1.1] 0203-04 pojemnosci tyzki 0.25 m3 w gruncie kat. Il z transportem
urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do
1km
Przyjeto wykonanie mechniczne 70%.
w1-w2 11,00 *1,69*0,9*0,7 m3 11,712
w2-w3 4,09%1,68*0,9*0,7 m3 4,329
w3-w4 51,55*1,67*0,9*0,7 m3 54,236
w4-w5 132,91*1,66*0,9*0,7 m3 138,997
w5-w6 86,69 * 1,66 *0,9*0,7 m3 90,660
w6-w7 76,47 *1,66*0,9*0,7 m3 79,972
w7-w8 78,44*1,66*0,9*0,7 m3 82,033
w8-w9 119,15*1,66 *0,9* 0,7 m3 124,607
w9-w10 8,62*1,66*0,9*0,7 m3 9,015
w10-wi11 | 2,72*1,66*0,9*0,7 m3 2,845
will-wi2 |5,72*1,66*0,9*0,7 m3 5,982
wi12-w13 | 36,15*1,66 *0,9*0,7 m3 37,806
w13-w14 | 4,98*1,66*0,9*0,7 m3 5,208
w14-w15 | 84,88 *1,66 *0,9*0,7 m3 88,768
w15-w16 | 4,01*1,66*0,9*0,7 m3 4,194
w16-w17 | 5,02*1,66*0,9*0,7 m3 5,250
w17-w18 | 108,35* 1,66 * 0,9 * 0,7 m3 113,312
w18-w19 | 2,46*1,66*0,9*0,7 m3 2,573
w19-w20 | 47,86*1,66*0,9*0,7 m3 50,052
w20-w21 | 8,71*1,66*0,9*0,7 m3 9,109
w21-w22 | 34,66 * 1,66 *0,9*0,7 m3 36,247
w22-w23 | 27,26 * 1,66 *0,9*0,7 m3 28,509
w23-w24 | 25,85*1,66*0,9*0,7 m3 27,034
w24-w25 | 11,01*1,66*0,9*0,7 m3 11,514
w25-w26 | 1,34*1,66*0,9*0,7 m3 1,401
w26-w27 | 72,09 *1,66*0,9*0,7 m3 75,392
w27-w28 | 47,65*1,66*0,9*0,7 m3 49,832
w28-w29 | 88,50 * 1,66 *0,9*0,7 m3 92,553
w29-w30 | 58,03 *1,66*0,9*0,7 m3 60,688
w30-w31 | 12,73*1,66*0,9*0,7 m3 13,313
w31-w32 | 8,05%1,66*0,9*0,7 m3 8,419
w32-w33 | 31,65*1,66*0,9*0,7 m3 33,100
w33-w34 | 43,71*1,68*0,9%0,7 m3 46,263
w3-HP1 2,19*1,66*0,9*0,7 m3 2,290
w12-HP2 | 0,46 *1,66*0,9*0,7 m3 0,481
w21-HP3 | 0,46 * 1,66 *0,9*0,7 m3 0,481
w34-HP4 | 2,62*1,66*0,9*0,7 m3 2,740
w17-w39 | 0,94*1,64*0,9*0,7 m3 0,971
w32-w38 | 2,61*1,66*0,9*0,7 m3 2,730
w33-w37 |2,28*1,64%0,9*0,7 m3 2,356
w34-w35 | 17,96 *1,67*0,9*0,7 m3 18,896
w35-w36 |2,99*1,64*0,9*0,7 m3 3,089
RAZEM 1 438,959
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Obmiar

Lp. Podstawa Opis i Wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
4| KNR-W 2-01| Reczne roboty ziemne z transportem urobku m3
d.1.1] 0301-02 | samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
(kat. gruntu IlI)
Przyjeto wykonanie reczne 30%.
w1-w2 11,00 *1,69*0,9*0,3 m3 5,019
w2-w3 4,09*1,68*0,9*0,3 m3 1,855
w3-w4 51,55*1,67*0,9*0,3 m3 23,244
w4-w5 132,91 *1,66 *0,9*0,3 m3 59,570
w5-w6 86,69 * 1,66 *0,9*0,3 m3 38,854
w6-w7 76,47 *1,66*0,9*0,3 m3 34,274
w7-w8 78,44*1,66*0,9*0,3 m3 35,157
w8-w9 119,15*1,66 *0,9* 0,3 m3 53,403
w9-w10 8,62*1,66*0,9%0,3 m3 3,863
w10-wi11 | 2,72*1,66*0,9*0,3 m3 1,219
will-wi2 |5,72*1,66%0,9*0,3 m3 2,564
wi2-w13 | 36,15*1,66*0,9*0,3 m3 16,202
w13-w14 | 4,98*1,66*0,9*0,3 m3 2,232
w14-w15 | 84,88 *1,66*0,9*0,3 m3 38,043
w15-w16 | 4,01*1,66*0,9*0,3 m3 1,797
w16-w17 |5,02*1,66*0,9*0,3 m3 2,250
w17-w18 | 108,35* 1,66 *0,9*0,3 m3 48,562
w18-w19 | 2,46*1,66*0,9*0,3 m3 1,103
w19-w20 | 47,86*1,66*0,9*0,3 m3 21,451
w20-w21 | 8,71*1,66*0,9*0,3 m3 3,904
w21-w22 | 34,66 * 1,66 *0,9*0,3 m3 15,535
w22-w23 | 27,26 * 1,66 * 0,9 * 0,3 m3 12,218
w23-w24 | 25,85*1,66*0,9*0,3 m3 11,586
w24-w25 | 11,01*1,66*0,9*0,3 m3 4,935
w25-w26 | 1,34*1,66*0,9*0,3 m3 0,601
w26-w27 | 72,09 *1,66*0,9*0,3 m3 32,311
w27-w28 | 47,65*1,66*0,9*0,3 m3 21,357
w28-w29 | 88,50 *1,66*0,9*0,3 m3 39,666
w29-w30 | 58,03 *1,66*0,9*0,3 m3 26,009
w30-w31 | 12,73*1,66*0,9*0,3 m3 5,706
w31-w32 | 8,05*1,66*0,9*0,3 m3 3,608
w32-w33 | 31,65*1,66*0,9*0,3 m3 14,186
w33-w34 | 43,71*1,68*0,9*0,3 m3 19,827
w3-HP1 2,19*1,66*0,9*0,3 m3 0,982
w12-HP2 | 0,46 * 1,66 *0,9*0,3 m3 0,206
w21-HP3 | 0,46 * 1,66 *0,9*0,3 m3 0,206
w34-HP4 | 2,62*1,66*0,9*0,3 m3 1,174
w17-w39 | 0,94*1,64*0,9*0,3 m3 0,416
w32-w38 | 2,61*1,66*0,9*0,3 m3 1,170
w33-w37 | 2,28*1,64*0,9*0,3 m3 1,010
w34-w35 | 17,96 *1,67*0,9*0,3 m3 8,098
w35-w36 |2,99*1,64*0,9*0,3 m3 1,324
RAZEM 616,697
5 KNR 2-01 | Petne umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych o | m2
d.1.1] 0324-02 gteb.do 3m palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach
nawodnionych kat.lll-1V wraz z rozbidrka
w1-w2 5,49*1,60* 2 m2 17,568
w1-w2 11,00 * 1,69 * 2 m2 37,180
w2-w3 4,09*1,68*2 m2 13,742
w3-w4 51,55*1,67*2 m2 172,177
w4-w5 132,91 *1,66*2 m2 441,261
w5-w6 86,69 * 1,66 * 2 m2 287,811
w6-w7 76,47 * 1,66 * 2 m2 253,880
w7-w8 78,44 * 1,66 * 2 m2 260,421
w8-w9 119,15* 1,66 * 2 m2 395,578
w9-w10 8,62* 1,66 *2 m2 28,618
w10-wi11 | 2,72*1,66*2 m2 9,030
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Obmiar

Lp. Podstawa Opis i Wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
wil1-wi12 | 5,72*1,66*2 m2 18,990
w12-w13 | 36,15* 1,66 * 2 m2 120,018
w13-w14 | 4,98 * 1,66 * 2 m2 16,534
w14-w15 | 84,88 * 1,66 * 2 m2 281,802
w15-w16 | 4,01*1,66*2 m2 13,313
w16-w17 | 5,02*1,66*2 m2 16,666
w17-w18 | 108,35* 1,66 * 2 m2 359,722
w18-w19 | 2,46 *1,66*2 m2 8,167
w19-w20 | 47,86 * 1,66 * 2 m2 158,895
w20-w21 | 8,71*1,66*2 m2 28,917
w21-w22 | 34,66 * 1,66 * 2 m2 115,071
w22-w23 | 27,26 * 1,66 * 2 m2 90,503
w23-w24 | 25,85* 1,66 * 2 m2 85,822
w24-w25 | 11,01 * 1,66 * 2 m2 36,553
w25-w26 | 1,34 *1,66*2 m2 4,449
w26-w27 | 72,09 * 1,66 * 2 m2 239,339
w27-w28 | 47,65 * 1,66 * 2 m2 158,198
w28-w29 | 88,50 * 1,66 * 2 m2 293,820
w29-w30 | 58,03 * 1,66 *2 m2 192,660
w30-w31 | 12,73 * 1,66 * 2 m2 42,264
w31-w32 | 8,05%1,66*2 m2 26,726
w32-w33 | 31,65* 1,66 *2 m2 105,078
w33-w34 | 43,71*1,68*2 m2 146,866
w3-HP1 2,19%1,66 * 2 m2 7,271
w12-HP2 | 0,46 * 1,66 * 2 m2 1,527
w21-HP3 | 0,46 * 1,66 * 2 m2 1,527
w34-HP4 | 2,62*1,66*2 m2 8,698
w17-w39 | 0,94 *1,64*2 m2 3,083
w32-w38 | 2,61*1,66*2 m2 8,665
w34-w35 | 17,96 * 1,67 * 2 m2 59,986
w35-w36 | 2,99*1,64*2 m2 9,807
RAZEM 4578,203
6[ KNR-W 2-18| Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. m3
d.1.1 0511-01 10 cm z dowiezieniem piasku.

w1-w2 11,00 * 0,9 * 0,1 m3 0,990

w2-w3 4,09%0,9*0,1 m3 0,368

w3-w4 51,55*0,9* 0,1 m3 4,640

w4-w5 132,91 *0,9* 0,1 m3 11,962

w5-wb 86,69 * 0,9 * 0,1 m3 7,802

w6-w7 76,47 *0,9* 0,1 m3 6,882

w7-w8 78,44*0,9* 0,1 m3 7,060

w8-w9 119,15*0,9* 0,1 m3 10,724
w9-w10 8,62*0,9%0,1 m3 0,776
w10-w11 | 2,72*0,9*0,1 m3 0,245
will-wi2 |5,72*0,9*0,1 m3 0,515
wi12-w13 | 36,15*0,9* 0,1 m3 3,254
w13-wi14 | 4,98*0,9 * 0,1 m3 0,448
wi14-w15 | 84,88 *0,9*0,1 m3 7,639
w15-w16 | 4,01*0,9*0,1 m3 0,361
w16-w17 | 5,02*0,9*0,1 m3 0,452
w17-w18 | 108,35*0,9 * 0,1 m3 9,752
w18-w19 | 2,46*0,9*0,1 m3 0,221
w19-w20 | 47,86 *0,9*0,1 m3 4,307
w20-w21 | 8,71*0,9*0,1 m3 0,784
w21-w22 | 34,66 * 0,9 *0,1 m3 3,119
w22-w23 | 27,26 * 0,9 * 0,1 m3 2,453
w23-w24 | 25,85*0,9*0,1 m3 2,327
w24-w25 | 11,01 *0,9*0,1 m3 0,991
w25-w26 | 1,34*0,9*0,1 m3 0,121
w26-w27 | 72,09 *0,9*0,1 m3 6,488

Norma Expert Wersja: 5.4.402.0 Nrseryjny: 3375 Uzytkownik: Biuro Projektéw Budowlanych KONTUR Marcin Sciubak

-6-




Obmiar

Lp. Podstawa Opis i Wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
w27-w28 | 47,65*0,9*0,1 m3 4,289
w28-w29 | 88,50*0,9*0,1 m3 7,965
w29-w30 | 58,03*0,9*0,1 m3 5,223
w30-w31 | 12,73 *0,9*0,1 m3 1,146
w31-w32 | 8,05*0,9*0,1 m3 0,725
w32-w33 | 31,65*0,9*0,1 m3 2,849
w33-w34 | 43,71*0,9*0,1 m3 3,934
w3-HP1 2,19%0,9*0,1 m3 0,197
w12-HP2 | 0,46 * 0,9 *0,1 m3 0,041
w21-HP3 | 0,46 * 0,9 * 0,1 m3 0,041
w34-HP4 | 2,62*0,9*0,1 m3 0,236
w17-w39 | 0,94 *0,9*0,1 m3 0,085
w32-w38 | 2,61*0,9*0,1 m3 0,235
w33-w37 |[2,28*0,9*%0,1 m3 0,205
w34-w35 | 17,96 *0,9* 0,1 m3 1,616
w35-w36 | 2,99*0,9*0,1 m3 0,269

RAZEM 123,737
7] KNR 2-28 | Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym m3
d.1.1] 0501-09

w1-w2 5,49*0,9%0,16 m3 0,791

w1-w2 11,00 *0,9*0,16 m3 1,584

w2-w3 4,09*0,9*0,125 m3 0,460

w3-w4 51,55*0,9 * 0,125 m3 5,799

w4-w5 132,91 *0,9*0,125 m3 14,952

wb-w6 86,69 * 0,9 * 0,125 m3 9,753

w6-w7 76,47 *0,9* 0,125 m3 8,603

w7-w8 78,44%0,9* 0,125 m3 8,825

w8-w9 119,15*0,9 * 0,125 m3 13,404
w9-w10 8,62*0,9%0,125 m3 0,970
w10-wi11 | 2,72*0,9*0,125 m3 0,306
wll-wi2 |5,72%0,9*0,125 m3 0,644
wi12-w13 | 36,15*0,9*0,11 m3 3,579
w13-wi14 | 4,98*0,9 * 0,11 m3 0,493
wi14-w15 | 84,88 *0,9*0,11 m3 8,403
w15-w16 | 4,01*0,9*0,11 m3 0,397
w16-w17 | 5,02*0,9*0,11 m3 0,497
w17-w18 | 108,35*0,9 * 0,11 m3 10,727
w18-w19 | 2,46*0,9*0,11 m3 0,244
w19-w20 | 47,86 *0,9*0,11 m3 4,738
w20-w21 | 8,71*0,9*0,11 m3 0,862
w21-w22 | 34,66 *0,9*0,11 m3 3,431
w22-w23 | 27,26 * 0,9 * 0,11 m3 2,699
w23-w24 | 25,85*0,9*0,11 m3 2,559
w24-w25 | 11,01 *0,9*0,11 m3 1,090
w25-w26 | 1,34*0,9*0,11 m3 0,133
w26-w27 | 72,09 *0,9*0,11 m3 7,137
w27-w28 | 47,65*0,9*0,11 m3 4,717
w28-w29 | 88,50*0,9*0,11 m3 8,762
w29-w30 | 58,03*0,9*0,11 m3 5,745
w30-w31 | 12,73*0,9*0,11 m3 1,260
w31-w32 | 8,05*0,9*0,11 m3 0,797
w32-w33 | 31,65*0,9*0,11 m3 3,133
w33-w34 | 43,71*0,9*0,11 m3 4,327
w3-HP1 2,19*0,9*0,11 m3 0,217
w12-HP2 | 0,46 * 0,9 * 0,11 m3 0,046
w21-HP3 | 0,46 * 0,9 * 0,11 m3 0,046
w34-HP4 | 2,62*0,9*0,11 m3 0,259
w17-w39 | 0,94*0,9 * 0,11 m3 0,093
w32-w38 | 2,61*0,9*0,11 m3 0,258
w33-w37 |2,28*0,9*0,11 m3 0,226
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Lp. Podstawa Opis i Wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
w34-w35 17,96 *0,9*0,11 m3 1,778
w35-w36 |2,99*0,9*0,11 m3 0,296

RAZEM 145,040
8| KNR 2-28 | Nadsypka rurociggu kruszywem dowiezionym m3

d.1.1] 0501-09
analogia

w1-w2 11,00*0,9*0,2 m3 1,980
w2-w3 4,09*0,9*0,2 m3 0,736
w3-w4 51,55%0,9%0,2 m3 9,279
w4-w5 132,91*0,9*0,2 m3 23,924
w5-w6 86,69 *0,9%0,2 m3 15,604
w6-w7 76,47 *0,9*0,2 m3 13,765
w7-w8 78,44 *0,9*0,2 m3 14,119
w8-w9 119,15*0,9* 0,2 m3 21,447
w9-w10 8,62*0,9*0,2 m3 1,552
wi10-w11 | 2,72*0,9%0,2 m3 0,490
wil1-wi12 |5,72*0,9%0,2 m3 1,030
wl2-w13 | 36,15*0,9*0,2 m3 6,507
wil3-w14 |[4,98*0,9*0,2 m3 0,896
wl4-w15 | 84,88 *0,9*0,2 m3 15,278
w15-w16 | 4,01*0,9*0,2 m3 0,722
wl6-w17 |5,02*0,9*0,2 m3 0,904
wl7-w18 | 108,35*0,9*0,2 m3 19,503
wl8-w19 |[2,46*0,9*0,2 m3 0,443
w19-w20 | 47,86 *0,9*0,2 m3 8,615
w20-w21 | 8,71*0,9*0,2 m3 1,568
w21-w22 | 34,66 *0,9*0,2 m3 6,239
w22-w23 | 27,26*0,9*0,2 m3 4,907
w23-w24 | 25,85*0,9%0,2 m3 4,653
w24-w25 | 11,01*0,9*0,2 m3 1,982
w25-w26 |[1,34*0,9*0,2 m3 0,241
w26-w27 | 72,09 *0,9*0,2 m3 12,976
w27-w28 | 47,65*0,9*0,2 m3 8,577
w28-w29 | 88,50*0,9*0,2 m3 15,930
w29-w30 | 58,03*0,9*0,2 m3 10,445
w30-w31 12,73*0,9*0,2 m3 2,291
w31-w32 | 8,05%0,9%0,2 m3 1,449
w32-w33 | 31,65*0,9*0,2 m3 5,697
w33-w34 | 43,71*0,9%0,2 m3 7,868
w3-HP1 2,19*0,9*0,2 m3 0,394
w12-HP2 | 0,46*0,9*0,2 m3 0,083
w21-HP3 | 0,46*0,9*0,2 m3 0,083
w34-HP4 | 2,62*0,9*0,2 m3 0,472
wl7-w39 [0,94*0,9*0,2 m3 0,169
w32-w38 | 2,61*0,9*0,2 m3 0,470
w33-w37 |2,28*0,9*0,2 m3 0,410
w34-w35 | 17,96 *0,9*0,2 m3 3,233
w35-w36 |2,99%0,9%0,2 m3 0,538
RAZEM 247,469
9 KNR 2-01 | Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty | m3
d.1.1| 0236-01 sypkie kat. I-1ll
- podsypka
- obsypka
- nadsypka
poz.6 + poz.7 + poz.8 m3 516,246
RAZEM 516,246
10f KNNR'1 Zasypanie m3

d.1.1 0214-02 wykopéw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw

obiektowych spycharkami z zageszcz. mechanicznym
spycharkami (gr.warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat.gr.
l-1V.

Przyjeto wykonanie mechaniczne.
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(poz.3 + poz.4) - poz.9 - 12,80 m3 1526,610
RAZEM 1526,610
11 KNR 2-01 | Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty | m3
d.1.1] 0236-01 sypkie kat. I-lI
poz.10 m3 1 526,610
RAZEM 1526,610
12| KNNR1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymio | m3
d.1.1] 0206-02 poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. I-lll w ziemi uprzednio zmag.w
analogia | haldach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowytad.
Odwdz nadmiaru gruntu.
poz.6 + poz.7 + poz.8 m3 516,246
RAZEM 516,246
13 KNNR'1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi m3
d.1.1| 0208-02 samochodami samowytadowczymi po drogach o
analogia | nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
Dowoz piasku.
Krotnos¢ = 9
poz.12 m3 516,246
RAZEM 516,246
14 Przewiert sterowany o dtugosci 14,00 m maszyng do m
d.1.1] kalk. wtasna | wiercen poziomych rurami o $r.250 mm w gruntach kat.l|
14,00 m 14,000
RAZEM 14,000
15 Odwodnienie terenu - igtofiltry kpl
d.1.1| kalk. wtasna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
1.2 Roboty montazowe
16| KNR-W 2-18| Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur m
d.1.2| 0109-04 polietylenowych (PE, PEHD) o $r. zewnetrznej 110 mm
788,20 m 788,200
RAZEM 788,200
17] KNR-W 2-18| Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur m
d.1.2] 0109-05 | polietylenowych (PE, PEHD) o $r. zewnetrznej 125 mm
562,30 m 562,300
RAZEM 562,300
18| KNR-W 2-18| Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur m
d.1.2| 0109-07 polietylenowych (PE, PEHD) o $r. zewnetrznej 160 mm
19,00 m 19,000
RAZEM 19,000
19| KNR-W 2-18| Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur m
d.1.2] 0109-01 polietylenowych (PE, PEHD) o $r. zewnetrznej 40 mm
analogia
8,90 m 8,900
RAZEM 8,900
20| KNR 2-28 | Zasuwa migkkouszczelniona klinowa z kré¢cami PE z szt.
d.1.2| 0308-02 obudowg teleskopowg i skrzynkg uliczng z regulacja
analogia | wysokosci, zintegrowana z trgjnikiem kielichowym 225/160
mm
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
21| KNR 2-28 | Zasuwa migkkouszczelniona klinowa z kré¢cami PE z szt.
d.1.2| 0308-02 obudowg teleskopowg i skrzynkg uliczng z regulacja
analogia | wysokosci, zintegrowana z trgjnikiem kielichowym 160/110
mm
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
22| KNR 2-28 | Zasuwa migkkouszczelniona klinowa z kré¢cami PE z szt.
d.1.2| 0308-02 obudowg teleskopowg i skrzynkg uliczng z regulacja
analogia | wysokosci, zintegrowana z trgjnikiem kielichowym 125/110
mm
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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23| KNR 2-28 | Zasuwa migkkouszczelniona klinowa z kré¢cami PE z szt.
d.1.2| 0308-02 obudowg teleskopowg i skrzynkg uliczng z regulacja
analogia | wysokosci, zintegrowana z trgjnikiem kielichowym 110/110
mm
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
24| KNR 2-28 | Hydranty pozarowe nadziemne na kolanie stopowym szt.
d.1.2] 0311-07 kotnierzowym o $r. nominalnej 80 mm
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
25 Bloki oporowe na sieci wodociagowe;j szt.
d.1.2| kalk. wkasna
9 szt. 9,000
RAZEM 9,000
26| KNR-W 2-19| Rura ochronna stalowa DN250, L= 14,00 m m
d.1.2] 0306-05
analogia
14,00 m 14,000
RAZEM 14,000
27| KNR 2-28 | Opaska do nawiercania do rur PVC 110/40 z zeliwa szt.
d.1.2] 0308-01 sferoidalnego.
analogia
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
28| KNR 2-28 | Zasuwa do przytgczy domowych obustronnie z gwintami szt.
d.1.2] 0308-01 wewnetrznymi z zeliwa sferoidalnego DN40 wraz z
analogia | obudowg i skrzynkag zeliwng do zasuw wodnych.
poz.27 szt. 4,000
RAZEM 4,000
29 KNR 2-19 | Oznakowanie trasy sieci wodociggowej utozonej w ziemi m
d.1.2| 0219-01 tasma z tworzywa sztucznego
analogia
poz.16 + poz.17 + poz.18 + poz.19 m 1 378,400
RAZEM 1378,400
30| KNR-W 2-18| Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu | 200
d.1.2 0704-01 HOBAS, PVC, PE, PEHD o $r.nominalnej 90-110 mm m -1
analogia prob
7 200 7,000
m -1
préb
RAZEM 7,000
31| KNR-W 2-18| Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu | 200
d.1.2 0704-02 | HOBAS, PVC, PE, PEHD o $r.nominalnej 160 mm m -1
analogia prob
1 200 1,000
m -1
préb
RAZEM 1,000
32| KNR-W 2-18 | Dezynfekcja rurociggdw sieci wodociggowych o odc.
d.1.2] 0707-01 Sr.nominalnej do 150 mm 200
analogia m
7 odc. 7,000
200
m
RAZEM 7,000
33| KNR-W 2-18| Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej | odc.
d.1.2 0708-01 do 150 mm 200
analogia m
7 odc. 7,000
200
m
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