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Budowa sieci wodociggowej wraz z hydrantami i przytaczami w miejscowosci Kolonia Przerab.
DOKUMENTACJA FORMALNO-PRAWNA

1. Oswiadczenie Projektanta

OSWIADCZENIE"
projektanta lub—osoby sprawdzaigcei

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tj.: Dz. U. 2021 r. poz.2351) niniejszym oswiadczam, ze projekt budowlany
zagospodarowania terenu dla zamierzenia budowlanego pn:

Budowa sieci wodociggowej wraz z hydrantami i przytgczami
w miejscowosci Kolonia Przerab.

Obr. 0009 Kolonia Przerab, gm. Mastowice
nr dz. ewid.: 242, 386, 610

(podac¢ nazwe projektu budowlanego i adres inwestycji)

16.01.2023 r.

Sporzgdzony w dniu:

Gmina Mastowice
(podaé nazwe inwestora)

zostal wykonany zgodnie z obowigzujagcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
techniczne;.

1 Nalezy sktada¢ w oryginale.

str. 5



Budowa sieci wodociggowej wraz z hydrantami i przytaczami w miejscowosci Kolonia Przerab.

str. 6



Budowa sieci wodociggowej wraz z hydrantami i przytaczami w miejscowosci Kolonia Przerab.

2. Oswiadczenie Sprawdzajacego

OSWIADCZENIE?
proiektantalub-osoby sprawdzajgcej

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

(tj.: Dz. U. 2021 r. poz.2351) niniejszym oswiadczam, ze projekt budowlany
zagospodarowania terenu dla zamierzenia budowlanego pn:

Budowa sieci wodociggowej wraz z hydrantami i przytagczami
w miejscowosci Kolonia Przerab.

Obr. 0009 Kolonia Przeragb, gm. Mastowice
nr dz. ewid.: 242, 386, 610

(podac¢ nazwe projektu budowlanego i adres inwestycji)

16.01.2023 r.

Sporzgdzony w dniu:

Gmina Mastowice

(podaé nazwe inwestora)

zostal wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

(podpis)

2 Nalezy sktada¢ w oryginale.
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Budowa sieci wodociggowej wraz z hydrantami i przytaczami w miejscowosci Kolonia Przerab.




Budowa sieci wodociggowej wraz z hydrantami i przytaczami w miejscowosci Kolonia Przerab.

3. Uprawnienia budowlane
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Budowa sieci wodociggowej wraz z hydrantami i przytaczami w miejscowosci Kolonia Przerab.

4. Wpis do izby inzynieréw budownictwa
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Budowa sieci wodociggowej wraz z hydrantami i przytaczami w miejscowosci Kolonia Przerab.

CZESC OPISOWA

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego
W ramach budowy sieci wodociggowej w miejscowosci Kolonia Przergb projektuje sie:
- sie¢ wodociggowg
- przytgcza wodociggowe

- hydranty przeciwpozarowe nadziemne

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Teren opracowania znajduje sie w miejscowosci Kolonia Przergb, gm. Mastowice, na
dziatkach nr 242, 386, 610 obreb 00009 Kolonia Przergb.

Szczegotowg lokalizacje przedstawiono na aktualnej mapie sytuacyjno- wysokosciowej w skali
1:500.

Przedmiotowa inwestycja przebiega w obrebie paséw drogowych drég publicznych w ramach
przyjetej decyzji nr 7/2022 o ustaleniu lokalizacji celu publicznego. Dziatki przylegte, do
ktorych zostang doprowadzone przytgcza wodociggowe przeznaczone sg pod zabudowe

jednorodzinng.

3. Dane informacyjne o terenie
Sasiednie tereny sg mato zurbanizowane, a w ciggach ulic i na terenach zielonych przebiegajg
urzadzenia infrastruktury podziemnej — wodociag, siec¢ teletechniczna i elektroenergetyczna.
W miejscu predysponowanym pod inwestycje, rzedne osiggajg wartosci 222,88 m n.p.m. —
218,00 m n.p.m. Omawiany teren nie lezy w zasiegu obszaréw Natura 2000.
Projektowany teren znajduje sie w Obszarze Chronionego Krajobrazu Doliny Widawki.
W granicach tego obszaru obowigzujg przepisy Uchwaty nr XIV/237/11 Sejmiku Wojewddztwa
tédzkiego z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny
Widawki, do ktorych nalezy sie stosowac podczas wykonywania robot budowlanych.
Dziatki nr 242 i 386 stanowig wiasno$¢ Inwestora, tj. Gminy Mastowice i sg to drogi publiczne.

Dziatka nr 610 stanowi wlasnos¢ Powiatu Radomszczanskiego.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu
Projektuje sie odcinek rozdzielczej sieci wodociggowej z rur PE100 SDR17 PN10 na
dziatkach nr ewid. 242, 386, 610 obreb 00009 Kolonia Przergb stanowigcy element gminnej
sieci wodociggowej w m. Mastowice.
Projektowany odcinek sieci wodociggowej posiada dfugosé¢ 1 345,0 m.
Przedmiotowg sie¢ wodociggowg projektuje sie wyposazy¢ w armature przeciwpozarowg
w postaci 4 szt. hydrantéw nadziemnych na odgatezieniu zasilajgcym wykonanego z rur

kotnierzowych z Zzeliwa sferoidalnego @80 mm.
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Budowa sieci wodociggowej wraz z hydrantami i przytaczami w miejscowosci Kolonia Przerab.
5. Zestawienie powierzchni poszczegolnych czesci zagospodarowania terenu.

Obiekty liniowe jako uzbrojenie podziemne nie posiadajg powierzchni zabudowy.

6. Informacja dotyczaca ochrony konserwatorskiej

Teren inwestycji nie jest objety ochrong konserwatora zabytkéw.

7. Wplyw eksploatacji gérniczej

Teren, na ktérym projektowany jest obiekt, nie lezy w strefie wptywdw eksploatacji gérnicze;.

8. Informacje o charakterze zagrozen dla sSrodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikow
Zgodnie z §3 ust. 1 pkt. 81 Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 r.
w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddzialywaé na srodowisko przedmiotowa
inwestycja kwalifikowana jest jako przedsiewziecie moggce potencjalnie znaczaco

oddziatywa¢ na $rodowisko.

9. Warunki p. pozarowe
Zaprojektowano 4 hydranty przeciwpozarowe nadziemne DN80 zasilanych z projektowanej
sieci. Na podejsciu pod hydrant nalezy zamontowaé zasuwe odcinajacg zgodnie ze

schematem weztéw.

10. Warunki geologiczne - gruntowo wodne.
Warunki wodne sg niekorzystne dla przeprowadzenia inwestycji. Podczas wiercen
stwierdzono wody gruntowe o charakterze swobodnym we wszystkich otworach na gtebokosci
0,6-0,9 m p.p.t. Nalezy przyja¢ mozliwe wahania poziomu wody +/-0,5 m.
Wodocigg mozna posadowi¢ ponizej strefy przemarzania gruntu (1,00 m), w nosnej warstwie

po odpowiednim odwodnieniu wykopu igtofiltrami.

11. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu
Obszar oddzialywania planowanej inwestycji polegajacej na budowie sieci i przytgczy
wodociggowych oraz hydrantdow p. pozarowych miesci sie w granicach dziatek objetych
zakresem inwestycji. Obszar oddzialywania planowanej inwestycji okreslony zostat na
podstawie art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333)
oraz ,Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robé6t budowlano-montazowych” tom |l

»Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Sprawdzajgcy: Projektant:
mgr inz. Roman Ksieznik mgr inz. Anna Majchrowska
upr. bud. nr LOD/1490/POQOS/10 upr. bud. nr LOD/3139/PB
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Budowa sieci wodociggowej wraz z hydrantami i przytaczami w miejscowosci Kolonia Przerab.

CZESC GRAFICZNA

rys.1a Projekt zagospodarowania terenu
rys.1b Projekt zagospodarowania terenu
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Budowa sieci wodociggowej wraz z hydrantami i przytaczami w miejscowosci Kolonia Przerab.
DOKUMENTACJA FORMALNO-PRAWNA

1. Oswiadczenie Projektanta

OSWIADCZENIE?3
projektanta lub—osoby sprawdzaigcei

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tj.: Dz. U. 2021 r. poz.2351) niniejszym oswiadczam, ze projekt budowlany
zagospodarowania terenu dla zamierzenia budowlanego pn:

Budowa sieci wodociggowej wraz z hydrantami i przytgczami
w miejscowosci Kolonia Przerab.

Obr. 0009 Kolonia Przerab, gm. Mastowice
nr dz. ewid.: 242, 386, 610

(podac¢ nazwe projektu budowlanego i adres inwestycji)

16.01.2023 r.

Sporzgdzony w dniu:

Gmina Mastowice
(podaé nazwe inwestora)

zostal wykonany zgodnie z obowigzujagcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
techniczne;.

3 Nalezy sktada¢ w oryginale.
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Budowa sieci wodociggowej wraz z hydrantami i przytaczami w miejscowosci Kolonia Przerab.
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Budowa sieci wodociggowej wraz z hydrantami i przytaczami w miejscowosci Kolonia Przerab.

2. Oswiadczenie Sprawdzajacego

OSWIADCZENIE*
proiektantalub—osoby sprawdzajgcej

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tj.: Dz. U. 2021 r. poz.2351) niniejszym oswiadczam, ze projekt budowlany
zagospodarowania terenu dla zamierzenia budowlanego pn:

Budowa sieci wodociggowej wraz z hydrantami i przytagczami
w miejscowosci Kolonia Przerab.

Obr. 0009 Kolonia Przerab, gm. Mastowice
nr dz. ewid.: 242, 386, 610

(podac¢ nazwe projektu budowlanego i adres inwestycji)

16.01.2023 r.

Sporzadzony w dniu:

Gmina Mastowice

(podac nazwe inwestora)

zostal wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
techniczne;.

4 Nalezy sktada¢ w oryginale.
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Budowa sieci wodociggowej wraz z hydrantami i przytaczami w miejscowosci Kolonia Przerab.
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Budowa sieci wodociggowej wraz z hydrantami i przytaczami w miejscowosci Kolonia Przerab.

CZESC OPISOWA

1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany budowy sieci wodociggowej, hydrantéw
p.pozarowych i przytaczy wodociggowych w miejscowosci Kolonia Przergb.
Wodocigg projektowany jest na terenie jednostki osadniczej nie przekraczajgcej 2000.
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca
2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych, Rozdziat
4 §9 pkt 7 ust4 - przewody wodociggowe na ktérych przewiduje sie instalowanie
hydrantow zewnetrznych przeciwpozarowych, przy rozbudowie lub modernizacji
istniejacego wodociggu o wydajnosci 5 dm’/s w jednostce osadniczej o liczbie

mieszkancow nieprzekraczajacej 2.000 powinny wynosi¢ nie mniej niz DN8O.

Celem inwestycji jest zapewnienie dostawy wody do budynkéw zamieszkania
jednorodzinnego.

Rodzaj obiektu liniowy

Kategoria obiektu XXVI

2. Podstawa opracowania
Podstawg opracowania projektu budowlanego jest:
- Zlecenie Inwestora,
- dokumenty stwierdzajgce stan prawny nieruchomosci,
- obowigzujgce zasady dotyczgce projektowania oraz prawo budowlane,
- wizja lokalna w terenie,
- aktualna mapa do celéw projektowych w skali 1:500,
- rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609),
- ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2020 poz. 1333 ze zm.),
- Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r.

W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych.

3. Zakres opracowania

Projekt obejmuje:

» Budowe sieci wodociggowej:
- PE100 SDR17 PN10 o srednicy 110 x 6,6 mm o dtugosci 763,00 mb
- PE100 SDR17 PN10 o $rednicy 125 x 7,4 mm o dtugosci 563,00 mb
- PE100 SDR17 PN10 o srednicy 160 x 9,4 mm o dtugosci 19,00 mb
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Budowa sieci wodociagowej wraz z hydrantami i przytaczami w miejscowosci Kolonia Przerab.
- Miekkouszczelniajgca zasuwa rownoprzelotowa, ze skrzynkg uliczng zintegrowana
z tréjnikiem kielichowym 225/160 — 1 kpl.
- Miekkouszczelniajgca zasuwa rownoprzelotowa, ze skrzynkg uliczng zintegrowana
z tréjnikiem kielichowym DN160/110 — 1 kpl.
- Miekkouszczelniajgca zasuwa rownoprzelotowa, ze skrzynkg uliczng zintegrowana
z trojnikiem kielichowym DN110/110 — 2 kpl.
- Hydranty nadziemne przeciwpozarowe DN80 — 4 kpl.

- Tasma lokalizacyjno-ostrzegawcza
Catkowita diugos¢ projektowanej sieci wodociggowej wynosi 1 370,0 m.

= Budowe przytgczy wodociggowych do granicy dziatek prywatnych — 4 szt..
- PE100 SDR17 PN10 o srednicy 40 x 2,4 mm o dtugosci 8,90 mb
- Tasma lokalizacyjno-ostrzegawcza
- odgatezienie siodtowe z zeliwa sferoidalnego @110/8340 — 4 szt.

- zasuwa miekkouszczelniajgca kielichowa z przytgczem ISO — 4 kpl.

4. Opinia geotechniczna.
Warunki wodne sg niekorzystne dla przeprowadzenia inwestycji. Podczas wiercen
stwierdzono wody gruntowe o charakterze swobodnym we wszystkich otworach na gtebokosci
0,6-0,9 m p.p.t. Nalezy przyja¢ mozliwe wahania poziomu wody +/-0,5 m.
Wodocigg mozna posadowi¢ ponizej strefy przemarzania gruntu (1,00 m), w nosnej warstwie

po odpowiednim odwodnieniu wykopu igtofiltrami.

5. SIEC WODOCIAGOWA Z HYDRANTAMI | PRZYLACZAMI

5.1 Zastosowane materiaty

Projektowang sie¢ wodociggowg wykonaé z rur z PE100 SDR17 PN10.

Do wykonania sieci zastosowano 1376,25 mb rur PE100 o $rednicach 110, 125, 160 mm. Do
wykonania przytgczy wodociggowych zastosowano 8,90 mb rur PE100 o $rednicy 40 mm.
Potfgczenia rur nalezy wykonywac poprzez zgrzewanie doczotowe.

Wskazane w czesci rysunkowej wezlty na sieci wodociggowej wykona¢ poprzez montaz
trojnikéw PE.

Wiaczenie projektowanej sieci do istniejgcej sieci wodociggowej wykona¢ za pomoca
miekkouszczelniajgcej zasuwy klinowej rownoprzelotowej, wykonanej z zeliwa sferoidalnego
wraz z uszczelkg, ze skrzynkg uliczng z regulacjg wysokosci, zintegrowanej z trojnikiem
kielichowym.

Potaczenia miedzy zasuwg i hydrantem wykona¢ z zeliwa sferoidalnego o potgczeniach

kotnierzowych.
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Minimalne zagtebienie wodociggu nie powinno by¢ mniejsze niz 1,40 m p.p.t. ze wzgledu na
gtebokos¢ przemarzania gruntu.

Wymagane jest stosowanie blokéw oporowych prefabrykowanych w punktach zmiany
kierunku trasy wodociggu oraz blokéw podporowych prefabrykowanych pod projektowanymi
zasuwami i hydrantami. Powierzchnie styku bloku oporowego i podporowego ze $ciankg
wodociggu nalezy oddzieli¢ grubg folig PVC.

Trase wodociggu oznakowa¢ metalizowang tasmag ostrzegawczg koloru niebieskiego uktadang

w wykopie ok. 30 cm ponad wierzchem rur.

5.2 Hydranty nadziemne przeciwpozarowe

Zaprojektowano armature przeciwpozarowg w formie hydrantéw nadziemnych DN 80 mm
z podwdéjnym zamknieciem i zabezpieczeniem przed wyptywem w przypadku uszkodzenia. Na
odgatezieniach zasilajgcych projektuje sie zastosowanie zasuw DN 80 mm.

Wymagane jest zastosowanie kotnierzowych zasuw klinowych kryzowych bezgniazdowych
z gtadkim przelotem i miekkim uszczelnieniem klina, wykonanych z nastepujgcych materiatéw:
- korpus i pokrywa z zeliwa sferoidalnego GGG 50,

- ochrona antykorozyjna — na zewnatrz i wewnatrz powtoka z farby epoksydowej nanoszona
elektrostatycznie,

- trzpien ze stali nierdzewnej,

- uszczelnienie trzpienia — o-ring,

- klin z zeliwa GGG 50 zawulkanizowane powtokg z gumy EPDM.

Kazda zasuwa hydrantowa po zakonczeniu prac powinna pozosta¢ w pozycji otwartej.

5.3 Roboty ziemne

W trakcie budowy mogg zosta¢ ujawnione inne niewykazane na planach sytuacyjnych
dodatkowe sieci uzbrojenia podziemnego, ktére w trakcie robét nalezy réwniez odpowiednio
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem i zgtosic ich obecnos¢ do wiasciwych stuzb.

Przed przystgpieniem do robét w miejscach kolizji z istniejgca infrastrukturg techniczng
wykonac¢ przekopy kontrolne celem zlokalizowania miejsca i gtebokosci posadowienia
istniejacych sieci.

Prace ziemne prowadzi¢ stosujgc wykopy waskoprzestrzenne szalowane przy gtebokosci
ponad 1,0 m. Roboty ziemne w poblizu istniejgcej infrastruktury podziemnej wykonac recznie
pod nadzorem upowaznionego przedstawiciela gestora sieci.

Materiat do podsypki powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania:

- uziarnienie materiatu 0 - 20 mm,

- materiat nie moze by¢ zmrozony,

- materiat nie moze zawierac ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu.
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Grubos¢ warstwy podsypki powinna wynosi¢ 10 cm. Podsypke nalezy zagesci¢ do uzyskania
stopnia zageszczenia 0,95 w skali Proctora.

Przed zasypaniem wodociggu nalezy zgtosi¢ go do inwentaryzacji przez uprawnionego
geodete.

Obsypka przewodu musi by¢ prowadzona az do uzyskania warstwy o grubosci przynajmniej
30 cm powyzej rury po wymaganym zageszczeniu. Materiat stuzgcy do wykonania wypetnienia
musi spetniaé te same warunki, co materiat do wykonania podtoza pod rurociggiem.
Wypetnienie wykopu po obu stronach rurociggu moze by¢é wykonane gruntem z wykopu, jesli
grunt ten spetnia powyzsze wymagania. Inne materiaty spoiste, takie jak glina oraz materiaty
silnie  nawodnione nie mogg by¢ uzyte ze wzgledu na brak mozliwosci osiggniecia
wymaganego stopnia zageszczenia. Obsypka rurociggu musi byé tak wykonana, zeby
rurocigg nie ulegt uszkodzeniu, zniszczeniu lub nie zostat przemieszczony. Wymagane jest
doktadne zageszczenie obsypki po obu stronach przewodu do uzyskania stopnia
zageszczenia 0,97 w skali Proctora.

Zasypka musi by¢ wykonana z odpowiednich materiatow i w taki sposéb, by spetniata
wymagania struktury nawierzchni nad rurociggiem, odpowiednio dla jezdni, pobocza itp.
Materiat uzyty do zasypania wykopu nie powinien mie¢ w swym sktadzie czgstek o uziarnieniu

wiekszym niz 300 mm. Nie mozna uzywac duzych kamieni i gtazow narzutowych.

5.4 Kolizje

Projektowany wodocigg krzyzuje sie z istniejacg infrastrukturg podziemng tak jak sieé
elektroenergetyczna i telekomunikacyjna.

W miejscach skrzyzowania kablami elektroenergetycznymi i telekomunikacyjnymi nalezy

zabezpieczy¢ dwudzielng rurg ochronng o srednicy 110 mm i dtugosci 3,00 m.

5.5 Odwodnienie

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w caltym
okresie trwania robdét ziemnych. Wykonanie wykopéw powinno postepowaé w kierunku
podnoszenia sie niwelety. W czasie robét ziemnych nalezy zachowaé odpowiedni spadek
podiuzny i nadaé¢ przekrojom poprzecznym spadki, umozliwiajgce szybki odptyw wadd

z wykopu.

5.6 Proby szczelnosci

Sie¢ wodociggowag po wykonaniu nalezy poddaé probie szczelnosci zgodnie z PN-B-10725.
Cisnienie probne p=1,0MPa, czas trwania préby minimum 0,5h. Po pomysinym wyniku proby
szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ ptukanie zimng wodg, a nastepnie dezynfekcje roztworem

wody chlorowej i ponowne ptukanie. Sie¢ wodociggowa powinna by¢ napetniona roztworem
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wody chlorowej o stezeniu 1 dm3 podchlorynu sodu na 1m3 wody przez okres 24 godzin. Po
dezynfekcji i ptukaniu pobraé prébki wody i przekaza¢ do badania bakteriologicznego do
atestowanego laboratorium. Przy negatywnym wyniku badah powtérzy¢ dezynfekcje
i ptukanie, az do uzyskania pozytywnych wynikow. Wode z ptukania sieci wodociggowej
odprowadzi¢ tymczasowymi rurociggami do kanalizacji sanitarnej. Po prébie szczelnosci sieci,
pofgczenia kotnierzowe dodatkowo zabezpieczy¢ antykorozyjnie przez dwukrotne

pomalowanie lakierem bitumicznym.

5.7 Szalowanie

Szalowanie $cian wykopow punktowych wykonaé przy pomocy szalunkéw systemowych,
wyprasek stalowych z rozporami stalowymi regulowanymi (Sruba rzymska). Obudowa powinna
wystawac¢ 15,0 cm ponad powierzchnie terenu. Podczas zasypywania wykopow sukcesywnie
demontowac szalowanie $cian. Wykopy nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem niepowotanych

0s6b barierami ochronnymi i poprzez oznakowanie tasmg ostrzegawczg i deskami BHP.

6. Wspoéirzedne X,Y

Lp. y X
HP1 7411578,36 5667366,22
HP2 7411974,69 5667744,15
HP3 7411985,48 5668028,39
HP4 7412180,72 5668470,51
W1 7411566,07 5667351,38
W2 7411576,69 5667361,76
W3 7411579,73 5667364,50
W4 7411617,98 5667399,06
W5 7411716,28 5667488,51
W6 7411780,40 5667546,86
W7 7411836,95 5667598,32
W8 7411894,97 5667651,11
W9 7411983,09 5667731,31
W10 7411979,83 5667739,28
W11 7411977,13 5667738,96
W12 7411975,12 5667744,31
W13 7411962,42 5667778,16
W14 7411967,12 5667779,81
W15 7411940,81 5667860,51
W16 7411940,48 5667864,50
W17 7411941,90 5667869,31
W18 7411972,52 5667973,24
W19 7411970,16 5667973,94
W20 7411983,65 5668019,85
w21 7411986,20 5668028,18
W22 7411996,37 5668061,31
W23 7412002,88 5668087,79
W24 7412010,69 5668112,43
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W25 7412015,51 5668122,33
W26 7412016,72 5668121,74
W27 7412045,13 5668187,99
W28 7412064,71 5668231,43
W29 7412103,81 5668310,82
W30 7412127,57 5668363,76
W31 7412132,08 5668375,67
W32 7412135,42 5668382,99
W33 7412149,00 5668411,58
W34 7412168,23 5668450,84
W35 7412176,11 5668466,08
W36 7412178,76 5668465,60
W37 7412151,06 5668410,60
W38 7412137,79 5668381,90
W39 7411942,80 5667869,05
Sprawdzajgcy: Projektant:

mgr inz. Roman Ksieznik
upr. bud. nr LOD/1490/POOS/10

mgr inz. Anna Majchrowska
upr. bud. nr LOD/3139/PB
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