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1. Sie¢ wodociggowa z przytagczami wykonac z rur PE100 SDR17 PN10,
taczonych w technologii zgrzewania doczotowego.

2. W miejscach kolizji z ist. uzbrojeniem terenu wykonac¢ wykopy kontrolne
w celu ustalenia dokfadnego przebiegu istniejacego uzbrojenia podziemnego
zardwno w poziomie jak i w pionie.

3. W miejscach kolizji proj. kanalizacji z istn. kablami podziemnymi, kable
nalezy zabezpieczy¢ rurg ochronng dwudzielng dn 110 mm o dt. 3 mb.

4. Podsypke wykona¢ z piasku o grubosci 10cm, zasypke i nadsypke o grubosci 20cm.
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INWESTOR

Gmina Mastowice, 97-515 Mastowice ul. Mastowice 4

TEMAT INWESTYCI

ADRES INWESTYCI

Budowa sieci wodociggowej wraz z hydrantami i przytgczami
oraz budowa niezbednej infrastruktury techniczne;.

dz. nr ewid. 242, 386, 610

obr. 0009 Kolonia Przergbh, Gmina Mastowice

TYTUL . . . .
RYSUNKU Profile hydrantéw p.pozarowych i przytgczy PT
IMIE | NAZWISKO NR UPRAWN. PODPIS | DATA

PROJEKTANT . styczen
branzy merinz. LOD/3139/PBS/16 2023 r.
sanitarnej Anna Majchrowska

SKALA

1:500

1:100
gy ! | mer inz. LOD/1490/P00S/10 NRRYS.
sanitarnej Roman Ksigznik 4
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