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Budowa sieci wodociagowej wraz z hydrantami i przylaczami w miejscowosci Kolonia Przerab.
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Budowa sieci wodociggowej wraz z hydrantami i przylaczami w miejscowosci Kolonia Przerab.

DOKUMENTACJA FORMALNO-PRAWNA

1. Oswiadczenie Projektanta

OSWIADCZENIE!'
projektanta lub—osoby-sprawdzaigcei

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tj.: Dz.U. 2021 r. poz.2351) niniejszym oswiadczam, ze projekt techniczny
zagospodarowania terenu dla zamierzenia budowlanego pn:

Budowa sieci wodociggowej wraz z hydrantami i przytgczami
w miejscowosci Kolonia Przerab.

Obr. 0009 Kolonia Przeragb, gm. Mastowice
nr dz. ewid.: 242, 386, 610

(podaé nazwe projektu budowlanego i adres inwestyciji)

16.01.2023 r.

Sporzgdzony w dniu:

Gmina Mastowice
(podaé nazwe inwestora)

zostal wykonany zgodnie z obowigzujagcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

! Nalezy sktadaé w oryginale.

str. 3



Budowa sieci wodociagowej wraz z hydrantami i przylaczami w miejscowosci Kolonia Przerab.

2. Oswiadczenie Sprawdzajacego

OSWIADCZENIE?
projektantatub-osoby sprawdzajgcej

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tj.: Dz. U. 2021 r. poz.2351) niniejszym oswiadczam, ze projekt techniczny
zagospodarowania terenu dla zamierzenia budowlanego pn:

Budowa sieci wodociggowej wraz z hydrantami i przytagczami
w miejscowosci Kolonia Przerab.

Obr. 0009 Kolonia Przeragb, gm. Mastowice
nr dz. ewid.: 242, 386, 610

(podac¢ nazwe projektu budowlanego i adres inwestycji)

16.01.2023 r.

Sporzadzony w dniu:

Gmina Mastowice
(podac nazwe inwestora)

zostal wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
techniczne;.

2 Nalezy sktada¢ w oryginale.
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Budowa sieci wodociagowej wraz z hydrantami i przylaczami w miejscowosci Kolonia Przerab.

3. Uprawnienia budowlane

EéSdzikea ORregcwa
rha Ingyniendw Budewnlciwa
q1.425 Lads ol Pénocon 39
tal, (043) 520798, s (042) S0 000 Lod#, dnia 16 grodnia 2010,
HIP 725- 1848050, REGON 473043650
Lidzka Okregowa Deha Indynicrow Budownictwa
Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna

OB 2360110
sy, ke KECTVT I 307145 10

DECYZJA

Ma podstawie art, 24 ust, | pkt 2 Ustawy 2 dnia 15 grodnia 2000 5. o samorzdach zawodowych architekiow,
indynierdw budownictwa oraz urbanistéw (Dz Uz 2000 ». Nr 5 poz 42 z pofn. o) ioart. 12 ust, 1 pkt | i 5.
art, 13 ust. | opkt 0§ oust 4, art 14 ust. | opkt 4§ usl. 3 pki | Ustawy 2 dnja 7 lipea 1994 r. Prawo bodowlane
{tekst fedn, Dz U z 2006 r. Nr 156, poz 1118 ¢ pdn zm), oraz § |1 ust. | phkt | Rozporsgdeenia Ministra
Transporiu | Budowniciwa z dnin 28 kwietnia 2006 ¢, w sprawie samodzielnych funkeji technicenych w budownictwie
(Dz Uz 2006 r. Nr 83, poz 578, oz art. 4 Ustawy 2 dnin 14 czerwea [960 r, Kodeks postgpowania
administracyjnego (fekst fedn, Dz Uz 2000 r., Ne 98, poz MT1 2 pdin am, )

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Ladzkiej Okregowej Izby Ingynierdw Budownictwa
nadaje

Panu Romanowi Ksiginikowi

magistrowi ingynierowi
kierunek inzynicria $rodowiska

urodzonemu dnia 19 listopada 1975 r. w Radomsku
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/1490/POOS/10

do projektowania bez ograniczen
w specjalnodei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji | urzgdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

srcropilowy makies uprawnieh jest okreslony ay odwnocie nimiejsng decyeji
UZASADNIENIE

Okrggown Komisja Kwalifikacyjna Lidzkiej Okregowej Frby Indynierdw Budowniciwa w Lodzi po ustaleniu
na podstawie dokumentdw zlozonych w dniu 13 sicrpnia 2000 . stwierdzila, e spelnione zostaly warunki w zakresie
preyeotowania zawodowego oraz na podstawie protokoldw 2 postgpowania kwalifikacyjnego oraz 2 preeprowadzonego
egraming stwierdeile, ¢ Pan Roman Ksiganik posiada wymapgane prawem wyksztatcenie i prakiyke zawodowg
kenieczng do ueyskania uprawnicn budowlanych woww, specialnedcl | weyskal pozytywny wynik egzaming na
uprawnienia hudowlane.

Majac powyssze na uwadze, Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna Lodekie) Okrggowej [zby Inzynierdw
Budownictwa w Eodzi orzekla jak w sentencii.

Poucrenie
Od niniejsze] decyzji shoy odwolanie do Krajowe] Komisjil Kwalifikaeyjne] Polskicj Izby Inzynierdw
Budownictwa w Warszawie, z podrednictwem Eddekicj Okrggowe] leby Indynierdw Budownictwa w Bodzi,
w terminie |4 dni od dary dorgcaenin decyji.

Skiad Orzekajacy Okrggowe) Komisji Kwalifikacyjne
Lddzkic) Okrggowej Leby Ingynierdw Budowniciwn:

Perewodniczacy Skindu Orzekajacego OKK LOIB /@, WM r
megr ind. Fhigniew Cichofiski {/é

Crlonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIB (e~
migr inZ Jan Galqzka /

Crlonek Skiadu Orzekajgeego OKK LOIB s =
mgr ink. Tomasz Kluska ‘d/ ﬂ
le2
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Budowa sieci wodociagowej wraz z hydrantami i przylaczami w miejscowosci Kolonia Przerab.

Pan Boman Ksiginik fest upowadniony do:

1) projekiowania, sprawdeania projektéw architekronicena-budowlanyeh | sprawowania nadzoru autorskiege obiektu
budowlanego takiego jak: sieci i instalagie cieplne, wentylicyjne, pazowe, wodocigowe i kamalizacyjne,
z doborem wludciwych wrzadren w projekeie budowlanym, zgodnie = art. 14 ust 3 pkt | Prawa budowlanego
i § 23 wst, | Rozporegdzenia MTiB;

2y spoveplzania projekiu cagospodarowania daialki lub tereny, zgodnie z § 15 Roeporzadzenia MTil;

31 sprawowania kontroli technicene) wirzymania obiektéw budowlanyel, 2godnie 2 art. 13 ust, 4 Prawa budowlanepo
2 zastrredeniem art. 62 ust, 5 Prawa budowlanegn,

Sktad Orzekajacy Oknggowej Komisji Kwalifikacyjnej
Lidzkiej Olorgpowej Izby Inzynicrdw Budownictwa:

Przewadniceqcy Skladu Orzekajieege OKK wl%&ﬂfﬁ

mgr ine. Fhigniew Cichonski

Czlonek Skiadu Orzekajaeege OKK LOTE o P
mgr ek Jan Galgeka

Crlonek Skiadu Orzeknjacego OKK LOIB 7 __ / :
mygr in. Tomasz Kluska " ‘{?ﬁ'f =

Otrzymujsy:
l.  Roman Ksigznik

2. Rada Fddzkie) Okrggowej Beby Inzynieréw Budownictwa;
3. Gléwny Inspekior Nadzore Budowlanego;
4. afa.

izl
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Budowa sieci wodociagowej wraz z hydrantami i przylaczami w miejscowosci Kolonia Przerab.

tédzka Okregewa
lzba Inzynleréw Budownictwa
91425 L6d4, ul. Péinocna 39
tel. (042) 632-97-39, fax (042) 630-56-39
NIP 725-18-49-050, REGON 473043690
t.6dzka Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

OKK/5787/1383/16
sygn. akt. KK/D/7131/3139/16

+6dz, dnia 13 grudnia 2016 1.

DECYZIJA

Na podstawie art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jedn.:
Dz U.z 2016 r., poz. 23 z pézn. zm.) w zwiazku z art. 11 ust. 1 i art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r.
o samorzgdach zawodowych architektéw oraz inzynieréw budownictwa (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r., poz. 1725), art. 12
ust. 1, ust. 2, ust. 3 i ust. 4¢ pkt 1, art. 13 ust. 1 i ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4b i ust. 3 pkt 1 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 290 z pézn. zm.), oraz § 14 ust. 3 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie
(Dz. U. 2 2014 r., poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz
po ztozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Lédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze

Pani Anna Jadwiga Majchrowska

magister inzynier
kierunek inZynieria srodowiska

urodzona dnia 27 czerwca 1986 r. w Radomsku
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/3139/PBS/16

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawniei budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Eddzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Lodzi,
w terminie 14 dni od daty doreczenia decyzji.

Skiad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Lodzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:
Przewodniczacy Skiadu Orzekajacego OKK LOIIB ;Jp/,_ )

mgr inz. Wactaw Sawicki

Czlonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB /W b
mgr inz, Tomasz Kluska

Czlonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB /\1/ [
mgr inz. Wiktor Jakubowski /

1z2
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Budowa sieci wodociggowej wraz z hydrantami i przylaczami w miejscowosci Kolonia Przerab.

Pani Anna Majchrowska jest upowsmiona de:

1} projektownnia, sprawdeanda projektéw  architektonicmo-budowlnwych | sprawowania  nadzoru  avtorskiego
w odniesienia do ohiekiu budowlanego takiego jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyine, garowe, wodociagowe
i kanalizacyjne, zpodnie zan. 14 wst 3 pkt | Prows budowlanegs § & 14 ust. 3 Roxporspdeenta Mindstra
Infrastrulury i Roawoju:

1} sporzadzania projekiv zagospodarowanka dedatki lub terenu, zgodnie z § 10 Rorporsgdzenia Ministm Infrastruktury
1 Rozwoju;

3} sprawowania koniroli fechnicene) uirzymania obickidw budowlanych, zgodnie 2 ari. 13 ust. 4 Prawa budowlanego
# rastrzedeniem an. 62 ust, 5 Prava budowlanego.

Skind Orzekajacy Okregowe] Komisji Kwalifikacyinej
Ldzkiej Okrggowej liby Indvnierdw Budownictwa:

Preewodniczacy Skladu Creckajacego QKK LOIB
migr k. Waclow Sawicki

Crbonek Skiadu Orzekajacego OKE -LONB
mgr ind. Tomasz Klusks e

Calonek Skkadu Orzckajgeepo OKE LOIIB
mgr ink, Wikior Jakubowski

Ortraywmindj:
1. Asnna Majehrowska

Rada Ladekie) Okregowej Izby Indynierdw Budownictwa;
Glowny Inspektor Nadzon Budowlanego;
nfa,

Fal ol s
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Budowa sieci wodociagowej wraz z hydrantami i przylaczami w miejscowosci Kolonia Przerab.

4. Wpis do izby inzynieréw budownictwa

& P OLSKA

%lzsa

'g;:;., INZYMNIEROW
r BUDOWHNICTWA

W

Zaswiadczenie
© nsmere weryfilkadyjmm:

tOD-EMN9-2V2-TVW *

Pan Roman KSIEZNIK o numerze ewidencyjnym LOD/I5/8119/07

adres aniesziono S

jest cztonkiem todzkie] Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa | posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoscl cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2021-10-01 do 2022-09-30.

Zaswiadczenie rostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-09-14 roku przez:

Jacek Srer, Zastopca Prrewodniczgoego Rady Lodzkiej Okragowej lzby intynierow Budownictwa,

[Zgodnie sl 5 wsl I usiawy & dnia 18 wrzednia 2000 r. o podplsic eloktrandcanym (Do U, 2001 Nr 130 por. 1450) dane w postaci
glekironicone) opatreone beiplecanym podpliem eloktronicanym werylikewanym proy pomocy wainego kwalifikowanogo conylifat sy
rownowalng pod wighpdem soutkdw prawnych dokwementom opatrgonym podplami wiasnorgoonymi, )

* Werylikac)g poprawnoidcl danych w ndnigjurym 2adwisdceniu modne sprawdeid ra pomocy numeru wendkacyinogo zadwiadcrenis na
stronic Polikie) by Indynierdw BudowniCtea waw, peib.org.p lub kontakiujge g @ Blerem ﬂrl‘:ll"fl'l Dkrggowe] 1ty tﬂi'ﬂ“t'l’l\k
Budowniciwa,

Fama prn paggmeas.
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Budowa sieci wodociagowej wraz z hydrantami i przylaczami w miejscowosci Kolonia Przerab.

POLSKA
1 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
@ Pl e weryTikacypirpm:
tOD-L72-5G4-12T *

Pani Anna Jadwiga MAICHROWSKA o numerze ewidencyjnym tOD/I5/0050/17

adres zarmleszkani

jest czlonkiem todzkie] Okrggowe] lzby Intynierdw Budownictwa | posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowledzialnodel cywilne).

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-02-01 do 2023-01-31.

Zatwladcrenle rostale wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezplecznym podplsem elektronkcznym
weryflkowanym przy pomocy weinego kwalifikowanego certyfikaty w dniy 2022-01-24 roku przes

Plotr Parkdtny, Zastepca Prrewodniczgoegs Rady todakie) Okrggowej izby Intynierdw Budownbeowa,

[Zgodnie art. 5 ust 7 ustawy @ dnia 18 wrrebnia 2001 r. o podplsle elektrenicirym (D2, U, 2004 Kr 130 por. 1450) dame w postaci
elekironicine] opatrzone berplecirym podipisem elekitronicmym werylikowarym pray pomocy watnego kwalfibowanago certylikatu a3
réwnowalne pod wiglgdem skuthdw p yihi dakumentom cpstrionym podplsaml whamorgoommil)

* Werylikaciy poprawnoics damych w ninkejsoym radwiadcreniu modea sprowd il s pemocy numeny wendikssdeege tadwiadcenta na
sirorss Poldie] by indyniendw Budownictwa wwwpliborgpl Iub konsaktujpe sie ¢ bivrem wisdchwe] Olrepowel LBy intyniendw
Budcrarictwa.

W m—
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Budowa sieci wodociagowej wraz z hydrantami i przylaczami w miejscowosci Kolonia Przerab.

CZESC OPISOWA

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny budowy sieci wodociggowej, hydrantow
p.pozarowych i przytaczy wodociggowych w miejscowosci Kolonia Przergb.

Wodocigg projektowany jest na terenie jednostki osadniczej nie przekraczajgcej 2000.
Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca
2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych, Rozdziat
4 §9 pkt 7 ust.4 - przewody wodociggowe na ktorych przewiduje sie instalowanie
hydrantéw zewnetrznych przeciwpozarowych, przy rozbudowie lub modernizacji
istniejagcego wodociggu o wydajnosci 5 dm?/s w jednostce osadniczej o liczbie

mieszkancow nieprzekraczajacej 2.000 powinny wynosi¢ nie mniej niz DN8O.

Celem inwestycji jest zapewnienie dostawy wody do budynkéw zamieszkania
jednorodzinnego.

Rodzaj obiektu liniowy

Kategoria obiektu XXVI

2. Podstawa opracowania
Podstawg opracowania projektu technicznego jest:
- zlecenie Inwestora,
- dokumenty stwierdzajgce stan prawny nieruchomosci,
- obowigzujgce zasady dotyczgce projektowania oraz prawo budowlane,
- wizja lokalna w terenie,
- aktualna mapa do celéw projektowych w skali 1:500,
- rozporzgdzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609),
- ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2020 poz. 1333 ze zm.),
- Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r.

W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych.

3. Zakres opracowania

Projekt obejmuje:

= Budowe sieci wodociggowej:
- PE100 SDR17 PN10 o s$rednicy 110 x 6,6 mm o dtugosci 763,00 mb
- PE100 SDR17 PN10 o srednicy 125 x 7,4 mm o dtugosci 563,00 mb
- PE100 SDR17 PN10 o $rednicy 160 x 9,4 mm o dtugosci 19,00 mb
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Budowa sieci wodociagowej wraz z hydrantami i przylaczami w miejscowosci Kolonia Przerab.

- Miekkouszczelniajgca zasuwa réwnoprzelotowa, ze skrzynkg uliczng zintegrowana
z tréjnikiem kielichowym 225/160 — 1 kpl.

- Miegkkouszczelniajgca zasuwa réwnoprzelotowa, ze skrzynkg uliczng zintegrowana
z tréjnikiem kielichowym DN160/110 — 1 kpl.

- Miekkouszczelniajgca zasuwa réwnoprzelotowa, ze skrzynkg uliczng zintegrowana
z tréjnikiem kielichowym DN125/110 — 1 kpl.

- Miegkkouszczelniajgca zasuwa réwnoprzelotowa, ze skrzynkg uliczng zintegrowana
z tréjnikiem kielichowym DN110/110 — 2 kpl.

- Hydranty nadziemne przeciwpozarowe DN80 — 4 kpl.

- Tasma lokalizacyjno-ostrzegawcza

Catkowita dtugos¢ projektowanej sieci wodociggowej wynosi 1 345,0 m.

= Budowe przytgczy wodociggowych do granicy dziatek prywatnych — 4 szt.:
- PE100 SDR17 PN10 o s$rednicy 40 x 2,4 mm o dtugosci 8,90 mb
- PE100 SDR17 PN10 o s$rednicy 110 x 6,6 mm o dtugosci 25,20 mb
- Tasma lokalizacyjno-ostrzegawcza
- odgatezienie siodtowe z zeliwa sferoidalnego, zasuwa ze skrzynkg uliczng @110/340 — 4
szt.

- zasuwa miekkouszczelniajgca kielichowa z przytgczem ISO — 4 kpl.

4. Opinia geotechniczna.
Warunki wodne sg niekorzystne dla przeprowadzenia inwestycji. Podczas wiercen
stwierdzono wody gruntowe o charakterze swobodnym we wszystkich otworach na gteboko$ci
0,6-0,9 m p.p.t. Nalezy przyja¢ mozliwe wahania poziomu wody +/-0,5 m.
Wodocigg mozna posadowi¢ ponizej strefy przemarzania gruntu (1,00 m), w no$nej warstwie

po odpowiednim odwodnieniu wykopu igtofiltrami.

5. SIEC WODOCIAGOWA Z HYDRANTAMI | PRZYLACZAMI

5.1 Zastosowane materiaty

Projektowang sie¢ wodociggowg wykonac¢ z rur z PE100 SDR17 PN10.

Do wykonania sieci zastosowano 1376,25 mb rur PE100 o srednicach 110, 125, 160 mm. Do
wykonania przytgczy wodociggowych zastosowano 8,90 mb rur PE100 o $rednicy 40 mm.
Potfgczenia rur nalezy wykonywaé poprzez zgrzewanie doczotowe.

Wskazane w czesci rysunkowej wezty na sieci wodociggowej wykona¢ poprzez montaz
trojnikéw PE.

Wiaczenie projektowanej sieci do istniejgcej sieci wodociggowej wykonaé za pomocg

miekkouszczelniajgcej zasuwy klinowej rownoprzelotowej, wykonanej z zeliwa sferoidalnego
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wraz z uszczelka, ze skrzynkg uliczng z regulacjg wysokosci, zintegrowanej z trojnikiem
kielichowym.

Potagczenia miedzy zasuwg i hydrantem wykona¢ z zeliwa sferoidalnego o potgczeniach
kotnierzowych.

Minimalne zagtebienie wodociggu nie powinno by¢ mniejsze niz 1,40 m p.p.t. ze wzgledu na
gtebokos¢ przemarzania gruntu.

Wymagane jest stosowanie blokéw oporowych prefabrykowanych w punktach zmiany
kierunku trasy wodociggu oraz blokéw podporowych prefabrykowanych pod projektowanymi
zasuwami i hydrantami. Powierzchnie styku bloku oporowego i podporowego ze $ciankg
wodociggu nalezy oddzieli¢ grubg folig PVC.

Trase wodociggu oznakowa¢ metalizowang tasmg ostrzegawczg koloru niebieskiego ukfadang

w wykopie ok. 30 cm ponad wierzchem rur.

5.2 Hydranty nadziemne przeciwpozarowe

Zaprojektowano armature przeciwpozarowg w formie hydrantéw nadziemnych DN 80 mm
z podwdéjnym zamknieciem i zabezpieczeniem przed wyptywem w przypadku uszkodzenia. Na
odgatezieniach zasilajgcych projektuje sie zastosowanie zasuw DN 80 mm.

Wymagane jest zastosowanie kotnierzowych zasuw klinowych kryzowych bezgniazdowych
z gtadkim przelotem i miekkim uszczelnieniem klina, wykonanych z nastepujgcych materiatow:
- korpus i pokrywa z zeliwa sferoidalnego GGG 50,

- ochrona antykorozyjna — na zewnatrz i wewnatrz powtoka z farby epoksydowej nanoszona
elektrostatycznie,

- trzpien ze stali nierdzewnej,

- uszczelnienie trzpienia — o-ring,

- klin z zeliwa GGG 50 zawulkanizowane powiokg z gumy EPDM.

Kazda zasuwa hydrantowa po zakohczeniu prac powinna pozostaé¢ w pozycji otwarte;.

5.3 Roboty ziemne

W trakcie budowy mogg zosta¢ ujawnione inne niewykazane na planach sytuacyjnych
dodatkowe sieci uzbrojenia podziemnego, ktére w trakcie robot nalezy réwniez odpowiednio
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem i zgtosic ich obecnos¢ do wiasciwych stuzb.

Przed przystgpieniem do robét w miejscach kolizji z istniejgcg infrastrukturg techniczng
wykonac¢ przekopy kontrolne celem zlokalizowania miejsca i gtebokosci posadowienia
istniejacych sieci.

Prace ziemne prowadzi¢ stosujgc wykopy waskoprzestrzenne szalowane przy gtebokosci
ponad 1,0 m. Roboty ziemne w poblizu istniejgcej infrastruktury podziemnej wykona¢ recznie
pod nadzorem upowaznionego przedstawiciela gestora sieci.

Materiat do podsypki powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania:
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- uziarnienie materiatu 0 - 20 mm,

- materiat nie moze by¢é zmrozony,

- materiat nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu.

Grubos$¢ warstwy podsypki powinna wynosi¢ 10 cm. Podsypke nalezy zagesci¢ do uzyskania
stopnia zageszczenia 0,95 w skali Proctora.

Przed zasypaniem wodociggu nalezy zgtosic go do inwentaryzacji przez uprawnionego
geodete.

Obsypka przewodu musi by¢ prowadzona az do uzyskania warstwy o grubosci przynajmniej
30 cm powyzej rury po wymaganym zageszczeniu. Materiat stuzgcy do wykonania wypetnienia
musi spetnia¢ te same warunki, co materiat do wykonania podtoza pod rurociggiem.
Wypetnienie wykopu po obu stronach rurociggu moze by¢ wykonane gruntem z wykopu, jesli
grunt ten spetnia powyzsze wymagania. Inne materiaty spoiste, takie jak glina oraz materiaty
silnie nawodnione nie mogg by¢ uzyte ze wzgledu na brak mozliwosci osiggniecia
wymaganego stopnia zageszczenia. Obsypka rurociggu musi by¢ tak wykonana, zeby
rurocigg nie ulegt uszkodzeniu, zniszczeniu lub nie zostat przemieszczony. Wymagane jest
doktadne zageszczenie obsypki po obu stronach przewodu do uzyskania stopnia
zageszczenia 0,97 w skali Proctora.

Zasypka musi by¢ wykonana z odpowiednich materiatédw i w taki sposob, by spetniata
wymagania struktury nawierzchni nad rurociggiem, odpowiednio dla jezdni, pobocza itp.
Materiat uzyty do zasypania wykopu nie powinien mie¢ w swym skfadzie czgstek o uziarnieniu

wiekszym niz 300 mm. Nie mozna uzywac duzych kamieni i gtazoéw narzutowych.

UWAGA!
Sie¢ wodociggowg pod drogg powiatowg wykona¢ metodg bezwykopowg — przewiertem
sterowanym. Przewiert wykona¢ z rur PE100 DRS17 w rurze ochronnej stalowej DN250

o dtugosci min. 14,00 m.

5.4 Kolizje

Projektowany wodocigg krzyzuje sie z istniejgcg infrastrukturg podziemng tak jak sie¢
elektroenergetyczna i telekomunikacyjna.

W miejscach skrzyzowania kablami elektroenergetycznymi i telekomunikacyjnymi nalezy

zabezpieczy¢ dwudzielng rurg ochronng o srednicy 110 mm i dtugosci 3,00 m.

5.5 Odwodnienie
Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym
okresie trwania robot ziemnych. Wykonanie wykopow powinno postepowaé w kierunku

podnoszenia sie niwelety. W czasie robot ziemnych nalezy zachowac¢ odpowiedni spadek
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podiuzny i nadac¢ przekrojom poprzecznym spadki, umozliwiajgce szybki odptyw wodd

Z wykopu.

5.6 Proby szczelnosci

Sie¢ wodociggowg po wykonaniu nalezy poddac¢ probie szczelnosci zgodnie z PN-B-10725.
Cisnienie prébne p=1,0MPa, czas trwania proby minimum 0,5h. Po pomysinym wyniku proby
szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ ptukanie zimng woda, a nastepnie dezynfekcje roztworem
wody chlorowej i ponowne ptukanie. Sie¢ wodociggowa powinna by¢ napetniona roztworem
wody chlorowej o stezeniu 1 dm3 podchlorynu sodu na 1m3 wody przez okres 24 godzin. Po
dezynfekcji i ptukaniu pobraé¢ probki wody i przekaza¢ do badania bakteriologicznego do
atestowanego laboratorium. Przy negatywnym wyniku badan powtérzy¢é dezynfekcje
i ptukanie, az do uzyskania pozytywnych wynikow. Wode z ptukania sieci wodociggowej
odprowadzi¢ tymczasowymi rurociggami do kanalizacji sanitarnej. Po prébie szczelnosci sieci,
pofgczenia kotnierzowe dodatkowo zabezpieczyé antykorozyjnie przez dwukrotne

pomalowanie lakierem bitumicznym.

5.7 Szalowanie

Szalowanie $cian wykopéw punktowych wykonaé przy pomocy szalunkéw systemowych,
wyprasek stalowych z rozporami stalowymi regulowanymi (Sruba rzymska). Obudowa powinna
wystawac 15,0 cm ponad powierzchnie terenu. Podczas zasypywania wykopow sukcesywnie
demontowac szalowanie $cian. Wykopy nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem niepowotanych

0sOb barierami ochronnymi i poprzez oznakowanie tasmg ostrzegawczg i deskami BHP.

6. Wspoirzedne X,Y

Lp. y X
HP1 7411578,36 5667366,22
HP2 7411974,69 5667744,15
HP3 7411985,48 5668028,39
HP4 7412180,72 5668470,51
W1 7411566,07 5667351,38
w2 7411576,69 5667361,76
W3 7411579,73 5667364,50
W4 7411617,98 5667399,06
W5 7411716,28 5667488,51
W6 7411780,40 5667546,86
W7 7411836,95 5667598,32
W8 7411894,97 5667651,11
W9 7411983,09 5667731,31
w10 7411979,83 5667739,28
W11 7411977,13 5667738,96
W12 7411975,12 5667744,31
W13 7411962,42 5667778,16
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W14 7411967,12 5667779,81
W15 7411940,81 5667860,51
W16 7411940,48 5667864,50
W17 7411941,90 5667869,31
W18 7411972,52 5667973,24
W19 7411970,16 5667973,94
W20 7411983,65 5668019,85
W21 7411986,20 5668028,18
W22 7411996,37 5668061,31
W23 7412002,88 5668087,79
W24 7412010,69 5668112,43
W25 7412015,51 5668122,33
W26 7412016,72 5668121,74
W27 7412045,13 5668187,99
W28 7412064,71 5668231,43
W29 7412103,81 5668310,82
W30 7412127,57 5668363,76
W31 7412132,08 5668375,67
W32 7412135,42 5668382,99
W33 7412149,00 5668411,58
W34 7412168,23 5668450,84
W35 7412176,11 5668466,98
W36 7412178,76 5668465,60
W37 7412151,06 5668410,60
W38 7412137,79 5668381,90
W39 7411942,80 5667869,05
Sprawdzajgcy: Projektant:
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