odwodnienie kolumny

warstwa drenujgca

zwir 8-16 mm

| - hydrant naziemny DN80

2 - kolano zeliwne dwukotnierzowe ze stopa DN8O
3 - prostka kotnierzowa DN§0 PN10

4 - skrzynka uliczna

5 - obudowa teleskopowa do zasuw

6 - zasuwa kotnierzowa DN80 PN10

7 - trojnik kotnierzowy redukcyjny @160/80 PN10
§ - projektowana sie¢ wodociggowa

beton C16/20

B
&

o

INWESTOR Gmina Mastowice, 97-515 Mastowice ul. Mastowice 4
TEmaT INwesTYcs | Budowa sieci wodociggowej wraz z hydrantami i przyfgczami
dz. nr ewid. 242, 386, 610
ADRES INWESTYCI obr. 0009 Kolonia Przergh, Gmina Mastowice
TYTUL :
RYSUNKU Schemat hydrantu nadziemnego DN8O0
IMIE | NAZWISKO NR UPRAWN. PODPIS | DATA
PROJEKTANT . styczen
branzy merinz. LOD/3139/PBS/16 2023 .
sanitarnej Anna Majchrowska
SKALA
1:100
SPRAWDZAJACY 5
branzy merinz. LOD/1490/P00S/10 NRRYS.
sanitarnej Roman Ksigznik -
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