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1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi wewnetrznej w miejscowosci Kaweczyn na dziatce o nr
ewidencyjnym 84 od km 0+000,00 do km 0+999 (wg kilometrazu roboczego).

1.1. Lokalizacja inwestycji

Inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie tédzkim, powiecie radomszczanskim, gminie Mastowice
w miejscowosci Kaweczyn.

1.2. Zakres i etapowanie inwestycji

Zakres planowanego przedsiewziecia obejmuje przebudowe drogi wewnetrznej na odcinku 0,999km.

Przebudowa drogi gminnej zrealizowana zostanie poprzez wykonanie nowej nawierzchni kruszywowej
drogi gminnej oraz poboczy.

Nie przewiduje sie etapowania inwestycji.

2. Podstawa opracowania

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2023 poz. 682 z pdzniejszymi
zmianami),

[2] Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 645 z pdzn. zm.)

[3] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2556 z pdzn.
zm.)

[4] Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. 2 2022 r. poz. 2625 z pdin. zm.)

[5] Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz. U. 2022 poz. 916 z
pdzniejszymi zmianami),

[6] Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.
U. 2023 poz. 977),

[7] Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz.
1990 z pdézn. zm.)

[8] Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. 0 ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami (tekst jednolity Dz. U. 2022
poz. 840 z pdzniejszymi zmianami),

[9] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepiséw techniczno-
budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz. U. 2022 poz. 1518),

[10]Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2021 r., poz. 2454),

[11]Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
projektu budowlanego (tekst jednolity Dz. U. 2022 poz. 1679),

[12]Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury zdn. 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003r. Nr 120
poz. 1126),

[13]Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ moggcych
znaczgco oddziatywacd na srodowisko (Dz. U. 2019 poz. 1839 wraz z pdzniejszymi zmianami),

[14]Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych, GDDKIA (Zatacznik do zarzadzenia
Nr 31 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014 .,

[15]WR-D-63 Wzorce i standardy rekomendowane przez Ministra wtasciwego ds. transportu (wersja 01,
obowigzuje od 2022.07.18)

[16]Mapa zasadnicza w skali 1:500,
[17]Strona internetowa https://mapy.zabytek.gov.pl/nid/ (dostep z dnia 07.07.2023 r.),
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[18]Strona internetowa https://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/ (dostep z dnia 07.07.2023 r.),

[19]Zalecenia i wytyczne Inwestora.

3. Stan istniejgcy zagospodarowania terenu

3.1. Ogdlna charakterystyka istniejgcego terenu

Droga wewnetrzna przebiega przez tereny rolnicze, otaczajg jg tereny rolne (pola uprawne).

Przedsiewziecie rozpoczyna sie w km 0+000,00 dowigzujac sie do istniejgcej nawierzchni bitumicznej
drogi gminnej (wg km roboczego), a koriczy w km 0+999 (wg km roboczego).

Powierzchnia terenu jest zroznicowana wysokosciowo.

Droga posiada nawierzchnie gruntowo-kruszywowa o szerokosci okoto 3 m. Wystepujg w niej liczne ubytki
oraz zamulenia. Przebieg sytuacyjny oraz wysokosciowy nie jest uregulowany.

3.2. Odwodnienie

Odwodnienie realizowane jest powierzchniowo.

3.3. Uktad drogowy
Droga wewnetrzna w zakresie przebudowy taczy sie z innymi drogami publicznymi:

e wkm 0+000 z drogg gminng,

3.4. Inwentaryzacja zieleni

W ramach inwestycji przeprowadzono wizje w terenie w celu inwentaryzacji drzew i krzewdw do wycinki.
Istniejgce krzewy kolidujgce z planowang inwestycjg przeznaczono do wycinki. Powierzchnia wycinanych
krzewdw nie kwalifikuje sie do uzyskania zezwolenia na wycinke w mysl Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
ochronie przyrody [5].

3.5. Infrastruktura niezwigzana z drogg

W pasie drogowym wystepuje sie¢ elektroenergetyczna napowietrzna. Planowane przedsiewziecie nie
koliduje z istniejacy infrastrukturg niezwigzang z droga.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu

4.1. Projektowane elementy zagospodarowania terenu

Zaplanowano przebudowe drogi wewnetrznej poprzez przebudowe jezdni wraz z poboczami.
Zaplanowano wykonanie nowej nawierzchni jezdni z kruszywa stabilizowanego mechanicznie, o przekroju
jednostronnym o nachyleniu 3% o szerokosci 3,5m z mijankami o szerokosci 5,0 m. Natomiast spadki podtuzne
uwzgledniac bedg istniejgce uksztattowanie terenu. Przy krawedziach jezdni zaplanowano obustronne pobocza
o szerokos$ci 0,50m. Projektowane parametry drogi zawarto w Tabela 1 ponizej.

Zakres i lokalizacje projektowanych elementéw drogi przedstawiono w czesci rysunkowej opracowania.
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4.2. Parametry techniczne

Parametry techniczne projektowanej drogi przedstawia ponizsza Tabela 1 nizej:

L.p. Parametr Opis

1. Kategoria drogi Droga wewnetrzna

2. Kategoria ruchu KRO

3. Predko$¢ projektowa Vp=30 km/h

4. Grupa nosnosci podtoza G1

5. Przekréj poprzeczny drogi Szlakowy jednojezdniowy jednopasowy dwukierunkowy
6. Jezdnia 1 pas ruchu szerokosci 3,5 m

Mijanki: Dtugo$¢: min. 25,0 m
Szeroko$¢ jezdni w miejscu mijanki: 5m

Skos: min. 1:3
7. Pobocza Kruszywowe o szerokosci 0,50m
8. Odwodnienie Powierzchniowe
9. Spadki Poprzeczne: jednostronne 3%,

Tabela 1: Parametry projektowanej drogi gminnej

4.3. Przebudowa drogi

Jezdnia: Zaplanowano wykonanie nowej konstrukcji jezdni z kruszywa stabilizowanego mechanicznie o
szerokosci 3,5 m oraz 5,0m w miejscu projektowanych mijanek. Spadki poprzeczne uformowane bedg jako
jednostronne o nachyleniu 3%. Natomiast spadki podfuzne uwzglednia¢ bedg istniejgce uksztattowanie terenu.
Niweleta projektowanej drogi podniesiona bedzie o okoto 0-20 cm w stosunku do stanu istniejgcego. Do jezdni
przylega¢ bedzie pobocze kruszywowe.

Pobocza: Zaprojektowano wykonanie poboczy kruszywowych przy jezdni. Szeroko$¢ poboczy
zaplanowano o wartosci 0,50m. Spadki poprzeczne poboczy wynosi¢ bedg 8%.

Zjazdy: zjazdy pozostajg bez zmian, zgodnie ze stanem istniejgcym

Odwodnienie: Sposdb odwodnienia drogi nie zmieni sie. Realizowane bedzie poprzez odwodnienie
powierzchniowe uksztattowane przez spadki podtuzne i poprzeczne.

4.4. Zabezpieczenie i przebudowa infrastruktury techniczne;j

Nie przewiduje sie zabezpieczenia i przebudowy infrastruktury technicznej.

4.5. Gospodarka zielenig

Realizacja inwestycji nie wymaga wycinki drzew, a jedynie wykarczowania krzakéw dziko rosngcych przy
istniejgcej drodze. Powierzchnia wycinanych krzewdéw nie kwalifikuje sie do uzyskania zezwolenia na wycinke
w mysl Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody [5].

4.6. Uwzglednienie intereséw oséb trzecich

Projektowana inwestycja bedzie spetniata wymagania dotyczace ochrony uzasadnionych intereséw osob
trzecich w rozumieniu Ustawy z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane.

Dotyczy to w szczegdlnosci:

e Zapewnienia dojazdu do posesji igruntéw do posesji za posrednictwem istniejgcych
zjazdow.
e Zapewnienie mozliwosci z korzystania z urzadzen infrastruktury technicznej. Zabezpieczenie urzadzen

uzbrojenia terenu bedzie realizowana zgodnie z zaleceniamii warunkami technicznymi podanymi przez
gestorow sieci.

e Zapewnienie doptywu Swiatta dziennego do budynkdéw mieszkalnych. Przebudowywana droga nie
bedzie utrudnia¢ doptywu Swiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi.

e Ochrony przed zanieczyszczeniem wody i gleby. Wody opadowe z projektowanej drogi bedg spetniac
wymagania zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska zdnia 24 lipca 2006 r. w sprawie
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warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekdow do wod lub do ziemi, oraz w sprawie
substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego.

e Ochrona débr kultury. Wedtug dostepnych informacji, oraz uzgodnien iopinii od Konserwatora
Zabytkéw wykazano, ze przedmiotowe przedsiewziecie nie koliduje zzabytkowymi obiektami
architektury izieleni, wpisanymi do rejestru zabytkdw oraz znajdujgcymi sie w ewidencji
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw.

5. Zestawienie powierzchni poszczegdlnych czesci zagospodarowania terenu

L.p. Opis Powierzchnia
1. \ Drogi kruszywowej 3585 m?
2. \ Pobocze kruszywowe 999 m?

Tabela 2: Zestawienie powierzchni charakterystycznych
6. Uktad konstrukcyjny obiektu budowlanego

6.1. Warunki gruntowo-wodne

Grupe nosnosci podtoza okreslono jako G1.
Strefa przemarzania wynosih =1,0 m.

Warunki gruntowo-wodne okreslono jako proste. Projektowany obiekt zaliczono do | kategorii
geotechnicznej.

6.2. Projektowana konstrukcja nawierzchni

Projektowane konstrukcje nawierzchni przedstawia Tabela 3 nizej.

(Ijé:jfrzjknclﬁ Opis Warstwy konstrukcyjne
K-1 Jezdnia drogi O nawierzchnia — mieszanka niezwigzana z kruszywem Coo/3 (0/31,5), gr. 15cm,
wewngtrznej 0 podbudowa zasadnicza — mieszanka niezwigzana z kruszywem Coo/3 (0/45), gr. 17
cm,
[0 podtoze gruntowe G1, E2 > 80 MPa
K-3 Pobocze O mieszanka kruszywa (0/31,5), gr. 12 cm

kruszywowe

Tabela 3: Projektowane konstrukcje nawierzchni
7. Dane o terenie, na ktorym jest projektowany obiekt budowlany

7.1. Miejscowy plan zagospodarowania terenu

Dla terenu inwestycji w Gminie Mastowice nie obowigzuje plan zagospodarowania przestrzennego.

Zgodnie z [6] Ustawq o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym inwestycja nie wymaga uzyskania
decyzji ULICP.

7.2. Rejestr zabytkow

Zgodnie z dostepnymi danymi Narodowego Instytutu Dziedzictwa [17] na terenie planowanej inwestycji
oraz w jej bliskim otoczeniu nie wystepujg zabytki (nieruchome, archeologiczne) objete ochrong
konserwatorska.

Przedmiotowa inwestycja nie koliduje z obiektami zabytkowymi.

Niezaleznie od powyzszego podczas wykonywania prac ziemnych nalezy przestrzega¢ art. 32 ustawy o
ochronie zabytkdéw i opiece nad zabytkami [8].

7.3. Dane okreslajgce wptyw eksploatacji gérniczej na teren

Nie dotyczy.
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7.4. Obszary przyrodnicze podlegajgce ochronie, szczegdlnie wrazliwe

W stosunku do obszaréw podlegajgcych ochronie, szczegdlnie wrazliwych, odznaczajacych sie duzymi
walorami przyrodniczymi planowana inwestycja drogowa zlokalizowana jest nastepujgco [18]:

e Rezerwat Jawora, oddalony od inwestycji o okoto 6,1km,

e Rezerwat Goéra Chetmo, oddalony od inwestycji o okoto 6,2km,

e Sulejowski Park Krajobrazowy- otulina, oddalony od inwestycji o okoto 3,3 km,,

¢ Przedborski Park Krajobrazowy- otulina, oddalony od inwestycji o okoto 4,8 km,

e Obszar Chronionego Krajobrazu Piliczanski, oddalony od inwestycji o okoto 0,3 km

e Obszar Chronionego Krajobrazu Przedborski, oddalony od inwestycji o okoto 1,8 km

¢ Natura 2000 Specjalne Obszary Ochrony Dolina Gérnej Pilicy PLH260018, oddalony o okoto 2,0 km,

» Natura 2000 Specjalne Obszary Ochrony Dolina Srodkowej Pilicy PLHO100008, oddalony o okoto 3,2km.

Inwestycja lezy poza obszarami przyrodniczymi, podlegajgcymi ochronie.

8. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejgcych i przewidywanych zagrozen
dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektow
budowlanych i ich otoczenia

Nie przewiduje sie negatywnego wptywu na S$rodowisko oraz higieny izdrowia uzytkownikéw
przebudowywanego obiektu budowlanego i jego otoczenia otoczenia.

Na podstawie [13] Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewziec¢
mogqcych znaczgco oddziatywacé na Srodowisko (Dz. U. 2019 poz. 1839 wraz z pdzniejszymi zmianami),
stwierdzono, ze inwestycja nie zalicza sie do przedsiewzie¢ moggacych znaczgco lub potencjalnie znaczaco
oddziatywac na srodowisko.

W ramach inwestycji uzyskanie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje
przedsiewziecia nie jest wymagane.
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Oswiadczenie

Trzeszczany Pierwsze, czerwiec 2023 .

Zgodnie z Art. 34 ust. 3d ustawy Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2023 poz. 682 z pdzniejszymi
zmianami) oswiadczam, ze projekt wykonawczy dla przedsiewziecia pn.: ,Przebudowa drogi wewnetrznej w
miejscowosci Kaweczyn na dziatce o nr ewid. 84” opracowany dla Gminy Mastowice, zostat sporzadzony
zgodnie z umowa nr UG.10S.25.2023, wytycznymi Inwestora oraz obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami
wiedzy techniczne;j.

PROJEKTANT

mgr inz. Artur tomanski
uprawnienia LUB/0002/PBD/16

specjalnosé: inzynieria drogowa

Przebudowa drogi wewnetrznej w miejscowosci Kaweczyn na dziatce o nr ewid. 84 7



Kopia decyzji o nadaniu uprawnien

Zgodnie z art. 34 ust. 3da pkt 1 ustawy Prawo Budowlanego (tekst jednolity Dz. U. 2023 poz. 682 z
pdzniejszymi zmianami) wymogu dotgczenia kopii uprawnien budowlanych w odpowiednie]j specjalnosci nie
stosuje sie do uprawnien budowlanych wpisanych do centralnego rejestru oséb posiadajgcych uprawnienia
budowlane.

Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci do wtasciwej izby samorzadu zawodowego

Zgodnie z art. 34 ust. 3da pkt 1 ustawy Prawo Budowlanego (tekst jednolity Dz. U. 2023 poz. 682 z
pdzniejszymi zmianami) wymogu dotgczenia kopii zaswiadczenia o przynaleznosci do wtasciwej izby samorzadu
zawodowego nie stosuje sie do oséb wpisanych do centralnego rejestru oséb posiadajgcych uprawnienia
budowlane.
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rys. 1 Plan orientacyjny (skala 1:20 000, 1:100 000)
rys. 2 Plan zagospodarowania terenu (skala 1:500)

rys. 3 Przekroje normalne (skala 1:50)
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K pas drogowy

PRZEKROJ NORMALNY 1-1 SZLAKOWY

pobocze skala 1:50 pobocze
z I,kruszyvll/o jezdnia drogi gminnej : I'kruszyvll/o
2050 3,90 ,b0,50,|,
88 o
a s
+0,045 8% -
SRS — o 2
vl £
istniejqcy poziom teren

K=1 Konstrukcja jezdni drogi gminnej —KRO

* nawierzchnia — mieszanka niezwiqzana z kruszywem C90/3 (0/31,5), gr. 15 cm

+ podoudowa zasadnicza - mieszanka niezwigzana z kruszywem C90/3 (0/45), gr. 17 om
* podioze gruntowe G1, E2 > 80 MPa

K=3 [Konstrukcja 70

+ mieszanka kruszywa (0/31,5), gr. 12 cm
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