Przekroj poprzecanjezdni (goszerzenie obustronne) - jezdnia 4.5 m.b Przekrgj poprzecznﬁjezdni poszerzenie obustronne) - jezdnia 5 m.b
od km 0+000.00 do km 0+637.00 od km 0+637.00 do km 0+990.00
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warstwa scieralna z mieszanki AC 11 S L i 4 cm*® | warstwa Scieralna z mieszanki AC 11 S L i 4 cm*
rstwa wyréwnawcza z mieszanki AC 16 W w ilo$ci $rednio 75 kg/m2 *** rstwa wyréwnawcza z mieszanki AC 16 W w ilosci $rednio 75 kg/m2 ***
stniejgca nawierzchnia mineralno - bitumiczna stniejgca nawierzchnia mineralno - bitumiczna
stniejaca podbudowa stniejaca podbudowa
warstwa scieralna z mieszanki AC 11 .S I 4 cm odbudowa z mieszanki niezwigzanej 0/31.5 stabilizowane] mechanicznie 10 cm warstwa scieralna z mieszanki AC 11 S o . cm odbudowa z mieszanki niezwigzanej 0/31.5 stabilizowane] mechanicznie [10 cm
warstwa wyrownawcza z mieszanki AC 16 W w ilosci Srednio 75 kg/m2 |3 cm warstwa wyréwnawcza z mieszanki AC 16 W w ilosci Srednio 75 kg/m2 _ [3 cm
odbtJdowa z mleﬁzankl nleé\iwazanm Ot/3t1 g Istablllzowane| mtechanlcznle %g cm Dodbinowa z mleﬁzankl meé\?nazana Ot/3t1 t5) Istablllzowane| mtechamcznle ?g cm
warstwa mroozochronna podtoza: grunt stabilizowany cementem cm warstwa mroozochronna podtoza: grunt stabilizowany cementem cm * & ; Iy & i ; ;
o klasie wytrzymatosci C3/4 - mieszanka z wytworni 0 klasie wytrzymatosci C3/4 - mieszanka z wytworni 1*.Srednia grubos¢ warstwy scierainej AC 11 S wynosi 4 cm.
istniejgaca podtoze gruntowe- profilowanie i zageszczanie - istniejgca podtoze gruntowe- profilowanie i Zageszczanie - ) . . .
2** Dopuszcza sie zmiane pochylenia poprzecznego z uwagi na
Analogicznie wykona¢ poszerzenie lewostronne lub prawostronne Analogicznie wykona¢ poszerzenie lewostronne lub prawostronne pochylenie istniejgcej nawierzchni.
Szerokos$¢ poboczy wykona¢ zgodnie z projektem zagospodarowania terenu Szeroko$¢ poboczy wykonaé zgodnie z projektem zagospodarowania terenu 4 \Warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC 16 W 50/70
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warstwe wyrownawczg z betonu asfaltowego AC 16 W 50/70 wg
/ 75 s zmienne zmienne s zmienne 75 / PN-EN 13108-1, srednio w ilosci 75 kg/m2
wzmocnieni? Tpf(gprzez zostpgoronf ‘ wzmochienie poprzez zastosowanie 5.Szerokosc¢ poboczy wykonaé zgodnie Z projektem
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warstwa scieralna z mieszanki AC 11 S . ] 4 cm* Gmina Mastowice
rstwa wyrownawcza z mieszanki AC 16 W w ilosci srednio 75 kg/m2 Inwestor: Mastowice 4
stniejaca nawierzchnia mineralno - bitumiczna 97-515 Mastowi
stniejaca podbudowa - astowice
warstwa Scieralna z mieszanki AC 11 S . ] 4 cm odbudowa z mieszanki niezwiazane] 0/31.5 stabilizowane] mechanicznie [10 cm Przebudowa odcinka drogi wewnetrznej w miejscowosci
warstwa wyrownawcza z mieszanki AC 16 W w ilosci srednio 75 kg/m2 3cm Nazwa inwestycji Kaweczyn na dzialce o nr ewid. 94
odbudowa z mieszanki niezwigzanej 0/31.5 stabilizowanej mechanicznie [20 cm X
warstwa mroozochronna podtoza: grunt stabilizowany cementem 15 cm Ares mesaic dz. nr ewid. 94 obreb 0007 Kaweczyn, gm.
o klasie wytrzymatosci C3/4 - mieszanka z wytworni var Mastowice
istniejaca podtoze gruntowe- profilowanie i zageszczanie - Stadium: Branza:
PB DROGOWA
Analogicznie wykona¢ poszerzenie lewostronne lub prawostronne Nazwa rysunku: Numer [Data:
Szeroko$¢ poboczy wykonac zgodnie z projektem zagospodarowania terenu Przekroje poprzeczne drogi [ysunku '
3 Skala rys.:
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