ST PROJEKT Jacek Staniek Katy 18, 29-100 Wtoszczowa

PRZEDMIAR
Klasyfikacja robét wg. Wspdlnego Stownika Zamoéwien
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45233142-6 Roboty w zakresie naprawy drog
45233120-6 Roboty w zakresie budowy drég
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

|.Opis projektowanych zadan

Projektuje sie przebudowe drogi wewnetrznej na dz. nr ewid. 149 obreb 0019 Wola Przerebska, gm. Mastowice. Przebudowa drogi obej-
muje odcinek o dtugosci 676.56 m.b. Projekiuje sie wykonanie nowej konstrukcji jezdni mineralno-bitumicznej o szerokosci 4,5 m.b.
wraz z obustronnymi poboczami z kruszywa tamanego o szeroko$ci 0,75 m.b.. Wszystkie zmiany charakterystycznych parametréw prze-
budowywanej drogi nie wymagaja zmiany granic istniejacego pasa drogowego (przebudowa odbedzie sie w granicach istniejgcego pasa-
drogowego).

W zakresie branzy drogowej projektuje sie:
" Wykonanie nowej konstrukcji jezdni mineralno-bitumicznej o szerokosci 4,5 m.b.
" Wykonanie obustronnych poboczy z kruszywa tamanego o szerokosci 0,75 m.b.

Powierzchnia projektowanej jezdni mineralno-bitumicznej: 3055 m2
Dtugosc¢ przebudowywanej drogi: 676.56 m.b.
Powierzchnia poboczy utwardzonych: 1015 m2

Il. Zatozenia wyjsciowe do kosztorysowania

1. Kosztorys wykonano w oparciu o Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004, Dz.U. nr 130 poz. 1389

3. Jednostkowe naktady rzeczowe ustalono indywidualnie oraz przyjeto wg katalogéw KNR, KNNR, KSNR i innych

4. Stawki godzinowe robocizny kosztorysowej oraz narzuty kosztéw posredniech "Kp" i zysku "Z" przyjeto wg cen rynkowych
dla regionu tédzkiego.

5. Ceny jednostkowe pracy sprzetu i transportu technologicznego przyjeto na podstawie cennikéw ustugodawcow i baz
sprzetowych oraz wg ogdélinodostepnych informatoréw cenowych

6. Ceny materiatow przyjeto wg ogélnodostepnych informatoréw cenowych (Intercenbud)

Podstawe do sporzadzenia kosztorysu stanowia:

- katalogi naktadéw rzeczowych i kalkulacje wymienione w ,opisie podstawy wyceny”,
- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych,

- przedmiar rob6t,

llosci oraz rodzaj rob6t zawarte w przedmiarze okreslono na podstawie dokumentacji projektowej, zgodnie z zasadami podanymi w spe-
cyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t. Podane w przedmiarze robét katalogi naktadéw rzeczowych nie stanowig podstawy wy-
ceny robét dla Wykonawcy. Wskazuja jedynie publikacje opisujgca zakres podstawowych czynnosci technologicznych, jakie nalezy w
danej pozycji wykona¢. Pozycje w przedmiarze robot opisujg prace w sposob skrécony. Z reguty opis ten niepowiela petnego zakresu
prac i metod wykonania podanych w ST. Przy wycenie przyja¢ nalezy, ze poszczegdlne pozycje przedmiaru rob6t zawierajg wszystkie
czynnosci, materiaty oraz sprzety konieczne do catkowitego i poprawnego wykonania przedmiotowych prac zgodnie z dokumentacjg pro-
jektowa, sztukg budowlang i obowigzujgcymi przepisami. Przedmiar nalezy rozpatrywac tgcznie z dokumentacija projektowg oraz specy-
fikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét.
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Wola Przerebksa.kst

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | im. | Poszcz. | Razem
1 Roboty przygotowawcze i rozbiorkowe
1/KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie m 676.560
d.1/0113-03 réwninnym
676.56 m 676.560
RAZEM 676.560
2 Roboty ziemne
2|/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni w gruncie kat. I-IV |m2 3731.560
d.2|0101-01 gtebokosci 20 cm
poz.1*1.0+poz.8 m?2 3731.560
RAZEM 3731.560
3|KNR 4-01 Wywédz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ do 10 km grunt.kat. Il |m3 746.312
d.2/0108-02
analogia
poz.2*0.2 m3 746.312
RAZEM 746.312
4|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m?2 3731.560
d.2/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. |-IV
poz.2 m2 3731.560
RAZEM 3731.560
3 Wykonanie jezdni o nawierzchni
5/KNR 2-31 Warstwy odsgczajgce z piasku w korycie lub na catej szerokosci drogi, wyko- |m2 3663.904
d.3/0104-07 nanie i zageszczanie mechaniczne - grubosé warstwy po zageszczeniu 10 cm -
analogia pospédtka zageszczona mechanicznie
Krotnos¢ = 1.5
poz.8+p0z.1*0.9 m?2 3663.904
RAZEM 3663.904
6/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu |m?2 3393.280
d.3/0114-05 15 cm: podbudowa z mieszanki niezwigzanej 0/31.5 stabilizowanej mechanicz-
nie
Krotno$¢ = 1.3333
poz.8+p0z.1*0.5 m?2 3393.280
RAZEM 3393.280
7/KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno podbudo- |m?2 3393.280
d.3/0202-01 wy tluczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zuzycie emulsji 0,8 kg/
m2
poz.6 m?2 3393.280
RAZEM 3393.280
8/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cie- |m?2 3055.000
d.3/0310-05 ralna asfaltowa - grubo$¢ po zageszczeniu 3 cm
3055 m?2 3055.000
RAZEM 3055.000
9/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cie- |m?2 3055.000
d.3/0310-06 ralna asfaltowa - za kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
Krotnos¢ = 2
poz.8 m2 3055.000
RAZEM 3055.000
4 Pobocza
10/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m2 1015.000
d.4/0114-03 niu 8 cm - pobocza z kruszywa tamanego o frakgji 0-31.5
Krotnos¢ = 1.25
1015 m?2 1015.000
RAZEM 1015.000
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