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10 cm 

pobocze ulepszone z mieszanki niezwiązanej 0/31.5 stabilizowanej mechanicznie

warstwa ścieralna z mieszanki AC 11 S  4 cm 

istniejąca nawierzchnia mineralno-bitumiczna

wzmocnienie poprzez zastosowanie

geosiatki o szerokości 100 cm

warstwa ścieralna z mieszanki AC 11 S  

warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W 4 cm 

15 cm

4 cm 

podbudowa z mieszanki niezwiązanej 0/31.5 stabilizowanej mechanicznie 10 cm 

53 cm 

20 cm 
warstwa ulepszonego podłoża: grunt rodzimy stabilizowany spoiwem

hydraulicznym o klasie wytrzymałości C3,0/4,0

istniejąca podbudowa

wykonanie warstwy wyrównawczo-wiążącej w ilości 100 kg/m²

Przekrój poprzeczny jezdni (wraz z poszerzeniem)

od km 0+000.00 do km 1+290.00

wzmocnienie poprzez zastosowanie

geosiatki o szerokości 100 cm

podbudowa z mieszanki niezwiązanej 0/63.0 stabilizowanej mechanicznie
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10 cm 

pobocze ulepszone z mieszanki niezwiązanej 0/31.5 stabilizowanej mechanicznie

warstwa ścieralna z mieszanki AC 11 S  4 cm 

istniejąca nawierzchnia mineralno-bitumiczna

wzmocnienie poprzez zastosowanie

geosiatki o szerokości 100 cm

warstwa ścieralna z mieszanki AC 11 S  

warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W 4 cm 

15 cm

4 cm 

podbudowa z mieszanki niezwiązanej 0/31.5 stabilizowanej mechanicznie 10 cm 

53 cm 

20 cm 
warstwa ulepszonego podłoża: grunt rodzimy stabilizowany spoiwem

hydraulicznym o klasie wytrzymałości C3,0/4,0

istniejąca podbudowa

wykonanie warstwy wyrównawczo-wiążącej w ilości 100 kg/m²

Przekrój poprzeczny jezdni (wraz z poszerzeniem)

od km 1+290.00 do km 1+778.22

wzmocnienie poprzez zastosowanie

geosiatki o szerokości 100 cm

podbudowa z mieszanki niezwiązanej 0/63.0 stabilizowanej mechanicznie

Uwaga: od km 1+200.00 do km 1+320 należy

zastosować umocnienie skarpy za pomocą

płyty ażurowej typu MEBA na podsypce

cementowo-piaskowej 1:3 gr. 6 cm

Uwaga: od km 1+200.00 do km 1+320 należy zastosować

umocnienie skarpy za pomocą płyty ażurowej typu MEBA na

podsypce cementowo-piaskowej 1:3 gr. 6 cm
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Przekrój poprzeczny jezdni

,,Przebudowa drogi gminnej o nr DG 110207E w

miejscowości Ochotnik na dz. o nr 1285, 86”

dz. nr ewid. 86, 1285 obręb 0015 Ochotnik, gm. Masłowice

*Dopuszcza się zmianę pochylenia poprzecznego z uwagi

na pochylenie istniejącej nawierzchni


