Przekrdj poprzeczny drogi
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pobocze ulepszone z mieszanki niezwigzanej 0/31.5 stabilizowanej rhechanicznie

10 cm

warstwa scieralna z mieszanki AC 11 S 4 cm

warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16 W__ . _____|bem

podbudowa z mieszanki niezwigzanej 0/31.5 stabilizowane] mechanicznie [20 cm

pospotka zageszczona mechanicznie - warstwa odsgczajgca 22 cm

cm

A S ST PROJEKT Jacek Staniek
“ Katy 18, 29-100 Wioszczowa
PROJEK NIP 6090010369, tel. 600 319 265

Gmina Mastowice
Mastowice 4
97-515 Mastowice

Inwestor:

,Budowa drogi wewnetrznej w miejscowosci t.gczkowice na

Nazwa inwestycji: dz. nr ewid. 679/5"

Adres inwestycji: | M. Laczkowice na dz. nr ewid. 679/5; 171 obreb 0013 tgczkowice,
gm. Mastowice

Stadium: Branza:
PB DROGOWA

Nazwa rysunku: Numer |Data:

Przekroj poprzeczny drogi peunk 122022

I y 9 D1 |Skalarys.:
1:20

Zespot autorski:| Imig i nazwisko: Uprawnienia Podpis:
Projektantbranzy | mgr inz. Jacek Staniek SWK/0060PWBD/21

drogowej

Sprawdzajacy | mgr inz. Kamil Zi6tkowski LOD/2541/PWOD/14
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