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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

|.Opis projektowanych zadan

Projektuje sie budowe drogi gminnej - wewnetrznej w miejscowosci taczkowice o nawierzchni mineralno-bitumicznej szerokosci 5,0 m
wraz obustronnymi poboczami utwardzonymi o szerokosci 0,75 m. Dtugos¢ projektowanej drogi wynosi 496,62 m.b.

Projektuje sie rowniez budowe linii kablowej nN 0,4 kV o$wietlenia ulicznego.

~Branza drogowa

W zakresie branzy drogowej projektuje sie:
- wykonanie jezdni o nawierzchni mineralno-bitumicznej wraz z petng konstrukcjg jezdni o szerokosci 5,0 m.b.
- wykonanie obustronnych poboczy ulepszonych kruszywem o szerokosci 0,75 m.b.

Powierzchnia projektowanej jezdni mineralno-bitumicznej: 2500 m2
Dtugos¢ budowanej drogi: 496,62 m.b.
Powierzchnia poboczy utwardzonych: 745 m2

~Branza elektryczna - budowa linii kablowej nN 0,4 kV o$wietlenia ulicznego

W zakresie budowy linia kablowej nN 0,4 kV oswietlenia ulicznego projektuje sie:
- Budowa linii kablowej o$wietlenia ulicznego YAKXS 4 x 25mm2: Ic=508(625) m
- Budowa stupow os$w. stalowych h=7m — 15szt.

- Montaz wysiegnika jednoramiennego 1m/1m/ 10° — 15szt.

- Montaz opraw oswietleniowych LED 50W — 15szt.

Il. Zatozenia wyjsciowe do kosztorysowania

1. Kosztorys wykonano w oparciu o Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004, Dz.U. nr 130 poz. 1389

3. Jednostkowe naktady rzeczowe ustalono indywidualnie oraz przyjeto wg katalogéw KNR, KNNR, KSNR i innych

4. Stawki godzinowe robocizny kosztorysowej oraz narzuty kosztow posredniech "Kp" i zysku "Z" przyjeto wg cen rynkowych dla regionu
todzkiego.

5. Ceny jednostkowe pracy sprzetu i transportu technologicznego przyjeto na podstawie cennikdéw ustugodawcéw i baz sprzetowych oraz
wg og6lnodostepnych informatoréw cenowych

6. Ceny materiatow przyjeto wg ogélnodostepnych informatoréw cenowych (Intercenbud)

Podstawe do sporzadzenia kosztorysu stanowia:

- katalogi naktadéw rzeczowych i kalkulacje wymienione w ,opisie podstawy wyceny”,
- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych,

- przedmiar rob6t,

llosci oraz rodzaj rob6t zawarte w przedmiarze okreslono na podstawie dokumentacji projektowej, zgodnie z zasadami podanymi w spe-
cyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t. Podane w przedmiarze robét katalogi naktadéw rzeczowych nie stanowig podstawy wy-
ceny robét dla Wykonawcy. Wskazuja jedynie publikacje opisujgca zakres podstawowych czynnosci technologicznych, jakie nalezy w
danej pozycji wykona¢. Pozycje w przedmiarze rob6t opisujg prace w sposob skrécony. Z reguty opis ten niepowiela petnego zakresu
prac i metod wykonania podanych w ST. Przy wycenie przyjaé nalezy, ze poszczegdlne pozycje przedmiaru rob6t zawierajg wszystkie
czynnosci, materiaty oraz sprzety konieczne do catkowitego i poprawnego wykonania przedmiotowych prac zgodnie z dokumentacjg pro-
jektowa, sztukg budowlang i obowigzujgcymi przepisami. Przedmiar nalezy rozpatrywac tgcznie z dokumentacja projektowg oraz specy-
fikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét.
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KOSZTORYS tACZKOWICE DZ. NR EWID. 679.5.kst

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | im. | Poszcz. | Razem
1 BRANZA DROGOWA
11 Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe
1|KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie m
d.1.1/0113-03 réwninnym
496.62 m 496.620
RAZEM 496.620
2|KNR AT-03 |Mechaniczna rozbiérka krawegznikéw betonowych 15x22 cm wraz z tawg z wy- |m
d.1.1]0107-01 wozem na odl. do 10 km
analogia
7.00 m 7.000
RAZEM 7.000
3|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznycho  |m?2
d.1.1/0803-03 grubosci 3 cm
Krotnos¢ = 3
36.00 m2 36.000
RAZEM 36.000
4|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z ttucznia kamiennego o grubosci 15 cm |mz2
d.1.1/0804-03
400 m?2 400.000
RAZEM 400.000
5/KNR 19-01 |Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odl. do  |m3
d.1.1]0118-13 10 km
analogia
poz.3*0.15+p0z.4*0.1 m3 45.400
RAZEM 45.400
1.2 Roboty ziemne
6/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni w gruncie kat. I-IlV |m2
d.1.2/0101-01 gtebokosci 20 cm
Krotnos¢ = 2
poz.1*1.0+poz.17 m2 2996.620
RAZEM 2996.620
7/KNR 4-01 Wywédz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ do 10 km grunt.kat. Il |m3
d.1.2/0108-02
analogia
poz.6*0.4 m3 1198.648
RAZEM 1198.648
8|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.1.2/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
poz.6 m2 2996.620
RAZEM 2996.620
1.3 Utozenie obrzezy oraz kraweznikow betonowych
9/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.1.3/0402-04
poz.10*0.072 m3 0.576
RAZEM 0.576
10/KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x22 cm na podsypce cemento- |m
d.1.3/0403-03 wo-piaskowej
8 m 8.000
RAZEM 8.000
1.4 Wykonanie jezdni o nawierzchni
11/KNR 2-31 Warstwy odsaczajgce z piasku w korycie lub na catej szerokosci drogi, wyko-  |m2
d.1.4/0104-07 nanie i zageszczanie mechaniczne - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm -
analogia pospédtka zageszczona mechanicznie
Krotnos¢ = 1.5
poz.17+p0z.1*0.9 m2 2946.958
RAZEM 2946.958
12|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu |m?2
d.1.4/0114-05 15 cm: podbudowa z mieszanki niezwigzanej 0/31.5 stabilizowanej mechanicz-
nie
Krotnos¢ = 1.334
poz.17+p0z.1*0.5 m2 2748.310
RAZEM 2748.310
13|KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno podbudo- |m2
d.1.4/0202-01 wy tluczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zuzycie emulsji 0,8 kg/
m2
poz.12 m?2 2748.310
RAZEM 2748.310
14/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wig- |m?2
d.1.4/0310-01 Zaca asfaltowa - grubo$é po zageszczeniu 4 cm
poz.17+poz.1*0.1 m2 2549.662
RAZEM 2549.662
15/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wig- |m?2
d.1.4/0310-02 Zaca asfaltowa - za kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
poz.14 m?2 2549.662
RAZEM 2549.662
16|KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno podbudo- |m?2
d.1.4/0202-02 wy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
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poz.14 m?2 2549.662
RAZEM 2549.662
17|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cie- |m?2
d.1.4/0310-05 ralna asfaltowa - grubos$¢ po zageszczeniu 3 cm
2500.00 m?2 2500.000
RAZEM 2500.000
18/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cie- |m?2
d.1.4/0310-06 ralna asfaltowa - za kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
poz.17 m2 2500.000
RAZEM 2500.000
1.5 Pobocze
19/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.1.5/0114-03 niu 8 cm - pobocza z kruszywa tamanego o frakcji 0-31.5
Krotnos¢ = 1.25
745.00 m?2 745.000
RAZEM 745.000
1.6 Urzadzenia obce
20|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazowych szt.
d.1.6/1406-04
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
2 BRANZA ELEKTRYCZNA
21|KSNR 5 Uktadanie reczne kabli wielozytowych o masie do 2.0 kg/m w rowie o przekroju |m
d.2|/0801-02 poprzecznym do 0.8x0.4 m w gruncie kat. llI
625 m 625.000
RAZEM 625.000
22|KNR 5-10 Uktadanie rur ochronnych z PCW o $r. do 75 mm w wykopie - DVK m
d.2|0303-01
50 m 50.000
RAZEM 50.000
23|KNR 5-10 Uktadanie rur ochronnych z PCW o $r. do 75 mm w wykopie - SRS m
d.2|0303-01
12 m 12.000
RAZEM 12.000
24/KNNR 4 Przecisk o dtugosci do 50 m rurami o $r.nominalnej 150-250 mm metodg wi- |m
d.2|{1211-01 browg przy uzyciu mtota pneumatycznego w gruntach kat.I-1l - wykonanie prze-
analogia cisku pod nawierzchnig mineralno-bitumicznag
12 m 12.000
RAZEM 12.000
25/KSNR 5 Montaz i stawianie stupdéw o$wietleniowych o masie do 100 kg szt.
d.2(1001-01
15 szt. 15.000
RAZEM 15.000
26/KSNR 5 Montaz wysiegnikow rurowych o ciezarze 15-30 kg mocowanych na stupie szt
d.2/1002-02
15 szt 15.000
RAZEM 15.000
27|KSNR 5 Montaz przewodéw do opraw oswietleniowych wcigganych w stupy, rury osto-  |kpl.
d.2/1003-03 nowe i wysiegniki w latarniach o wys. 7-10 m
15 kpl. 15.000
RAZEM 15.000
28/KSNR 5 Montaz opraw oswietlenia zewnetrznego na wysiegniku szt.
d.2/1004-02
15 szt. 15.000
RAZEM 15.000
29/KSNR 5 Montaz uzioméw powierzchniowych poziomych w wykopie gt. 0.6 m m
d.2/0602-03
580 m 580.000
RAZEM 580.000
30|KSNR 5 Mechaniczne pograzanie uzioméw pionowych pretowychw gruncie kat. Il szt
d.2/0602-08
15 szt 15.000
RAZEM 15.000
31|KNR 4-03 Badanie linii kablowej o ilosci zyt do 4 odc.
d.2(1203-01
15 odc. 15.000
RAZEM 15.000
32/ KNR 4-03 Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego pomiar
d.2(1205-01 .
15 pomiar 15.000
RAZEM 15.000
33|Kalkulacja |Obstuga geodezyjna kpl.
d.2|wlasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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34/KSNR 5 Montaz ztaczy kablowych RSOU kpl.
d.2|0101-04
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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