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Przekrój poprzeczny drogi wewnętrznej

warstwa ścieralna z mieszanki AC 11 S  

warstwa wyrównawcza z mieszanki  AC 16 W w ilośći 75 kg/m 

4 cm 

istniejąca nawierzchnia mineralno-bitumiczne

istniejąca podbudowa

10 cm 
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Stadium:

Nazwa rysunku:

Branża:

Numer

rysunku:

06.2023

Data:

Skala rys.:

PB

DROGOWA

Zespół autorski: Imię i nazwisko: Podpis:Uprawnienia

Projektant branży

drogowej:

Inwestor:

ST PROJEKT Jacek Staniek

Kąty 53, 29-100 Włoszczowa

NIP 6090010369, tel. 600 319 265

Gmina Masłowice

Masłowice 4

97-515 Masłowice

Nazwa inwestycji:

Adres inwestycji:

,,Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Korytno na

działce o nr ewid. 437”

dz. nr ewid. 501, 437, 438/2, 723 obręb 0010 Korytno,

gm. Masłowice

 mgr inż. Jacek Staniek
SWK/0060PWBD/21
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Przekrój poprzeczny drogi

*Dopuszcza się zmianę pochylenia poprzecznego z uwagi

na pochylenie istniejącej nawierzchni
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