Przekrdj poprzeczny jezdni (wraz z poszerzeniem)
od km 0+000.00 do km 1+290.00
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wzmocnienie poprzez zastosowanie wzmochienie poprzez zastosowanie
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‘ —Uwaga: od km 1+200.00 do km 1+320 nalezy
zastosowaé umocnienie skarpy za pomoca
pobocze ulepszone z mieszanki niezwigzanej 0/31.5 sthbilizowanej mechanicznie | ptyty azurowej typu MEBA na podsypce
10 cm cementowo-piaskowej 1:3 gr. 6 cm
warstwa Scieralna z mieszanki AC 11 S 4cm | warstwa Scieralna z mieszanki AC 11 S 4 cm
wykonanie warstwy wyrownawczo-wigzacej w ilosci 100 kg/m? warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16 W 4 cm
istniejaca nawierzchnia mineralno-bitumiczna podbudowa z mieszanki niezwigzane] 0/31.5 stabjlizowane] mechanicznie [10 cm
istniejgca podbudowa podbudowa z mieszanki niezwigzanej 0/63.0 stabilizowane] mechanicznie [15 cm
warstwa ulepszonego podloza: grunt.rod2|m1 stabilizowany spoiwem 20 cm
hydraulicznym o klasie wytrzymatosci C3,0/4,0
53cm

Przekrdj poprzeczny jezdni (wraz z poszerzeniem)
od km 1+290.00 do km 1+778.22

*Dopuszcza sie zmiane pochylenia poprzecznego z uwagi

na pochylenie istniejgcej nawierzchni
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LUwaga: od km 1+200.00 do km 1+320 nalezy zastosowac
umocnienie skarpy za pomoca ptyty azurowej typu MEBA na
pobocze ulepszone z mieszanki niezwigzanej 0/3[1.5 stabilizowanej mechanlizcz)nle | podsypce cementowo-piaskowej 1:3 gr. 6 cm
cm
warstwa Scieralna z mieszanki AC 11 S 4cm | warstwa Scieralna z mieszanki AC 11 S 4 cm
wykonanie warstwy wyréwnawczo-wigzacej w ilosci 100 ka/m? warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16 W__ i . cm
istniejaca nawierzchnia mineralno-bitumiczna podbudowa z mieszanki niezwigzane] 0/31.5 stabilizowanej mechanicznie [10 cm
istniejgca podbudowa podbudowa z mieszanki niezwigzane] 0/63.0 stabilizowane] mechanicznie [15 cm
warstwa ulepszonego podloza: grunt.rod2|m4y stabilizowany spoiwem 20cm
hydraulicznym o klasie wytrzymatosci C3,0/4,0
53 cm
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