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|. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

CZESC OPISOWA
Przedmiot zamierzenia budowlanego

Zamierzenie budowlane obejmuje:
o Wymiana pokrycia dachowego z blachy ocynkowanej na blache miedziana na
kosciele Parafii Katolickiej P.W. Sw. Mikotaja w Chetmie.
o Wymiana pokrycia dachowego z blachy ocynkowanej na blache miedziana
dzwonnicy przy ko$ciele Parafii Katolickiej P.W. Sw. Mikotaja w Chetmie.

Istniejacy stan zagospodarowania terenu

W $rodkowej czesci dziatki 539 w Chetmie zlokalizowany jest kosciét Parafii Katolickiej
P.W. Sw. Mikotaja. Po stronie pétnocnej kosciota znajduje sie dzwonnica. Zabudowania
te wznoszg sie na terenie ogrodzonym murem.

Dojscie do kosciota schodami od strony wschodniej a dojazd od strony pétnocno-
wschodniej.

Dziatka na ktorej zlokalizowany jest kosciot i dzwonnica posiada bezposredni dostep do
drogi publiczne;j.

Na dziatce wokot kosciota wykonane sg dojscia i utwardzenia z kostki brukowe;j.
Kosciét zasilany jest w energie elektryczng od strony potnocnej, za pomoca kabla

ziemnego.

Projektowane zagospodarowanie dziatki
Na dziatce projektuje sie:

o Wymiana pokrycia dachowego z blachy ocynkowanej na blache miedziana na
kosciele Parafii Katolickiej P.W. Sw. Mikotaja w Chetmie.

o Wymiana pokrycia dachowego z blachy ocynkowanej na blache miedziana
dzwonnicy przy kosciele Parafii Katolickiej P.W. Sw. Mikotaja w Chetmie.

urzgdzenia budowlane zwigzane z budynkiem ko$ciota

Kosciot jest podtgczony do:

Zewnetrzna instalacja elektryczna,

sposob odprowadzenia Sciekow

Brak.

sposéb doprowadzenia wody

Brak.

uktad komunikacyjny

Komunikacja na dziatce zapewniona poprzez istniejgcy cigg pieszo jezdny.




e) sposob dostepu do drogi publicznej
Dziatka na ktérej zlokalizowany jest kosciét i dzwonnica posiada bezposredni dostep do

drogi publiczne;.

f) parametry techniczne sieci i urzgdzenh uzbrojenia terenu
Sieci i uzbrojenie terenu na przedmiotowej dziatce pozostaje bez zmian. Do budynku nie
projektuje sie nowych przytgczy, instalacji zewnetrznych.
g) uksztattowanie terenu i uktad zieleni
Dziatka potozona jest w terenie ptaskim. Nie zmienia sie istniejgcego uksztattowania
terenu oraz uktadu zieleni.

4. Zestawienie:

a) powierzchnia zabudowy projektowanych i istniejgcych obiektdw budowlanych

o Wskaznik powierzchni nowej zabudowy do powierzchni inwestycyjnego objetej
whnioskiem: - na dziatce nie projektuje sie nowej zabudowy kubaturowe;.

b) powierzchnia drég, parkingéw, placow i chodnikdw,

e powierzchnia drég, parkingdw, placéw i chodnikéw nie ulega zmianie: - na dziatce
nie projektuje sie nowych drog, parkingéw i chodnikow.

c) powierzchnia biologicznie czynna,
Powierzchnia biologicznie czynna nie ulega zmianie.

d) powierzchnia innych czesci terenu, niezbednych do sprawdzenia zgodnosci z decyzjg
o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu;

e powierzchnia innych czesci terenu: - nie ulegnie zmianie.

5. Informacje i dane:

a) o _rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu
wynikajgcych z aktéw  prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy
i zagospodarowania terenu, jezeli sg wymagane,

W zwigzku z planowanym zamierzeniem budowlanym:

o Wymiana pokrycia dachowego z blachy ocynkowanej na blache miedziana na
kosciele Parafii Katolickiej P.W. Sw. Mikotaja w Chetmie.
o Wymiana pokrycia dachowego z blachy ocynkowanej na blache miedziana
dzwonnicy przy kosciele Parafii Katolickiej P.W. Sw. Mikotaja w Chetmie.
nie zostang wprowadzone, zadne zmiany w zagospodarowaniu dziatki.




b) czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, sg wpisane
do rejestru_zabytkéw lub gminnej ewidenciji zabytkéw lub czy zamierzenie budowlane
lokalizowane jest na obszarze objetym ochrong konserwatorska,

Kosciét Parafii Katolickiej P.W. Sw. Mikotaja wpisany jest do rejestru zabytkéw pod nr
075(217 Lodz).

Dzwonnica koscielna Parafii Katolickiej P.W. Sw. Mikofaja wpisany jest do rejestru
zabytkow pod nr 722.

c) okres$lajgce wptyw eksploataciji gérniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego,

Dziatka nr 539 potozna w miejscowosci Chetmo, gmina Mastowice nie znajduje sie

na terenach gorniczych w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011 Prawo geologiczne
i gornicze (tekst jednolity Dz. U. z 2021r., poz. 1420),

d) o _charakterze, cechach istniejgcych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska oraz
higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia

w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi;

Planowana inwestycja nie wplywa w zaden sposéb na srodowisko oraz higiene i zdrowie
uzytkownikow.

Zostaly spetnione przepisy ochrony $rodowiska. Prace zwigzane z planowanym
zamierzeniem budowlanym nie wptyng na srodowisko, prace te nie wptyng glebe, zielen,
naturalnego uksztattowania terenu i stosunkéw wodnych oraz nie nastgpi przeksztatcanie
elementéw przyrodniczych.

6. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej, w szczegoélnosci o drogach
pozarowych oraz przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode, wraz z ich parametrami
technicznymi

Usytuowanie budynkéw (kategoria ZL Il zagrozenia ludzi) z uwagi na bezpieczenstwo
pozarowe jest zgodne z § 271, 272, 273 warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie,

7. Inne niezbedne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania
obiektu budowlanego lub robét budowlanych

o Istniejacy budynki usytuowane sg na dziatce zgodnie z § 12 i 13 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002r.(Dz.U. 2019 poz. 1065 z pézn. zm.).

o Inwestycja nie stanowi przeszkody lub ograniczenia w dostepie do drogi publicznej oraz
w doptywie Swiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi,
nie pozbawia mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej
oraz srodkéw tgcznosci.

o Zapewnione zostajg warunki ochrony przed ucigzliwosciami spowodowanymi przez hatas,
wibracje, zaktdcenia energetyczne i promieniowanie oraz zanieczyszczenia powietrza,
wody i gleby.

o Rozpatrywane zamierzenie nie nalezy do inwestycji mogacych znaczgco oddziatywacé
na srodowisko.

o Teren inwestycji nie znajduje sie na obszarze Natura 2000,

o Na przedmiotowym terenie nie wystepujg urzgdzenia melioracji wodnych,

o Na terenie inwestycji nie zachodzi konieczno$¢ wycinki drzew,




o Na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012r. (Dz. U. Nr 81, poz. 463) w sprawie ustalenia geotechnicznych
warunkoéw posadowienia obiektéw budowlanych (kosciét oraz dzwonnica koscielna)
z uwagi na proste warunki gruntowe, rozmiary i gtebokos¢ posadowienia oraz rodzaj
konstrukcji zaliczono do | kategorii geotechnicznej.

o Wody opadowe z rur spustowych istniejgcego budynku sg zagospodarowane
powierzchniowo na terenie dziatki Inwestora z zabezpieczeniem intereséw oséb trzecich
zgodnie § 28 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002r.
(Dz.U. 2019 poz. 1065 z pézn. zm.).

8. Informacje o obszarze oddziatywania obiektu

Przepisy prawa, w oparciu o ktére dokonano okre$lenia obszaru oddziatywania obiektu:

o Prawo budowlane (Dz. U. z 2021r. poz. 2351, z pdzniejszymi zmianami).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. 2019, poz. 1065, z pézniejszymi zmianami).

8.1. Oddziatlywanie obiektu kubaturowego w zakresie funkcji i wymagan zwigzanych
z uzytkowaniem obiektu:

Prace zwigzane z:
o Wymiana pokrycia dachowego z blachy ocynkowanej na blache miedziana na
kosciele Parafii Katolickiej P.W. Sw. Mikotaja w Chetmie.
o Wymiana pokrycia dachowego z blachy ocynkowanej na blache miedziana
dzwonnicy przy kosciele Parafii Katolickiej P.W. Sw. Mikotaja w Chetmie.
nie doprowadzg do ograniczenia pobliskich terendéw w zakresie zapewnienia im
wskazanych wymagan ogolnych zawartych w art. 5 ust. 1 prawa budowlanego.

8.2. Oddziatywanie obiektu kubaturowego w zakresie bryty (formy):

Prace zwigzane z:
o Wymiana pokrycia dachowego z blachy ocynkowanej na blache miedziana na
kosciele Parafii Katolickiej P.W. Sw. Mikotaja w Chetmie.
o Wymiana pokrycia dachowego z blachy ocynkowanej na blache miedziana
dzwonnicy przy kosciele Parafii Katolickiej P.W. Sw. Mikotaja w Chetmie.
nie wplyng na zmiane sposobu i zakresu oddziatywania na podstawie przepiséw

odrebnych, nie wprowadzi zadnych nowych ograniczeh zwigzanych z tym obiektem w

zagospodarowaniu, w tym zabudowy tego terenu.

Obszar oddziatywania przedmiotowej inwestycji w catosci miesci sie na dziatce

inwestora nr 539 w Chelmie.
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. OSWIADCZENIE O WYKONANIU PROJEKTU
LGODNIE Z PRZEPISAMI | ZASADAMI
WIEDZY TECHNICZNEJ

Po zapoznaniu sie z przepisami ustawy — Prawo budowlane (Dz. U. z 2021r.
poz. 2351), z pézniejszymi zmianami.

Oswiadczam, ze projekt zagospodarowania dziatki nr 539 w miejscowosci Chetmo,
gmina Mastowice, zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami

wiedzy techniczne;j.

BRANZA:

- architektoniczna
( podpis projektanta)

Czerwiec 2022r.



PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO NA KOSCIELE PARAFII
KATOLICKIEJ PW. SW. MIKOLAJA W CHELMIE

(kategoria obiektu: X)

INWESTOR:

KATOLICKA PARAFIA PW. SW. MIKOLAJA
CHELMO 70
97-515 MASLOWICE

LOKALIZACJA:

realizacja na dziatce o nr 539,
potozonej w miejscowosci CHELMO (0003), gmina MASLOWICE
(101210_2).

JEDNOSTKA

PROJEKTOWA : Pracownia Projektowa ,,Grafion” Tadeusz Swiderski
ul. Mickiewicza 69
32-840 Zakliczyn

PROJEKTOWAL:

BRANZA ARCHITEKTONICZNA

czerwiec 2022r.



I. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANY .....oooiiiiirriininsre s s 4

1.
2,

3.
4,

No o

10.

11.

12,

13.
14.
15.
16.
17.

RYS hiSEOFYCZNY. ...ttt ettt et e bn e e snneeeas 4
Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedacego przedmiotem zamierzenia budowlanego

........................................................................................................................................................ 8
Zamierzony sposoéb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego.................. 8

Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego, w tym jego wyglad
zewnetrzny, uwzgledniajacy charakterystyczne wyroby wykonczeniowe i kolorystyke
elewacji, a takze sposob jego dostosowania do warunkéw wynikajgcych z wymaganych
przepisami szczegdlnymi pozwolen, uzgodnien lub opinii innych organéw, o ktérych
mowa w art. 32ust. 1 pkt 2 ustawy, lub ustalen miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego, a w przypadku jego braku — z decyzji o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu albo uchwaly o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej

lub inwestycji towarzyszaCycCh................cooiiiiii i 8
Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego:................ccocoi i 9
Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych ... 9

W przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego budynku mieszkalnego
wielorodzinnego — liczbe lokali mieszkalnych dostepnych dla oséb niepetnosprawnych, o
ktérych mowa w art. 1 Konwencji o prawach oséb niepetnosprawnych, sporzadzonej w
Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 1169 oraz z 2018 r. poz. 1217),
W tyM 0SODb StarSZyYCh; ... 10

Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektéw uzytecznosci
publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby
niepetnosprawne, o ktérych mowa w art. 1 Konwencji o prawach oséb niepetno-
sprawnych, sporzadzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r., w tym osoby starsze 10

Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wptyw obiektu budowlanego
na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie pod
A 7-Zo | (=T e [= o o T P PP PP RP PSP 10

Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce
wydajnych systeméw alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto, w tym
zdecentralizowanych systemoéw dostawy energii opartych na energii ze zrédet
odnawialnych, kogeneracje, ogrzewanie lub chtodzenie lokalne lub blokowe,

w szczegolnosci gdy opiera sie catkowicie lub czesciowo na energii z odnawialnych
zrédet energii, o ktorych mowa w art. 2 pkt 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r.

o odnawialnych zrédtach energii (Dz. U. z 2020r. poz. 261, 284, 568, 695, 1086 i 1503), oraz
pompy ciepta, OKreSIajaca:.........ccc.vvviiiiii i 11

Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktére
automatycznie reguluja temperature oddzielnie w poszczegélnych pomieszczeniach lub w
wyznaczonej strefie ogrzewanej, zgodnie z § 135ust. 7-10 i § 147ust. 5-7 rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019r. poz. 1065 oraz z 2020r.

T 7 T ) SRR 11
Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego,

zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem ............... 11
Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej, stosownie do zakresu projektu.... 11
Elementy obrébki blacharsKi€j..............cc.ooviiiiiiiiiie e 12
Kolejnosé planowanych robot — program prac. ...........cccoccciiiiiii e 15
Sposoéb taczenia blachy miedziane)j.................cooiiii 15
UWAGE KONMCOWE. .........iiiiiiiiiii et e e e bt e e en e e e e s ab e e e e e nees 16



CZESC GRAFICINA ...ttt e e ee et 17

1

PN RON

Obrys zewnetrzny W sKali 1:100............oooiiiiiiiiii e 17
Rzut wiezby dachowej w skali 1:100..............cooiiiiiiii e 18
Rzut potaci dachowych w skali 1:100..............ccoiiiiiii e 19
Przekroj poprzeczny A-A w skali 1:50 ... 20
Elewacja wschodnia w skali 1:100.................ooooiiriiiiiiii e 21
Elewacja zachodnia w skali 1:100.................ooiiiiiiiiii e 22
Elewacja potnocna w skali 1:100 ... e 23
Elewacja potudniowa w skali 1:100 ..o 24



|. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

1. Rys historyczny.

Zdjecie nr 1. Kosciét Parafii Katolickiej P.W. Sw. Mikotaja w Chetmie.

Chetmo po raz pierwszy w zrodtach pisanych wspominane jest w 1251 r. Jednak korzeni
miejscowosci nalezy sie doszukiwacé w pobliskiej gérze Chetmo, z duzym grodziskiem obronnym
na szczycie z X-XI w. Wg przekazéw Jana Diugosza miat sie tam znajdowa¢ murowany kosciét
z Xl w. Wspoiczesnie badania archeologiczne potwierdzajg poszczegodlne informacje podawane
przez kronikarza, mozliwe wiec, ze i ta kwestia zostanie kiedys rozstrzygnieta.

Potwierdzenie istnienia kosciota w Chetmie posiadamy dopiero w dokumencie z 1389 r.,
ktéry bezposrednio odnosi sie do duchownych tej swigtyni. Wezwanie kosciota (Sw. Mikotaj)
wskazuje, ze mogt on powstaé w XIll w. Mozna przyjaé, ze od momentu wybudowania pierwsze;j
swigtyni we wsi nie zmienita sie jego lokalizacja. Miejsce wybrano nieprzypadkowe.
Najprawdopodobniej byto to wczesniej miejsce poganskiego kultu, wzglednie sam cmentarz. na
poczatku XX w. podczas prac przy budowie nowej swigtyni natrafiano przy pracach ziemnych na
wiele popielnic z ludzkimi szczatkami. Byty to wiec pochéwki poganskie, wzglednie
chrzescijanskie z pierwszego okresu wprowadzania nowej wiary na tych terenach.

Od pierwszej zmianki przez nastepny ponad 100 lat nic na temat chetmskiego kosciota
nie wiadomo. Kolejny przekaz pochodzi z ok. 1520 r. Wtedy byta to Swigtynia murowana,
wybudowana z piaskowca pozyskiwanego z wyrobiska na gérze Chetmo. W drugiej potowie XVI
stulecia doszto do przebudowy kosciota. Jan Lezenski, wiasciciel Chetma, rozprzestrzenit
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Swiagtynie dobudowywujgc do niej kaplice w czesci pétnocnej. Istnieje jeszcze wejscie do kaplicy
(obecnie zamurowane), nad ktéorym widnieje wyryta w kamieniu tacinska inskrypcja.

Mozna przypuszczaé, ze okoto 1629 r. doszto do kolejnej przebudowy swiatyni, ale tu
szczegdly prac nie sg znane. Zrédta kilkakrotnie wspominajg, ze w tym czasie doszio do
konsekracji swigtyni. W XIX w. spotykamy wzmianki o éwczesnej erekcji kosciota. Mogto sie to
wigza¢ wiasnie z gruntowng przebudowg. Z drugiej potowy XVIII w. posiadamy przekazy
mowigce, ze koscidt byt formy starodawnej’, co swiadczy o tym, ze od dawna nie byly
gruntownie przebudowywany. Ok. 1776 r. zostat jedynie pokryty nowym dachem. W pierwszej
potowie XIX stulecia mozna sie spotkac z okresleniami, ze byta to swigtynia w stylu romanskim.
Zrédta nie podajg jednak szczegétowych opisow.

Nieco informacji na ten temat mamy dopiero z 1796 r. Kosciét od potnocy miat
przymurowana kaplice sw. Anny (wybudowana ok. 1572 r.), posiadajgcg murowane sklepienie.
Caly koscidt pokryty byt gontami, dach wymagat pilnej naprawy. Posadzka w catym kosciele
utozona byta z kamieni kwadratowych, powydeptywanych i nierdwnych. Kosciot miat tylko 3
okragte okna, okreslone jako staroswieckie i nieprzezroczyste. Zakrystia miata jedno okno,
prowadzity do niej drzwi drewniane. W 1811 r. zapisano, Ze byta ,ku pétnocy przymurowana”.
Do kosciota od zachodu prowadzity duze, drewniane i dubeltowe drzwi. Na pétnocy byty takze
drewniane drzwi dubeltowe, ale mniejsze od tych z zachodu. Mury catej swigtyni byly wewnatrz,
jaki i na zewnatrz, bardzo porysowane. Taki stan utrzymywat sie od dawna, do powaznego
remontu przymierzano sie w potowie XVIII w. W nastepnych dziesiecioleciach dokonywano
jednie drobnych napraw: pokrycie dachu, malowanie. Stan kosciota w latach 40. XIX w. byt juz
na tyle powazny, ze jego przebudowa byta sprawa nie cierpigcg zwtoki. Grozit wrecz zawaleniem.

Pod pierwotnym prezbiterium oraz kaplicg sw. Anny znajdujg sie grobowce miejscowego
duchowienstwa i szlachty. W trakcie prac renowacyjnych w 2001 r. na zewnatrz odkryto
kamienne piyty, przykrywajgce zapewne wejscie do krypt grobowych umiejscowionych pod
potozong od pétnocnej strony kaplicg sw. Anny. Miejsce to oznaczone bylo na Scianie
wydrapanym w kamieniu znakiem krzyza. Najprawdopodobniej byt to grobowiec witascicieli
Chetma, rodziny Skorzewskich. Ostatni pochéwek mogt mie¢ tam miejsce w 1912 r.

W 1850 oraz 1871 i 1872 r. dokonywano przerysu planéw majgtku Chetmo
sporzadzonych w 1838 r. Widac na nich bryte ko$ciota sprzed przebudowy z potowy XIX stulecia.
Miat on forme nieregularnego krzyza, cho¢ jego ksztatt byt jeszcze dodatkowo zaburzony
poprzez dobuddéwke od potnocno-zachodniej strony (prawdopodobnie to wspomniana w 1811 r.
zakrystia). Nieregularny ksztatt wynikat zapewne z dobudowywania poszczegdlnych kaplic w

réznych okresach.



Fragment planu z 1838 r. skopiowanego w 1871 i 1872 r.

Ogolne opisy kosciota nie pozwalajg w zadowalajgcym stopniu na oddanie uktadu
przestrzennego budowli do czasow jej przebudowy. Wiadomo, Zze kosciét byt orientowany,
prezbiterium znajdywato sie po przeciwnej stronie anizeli dzisiaj. Umiejscowione byto w miejscu
dzisiejszego wejscia gtdbwnego (na rysunku dtuzszy bok kosciota). Boczne kaplice (potudniowa
Sw. Jozefa i potnocna sw. Anny) nadawaty mu ksztalt krzyza, ktory byt jednak nieforemny,
dodatkowo plan byt zachwiany przez dobudowang zakrystie od strony pétnocno-zachodnie;.
Front kosciota zwienczata wiezyczka z sygnaturkg. Na elewacji kaplicy sw. Anny do dzis
zachowaly sie renesansowe odrzwia, prowadzgce do kaplicy.

W 1843 r. uznano, ze ze wzgledu na zty stan nalezy przenies¢ zakrystie, bo mury kaplicy
sw. Anny sg popekane. Na calym kosciele nalezato zmieni¢ dach i wybudowac nowg zakrystie.
Ogtoszono przetarg, do ktérego jednak nikt nie stanat. Ciezar przebudowy wzieta na siebie
miejscowa dziedziczka, Maria Skérzewska. W ramach robét planowano rozebranie dachu i

nieforemnie postawionej kruchty. Cate prezbiterium, kaplica i mury miaty pozostaé nienaruszone,
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podobnie jak poziom posadzki, bo trudno bytoby podnies¢ ottarz gtdéwny i zatopiono by pomnik
stojgcy w prezbiterium. Rozebrano zagrozone sciany nawy gtéwnej, do prezbiterium i zakrystii
dobudowano z cegly reszte ko$ciota z wiezyczka. Koscidt utrzymat ksztatt krzyza. Swiatynie do
uzytku oddano w 1852r.

Pdzniejsze przekazy zrodiowe wskazujg, ze przebudowa nie byta gruntowna. Pisano, ze
ze starego kosciota pozostato sklepione prezbiterium z matg rotundg oraz kaplica sw. Anny,
przerobiona w drugiej potowie XIX w. na zakrystie. Nawa kosciota oraz kaplica $w. Anny miaty
sufit z tarcic, natomiast kruchta i zakrystia posiadaty sklepienie murowane. Sciany kaplicy
zréownano z wysokoscig reszty koSciota, jej posadzka byta natomiast potozna nizej niz w
pozostatej czesci Swigtyni. W 1876 r. pisano, ze kosciot nadal jest w stylu romanskim. W catym
kosciele byta juz posadzka z miejscowego piaskowca. Dach na catosci pokryty byt gontami. Mury
kosciota od frontu i od zachodu byty porysowane i w wielu miejscach odpadat od nich tynk. W
1877 r. odnowiono kosciét i wieze z zewnatrz. W roku nastepnym dano wewnatrz nowy sufit,
pomalowano sciany, wystawiono filary pod chérem.

Do kolejnej bardzo powaznej przebudowy doszio w ostatnich latach XIX stulecia.
Paradoksalnie, ale na temat ostatniej przebudowy nie zachowaty sie prawie zadne dokumenty.
W latach 1889-1900 przebudowano kosciét tak, ze kruchte przerobiono na pétkoliste
prezbiterium, do ktérego dobudowano nowg zakrystie od potudnia oraz babiniec od pétnocy.
Dawne prezbiterium zamieniono na kruchte (obecnie wejscie gtdéwne). Stara zakrystia ponownie
petni funkcje bocznej kaplicy $w. Anny. Tam tez przeniesiono nagrobek Jana Lezenskiego.
Kosciot byt konsekrowany w 1900 r. przez biskupa wioctawskiego Stanistawa Zdzitowieckiego.

Kos$ciét ma symetryczng bryte, jednoczes$nie stat sie bezstylowy. Sciany majg grubo$é od
100 do 145 cm, w zakrystii 70 cm. Strop jest ptaski, drewniany z belek, w prezbiterium
zachowano sklepienie kolebkowe z lunetami. W kaplicach bocznych i na chérze réowniez jest
strop ptaski drewniany belkowy. W catym kosciele posadzka terakotowa.

Teren kosciota otoczony jest kamiennym murem, z bramg gtdwng od strony zachodniej,
obok niej furtka, kolejne dwie furtki od potnocy, z ktérych jedna jest na wysokosci prezbiterium.
Do wszystkich wejs¢ prowadzg kamienne schody. Na wysokos$ci kaplicy pétnocnej (Sw. Anny)
znajduje sie dzwonnica z 3 dzwonami, petnigca obecnie funkcje kaplicy przedpogrzebowe;j.
Zapewne od poczgtkow istnienia kosciota w tym miejscu, zgodnie z panujagcymi zwyczajami,
teren wokot Swigtyni byt przez wieki cmentarzem grzebalnym. Cmentarz zlikwidowano dopiero
na przetomie XVIII i XIX w., przenoszac go kilkaset metrow dalej poza wie$, gdzie funkcjonuje
do dzis.

W ciggu ostatniego stulecia nie zachodzity zadne powazne zmiany w bryle budynku.
Budynek byt jedynie otynkowany (1979-1980), zmieniano tez dach, zatozono instalacje
elektryczng (lata 70. XX w.). W 1975 r. dachéwke na kosciele zamieniono na blache cynkows.
W 2001 r. dokonano izolacji poziomej $cian (ok. 1600 nawiertow, w ktdére wpuszczono

grzybobojczy preparat). Potozono tez nowe tynki, pomalowano $ciany, zatozono nowg instalacje
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elektryczng. Remontowi poddano tez strop. Kolejnym krokiem byto wytozenie terenu wokot
kosciota kostka.

Analizujgc znane przekazy o przebudowach kosciota mozna stwierdzi¢, ze najstarsza
czescig budowli, siegajaca jest bez watpienia XVI w. kaplica pétnocna pw. sw. Anny oraz
pofozona po przeciwnej stronie kaplica sw. J6zefa oraz dawne prezbiterium, dzis wejscie gtowne.
Bez zbadania pozostatych scian budynku nie mozna stwierdzi¢, kiedy zostaty wystawione.

Opracowano na podstawie:

Tomasz Andrzej Nowak, Chetmo. Zarys dziejow do 1945 roku, Radomsko 2005.

Archiwum Panstwowe w todzi, Zbior kartograficzny, sygn. 39/609/0/-/44, sygn. 39/609/0/-/45,
sygn. 39/609/0/-/155.

2. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedacego przedmiotem zamierzenia
budowlanego

Budynek kos$ciota Parafii Katolickiej P.W. Sw. Mikotaja zlokalizowany na dziatce 539 w
Chetmie — kategoria obiektu X (budynki kultu religijnego).

3. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

Zamierzony sposéb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu nie ulega zmianie.

4. Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego, w tym jego
wyglad zewnetrzny, uwzgledniajacy charakterystyczne wyroby wykonczeniowe
i kolorystyke elewacji, a takze sposéb jego dostosowania do warunkéw wynikajgcych
z wymaganych przepisami szczegdélnymi pozwolen, uzgodnien lub opinii innych
organdéw, o ktérych mowa w art. 32ust. 1 pkt 2 ustawy, lub ustalen miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku - z decyzji
o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu albo uchwaly o ustaleniu
lokalizacji inwestycji mieszkaniowej lub inwestycji towarzyszacych

Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu nie ulegnie zmianie.

Istniejgcy budynek kosciota jest obiektem 1-kondygnacyjnym, przykryty dachem nad nawg
gtdbwng i prezbiterium, trojspadowym o kacie nachylenia 41°, nad nawami bocznymi dachem
dwuspadowym o kgcie nachylenia 46°, nad przybuddéwkami dachem jednospadowym o kacie
nachylenia 12°. Rzut budynku stanowi prostokat. Budynek wykonany w technologii tradycyjnej
murowane;.

Dach jest pokryty blachg ocynkowang. Rynny i rury spustowe z blachy ocynkowane;.



5. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego:
Wszystkie parametry po wykonaniu prac zwigzanych z:

e wymiang pokrycia dachowego z blachy ocynkowanej na blache miedziana na
kosciele Parafii Katolickiej P.W. Sw. Mikotaja w Chetmie.

nie ulegng zmianie.

a) kubatura
kosciot 6230,00 m3

b) zestawienie powierzchni
kosciot

powierzchnia zabudowy: 642,16 m?

c) wysokosé, diugosé, szerokosé

Kosciot

Wysokos¢ do kalenicy gtownej: 13,60 m
wysokos¢ do okapu: 8,70 m
dtugosc: 42,06 m
szerokosc¢: 24,88 m

d) liczba kondygnacji
koscidt

liczba kondygnaciji: 1

e) inne dane niz wskazane w lit. a—d niezbedne do stwierdzenia zgodnosci
usytuowania obiektu z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej

Budynek kosciota nie podlega uzgodnieniu w zakresie ochrony pozarowej budynku.
Obiekt zaliczono do kategorii zagrozenia — ZL .

6. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych
istniejgcy budynek kosciota:

liczba lokali mieszkalnych: 0
liczba lokali uzytkowych: 1



7.

W przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego budynku mieszkalnego
wielorodzinnego - liczbe lokali mieszkalnych dostepnych dla oséb
niepetnosprawnych, o ktéorych mowa w art. 1 Konwencji o prawach oséb
niepetnosprawnych, sporzadzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006r.
(Dz. U. z 2012 r. poz. 1169 oraz z 2018 r. poz. 1217), w tym oséb starszych;

Nie dotyczy.

Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektéw uzytecznosci
publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby
niepetnosprawne, o ktéorych mowa w art. 1 Konwencji o prawach oséb niepeino-
sprawnych, sporzadzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r., w tym osoby
starsze

Nie dotyczy.

Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujagce wplyw obiektu
budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty
sgsiednie pod wzgledem:

a) zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania
sciekéw oraz wéd opadowych
Nie dotyczy.

b) emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pylowych i plynnych,
z podaniem ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie

Istniejgca inwestycja nie powoduje emisji zanieczyszczen gazowych, pytowych ani

ptynnych.

¢) rodzajuiilosci wytwarzanych odpadéw

Ze wzgleddw na charakter obiektow, nie przewiduje sie powstawania odpadow

komunalnych.

d) wiasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania,
w szczegolnosci jonizujacego, pola elektro-magnetycznego i innych zakiécen,
z podaniem odpowiednich parametrow tych czynnikébw i zasiegu ich
rozprzestrzeniania sie

Istniejgca inwestycja nie powoduje emisji drgan, promieniowania, w szczegoélnosci

jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zaktdcen

e) wplyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym
glebe, wody powierzchniowe i podziemne

Projektowane zamierzenie budowlane nie koliduje z istniejgcg roslinnoscig. Brak jest

negatywnego oddziatywania na glebe, wody powierzchniowe lub podziemne. Planowana
inwestycja nie powodujg naruszenia stosunkoéw wodnych w gruncie, zanieczyszczenia gleby ani

waod. Nie przewiduje sie prac zwigzanych z zmiang dotychczasowego zagospodarowania terenu
oraz jego uksztattowania.
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10. Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji
wysoce wydajnych systemoéw alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto, w tym
zdecentralizowanych systemow dostawy energii opartych na energii ze zrédet
odnawialnych, kogeneracje, ogrzewanie lub chlodzenie lokalne lub blokowe,
w szczegolnosci gdy opiera sie catkowicie lub czesciowo na energii z odnawialnych
zrodet energii, o ktérych mowa w art. 2 pkt 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r.
o odnawialnych zrédtach energii (Dz. U. z 2020r. poz. 261, 284, 568, 695, 1086 i 1503),
oraz pompy ciepta, okreslajaca:

Nie dotyczy.

11. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktére
automatycznie regulujg temperature oddzielnie w poszczegolnych pomieszczeniach
lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej, zgodnie z § 135ust. 7-10 i § 147ust. 5-7
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019r.
poz. 1065 oraz z 2020r. poz. 1608);

Nie dotyczy.
12. Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego,
zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem

Sieci i uzbrojenie terenu na przedmiotowej dziatce pozostaje bez zmian. Do budynku nie
projektuje sie nowych przytgczy, instalacji zewnetrznych.

Instalacja enerqii elektrycznej
Budynek jest zasilany w energie elektryczng, oraz jest wyposazony w wewnetrzng
instalacje energii elektryczne;.

13. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej, stosownie do zakresu
projektu

Budynek usytuowany jest od granic dziatek sgsiednich zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki
i ich usytuowanie, z dnia 12.04.2002 r.

Przedmiotowa inwestycja nie wymaga doprowadzenia drogi p.poz. zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24.VII 2009r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych jednakze projektowany
budynek posiada swobodny dostep do drogi publicznej. Projektowane dojscie i dojazd do
budynku stanowi utwardzenie o nawierzchni, umozliwiajgcg dojazd pojazdéw jednostek ochrony
przeciwpozarowej do obiektu budowlanego o kazdej porze roku.
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14. Elementy obrébki blacharskiej.

Wymiana pokrycia dachowego bedzie obejmowata demontaz istniejgcej blachy

ocynkowanej i w jej miejsce zamontowanie blachy miedzianej.

12

Rys nr 1. Wiezba dachowa
Zdjecie nr 2. Kruchta.

L r——————fpm o]

Tréjspadowy dach kruchty.




Dwuspadowy dach nad nawa. U szczytu dachu nawy widoczna wiezyczka czterospadowa

Zdjecie nr 3. Dach nawy z wiezyczka.
Dach dwuspadowy kaplic bocznych.

Zdjecie nr 4,5. Kaplice boczne.
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Dach nad przybudéwkg od strony potnocnej i potudniowej. Dach prezbiterium

Zdjecie nr 6,7. Przybuddwki, Prezbiterium.
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15. Kolejnosé planowanych robét — program prac.

Prace zwigzane z wymiang istniejgcego pokrycia dachowego z blachy ocynkowanej na
blache miedziang wraz z rynnami i rurami spustowymi na kosciele Parafii Katolickiej P.W. Sw.

Mikotaja bedg polegaty na:

» wykonanie rusztowan,
» roboty rozbiérkowe pokrycia dachowego w odcinkach tgcznie z deskowaniem,

» przeglad istniejgcej konstrukciji dachowej i wykonywanie impregnaciji srodkami
ognioodpornymi,

» wymiana uszkodzonych fragmentow konstrukcji dachowej na podstawie oceny
dokonanej po odkryci wiezby dachowej,

Konstrukcje wiezby dachowej (nowych elementéw) nalezy wykonaé¢ z drewna jodtowego
o klasie wytrzymatosci C27, drewno powinno by¢ zabezpieczone przed szkodnikami drewna,
grzybami poprzez impregnowane odpowiednimi srodkami solnymi.

Elementy wiezby dachowej nalezy uzupetnia¢ i wymienia¢ z zachowaniem istniejgcych
przekroi oraz metod obrébki drewna.

» potozenie nowego deskowania grubosci 32mm zaimpregnowanego srodkami
ognioochronnymi,

» krycie wiezby dachowej blachg miedziang wraz z okuciami,

» montaz rynien i rur spustowych,

16. Sposobb taczenia blachy miedzianej

Podwdjny rgbek stojgcy moze byé wykonany od pochylenia dachu 3°. Wykonywanie profilu
rgbka nastepuje w sposdb maszynowy lub reczny. Réwniez zamykanie rgbkéw nastepuje
maszynowo albo recznie. Jako standard przyjete zostalo na sSwiecie ukfadanie wstepnie
wyprofilowanych paséw podwdjnego rgbka stojgcego. Przy wysokosci rgbka ok. 25 mm i waskim
grzbiecie rgbka powierzchnie dachowe mozna drobno podzieli¢. Bardzo tatwo dajg sie tez kry¢
na podwaojny rgbek stojgcy ksztatty stozkowate jak rowniez powierzchnie wklesto - i wypukto -

zaokraglone.

Rys2. Potgczenie podwdjny rgbek.
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17. Uwagi koncowe.

Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami BHP.
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. OSWIADCZENIE O WYKONANIU PROJEKTU
LGODNIE Z PRZEPISAMI | ZASADAMI
WIEDZY TECHNICZNEJ

Po zapoznaniu sie z przepisami ustawy — Prawo budowlane (Dz. U. z 2021r.
poz. 2351), z pézniejszymi zmianami.

Oswiadczam, ze projekt architektoniczno-budowlany wymiany pokrycia dachowego na
kosciele katolickim pw. sw. Mikotaja w Chetmie, lokalizacja dziatki nr 539 w miejscowosci
Chetmo, gmina Mastowice, zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz

zasadami wiedzy technicznej.

BRANZA:

- architektoniczna
( podpis projektanta)

Czerwiec 2022r.
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|. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

1.

Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedacego przedmiotem zamierzenia
budowlanego

Budynek dzwonnicy przy kosciele Parafii Katolickiej P.W. Sw. Mikotaja zlokalizowany na
dziatce 539 w Chetmie — kategoria obiektu X (budynki kultu religijnego).

Zamierzony sposo6b uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektow nie ulega zmianie.

Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego, w tym jego
wyglad zewnetrzny, uwzgledniajacy charakterystyczne wyroby wykonczeniowe
i kolorystyke elewaciji, a takze sposo6b jego dostosowania do warunkéw wynikajacych
z wymaganych przepisami szczegélnymi pozwolen, uzgodnien lub opinii innych
organow, o ktérych mowa w art. 32ust. 1 pkt 2 ustawy, lub ustalen miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku - z decyzji
o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu albo uchwaly o ustaleniu
lokalizacji inwestycji mieszkaniowej lub inwestycji towarzyszacych

Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektéw nie ulegnie zmianie.
Istniejgcy budynek dzwonnicy koscielnej jest obiektem 1-kondygnacyjnym, przykryty

dachem tréjspadowym o kacie nachylenia 41°.

Rzut budynku stanowi prostokat. Budynek wykonany w technologii tradycyjnej murowane;j.
Dach jest pokryty blachg ocynkowang. Rynny i rury spustowe z blachy ocynkowane;.

Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego:
Wszystkie parametry po wykonaniu prac zwigzanych z:

o Wymiana pokrycia dachowego z blachy ocynkowanej na blache miedziana
dzwonnicy przy koéciele Parafii Katolickiej P.W. Sw. Mikotaja w Chetmie.

nie ulegng zmianie.

a) kubatura
dzwonnica 99,00 m?

b) zestawienie powierzchni

powierzchnia zabudowy: 27,00 m?

¢) wysokosé, dlugos¢, szerokosé

Wysoko$¢: 8,16 m
wysokos¢ do okapu: 2,65m
dtugosc: 6,10 m
szerokosé: 8,60 m



d) liczba kondygnaciji

liczba kondygnaciji: 1

e) inne dane niz wskazane w lit. a—d niezbedne do stwierdzenia zgodnosci
usytuowania obiektu z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej

Budynek kosciota i dzwonnicy nie podlega uzgodnieniu w zakresie ochrony pozarowe;j
budynku. Obiekt zaliczono do kategorii zagrozenia — ZL l.

5. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych

liczba lokali mieszkalnych: 0
liczba lokali uzytkowych: 1

6. W przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego budynku mieszkalnego
wielorodzinnego - liczbe Ilokali mieszkalnych dostepnych dla oséb
niepetnosprawnych, o ktéorych mowa w art. 1 Konwencji o prawach oséb
niepetnosprawnych, sporzadzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r.
(Dz. U. 22012 r. poz. 1169 oraz z 2018 r. poz. 1217), w tym oséb starszych;

Nie dotyczy.

7. Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektéw uzytecznosci
publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby
niepetnosprawne, o ktéorych mowa w art. 1 Konwencji o prawach oséb niepeino-
sprawnych, sporzadzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r., w tym osoby
starsze

Nie dotyczy.

8. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu
budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty
sgsiednie pod wzgledem:

a) zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania
sciekéw oraz wéd opadowych
Nie dotyczy.

b) emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pylowych i plynnych,
z podaniem ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie
Istniejgca inwestycja nie powoduje emisji zanieczyszczen gazowych, pytowych ani
ptynnych.
¢) rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadéw

Ze wzgleddw na charakter obiektow, nie przewiduje sie powstawania odpadow
komunalnych.



d) wiasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania,
w szczegolnosci jonizujagcego, pola elektro-magnetycznego i innych zaktécen,
z podaniem odpowiednich parametréow tych czynnikow i zasiegu ich
rozprzestrzeniania sie

Istniejgca inwestycja nie powoduje emisji drgan, promieniowania, w szczegodlnosci

jonizujgcego, pola elektromagnetycznego i innych zaktocen

e) wplyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym
glebe, wody powierzchniowe i podziemne

Zmiana przeznaczenia budynku nie koliduje z istniejacg roslinnoscig. Brak jest

negatywnego oddziatywania na glebe, wody powierzchniowe lub podziemne. Prowadzone
zwigzane z zmiana przeznaczenia obiektu nie powodujg naruszenia stosunkéw wodnych
W gruncie, zanieczyszczenia gleby ani wéd. Nie przewiduje sie prac zwigzanych z zmiang
dotychczasowego zagospodarowania terenu oraz jego uksztattowania.

10.

1.

Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji
wysoce wydajnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto, w tym
zdecentralizowanych systeméw dostawy energii opartych na energii ze zrédet
odnawialnych, kogeneracje, ogrzewanie lub chitodzenie lokalne lub blokowe,
w szczegolnosci gdy opiera sie catkowicie lub czesciowo na energii z odnawialnych
zrédet energii, o ktéorych mowa w art. 2 pkt 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r.
o odnawialnych zrédtach energii (Dz. U. z 2020r. poz. 261, 284, 568, 695, 1086 i 1503),
oraz pompy ciepta, okreslajaca:

Nie dotyczy.

Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktére
automatycznie regulujg temperature oddzielnie w poszczegolnych pomieszczeniach
lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej, zgodnie z § 135ust. 7-10 i § 147ust. 5-7
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019r.
poz. 1065 oraz z 2020r. poz. 1608);

Nie dotyczy.

Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego,
zapewniajgcych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem

Sieci i uzbrojenie terenu na przedmiotowej dziatce pozostaje bez zmian. Do budynku nie

projektuje sie nowych przytgczy, instalacji zewnetrznych.



12. Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej, stosownie do zakresu
projektu

Budynek usytuowany jest od granic dziatek sgsiednich zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki
i ich usytuowanie, z dnia 12.04.2002 r.

Przedmiotowa inwestycja nie wymaga doprowadzenia drogi p.poz. zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24.VII 2009r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych jednakze projektowany
budynek posiada swobodny dostep do drogi publicznej. Projektowane dojscie i dojazd do
budynku stanowi utwardzenie o nawierzchni, umozliwiajagcg dojazd pojazdéw jednostek ochrony
przeciwpozarowej do obiektu budowlanego o kazdej porze roku.

13. Elementy obrébki blacharskiej.

Wymiana pokrycia dachowego bedzie obejmowata demontaz istniejgcej blachy

ocynkowanej i w jej miejsce zamontowanie blachy miedzianej.

87% (41%) 87% (41%)

/ ’_ —1—53%—;3 T ja] 3?!3 0"_! “'_m.._ _| \
N R

Rys nr 1. Wiezba dachowa



Tréjspadowy dach dzwonnicy.

Zdjecie nr 1. Dzwonnica.

Okucia $cian i wypusty.

Zdjecie nr 2, 3. Dzwonnica.



14. Kolejnosé planowanych robét — program prac.

Prace zwigzane z wymiang istniejgcego pokrycia dachowego z blachy ocynkowanej na
blache miedziang wraz z rynnami i rurami spustowymi na dzwonnicy przykos$cielnej Parafii

Katolickiej P.W. Sw. Mikotaja bedg polegaty na:

» wykonanie rusztowan,
» roboty rozbiérkowe pokrycia dachowego w odcinkach tgcznie z deskowaniem,

» przeglad istniejgcej konstrukcji dachowej i wykonywanie impregnaciji srodkami
ognioodpornymi,

» wymiana uszkodzonych fragmentéw konstrukcji dachowej na podstawie oceny
dokonanej po odkryci wiezby dachowe;j,

Konstrukcje wiezby dachowej (nowych elementéw) nalezy wykonaé z drewna jodtowego
o klasie wytrzymatosci C27, drewno powinno by¢ zabezpieczone przed szkodnikami drewna,
grzybami poprzez impregnowane odpowiednimi srodkami solnymi.

Elementy wiezby dachowej nalezy uzupetnia¢ i wymienia¢ z zachowaniem istniejgcych
przekroi oraz metod obrébki drewna.

» potozenie nowego deskowania grubosci 32mm zaimpregnowanego Srodkami
ognioochronnymi,

» krycie wiezby dachowej blachg miedziang wraz z okuciem wypustow i $cian,

» montaz rynien i rur spustowych,

15. Sposédb taczenia blachy miedzianej

Podwajny rgbek stojgcy moze byé wykonany od pochylenia dachu 3°. Wykonywanie profilu
rgbka nastepuje w sposdb maszynowy lub reczny. Réwniez zamykanie rgbkéw nastepuje
maszynowo albo recznie. Jako standard przyjete zostalo na Swiecie ukfadanie wstepnie
wyprofilowanych paséw podwdjnego rgbka stojgcego. Przy wysokosci rgbka ok. 25 mm i waskim
grzbiecie rgbka powierzchnie dachowe mozna drobno podzieli¢. Bardzo tatwo dajg sie tez kry¢
na podwaojny rgbek stojgcy ksztatty stozkowate jak rowniez powierzchnie wklesto - i wypukto -

zaokraglone.

Rys2. Potgczenie podwdjny rgbek.
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. OSWIADCZENIE O WYKONANIU PROJEKTU
LGODNIE Z PRZEPISAMI | ZASADAMI
WIEDZY TECHNICZNEJ

Po zapoznaniu sie z przepisami ustawy — Prawo budowlane (Dz. U. z 2021r.
poz. 2351), z pézniejszymi zmianami.

Oswiadczam, ze projekt architektoniczno-budowlany wymiany pokrycia dachowego
dzwonnicy przy kosciele katolickim pw. sw. Mikotaja w Chetmie, lokalizacja dziatki nr 539
w miejscowosci Chetmo, gmina Mastowice, zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

BRANZA:

- architektoniczna
( podpis projektanta)

Czerwiec 2022r.

12
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INFORMACJA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA

1. Podstawa opracowania:

Prawo budowlane (Dz. U. z 2021r. poz. 2351, z pdzniejszymi zmianami);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1126);

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy. (Dz. U. 2003 nr 169 poz. 1650
z pézn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa

i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401);

2. Zakres roboét do wykonania:

WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO NA KOSCIELE PARAFII
KATOLICKIEJ PW. SW. MIKOLAJA W CHELMIE

» wykonanie rusztowan,

A\ 4

roboty rozbidrkowe pokrycia dachowego w odcinkach fgcznie z deskowaniem,

» przeglad istniejgcej konstrukcji dachowej i wykonywanie impregnacji Srodkami
ognioodpornymi,

» wymiana uszkodzonych fragmentéw konstrukcji dachowej na podstawie oceny
dokonanej po odkryci wiezby dachowej,

» potozenie nowego deskowania grubosci 32mm zaimpregnowanego $rodkami
ognioochronnymi,

» krycie wiezby dachowej blachg miedziang wraz z okuciami,

» montaz rynien i rur spustowych,



WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO DZWONNICY PRZY KOSCIELE
PARAFII KATOLICKIEJ PW. SW. MIKOLAJA W CHELMIE

>
>

wykonanie rusztowan,
roboty rozbiérkowe pokrycia dachowego w odcinkach fgcznie z deskowaniem,

przeglad istniejgcej konstrukcji dachowej i wykonywanie impregnacji srodkami
ognioodpornymi,

wymiana uszkodzonych fragmentéw konstrukciji dachowej na podstawie oceny
dokonanej po odkryci wiezby dachowej,

potozenie nowego deskowania grubosci 32mm zaimpregnowanego srodkami
ognioochronnymi,

krycie wiezby dachowej blachg miedziang wraz z okuciem wypustéw i scian,

montaz rynien i rur spustowych,




WYKAZ SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH
ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWU

1. Srodki organizacyjne:

— organizacja i realizacja rob6t zgodnie z zasadami sztuki budowlanej,

— pracownicy przeszkoleni w zakresie bhp, zapoznani z informacjg BIOZ, posiadajacy
aktualne orzeczenia o braku przeciwwskazanh do pracy,

— przestrzeganie przy realizacji robot przepiséw i zasad okreslonych w nizej wymienionych
przepisach:
¢ Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r.
w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy. (Dz. U. 2003 nr 169

poz. 1650 z p6zn. zm.)

3

%

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. 2003
nr 47 poz. 401)

wytyczne w zakresie bhp zawarte w planie,

0'0

% instrukcji dla obstugi maszyn i urzgdzen technicznych,

% Polskie Normy i wytyczne branzowe,

2. Srodki techniczne:

wyposazenie i stosowanie przez pracownikow odziezy, obuwia i sprzetu ochronnego

dostosowanego do warunkdw i wystepujgcych zagrozen,

— maszyny, urzadzenia i sprzet bedzie spetniat wymogi w zakresie ich bezpiecznej
i higienicznej eksploatacji, wyposazenie w odpowiednie i sprawne urzgdzenia
bezpieczenstwa, a w szczegodlnosci ostony i zabezpieczenia elementéw maszyn
stwarzajgcych niebezpieczenstwo,

— wykonawca zapewni obstuge urzadzen i maszyn przez osoby o udokumentowanych
uprawnieniach okreslonych w przepisach , oraz wymaganych uprawnien do obstugi
maszyn budowlanych okreslonych w przepisach,

— wszystkie urzadzenia, instalacje i maszyny po zakonczeniu pracy bedg zamykane

(unieruchamiane) w celu uniemozliwienia ich nieuprawnionego uzytku,

3. Eksploatacja maszyn budowlanych i urzadzen technicznych:

— urzadzenia elektroenergetyczne winny posiadaé¢ skuteczng ochrone przed porazeniem
i odpowiednie badania potwierdzajgce ich skutecznosé,

— zabronione jest wykorzystywanie sprzetu niezgodnie z ich przeznaczeniem,

— ciecie materiatbw mozna wykonywac jedynie przeznaczonymi do tego celu narzedziami,




4. Ochrona przeciwpozarowa:

W budynku oraz na placu budowy zabronione jest wykonywanie czynnosci, ktére mogg

spowodowac pozar, jego rozprzestrzenianie sie, utrudnienie prowadzenia dziatah ratowniczych

lub ewakuaciji, a w szczegdélnosci:

uzywanie otwartego ognia, palenie tytoniu w miejscach zabronionych, stosowanie innych
czynnikdw moggcych zainicjowac zapton wystepujgcych materiatow,

rozpalanie otwartego ognia w odlegtosci mniejszej niz 5m od budynku, maszyn

i sktadowiska materiatow palnych,

stosowanie do ostony punktow swietlnych materiatow palnych,

5. Sktadowanie materiatow:

Sktadowanie w sposob zabezpieczajgcy przed zniszczeniem Ilub zagrazajgcy

bezpieczehstwu ludzi i mienia, wykluczajgcy mozliwos¢ wywrdcenia, zsuniecia lub spadku

wyrobow i urzgdzenh.

6. Pierwsza pomoc lekarska:

Apteczka i instrukcja udzielania pierwszej pomocy bedzie znajdowaé w zapleczu

technicznym budowy na widocznym miejscul.

7. Postepowanie na wypadek przy pracy:

zabezpieczenie miejsca wypadku,
ostrzezenie o wypadku innych oséb,
wdrozenie dziatah pierwszej pomocy,
wezwanie stuzb ratowniczych,
powiadomienie kierownika budowy,

udzielenie pomocy i udostepnienie srodkéw technicznych stuzbom ratowniczym.




