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Zatacznik nr 1.2 do SWZ

Szczego6towy opis przedmiotu zamowienia -cz. 2 - zestaw nagtasniajacy

(Znak postepowania: UG. 105.271.6.2024)

Przedmiotem zamdwienia jest: zakup i dostawa zestawu nagtasniajacego o parametrach:

1) Mikser cyfrowy min. 8- kanatowy o moc min. 1000W
Parametry ogoélne:

[lo$¢ kanatéw: min. 8

Wyswietlacz LED

Wejscia XLR zbalansowane elektronicznie min. 1

Wejscia mono jack 6.35mm niezbalansowane elektronicznie min. 1
Wejscie/ Wyjscie RCA, dodatkowe ztacze tape/CD in i out min. 1
Wbudowane min. 32-bitowe efekty

Odtwarzacz MP3

Bluetooth

Rejestrator

Waga catkowita: min. 9,3kg

2) Mikrofony bezprzewodowe - dwa mikrofony doreczne
W sktad zestawu wchodza:

Dwa nadajniki mikrofonu bezprzewodowego (dwa nadajniki doreczne)
Baza mikrofonowa - odbiornik.

Przytacze Jack 6,35mm- Jack 6,35mm

liczba kanatéw min.: 200 kanatow

tryb modulacji: szerokopasmowy FM

Zakres dynamiczny min.: 100dB

Zakres czestotliwosci min.: 530~590MHz

zasilacz sieciowy,

baterie

3) min. 4 kolumny o min. gcznej mocy 2000W

Pasmo min.: 40Hz-20kHz

Impedancja min.: 80hm.

Mocowanie na statyw

Raczki transportowe od gory+ lewa strona+ prawa strona

Mozliwo$c¢ taczenia kolumn w zestawy.

Membrana gto$nika wysokotonowego typu C min.: 44mm, tytanowa PTC
Gtosnik basowy min.: 38cm, "
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— Cewka gtosnika basowego min.: 3.0"
— Waga brutto min.: 24 kg
— Waga netto min.: 20 kg
— Wymiary catkowite kolumny min. Wys./Szer./Gt.: 71,0 x 47,0 x 43,0 cm
4) min. 2-kanatowy wzmacniacz dopasowany do reszty sktadowych z zestawu
— Moc wyjsciowa dla 80hm: 2x600W lub 1x1600W (Mostek)
— Moc wyjsciowa dla 40hm: 2x920W lub 1x3000W (Mostek)
— Pasmo przenoszenia: min. 20Hz -20KHz
— Stosunek sygnatu do szumu: min. 103dB
— Tempo narastania (Slew Rate): min. 80V /usec
— Klasa wzmacniacza: D
—  Wymiary min.: 483x453x89 (2U)
— Waga min.: 12kg
— Waga z opakowaniem min.: 13.5kg
— Zasilanie 230V / 110V: domySlnie 230V
— Aktywne wentylatory sterowane automatycznie.
5) min. 2 statywy kolumnowe
— Minimalna wysoko$¢ od podtogi przy maksymalnym roztozeniu podstawy:
min.120 cm
— Maksymalna wysoko$¢ od podtogi przy maksymalnym roztozeniu
podstawy min.: 190 cm
— Rozstaw n6g wzgledem siebie min.: 100cm x 100cm x 100cm
—  Wymiary podstawy stojaka do kabiny akustycznej min.: 18cm x 12cm
— Srednica elementu wysuwanego min.: 3,5cm
— Waga catkowita min: 2,9kg
6) Zestaw okablowania i przytaczy
7) Instrukcje uzytkowania i eksploatacji w j. polskim.



