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Radomsko, Marzec, 2022 r.

(miejscowos¢ i data)

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2020 poz. 1333, 2127, 2320, z 2021r poz. 11, 234, 282
z pézniejszymi zmianami).

OSWIADCZAM, ze projekt techniczny pod nazwa:

""Rozbudowa budynku Urzedu Gminy Maslowice
wraz z niezbedng infrastruktura techniczna''.

dz. nr ewid. 556/1 i 566, obreb 0014 Mastowice, gm. Maslowice
jedn. ewid. 101210_2 Maslowice.

(nazwa, rodzaj i adres zamierzenia budowlanego)

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

BRANZA projektant nr upr. podpis
mgr inz. Michat Jaworski
upr. bud. nr LOD/1692/PWOE/12
upr. bud. do projekt. bez ograniczen w spec.
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych
mgr inz. Tomasz Wiodarczyk
upr. bud. nr LOD/1242/POOE/09
upr. bud. do projekt. bez ograniczen w spec.
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych

ELEKTRYCZNA

ELEKTRYCZNA




Czes¢ opisowa do projektu technicznego branzy elektryczne;.

Rozwiazania konstrukcyjne obiektu budowlanego.

1.1. Zatozenia konstrukcyjne dla branzy elektrycznej - nie dotyczy.

1.2. Zastosowania obcigzen charakterystycznych dla br. ele. - nie dotyczy.
1.3. Konstrukcja budynku dla branzy elektrycznej - nie dotyczy.

Geotechniczne warunki i sposéb posadowienia obiektu budowalnego, sposdb posadowienia
budynku - nie dotyczy.

Dokumentacja geotechniczno - inzynierska - nie dotyczy.

Rozwiazania konstrukcyjno-materialowe wewnetrznych i zewnetrznych przegréd budowlanych.
4.1. Zatozenia materiatlowe przegréd dla branzy elektrycznej - nie dotyczy.

4.2. Roboty wykonczeniowe dla branzy elekiryczne;:

Projektuje sie instalacje elektryczne wewnetrzne w budynku z uwagi na jego modernizacije.

Parametry technologiczne oraz wspolzaleznos¢ urzadzen i wyposazenia zwigzanego
z przeznaczeniem obiektu i jego rozwigzaniami budowlanymi - nie dotyczy.

Rozwiazania niezbednych elementow wyposazenia budowlano - instalacyjnego

6.1. Instalacja elektryczna — stan istniejacy.

Zasilanie w energie elektryczng budynku jest istniejgce (przylacze el-en., ktdre nie podlega
przebudowie). W budynku proj. sie nhowa rozdzielnice Rg. Moc elekiryczna na dostawe energii
elektrycznej podpisana z PGE Dystrybucja S.A. Oddziat L6dz, RE Piotrkow Tryb., pozwoli na zasilanie
istniejgcych i projektowanych urzadzen el-en.

6.2. Instalacja elektryczna — stan projektowany.
Celem zasilenia proj. rozdzielnicy nalezy utozy¢ kabel zasilajacy od rozdzielnicy oddziatowej w
budynku do proj. rozdzielnicy Rg. Utozy¢ kabel typu YKY 5x10mm?2w korycie kablowym na $cianie.

Dokumentacja projektowa zawiera projektowane instalacje elektryczne:

- oSwietlenia wewnetrznego;

- gniazd wtykowych zasilajgcych ogélnego przeznaczenia jak réwniez i dla odbiornikow energii
elektrycznej, wymagajacych indywidualnego zabezpieczenia;

- logiczne;

- odgromowsg;

Prace proj. realizowane sg na podstawie przekazanych wskazéwek od Inwestora, oraz wizji
lokalnych wykonanych w terenie wraz z przedstawicielami inwestora.

W fazie projektowej opracowano zostaty instalacje elekiryczne w wykonaniu podtynkowym
i natynkowym w postaci kabli i przewodéw miedzianych, zasilane z proj. rozdzielnic i proj. facznic.

Zasilanie urzgdzen oraz poszczegdlnych instalacji zostato przewidziane na schemacie
elektrycznym rozdzielnic, ktére wykona¢ nalezy w obudowach podtynkowych o IP min. 40. Rozdzielnice
wykona¢ jako modutowa, wyposazong w szyny TH35. Na szynach montowaé nalezy urzgadzenia
w postaci gtéwnych wytgcznikédw pradu, wytgcznikéw réznicowo — pradowych, zabezpieczenia
nadmiarowo — prgdowe i lampki kontrolne.

6.3. Instalowanie rozdzielnic.

Projektuje sie zabudowe rozdzielnicy Rg zasilanej proj. kablem YKY 5x10mm2. W budynku
projektuje sie montaz rozdzielnicy zgodnie z zatgczonymi rysunkami ilustrujgcymi jako podtynkowymi.
Sposéb ich wykonania, podejscia przewoddéw zasilajgcych oraz obwody odptywowe pokazano na
zalaczonych  schematach  poszczegdlnych  rozdzielnic.  Wielkosé, typ  rozdzielnicy jak
i stopien ochrony nalezy wykona¢ zgodnie z opisem z zwroceniem uwagi na sugestie projektanta. Istnieje
takze mozliwo$¢ zamontowania w rozdzielniach wentylacji z uwagi na oddawanie ciepta z urzgdzen.
Z uwagi na dostepnos¢ lokalizacyjng rozdzielnicy nalezy wyeliminowa¢ mozliwos¢ ingerowania oséb
postronnych poprzez zastosowanie rozdzielni zamykanych na klucz. Po zakonczeniu prac nalez opisac
wszystkie przewody, kable czytelnymi znacznikami umieszczajgc na nich przewieszki z opisami.
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W rozdzielnicach zamontowa¢ schemat elekiryczny z datg i danymi wykonawcy (np. pieczecig firmows).
Analogiczng wersje papierowg nalezy przygotowa¢ do dokumentacji odbiorowej. Rozdzielnice stuzg do
zasilenia instalacji odbiorczych.

Podczas instalowania rozdzielnic nalezy pamietaé o:

« wykonanie zasilanie urzadzen duzego znaczenia i obwodow dla potrzeb bezpieczenstwa;

* przewidzie¢ co najmniej 20% rezerwy na dodatkowe urzgdzenia;

* zamontowac wytgczniki réznicowo-pradowe (Al=30mA);

« zainstalowac wytgczniki nadmiarowo - pragdowe zasilania urzadzen duzego znaczenia i obwodéw
dla potrzeb bezpieczenstwa tj. gniazda wtykowe oraz instalacje oswietlenia;

* zaopatrzy¢ rozdzielnice w trwate oraz czytelne tabliczki znamionowe, opisy i schemat;

» wykorzystywa¢ przewody i kable elektryczne o przekroju do 10 mm?2 - wylgcznie z zytami
wykonanymi z miedzi;

+ stosowac¢ zasady prowadzenia przewoddw i kabli elektrycznych - tylko w liniach prostych,
rownolegtych do krawedzi $cian lub w strefach montazowych nad sufitem podwieszanym;

» uzywaé przewoddéw, aparatow i urzgdzen posiadajgcych $wiadectwo dopuszczenia do
stosowania w budownictwie lub oznaczone znakiem bezpieczenstwa, wydanym przez
uprawniong jednostke kwalifikujgca.

6.4. Rozmieszczenie elementow wyposazenia:

« W trakcie realizacji projektu nalezy tworzy¢ przejrzysty ukfad funkcjonalny, ktory bedzie
umozliwiat tatwy dostep do elementéw w czasie eksploatacji, konserwacji jak rowniez wymiany
poszczegodinych elementéw.

e  Wykona¢ w sposdb zgodny z obowigzujgcymi przepisami i normami branzowymi oprze
wodowanie rozdzielnic zakonczajgc przewody jasnymi i czytelnymi opisami;

« Poszczegblne obwody rozdzielnic nalezy opisa¢ i ujednolicic ze schematami elektrycznymi
rozdzielnic w sposéb trwaty i jednoznaczny zgodny z obowigzujacymi przepisami i normami
branzowymi;

 Wykonaé¢ zgodne z projektem numeracje i nazewnictwo poszczegolnych rozdzielnic poprzez
montaz na nich tablic informacyjnych z numerem, nazwg i tablicami ostrzegawczymi sposéb
zgodny z obowigzujgcymi przepisami i normami branzowymi;

« W pomieszczeniach, ktorych istnieje mozliwosé narazenia na wystepowanie wilgoci badz kurzu,
nalezy zastosowa¢ osprzet o stopniu ochronnym w obudowach bryzgoszczelnych o stopniu
ochronnym min. |P-44.

6.5. Instalacja uszczelnienie przepustéw kabli i przewodow.

Zgodnie z standardami p./poz. wszystkie przepusty instalacyjne prowadzone przez elementy
wydzieleni przeciwpozarowych, ktére muszg zosta¢ wykonane w klasie El., dla elementéw przez ktére
przechodza. Z uwagi na powyzszy fakt przeprowadzania kabli i przewoddw elekirycznych przez sciany i
stropy, nalezy zachowac¢ klase odpornosci ogniowej w postaci systemu ceramicznych ksztattek
kablowych, do bezpylowego wykonania przepustu pojedynczych kabli. Przejscia pojedynczych
przewodéw mogg by¢ réwniez w prosty i skuteczny sposob zabezpieczone przez uszczelnienie masg
ogniochronng. Przyktadowy sposéb wykonywania uszczelnien w miejscach przejs¢ przewoddéw i kabli
przez Sciany i stropy w celu zachowania stref p/pozarowych.

6.6. Instalacja elektryczna oswietlenia.

Projektuje sie wykonanie instalacji elektrycznej oswietlenia w budynku, zgodnie z zatgczonym
rysunkiem jako instalacje podtynkowg wykonang przewodami YDYZzo3x1,5mm2 i YDYzo4x1,5mm?2.
Przewody uktadaé na scianach oraz na stropach. Dla projektowanych pomieszczen zaprojektowano
oswietlenie goérne sufitowe oraz boczne). Oprawy oswietlenia nalezy montowac¢ zgodnie z ich
przypisaniem do pomieszczenia oraz z ich przeznaczeniem. Mocowanie opraw wykonaé¢ bezposrednio do
scian i sufitbw za pomocg kotkéw rozporowych. Wyjatek stanowig pomieszczenia w ktérych oprawy
montowac nalezy w podwieszanych sufitach. Na zewnatrz budynku nalezy montowac¢ oprawy oswietlenia
na scianach elewacyjnych.

Obwody oswietlenia kolejno zabezpieczy¢  wytgcznikami réznicowopradowymi
i nadmiarowo - prgdowymi zgodnie z zatgczonymi schematami rozdzielnic. Podczas wykonywania
instalacji oswietleniowej nalezy pozostawi¢ zapas przewodow do podigczenia zaréwno opraw
oswietleniowych jak i tacznikow oswietlenia po wykonaniu prac budowlanych.

Oswietlenie podstawowe - wewnatrz budynku dla wszystkich projektowanych pomieszczen
uzytkowych projektuje sie oswietlenie gorne sufitowe oraz boczne, ktére bedg stanowity oprawy
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oswietleniowe wyposazone w zrddto Swiatta typu sSwietldowki liniowe bgdz kompaktowe w wykonaniu
zgodnym z opisem typu opraw tj. dla zabudowy p/t w sufitach podwieszanych oraz do zabudowy n/t w
pozostatych pomieszczeniach. Sterowanie oswietleniem podstawowym odbywacé sie bedzie odpowiednio
za pomocg wytgcznikéw i fgcznikow oswietleniowych.

Osprzet - wykona¢ jako podtynkowy (o klasie ochronnosci IP20 oraz IP44) zgodnie z
zatgczonymi rysunkami, montowany na wysokos$ci 1,2m w odlegtoéci poziomej max 10cm od oscieznicy
drzwi. Poszczeg6lne obwody nalezy tgczy¢ za pomoca puszek podtynkowych PVC @80mm poza
wyszczegoélnionymi obwodami, ktére nalezy tgczyé w puszkach bryzgoszczelnych o min. 1P45.
Potaczenia w puszkach wykonaé¢ po uprzednim oczyszczeniu zyt (np. za pomocyg ztgczek). Obwody
kolejno zabezpieczy¢ wytacznikami réznicowoprgdowymi i  nadmiarowo - pradowymi zgodnie z
zatgczonymi schematami rozdzielnic.

Podczas wykonywania instalacji oswietleniowej nalezy pozostawi¢ zapas przewodéw do
podtgczenia zar6wno opraw oswietleniowych jak i fgcznikédw oswietlenia po wykonaniu prac
budowlanych. W pomieszczeniach w kitdrych zostata przewidziana wentylacja mechaniczna do instalacji
osSwietlenia nalezy podigczy¢ zasilanie wentylatorow — zabudowanych w kanatach wentylacyjnych o
Srednicy @110mm w miejscach przedstawiono na zatgczonych rysunkach. Podczas wykonywania
instalacji nalezy wykona¢ sukcesywnie pomiar natezenia oswietlenia podstawowego (sztucznego) celem
zapewnienia, spetnienia obowigzujgcej normy.

W fazie kocowej nalezy z Inwestorem i Inspektorem Nadzoru branzy elektrycznej uzgodnic typ i
kolorystyke osprzetu instalacyjnego. Brak uzgodnienia jest podstawg do nie dokonania czynnosci
odbiorowych i mozliwosci zakonczenia prac.

Uwaga: Podczas montazu opraw jak rowniez po zakonczeniu prac wykonczeniowych
nalezy wykona¢ pomiar wartosci natezenia oswietlenia (sztucznego) w celu zapewnienia
obowiazujacych przepiséw i norm (z uwagi na mozliwos¢é zastosowania dowolnego typu opraw
nalezy zweryfikowa¢ ich ilosé a w przypadku niespetnienia norm ich ilos¢é zwiekszyé uzyskujac
odpowiednie natezenie). Przepisy normalizujac:

PN-EN 12464-1 (wyd. 2004r).

PN-EN 12464-2 (wyd. 2008 wraz z aktualizacjami z 2009 i 2010r).

6.7. Instalacja elektryczna awaryjno — ewakuacyjnego oswietlenia.

Zgodnie z z przepisami p./poz. w budynku projektuje sie wykonanie awaryjnego oswietlenia
ewakuacyjnego, ktére opracowano wg. normy PN-EN-50172: 2005 Systemy awaryjnego oswietlenia
ewakuacyjnego oraz PN-EN-1838:2005 Zastosowanie oswietlenia. Oswietlenie awaryjne.
Oswietlenie awaryjne bedzie oswietlato drogi komunikacyjne podczas zaniku zasilania podstawowego w
budynku.

Lampy, ktére zostaly oznaczone symbolem ,AW” spetniajg funkcje awaryjnego oswietlenia
ewakuacyjnego i powinny by¢ wyposazone w wktady awaryjne 1 godzinne (spetniajgce obowigzujgce
normy i certyfikaty CNBOP a takze posiadajgce popuszczenie do stosowania) zastosowano na:

* drogach ewakuacyjnych oswietlonych wytgcznie Swiattem sztucznym;

e przed gtébwnymi wejsciami do budynku (w celu ograniczenia paniki podczas opuszczania
budynku w sytuacji awaryjnej);

W przypadku wystgpienia braku napiecia podstawowego nastgpi zatgczenie awaryjnego
odwietlenia ewakuacyjnego. Wartos¢ minimalna natezenia oswietlenia na ciggach komunikacyjnych dla
ewakuacyjnego os$wietlenia awaryjnego wynosi 1lux a dla urzgdzen przeciwpozarowych 5lux. Podczas
wykonywania instalacji nalezy przy montazu opraw wykona¢ pomiar natezenia oswietlenia, ktory
zweryfikuje poprawnos¢ zainstalowania oprawy oraz jej dziatanie. W fazie koncowej nalezy z Inwestorem
i Inspektorem Nadzoru branzy elektrycznej uzgodni¢ typ i kolorystyke osprzetu instalacyjnego. Brak
uzgodnienia jest podstawg do nie dokonania czynnosci odbiorowych i mozliwosci zakonczenia prac.

Uwagi: Oprawy awaryjneqo oswietlenia ewakuacyjneqo musza posiada¢ $wiadectwo
dopuszczenia CNBOP. W przypadku niezapewnienia wartosci natezenia awaryjnego oswietlenia
ewakuacyjneqo (z uwagi na dowolnos¢ stosowania opraw przez wykonawce oraz ostateczne
wykonczenie wnetrza w_budynku) nalezy zwiekszyé ich ilos¢ wraz z wkladami i zachowaé
obowiazujace normy:

* PN-EN 12464-1 (wyd. 2004r).

o PN-EN 12464-2 (wyd. 2008 wraz z aktualizacjami z 2009 i 2010r);
e PN-EN 1838 (z 2005 r).

6.8. Instalacja gniazd wtykowych
Projekiuje sie wykonanie instalacji elektrycznej wewnetrznej w budynku, zgodnie z zatgczonym
rysunkiem, jako podtynkowg wykonang przewodami YDYzo 3x2,5mm?2 na napiecie 750V prowadzonymi
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w Scianach i sufitach. W korytarzach i ciagach komunikacyjnych w czesci umozliwiajacej zabudowe
sufitowg nalezy zainstalowac¢ kanaty kablowe w ktérych uktadac¢ nalezy kable i przewody. W pozostatych
przypadkach uktada¢ przewody i kable pod tynkiem w wczeéniej przygotowanych bruzdach. Po
zakonczeniu montazu oprzewodowania i osprzetu nalezy uzupetnié¢ ubytki tynku zaprawag tynkarska.

Osprzet zamontowac nalezy jako podtynkowy IP20 i natynkowy IP 44, na wysokosci 1-1,2m w
poszczegolnych pomieszczeniach. W celu utrudnienia dostepu do gniazd oraz wprowadzajgc poprawe
bezpieczenstwa nalezy gniazda wyposazy¢ dodatkowo w zabezpieczenia przed witozeniem do gniazda
metalowych elementow.

Podczas wykonywania instalacji nalezy pozostawi¢ zapasy przewodéw do swobodnego
podigczenia gniazd wtykowych po wykonaniu prac budowlanych. W budynku potaczenia obwoddw
wykona¢ przy pomocy puszek podtynkowych oraz hermetycznych o stopniu ochrony IP20 i IP44
(bryzgoszczelnych) po wczesniejszym oczyszczeniu zyt, wyposazonych w listwy tgczeniowe. Z uwagi na
wystepowanie wilgotnosci jak rowniez mozliwosciami wystgpienia awarii nalezy wyeliminowaé do
minimum montaz puszek bryzgoszczelnych w pomieszczeniach narazonych na wystepowanie wilgoci
(np. tazienka).

Przy wejsciu gtownym do budynku oraz przy dodatkowych drzwiach wejsciowych
zamontowac nalezy przyciski giownego wytacznika pradu (p/poz.), pofaczone ze zlgczem
kablowym ZK przewodem typu HDGS 2x1,5mm? o wytrzymatosci ogniowej min. PH90 uktadanymi
w Scianach pod tynkiem oraz ziemi wg. zafgczonych rysunkow i schematow.

Podczas prowadzenia przewodéw w poszczegblnych pomieszczeniach nalezy zachowac
odlegtos¢ min 10cm pomiedzy przewodami instalacji oswietlenia, gniazd wtykowych, kabli zasilajgcych a
instalacjami logicznymi np. alarmowej.

W fazie koncowej nalezy z Inwestorem i Inspektorem Nadzoru branzy elektrycznej uzgodni¢ typ i
kolorystyke osprzetu instalacyjnego. Brak uzgodnienia jest podstawg do nie dokonania czynnosci
odbiorowych i mozliwosci zakonczenia prac. Osprzet wykonac¢ jako podtynkowy bgdz natynkowy (o klasie
ochronnosci IP20 lub 1P44) zgodnie z zatgczonymi rysunkami. Potaczenia w puszkach p/t i n/t wykonac
po uprzednim oczyszczeniu zyt (np. za pomocg ztgczek). Obwody kolejno zabezpieczy¢ wytgcznikami
réznicowoprgdowymi i nadmiarowo - prgdowymi zgodnie z zatgczonymi schematami rozdzielnic.
Podczas wykonywania instalacji nalezy pozostawi¢ zapas przewoddéw do podigczenia zaréwno opraw
oswietleniowych jak i tacznikow oswietlenia po wykonaniu prac budowlanych.

6.8. Instalacja odgromowa:

Projekiuje sie instalacje elekiryczng odgromowag na podstawie obowigzujgcych przepiséw na
otrzymanych wskazéwek zaréwno od Inwestora jak i od prowadzgcego koordynacje projektu Architekta
oraz dokonanych wizji lokalnych w terenie. Zgodnie z obowigzujgcymi normami branzowymi stawianym
budynkom uzytecznosci publicznej, wykonywaniem analiz ryzyka wystgpienia wytadowania
atmosferycznego oraz wymogom specyfikacji technicznej jakie postawit Inwestor stwierdza sie
koniecznos¢ wykonania instalacji odgromowej dla remontowanego budynku gospodarczego z uwagi ja
jego przebudowe i nadbudowe. W tym celu zilustrowano na zatgczonych rysunkach sposob wykonania
instalacji dla zwoddéw poziomych, pionowych, przewoddéw uziemiajgcych, uziemienia, lokalizacje ztgczy
kontrolnych oraz masztéw uziemiajgcych.

Zwody poziome wokét poszycia dachu na projektowanym budynku nalezy wykonac¢ z drutu

stalowego ocynkowanego o przekroju minimum @® 8mm. Z uwagi na wykonanie pokrycia dachu
materiatem palnym nalezy drut uktada¢ na uchwytach odstepowych na wysokosci min. 15 mm w
odlegtosci pionowej od dachu uktadane na specjalnie do tego przeznaczonych elementach utwierdzonych
do dachu (niepalnych). Zwody umieszczane na wysokosci nie mniejszej niz 10 cm nad dachem. Jesli nie
mozna zapewni¢ wymaganego odstepu nalezy wstawi¢ miedzy przewdd a materiat palny warstwe
zaroodporng lub zastosowaé przewdd o przekroju nie mniejszym od 100 mmz2. Latwopalne elementy nie
powinny pozostawaé w bezposredniej stycznosci z elementami stosowanymi na zwody.

Jesli mozliwe jest gromadzenie wody na dachu to zwody poziome nalezy instalowa¢ nad
przewidywanym poziomem wody. Na koncach (naroznikach) nalezy sztywno przymocowaé uchwyty
odciggowe podirzymujgce naprezenia, na ktérych nalezy wykonac¢ nacigg drutu. Pomiedzy uchwytami
odciggowymi montowaé uchwyty przelotowe w postaci wspornikbw do mocowania przewodow
wyposazonych w podwdjne uchwyty zaciskowe zamocowanych na elastycznej obudowie, aby
wyeliminowac¢ uszkodzenie dachu. Uchwyty nalezy utwierdzi¢ do dachu poprzez przyklejenie specjalnie
przeznaczonymi do tego celu masami szpachlowymi asfaltowo — kauczukowymi. Przewody

odprowadzajgce pionowe wykonaé drutem ocynkowanym ® 8mm i poprowadzié po elewacji budynku nie
ostaniajgc ich, gdyz elewacje budynku zostang poddane jedynie renowacji. Przewody uktada¢ nalezy na
wspornikach z zachowaniem odlegtosci pomiedzy nimi max. 1m.

Ztacza kontrolne podtynkowe nalezy zamocowac¢ w puszkach bryzgoszczelnych o IP min. 55 na
wysokosci od 0,4 do 1m powyzej powierzchni gruntu a nastepnie potgczone z przewodami
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odprowadzajgcymi (uziemiajgcymi) tzn. ptaskownikiem ZnFe 30x4mm?, ktéry nalezy zabezpieczy¢ przed
korozja. Na dachu przewody odprowadzajgce potaczy¢ metalicznie za pomocg zaciskow rynnowych i
obejsciowych. Nalezy zwréci¢ uwage aby przewody odprowadzajgce winny by¢é umieszczane na
powierzchni Sciany, jesli przyrost ich temperatury wywotany przeptywem pradu piorunowego nie stanowi
zagrozenia dla materiatu Sciany.

Narozniki na budynkach, obrdbki kominéw, maszt antenowy jak i pozostate elementy metalowe
nalezy zakonczy¢ szpicg pionowg o wysokosci przynajmniej 1m a nastepnie potgczy¢ z instalacjg
odgromowa za pomoca drutu stalowego ocynkowanego P 8mm oraz typowych zaciskéw rynnowych. W
celu wykonania otoku poziomego wokdét budynku nalezy pograzy¢ na gtebokosci 1m ptaskownik
ocynkowany ZnFe 30x4mm?2 a w miejscach w ktérych znajduja sie gtéwne wejscia do budynku uktadaé w
rurach ostonowych zgodnie z zatgczonymi rysunkami lub zanizy¢é do 2m ukfadane ptaskowniki bez rur
ostonowych celem ograniczenia porazenia udarem znajdujacych sie ludzi.

W celu zapewnienia warunku, aby R<10Q nalezy pograzy¢ dodatkowo prety stalowe cynkowane
lub miedziowane o dtugosci od 1,5 do 6m i Srednicy minimum @ 16mm w odpowiedniej ilosci. Do
uziemienia podtgczyé wszystkie napotkane metalowe elementy istniejgcych urzadzen uziemiajgcych (po
uzgodnieniu z wtascicielami mozliwosci potgczenia). Potaczenia metaliczne w ziemi z przewodami
odprowadzajgcymi wykonywac jako spawane, zabezpieczone przed korozjg poprzez zamalowywanie
miejsc potgczen odpowiednimi materiatami zabezpieczajgcymi przed wystepujaca wilgocig prowadzaca
do korozji. Do uziemienia podtgczy¢é wszystkie napotkane metalowe elementy istniejacych urzadzen
uziemiajacych (po uzgodnieniu z wtascicielami mozliwosci potgczenia).

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami nalezy dodatkowo zainstalowa¢ maszty odgromowe
wolnostojgce o wysokosci 7,5m, ktére chroni¢ bedg centrale wentylacyjne oraz wypusty kominowe przed
wytadowaniami atmosferycznymi.

6.9. Instalacja potaczen wyréwnawczych:

W/w ochrone wykona¢ poprzez zamontowanie w rozdzielni RG gtdbwnej szyny uziemiajacej a
nastepnie utozy¢ nalezy kable i przewody tgczace jg z poszczegolnymi rozdzielnicami oraz pozostatymi
elementami instalacji sanitarnej. W tym celu nalezy zgodnie z zatgczonymi rysunkami uktada¢ przewody

1 x LgY o s$rednicy min. 6mm2 w rurkach ostonowych winidurowych min. ® 13 mm2 lub rurach
wykonanych z PVC. Poszczegdélne przewody taczy¢ ze sobg za pomocg puszek hermetycznych przy
uzyciu ztgczek ochronnych. Po zakonczeniu prac a przed oddaniem do eksploatacji nalezy Inwestorowi
dostarczy¢ pomiary ciggtosci przewoddéw ochronnych. W fazie koncowej nalezy z Inwestorem
i Inspektorem Nadzoru branzy elekirycznej uzgodni¢ typ osprzetu tgczacego widoczne elementy
instalacyjne z instalacjg potgczehn wyréwnawczych.

Brak uzgodnienia jest podstawg do nie dokonania czynnosci odbiorowych i mozliwosci
zakonczenia prac.

6.10. Ochrona dodatkowa od porazenia pradem elektrycznym:

W istniejgcej sieci n/n jako system ochrony podstawowej od porazenia zastosowane jest szybkie
wytgczenie (zerowanie) w uktadzie sieci TN-C. W instalacji elektrycznej odbiorczej za licznikowej
zastosowa¢ ochrone od porazenia poprzez szybkie wylaczenie napiecia przy uzyciu wytgcznikéw
réznicowopradowych w uktadzie sieci TN-S.

Jako system ochrony dodatkowej w istniejgcej sieci n/n od porazenia nalezy zastosowac¢ ochrone
od porazenia poprzez szybkie wylgczenie napiecia przy uzyciu wylgcznikdbw rdznicowoprgdowych.
Ochronie podlegajg wszystkie czesci metalowe aparatow nie bedace w normalnych warunkach pod
napieciem, a mogace sie znalez¢ w chwili awarii.

W/w ochrone wykonac¢ przy uzyciu przewoddéw LgY 6mm? uktadajgc ja w rurkach winidurowych
213mm?2tgczac w puszkach hermetycznych uzywajac ztgczek ochronnych.

W budynku projektuje sie zastosowanie ochrony przeciwprzepieciowej w instalacji wewnetrznej z
uwagi na zagrozenia piorunowe (wytadowania atmosferyczne). Wyrdznia sie cztery kategorie urzgdzen:

| — kategoria — poziom ochrony 1,5kV;

Il — kategoria — poziom ochrony 2,5kV;

[Il — kategoria — poziom ochrony 4kV;

IV — kategoria — poziom ochrony 6kV;

W rozdzielni gtdwnej nalezy zastosowac¢ ochrone klasy B+C zgodnie z zatgczonym rysunkiem
potaczen rozdzielni RG. W celu zabezpieczenia przeciwprzepieciowego potgczenia ogranicznikdéw
przepiec z instalacjg wykona¢ nalezy przewodem LgYz/z 16 mm?2, ktéry nalezy przytgczy¢ do szyny
gtéwnej PE a nastepnie do projektowanych rozdzielnic. Warto$¢ rezystancji uziemmienia nie moze by¢
wigksza niz 30Q.



Podstawowym warunkiem ochrony przeciwprzepieciowej jest prawidtowo przeprowadzone
wyréwnanie potencjatdbw w obiekcie. Zaleca sie instalowanie ogranicznikéw przed wytgcznikami
réznicowo-pradowymi. Nalezy skutecznie instalowac¢ ograniczniki wg. tzw. kaskadowej ochrony (tj. w
kolejnosci B, C i D) w celu poprawnego dziatania stopni ochrony. Skuteczng metodg jest takze
zastosowanie zdefiniowanej diugosci przewodu miedzy ogranicznikami albo przez stosowanie elementéw
indukcyjnych (element odprzegajacy SPL-63/7,5). Cewka SPL jest montowana pomiedzy ogranicznikami
klasy Iill.

Uwaga: nalezy pamieta¢ aby przewody taczace ograniczniki przepiec byly jak najkrotsze.
Zapobiega to powstawaniu spadkow napiecia na indukcyjnosci kabli i przewodow taczacych przy
przeptywie pradu.

Ochrona przeciwporazeniowa przed dotykiem posrednim realizowana jest przez zastosowanie:

- szybkiego samoczynnego wytaczenia zasilania za pomocg wytgcznikébw instalacyjnych
nadprgdowych oraz wytacznikdw réznicowo — prgdowych o pradzie dl=30 mA - selektywnych.

- potaczen wyréwnawczych wszystkich czesci przewodzacych dostepnych

« urzgdzen w drugiej klasie ochronno$ci.

W/w ochrone wykona¢ przy uzyciu przewodéw LgY 6mm? uktadajgc jg w rurkach winidurowych ® 13
mm? tgczac w puszkach hermetycznych przy uzyciu zlaczek ochronnych ZO 0006 zgodnie
z rysunkami. W zwigzku z powyzszym nalezy podtgczyé wszystkie elementy metalowe
z rozdzielniami przewodem ochronnym.

Przed przystapieniem do prac nalezy sprawdzi¢ stan  instalacji
elektroenergetycznego przylacza nn. W celu tym nalezy sprawdzié¢ stan izolacji przewodu
zasilajgcego oraz wykonaé pomiar impedancji petli zwarcia.

Impedancja catkowita: Sprawdzenie skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej:

z.=2,,025  Z.l,<230V

gdzie la — prad wytgczeniowy zastosowanego zabezpieczenia.

Po zakonczeniu prac nalezy ponownie zweryfikowaé¢ zmierzyé wartosé¢ impedancji petli zwarcia.
Uwagi: Po zakoriczeniu prac dotyczacych wykonania instalacji elektrycznych, a przed oddaniem
ich do eksploatacji Wykonawca winien w/w instalacje poddac¢ ogledzinom, probom i pomiarom
zgodnie z wymaganiami podanymi w PN-EN 60364-6-61 w celu sprawdzenia, czy zostala
wykonana zgodnie z aktualnymi wymaganiami norm i przepisow dotyczacych instalacji
elektrycznych w obiektach budowlanych.

6.11. Instalacja elektryczna przywotawcza — przyzywowa:

Projekiuje sie wykonanie instalacji przywotawczej (przyzywowej) w wykonaniu podtynkowym.
Celem zasilanie instalacji nalezy zasili¢ rozdzielnice potagczeniowe z dodatkowego niezaleznego obwodu
zasilajgcego. Instalacje zabezpieczy¢ wytgcznikiem nadmiarowo — prgdowym S-301 C-16A.

W pomieszczeniu WC przeznaczonych do korzystania przez osoby niepetnosprawne przewiduje
sie zabudowe systemu dla opiekunow i oséb umozliwiajagcym niesienie pomocy. System ten bedzie
polegat na umieszczeniu wewnatrz pomieszczenia przyciskdw przyzywowych (wigczajacych alarm) a na
zewnatrz na Kkorytarzu zainstalowanie sygnalizatora akustyczno — optycznego. Informacja pozwoli
opiekunowi bgdz osobie przebywajgcej w najblizszej odlegtosci na udzielenie osobie niepetnosprawne;j
pomocy. Wykonac¢ instalacje zgodnie z zatgczonym schematem blokowym i schematem elekirycznych
potaczen oraz wizualizacjg prowadzenia przewodow zasilajgcych, poprzez utozenie przewoddéw YTKSY
1x4x0,5mm?. Przewody uktada¢ nalezy bezposrednio na scianach.

Osprzet zamontowac jako podtynkowy z odpowiednio oznakowanymi tgcznikami (widocznymi i
czytelnymi opisami) umozliwiajgc poprawng funkcjonalnos¢ dziatania instalacji. £aczniki nalezy montowac
na wysokosci 1-1,2m. Podczas wykonywania instalacji nalezy pozostawi¢ zapasy przewodéw do
swobodnego podigczenia w puszkach tacznikow po wykonaniu prac budowlanych. Nalezy zamontowacé
puszke podtynkowg w ktérej znajdowat sie bedzie uktad wykonawczo — sterujgcy praca tacznikéw oraz
sygnalizatoréw.

Nad drzwiami wejsciowymi zainstalowac¢ sygnalizatory akustyczno — wizualne pozwalajace na
umozliwienie udzielenia pomocy potrzebujgcej osobie niepetnosprawnej. W kazdym pomieszczeniu wc
zamontowac¢ nalezy tacznik WK pozwalajacy na skasowanie alarmu oraz taczniki WP od 1 — n
pozwalajgce na wezwanie pomocy poprzez zataczenia alarmu. W przypadku wezwania pomocy przez
osobe niepetnosprawng poprzez zatgczenie jednego z zainstalowanych przyciskéw nastapi zapalanie
sygnalizatora nad drzwiami wc dla osoby niepetnosprawnej. Istnieje mozliwos¢ zainstalowania takze
sygnalizatora akustycznego. Po ustgpieniu sygnatu akustycznego sygnat optyczny nadal bedzie
widoczny.



7. Rozwigzania niezbednych elementow wyposazenia budowlano - instalacyjnego,
w szczegolnosci instalacji i urzadzen budowlanych:
a). ogrzewczych — nie dotyczy;

b). chfodniczych — nie dotyczy;

c). klimatyzacji — projektuje sie instalacje klimatyzacji poprzez zamontowanie jednostki zewnetrzne;j
(agregatu) oraz dwoch wewnetrznych splitow, ktore pracowac bedg wspdlnie z jednostkg zewnetrzng. W
tym celu poza przewodami na czynnik chtodzacy oraz odprowadzenia skroplin projektuje sie przewody
zasilajgce centrale YDY 3x2,5mm? oraz dwa przewody zasilajgco sterujace od centrali do splitéw typu
YDY 5x1,5mm?2— nie dotyczy;;

d). wentylacji grawitacyjnej, grawitacji wspomaganej i mechanicznej — nie dotyczy;

e). wodociggowych i kanalizacyjnych — nie dotyczy;

f). gazowych — nie dotyczy;

g). elektroenergetycznych — nie dotyczy;

h). telekomunikacyjnych — nie dotyczy;

i). piorunochronnych — projektuje sie wykonanie instalacji zgodnie z opisem jak i czescig rysunkowg — nie
dotyczy;

j). ochrony przeciwporazeniowej:

Ochrona dodatkowa od porazenia pradem elektrycznym:

W istniejgcej sieci n/n jako system ochrony podstawowej od porazenia zastosowane jest szybkie
wytgczenie (zerowanie) w uktadzie sieci TN-C. W projektowanej instalacji elektrycznej odbiorczej
zastosowa¢ ochrone od porazenia poprzez szybkie wylgczenie napiecia przy uzyciu wytgcznikéw
ré6znicowopradowych w uktadzie sieci TN-S.

Jako system ochrony dodatkowej w istniejgcej sieci n/n od porazenia nalezy zastosowac ochrone
od porazenia poprzez szybkie wylgczenie napiecia przy uzyciu wytgcznikdéw rdznicowoprgdowych.
Ochronie podlegajg wszystkie czesci metalowe aparatow nie bedace w normalnych warunkach pod
napieciem, a mogace sie znalez¢ w chwili awarii.

W budynku projektuje sie zastosowanie ochrony przeciwprzepieciowej w instalacji wewnetrznej z
uwagi na zagrozenia piorunowe (wytadowania atmosferyczne). Wyrdznia sie cztery kategorie urzadzen:

| — kategoria — poziom ochrony 1,5kV;

Il — kategoria — poziom ochrony 2,5kV;

[l — kategoria — poziom ochrony 4kV;

IV — kategoria — poziom ochrony 6kV;

W rozdzielni gtéwnej nalezy zastosowac¢ ochrone klasy B+C zgodnie z zatgczonym rysunkiem
potaczen rozdzielni RG. W celu zabezpieczenia przeciwprzepieciowego potaczenia ogranicznikow
przepiec z instalacja wykona¢ nalezy przewodem LgYZz/z 16 mm?2, kitéry nalezy przytgczy¢ do szyny
gtéwnej PE a nastepnie do projektowanych rozdzielnic. Warto$¢ rezystancji uziemmienia nie moze by¢
wieksza niz 30Q.

Podstawowym warunkiem ochrony przeciwprzepieciowej jest prawidtowo przeprowadzone
wyréwnanie potencjatdbw w obiekcie. Zaleca sie instalowanie ogranicznikdw przed wytgcznikami
réznicowo-prgdowymi. Nalezy skutecznie instalowac¢ ograniczniki wg. tzw. kaskadowej ochrony (tj. w
kolejnosci B, C i D) w celu poprawnego dziatania stopni ochrony. Skuteczng metoda jest takze
zastosowanie zdefiniowanej diugosci przewodu miedzy ogranicznikami albo przez stosowanie elementéw
indukcyjnych (element odprzegajacy SPL-63/7,5). Cewka SPL jest montowana pomiedzy ogranicznikami
klasy I ll.

Uwaga: nalezy pamieta¢ aby przewody taczace ograniczniki przepiec byly jak najkrotsze.
Zapobiega to powstawaniu spadkéw napiecia na indukcyjnosci kabli i przewodéw taczacych przy
przeptywie pradu.

Ochrona przeciwporazeniowa przed dotykiem posrednim realizowana jest przez zastosowanie:

- szybkiego samoczynnego wytaczenia zasilania za pomocg wytgcznikébw instalacyjnych
nadprgdowych oraz wytacznikdw réznicowo — prgdowych o pradzie dl=30 mA - selektywnych.

- potaczen wyréwnawczych wszystkich czesci przewodzacych dostepnych

- urzgdzen w drugiej klasie ochronnosci.
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Przed przystapieniem do prac nalezy sprawdzi¢ stan instalacji elektroenergetycznego
przytacza nn. W celu tym nalezy sprawdzi¢ stan izolacji przewodu zasilajacego oraz wykonaé
pomiar skutecznos$ci ochrony przeciwporazeniowej mierzac impedancje petli zwarcia.

Impedancja catkowita: Sprawdzenie skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej:

z.=2,,025  Z.1,<230V

gdzie la — prad wytaczeniowy zastosowanego zabezpieczenia.

Po zakonczeniu prac nalezy ponownie wykona¢ pomiary powykonawcze. Uwagi: Po zakonczeniu
prac dotyczacych wykonania instalacji elekirycznych, a przed oddaniem ich do eksploatacji
Wykonawca winien w/w instalacje podda¢ ogledzinom, probom i pomiarom zgodnie z
wymaganiami podanymi w PN-EN 60364-6-61 w celu sprawdzenia, czy zostala wykonana zgodnie
z aktualnymi wymaganiami norm i przepisow dotyczacych instalacji elektrycznych w obiektach
budowlanych.

8. Sposodb powiazania instalacji i urzadzen budowlanych z sieciami zewnetrznymi.

8.1. Roboty ziemne — wykopy.

Prace prowadzone bedg woko6t budynku poprzez utozenie przewoddéw uziemiajgcych pod
instalacje odgromowa. W tym celu nalezy je recznie lub mechanicznie.

8.2. Zewnetrzna instalacja elektryczna - nie dotyczy.

8.3. Uwagi koncowe

- Calos¢ robot nalezy wykona¢ zgodnie z przepisami i wymogami;

- Prace montazowe i nadzér zleci¢ osobie (firmie) posiadajgcej uprawnienia w tym zakresie;

- Przestrzegac przepisy BHP i technologie poszczegdélnych robét;

- Wszystkie projektowane prace wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami oraz z
niniejszg dokumentacjg techniczng;

- Materialy uzyte do budowy winny posiada¢ atest oraz by¢ dopuszczone do powszechnego stosowania;

- Z uwagi na to, ze projektowane instalacje sg zabezpieczone wytgcznikami réznicowo — prgdowymi
zrezygnowano z wyliczen skutecznosci ochrony p. porazeniowej;

- Po zakonczeniu budowy instalacji elektrycznej, wykonaé pomiary ochrony przeciwporazeniowe;j:

- badanie wytacznikow réznicowopragdowych, impedanciji petli zwarcia, uziemien odgromowych, potaczen
wyréwnawczych, opornosci izolacji przewodoéw, pomiaréw natezenia oswietlenia podstawowego
i awaryjno - ewakuacyjnego Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ protokoty Inwestorowi;

- Protokoly badan i certyfikaty zastosowanych materiatébw elekirycznych iosprzetu przekazac
Inwestorowi;

- Wszystkie zmiany, ktére na etapie realizacji rob6t zamierza dokonaé wykonawca robét elektrycznych,
muszg uzyskac akceptacje autora projektu;

- Prace nalezy wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano —
instalacyjnych. Czes¢ V. Instalacje Elekiryczne” wydanymi w Warszawie w roku 1984 oraz
obowigzujgcymi Polskimi Normami;

- Po wybudowaniu projektowanych urzadzen nalezy przeprowadzi¢ préby i pomiary odbiorcze;

- Wszystkie potaczenia elementéow miedzianych z ocynkowanymi badz aluminiowymi nalezy wykonac
poprzez podkiadki i ztgczki eliminujgce bezposredni kontakt miedzi z tymi elementami (mosigdz,
podktadki ze stopu miedzi i utwardzonego aluminium);

- Catos¢ robdt wykona¢ zgodnie z projektem, najnowszg wiedzg techniczng zachowaniem zasad BHP.

8.4. Obliczenia elektryczne

8.4.1. Spadek napiecia dla dodatkowych urzadzen w rozdzielni gtéwnej RG.
Napiecie zasilania: U =400V
moc zainstalowana: Psz= 36,0kW

k - wspotczynnik jednoczesnosci:
P =P, [k =21,50kW

Przyjeto cos ® _0,93
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Prad obcigzenia linii zasilajgcej do RG wyniesie: Iz = Co:fp.u =3341A

Kabel zasilajagcy YKY 5x10mm? o pradzie dopuszczalnym dtugotrwatym lqq, ktéry jest wiekszy od
pradu obcigzenia linii zasilajgcej oraz od wielkosci zainstalowanego zabezpieczenia przelicznikowego
(ograniczajgcego przydzielong moc do budynku).

Spadek napiecia w kablu o dlugosci I=50m

Pg-1:100%

AU = =1,20 % < 2%

8.4.2. Spadek napiecia w obwodzie instalacji oswietlenia:
moc szczytowa Ps = 0,32kW, przewod YDY 3/4x1,5mm?2, dtugos¢ obwodu | = 35m

Pg1:100%
AU = -5 2

=0,29% <3 %
8.4.3. Spadek napiecia w obwodzie instalacji gniazd wtykowych:
moc szczytowa Ps = 1,0kW, przewdd YDY 3x2,5mm?, dlugos¢ obwodu | = 40m

AU = P5t190% o1 054 <3 %
y-s-U

12



Rg.

LP | obw6d | nr obw. al’ al’ al’ ki | PsW |PsW |[PsW |LP nr nrgn | PiW ki | PsW | PsW | Ps W
1 I 1-4 400 1 | 400 0 0 1 I 1 1000 0,5 | 500 0 0
2 I 5-8 400 1 0 400 0 2 I 2 1000 0,5 0 500 0

3 111 9-10 400 | 1 0 0 400 | 3 111 3 1000 | 0.5 0 0 500
4 v 11-12 | 400 1 | 400 0 0 4 v 4 1000 0,5 | 500 0 0
5 \Y 13-16 400 1 0 400 0 5 \Y 5 1000 0,5 0 500 0

6 VI 17-19 400 | 1 0 0 400 | 6 VI 6 1000 | 0.8 0 0 800
7 VII 7 1000 0,8 | 800 0 0
8 VIII 8 1000 0,8 0 800 0

9 IX 9p 1000 | 0.8 0 0 800

Razem o$w. 800 | 800 | 800 800 | 800 | 800 Razem gn. 3000 | 3000 | 3000 | 5,7 | 1800 | 1800 | 2100

P [W] 3800 | 3800 | 3800 2600 | 2600 | 2900

I[A] | Im] | 590 | 590 | 590 |Illm]| 4,04 | 4,04 | 4,51

[(37?] 50 021 | 021 | 021 | 50 | 0,15 | 0,15 | 0,16

9. Rozwigzania i spos6b funkcjonowania zasadniczych urzadzen instalacji
technicznych, w tym przemystowych
techniczno uzytkowa — nie dotyczy;

i ich zespotéw tworzacych catos¢

10. Warunki ochrony przeciwporazeniowej, stosownie do zakresu projektu — nie
dotyczy;

11. Charakterystyka energetyczna budynku — nie dotyczy;

Czes¢ rysunkowa:
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