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Al A1 — Oprawa oswietleniowa na 2zrédta LED, IP40, K05, UGR<19, T=4000K, Ra>90, strumien po przejsciu przez zespdl optyczny =4000lm, pob6r mocy 36W, klasa energetyczna A++, 2 klasa ochronnosci, montaz nastropowy, obudowa z profilu aluminiowego bialego, dyfuzor z
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A2 A2 — Oprawa o$wietleniowa na zrédta LED, IP40, IKO5, UGR<19, T=4000K, Ra>90, strumien po przejsciu przez zesp6t optyczny =4000lm, pob6r mocy 36W, klasa energetyczna A++, 2 klasa ochronnosci, montaz nastropowy, obudowa z profilu aluminiowego biatego, dyfuzor z
samogasnqcego,  stabilizowanego w_m.oaaaoam uv Bmx_,oquowogaoo PMMA chroniqcego przed olsnieniem, temperatura pracy: —20°C + +40°C, , MTBF: 65000h, stabilnos¢ temp. caios&m 3 SDCM, zywotnos¢: 50000h (L80B20), cos =0,96, uklad Nawm_aww@“ inteligentny zasilacz LED z
u o

wyjéciem napieciowym SELV umozliwiajgcy zmiane strumienia $Swiatld, oprawa wyposazona w zintegrowany sensor, dostosowujqcy strumien swietiny oprawy w zaleznosci od ilosci $wiatta naturalnego, owodujqcy wzrost dodatkowej oszczednosci energii do oraz zwiekszenie zywotnosci
ow_as« do %bm , woo%omo z :o::o:* _wz 60598-1, EN 60598—2-32, vmz mmﬁw 9 y ey Y oprawy 9. P ey ! ’ W

mOA B.1 — Oprawa oswietleniowa na zrédta LED, IP44, UGR<25, T=4000K, Ra>80, IK05, strumien po przejsciu przez zespdl optyczny =2700lm, pobdr mocy 30W, Q% aoss_mwzr montaz nastropowy, obudowa wykonana z poliweglanu, ramka biata, dyfuzor z opalizowanego PC, 2 klasa
ochronnosci, uktad zasilajqcy: oddzielny, elektroniczny zasilacz LED z wyjsciem napieciowym SELV, zywotno§¢ 30000h, klasa energétyczna A++, temperatura pracy: —20°C + +40°
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ochronnosci, uktad zasilajqcy: oddzielny, elektroniczny zasilacz LED z wyjsciem napigciowym SELV, zywotnos¢ 30000h, klasa energetyczna A++, temperatura pracy: —20°C + +40°

CJ C.1_— Oprawa_oswietleniowa na zrédla LED, |P44, T=4000K, Ra>80, strumien zrédta=1920lm, pobdr mocy 24W, do montazu nasciennego lub nastropowego, obudowa i klosz wykonane z samogasnqcego poliweglanu odpornego na promienie UV, temperatura pracy: —20°C + +40°C, uklad
zasilajqcy: zasilanie bezposrednio napigciem 230V
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1 nastropowy, nascienny lub za pomocq zwieszakéw; obudowa z samogasnqcego, stabilizowanego promieniami UV poliweglanu, RAL 7035; uszczelka piankowa z pamieciq ksztaltu; klosz mikropryzmatyczny z %o__saa_osc stabilizowanego promieniami UV,  ograniczajqcy ol$nienie; odblysnik stalowy,
m% paraboliczny, lakierowany proszkowo na kolor bialy; klipsy wykonane z poliamidu wzmacnianego wtdknami szklanymi;” uktad zasilajqey: zasilacz LED z wyjsciem :nv.oo_oswa SELV, wyposazony w dwa dwustanowe przetqczniki, pozwalajgce na pracé w jednym z czterech trybéw mocy i

dww@%m»@m_.o %wwwnﬁ_wmmf_w_wwo energetyczna A++, temperatura pracy: —20°C + +40°C; MTBF: 65000h; stabilnos¢ temp. barwowej: 3 SDCM; zywotnos¢: 60000h (L80B20); oprawa wykonana w standardzie HACCP, zgodno$¢ z normami EN 60598-1, EN 60598-2-1, UNI9554:1989 DIN

EW1 — Oprawa ewakuacyjna LED, nascienna, jednostronna, z piktogramem, IP40, dwuzadaniowa, z funkcjq autotest wykonujgcq test funkcjonalny co 28 dni i autonomiczny co 6 miesigcy, wyposazona w akumulator NiCd 7,2V 0,75Ah z czasem tadowania 12h i autonomi 1h, wielokolorowa

mﬁA dioda LED sygnalizujgca stan pracy oprawy. ﬂ_aaosgmm‘ blqd baterii lub zrédta $wiatta, praca bez bteddw), pobdr mocy 2,6W, obudowa wykonana z profilu aluminioweqo z 16—toma diodami LED 0,1W, uchwyt z poliweglanu w kolorze RAL 7035, ekran wykonany z przezroczystej metakrylowej
plytki do przytwierdzania piktograméw, widzialnos¢ 20m, swiadectwo CNBOP, zgodnos¢ z normami EN 60598—1, EN 60598-2-2, EN 60598-2-22, UNI-EN 1838, UNI 11222, DIN 4844-1

EW2 - Oprawa ewakuacyjna LED, dwustronna, z piktogramem, do montazu nastropowego, IP41, dwuzadaniowa, z funkcjq autotest wykonujgcq test funkcjonalny co 28 dni i autonomiczny co 6 miesigcy, wyposazona w akumulator NiMh 7,2V 0,6Ah z czasem tadowania 12h i czasem

mﬁm autonomii 1h, wielokolorowa dioda LED sygnalizujgca stan pracy oprawy (ladowanie, btqd baterii lub zrédta $wiatta, praca bez btedéw), pobér mocy 3,5W, obudowa wykonana z profilu aluminiowego z 32 diodami LED 0,1W, uchwyt z poliweglanu w kolorze RAL 7035, ekran wykonany z
przezroczyste] metakrylowej plytki do v@«s_magz_o piktogramdw, widzialnos¢ 20m, swiadectwo CNBOP, zgodnos¢ z normami EN 60598—1, EN 60598—2-2, EN 60598-2-22, UNI-EN 1838, UNI 11222, DIN 4844-1

AW1 — Oprawa awaryjna LED do montazu nastropowego, P42, IKO7, dwuzadaniowa z mozliwosciq wyboru pracy jedno— i dwuzadaniowej, z systemem autotest wykonujgcym test funkcjonalny co 28 dni i autonomiczny co 6 miesiecy, akumulator LTO 7,2V 1,0Ah z czasem ladowania 12h i

Sow._oso:«s czasem autonomii 1/3/8h, zywotnosciq 10 lat i ilosciq cykli tadowania/roztadowania réwnq 7000, wielokolorowa dioda LED “sygnalizujqca stan pracy oprawy (tadowanie, btqd baterii lub zrédta $wiatta, praca bez btedéw), %oca_‘ mocy maks. 2W, strumieniu min. 281/258Im oraz
AW1 T=5700K,” przystosowana do nakladania dwéch soczewek wykonanych z” przezroczystego metakrylanu: o rozsyle szerokim symatrycznym oraz antypanic, wielokolorowa dioda” LED sygnalizujgca stan pracy oprawy, obudowa oprawy dwuczesciowa: czes¢ dolna do montazu na stropie i mocowania
zespolu optycznego i modutu awaryjnego wykonana z cisnieniowego odlewu aluminjum malowana proszkowo na kolor bialy, czes¢ zewngtrzna—maskujgca wykonana z samogasnacego materiatu *m._‘sou_owﬁwﬁ:ooo.s kolorze RAL 9010, polqczenie za pomocq hakdw No.sm Q_Mo ch, moduf
awaryjny skfadajqcy sie z fadowarki, zrédta” prqdu statego i jednostki kontrolujqcej z dodatkowymi przelqcznikami i zworkami do ustawiania autonomii i pracy jedno— i dwuzadaniowej, przelqczanie w tryb awaryjny <300msek, $wiadectwo CNBOP, zgodnos¢ z normami EN "60598-1, EN

60598-2-2, EN 60598-2-22, UNI-EN 1838, UNI 11222, EN62471, 2006/95/CE; 2004/108

AW2 - Oprawa awaryjna LED do montazu nastropowego, P42, IKO7, dwuzadaniowa z mozliwosciq wyboru pracy jedno— i dwuzadaniowej, z systemem autotest wykonujgcym test funkcjonalny co 28 dni i autonomiczny co 6 miesigcy, akumulator LTO 7,2V 1,0Ah z czasem ladowania 12h i
requlowanym czasem autonomii 1/3/8h, zywotnosciq 10 lat i ilosciq cykli tadowania/roztadowania réwnq 7000, wielokolorowa dioda LED sygnalizujqca stan pracy oprawy (tadowanie, blqd baterii lub zrédta swiatta, praca bez btedéw), pobér mocy maks. 2W, strumieniu min. 281/258Im oraz

AW2 T=5700K, przystosowana do naktadania dwdch soczewek wykonanych z przezroczystego metakrylanu: o rozsyle szerokim symatrycznym oraz antypanic w.._o oswietlania stref wysokich), wielokolorowa dioda LED sygnalizujgca stan pracy oprawy, obudowa oprawy dwuczesciowa: czes¢ dolna do
montazu na stropie i mocowania zespotu optycznego i modutu awaryjnego wykonana™z cisnieniowego odlewu aluminium malowana proszkowo na kolor bialy, czes¢ zewnqtrzna—maskujqca wykonana z samogasnacegqo materiatu termoplastycznego w kolorze RAL 9010, potqczenie za %osoon
hakéw zamykajqcych, modul awaryjny sktadajqcy sie¢ z tadowarki, zrodta” prqdu statego i jednostki kontrolujqcej z dodatkowymi przetqcznikami i zworkami do ustawiania autonomii i pracy jedno— i dwuzadaniowej, przetqczanie w tryb ‘awaryjny <300msek, swiadectwo CNBOP, zgodnos¢ z
normami EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN 60598-2-22, UNI-EN 1838, UNI 11222, EN62471, 2006/95/CE; 2004/108

AW3 — Oprawa awaryjna LED do montazu nastropowego, IP42, IKO7, dwuzadaniowa z mozliwosciq wyboru pracy jedno— i dwuzadaniowej, z systemem autotest wykonujgcym test funkcjonalny co 28 dni i autonomiczny co 6 miesiecy, akumulator LTO 7,2V 1,0Ah z czasem tadowania 12h i
requlowanym czasem autonomii 1/3/8h, zywotnosciq 10 lat i ilosciq cykli tadowania/roztadowania réwnq 7000, wielokolorowa dioda LED _.m%so_ﬁ:_. ca_stan pracy oprawy (tadowanie, blqd baterii lub zr§dta $wiatta, praca bez bteddw), pobdr mocy maks. 2W, strumieniu min. 258lm oraz
»&u T=5700K,” przystosowana do nakladania soczewki wykonanej z przezroczystego metakrylanu o rozsyle korytarzowym, wielokolorowa dioda sygnalizujqca stan pracy oprawy, obudowa oprawy dwuczesciowa: czes¢ dolna do montazu na stropie i mocowania zespotu optycznego i modufu
awaryjnego wykonana z cisnieniowego odlewu aluminium malowana proszkowo na kolor "bialy, czes¢ "zewngtrzna—maskujqca wykonana z samogasnacego materiatu termoplastycznego w_ kolorze RAL 9010, polqczenie za pomocq hakow. Noswxowwwnz. modut oin@.:w wx-oaommw mmm z tadowarki
zrédia prqdu” statego i jednostki kontrolujqcej z dodatkowymi przefqcznikami i zworkami do ustawiania autonomii i pracy jedno— i dwuzadaniowej, przelqczanie w tryb awaryjny <300msek, $wiadectwo CNBOP, zgodnos¢ z normami EN '60598-1, EN 60598-2-2, EN 60598-2-22, UNI-EN

1838, UNI 11222, EN62471, 2006/95/CE; 2004/108

AW4 AW4 — Oprawa awaryjna LED, IP65, IKO7, 2 klasa ochronnosci, pobér mocy maks. 7,5W, 12szt diod LED o T=6000K i Ra>80, montaz: nastropowy, modut awaryjny skiadajqcy sie¢ z tadowarki, zrédta prqdu statego i jednostki kontrolujqcej; akumulator LTO 4,8V 1,2Ah z czasem tadowania

145min i _‘amz_osoa‘s czasem autonomii 1/1,5/2/3/8h, .~§o*=owomm 10 Iat i jlosciq cykli tadowania/roztadowania réwng 7000; wielokolorowa dioda LED sygnalizujgca stan pracy oprawy (ladowanie, btqd baterii_lub zrédta swiatta, praca_bez btedéw); dwuzadaniowa (praca na _.amsow. z
funkcjq autotest, obudowa wykonana z samogasnqcego poliweglanu RAL 9003, odbtysnik wwaaﬁaagm bialy z o__smm_ozF klosz ﬁ.woxovnoﬁoﬁ sty, strumien %o %newo_c przez zespdt optyczny =315Im dla pracy SE oraz 130im dla pracy SA, , zakres ?383835 pracy: —20°C"+ +50°C
bez stosowania urzqdzen do “podgrzewania akumulatora, zgodnos¢ z normami EN 60598—T, EN "60598-2-2, EN 60598-2-22, UNI EN 1838, UNI 11222, EN 62034

AW5 — Oprawa awaryjna LED, IP65, IKO7, 2 klasa ochronnosci, pobdr mocy maks. 7,5W, 18szt diod LED o T=6000K i Ra>80, montaz: nastropowy, modut awaryjny skladajqcy sie z tadowarki, zrodta prqdu statego i jednostki kontrolujqcej; akumulator 2xLTO 4,8V 1,2Ah z czasem tadowania
>kw 210min i requlowanym czasem autonomii 1/1,5/2/3/8h, zywotnosciq 10 lat i iloscig cykli tadowania/roztadowania réwnq 7000; wielokolorowa dioda LED sygnalizujgca stan pracy oprawy %oaosoza. blqd baterii lub zrédta $wiatta, praca bez bt &s.v“ jednozadaniowa (praca na ciemno), z

funkcjq autotest, obudowa wykonana z moso%wsaoommm %o_“som_osc RAL 9003, odblysnik symetryczny bial mN %o_msmcw_osc. klosz swmoxovaoﬁoo@m? strumien po przejsciu przez zespol optyczny =800lm , zakres temperaturowy pracy: —20°C 50°C - bez stosowania urzqdzen do

podgrzewania akumulatora, zgodno$¢ z normami EN 6 N 60598-2-2, EN 60598-2-22, UNI EN 1 NI 11222, EN 6203
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