Kinga Mtynarczyk-Sciubak
ul. Tysigclecia 10D lok. 45
97-500 Radomsko

NIP 772-234-28-02

tel.: 721-451-503

STRONA TYTULOWA PROJEKTU BUDOWLANEGO

Nazwa:

Gmina Maslowice

Inwestor:
Adres:

Maslowice 4, 97-515 Maslowice

Nazwa zamierzenia
budowlanego

»Rozbudowa budynku Urzedu Gminy
wraz z niezb¢dng infrastrukturg techniczng”

Adres obiektu:

Maslowice 4, 97-515 Maslowice

Kategoria obiektu:

XTI (w=1,0; k=5,0)

Nazwa jednostki . . .
ewidencyjnej: jedn. ewid. 101210 _2 Maslowice
Nazwa i numer obrgbu .
ewidencyjnego: obr. 0014 Maslowice,
Numery dziatek .
ewidencyjnych: dz. nr ew. 566 1 556/1

Spis zawartosci projektu
budowlanego (elementy):

Projekt zagospodarowania terenu

Projekt architektoniczno-budowlany budynku

Opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty, o

ktorych mowa w art. 33 ust. 2 pkt. 1 ustawy Prawo

Budowlane
. ) Podpis/ . Podpis/
BRANZA projektant nr upr. dart)a sprawdzajacy nr upr. dalza
mgr inz. arch. Piotr Zaborowski
upr. bud. nr GP.IV.7342(56)94
mgr inz. arch. Magdalena Wozniak -Belka uprawnienia budowlane w specjalnosci
architektonicznej do sporzadzania projektow
ARCHITEKT. . upr. bud. nr I/LOOKK/2018 o budowlanych achhitelFtoniizn ch \l?vszjelkich
uprawnienia budowlane w specjalno$ci architektonicznej anyg yeh wsz
do projektowania bez ograniczen obiektow budowlanych, projektow
1V 2022 budowlanych konstrukcyjnych z wyjatkiem IV 2022
projektow obiektow o skomplikowanej
konstrukcji
mgr inz. Marcin Sciubak mgr inz. Jaroslaw Dudek
upr. bud. nr LOD/2967/PWBKb/16 u ravtgzég?adbzgsﬁgélzzg/];? gjt(o/\lvlania i
KONSTRUK. uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania pkiero ania robotami bud(l)awlgm mi bez
robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci ogranizvzer'l w specjalnosci konstr{lkcyjno—
konstrukcyjno-budowlanej 1V 2022 budowlanei 1V 2022
mgr inz. Konrad Toczynski
mgr inz. Roman Ksiginik upr. bud. nr UAN.IV.7342(30)91
SANITARNA upr. bud. LOD/1490/POOS/10 ~upr. bud. do projektowania w spec.
uprawnienia budowlane bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w instalacyjnej w zakre@e siect wodociggowych,
zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, kanalizacyjnych
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych IV 2022 i cieplnych oraz projektéw instalacji IV 2022
sanitarnych
mgr inz Michal Jaworski mgr inz. Tomasz Wlodarczyk
upr. bud. nr LOD/1692/PWOE/12 upr. bud. nr LOD/1242/POOE/09
ELEKTR. upr. bud. do projekt. bez ograniczen w spec. instalacyjnej u?rrlstl:lli q?]grsdz]:];izizeosgiz?lcii:;fz Cgliac:ic.
w zakresie sieci, instalacji iurzadzen elektrycznych lel rzi dzeh elek tryczn)ich J
i elektroenergetycznych IV 2022 i elektroenergetycznych 1V 2022

KWIECIEN 2022




ONTUR

Kinga Mtynarczyk-Sciubak
ul. Tysigclecia 10D lok. 45
97-500 Radomsko

NIP 772-234-28-02

tel.: 721-451-503

STRONA TYTULOWA
PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Inwestor:

Nazwa:

Gmina Maslowice

Adres:

Maslowice 4, 97-515 Maslowice

Nazwa zamierzenia
budowlanego

»Rozbudowa budynku Urzedu Gminy
wraz z niezb¢dng infrastrukturg techniczng”

Adres obiektu:

Maslowice 4, 97-515 Maslowice

Kategoria obiektu:

XII (w=1,0; k=5,0)

Nazwa jednostki ewidencyjne;j:

jedn. ewid. 101210 _2 Maslowice

Nazwa i numer obrgbu
ewidencyjnego:

obr. 0014 Maslowice,

Numery dziatek ewidencyjnych:

dz. nr ew. 566 1 556/1

Spis zawartosci projektu
budowlanego (elementy):

Projekt zagospodarowania terenu

Projekt architektoniczno-budowlany budynku

Opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty, o
ktorych mowa w art. 33 ust. 2 pkt. 1 ustawy Prawo

Budowlane
. ) Podpis/ . Podpis/
BRANZA projektant nr upr. dart)a sprawdzajacy nr upr. dalza
mgr inZ. arch. Piotr Zaborowski
upr. bud. nr GPIV.7342(56)94
mgr inz. arch. Magdalena Wozniak -Belka uprawnienia budowlane w specjalnosci
architektonicznej do sporzadzania projektow
ARCHITEKT. L UPE bud. nr 10/LQOKW~2018 : : : budowlanych achhitelFtoniizn ch pszjelkich
uprawnienia budowlane w specjalnosci architektonicznej udowianyc yeh wsz
do projektowania bez ograniczen obiektow budowlanych, projektow
1V 2022 budowlanych konstrukcyjnych z wyjatkiem IV 2022
projektow obiektow o skomplikowanej
konstrukcji
mgr inz. Marcin Sciubak mgr inz Jarosiaw Dudek
upr. bud. nr LOD/2967/PWBKb/16 u ravtgzég?adiazgsw(/)l?rgz?/]:(? Sk]t(o/\livlania i
KONSTRUK. uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania pkiero ania robotami bud(l)jwlgm mi bez
robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci ogranizvzer'l w specjalnosci konstr{lkcyjno—
konstrukcyjno-budowlanej 1V 2022 budowlanei 1V 2022
mgr inz. Konrad Toczynski
mgr inZ. Roman Ksieznik upr. bud. nr UAN.IV.7342(30)91
SANITARNA upr. bud. LOD/1490/POOS/10 ~upr. bud. do projektowania w spec.
uprawnienia budowlane bez ograniczen w specjalno$ci instalacyjnej w instalacyjnej w zakre@e siect wodociaggowych,
zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, kanalizacyjnych
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych IV 2022 i cieplnych oraz projektéw instalacji 1V 2022
sanitarnych
mgr inz. Michal Jaworski mgr inz. Tomasz Wlodarczyk
upr. bud. nr LOD/1692/PWOE/12 upr. bud. nr LOD/1242/POOE/09
ELEKTR. upr. bud. do projekt. bez ograniczen w spec. instalacyjnej u?rrlstl:ll:c q?]grojz]:];rzzizeogz?lcii:;g C§]iaeic.
w zakresie sieci, instalacji iurzadzen elektrycznych lel rzi (;Zer’l elek tryczn)jch J
i elektroenergetycznych IV 2022 i elektroenergetycznych 1V 2022

KWIECIEN 2022




Spis tresci projektu zagospodarowania terenu

1. Dokumenty dolaczone do projektu

1. Kopia decyzji o nadaniu projektantom i projektantom sprawdzajacym wszystkich specjalnosci
uprawnien budowlanych w odpowiedniej specjalnosci

2. Kopia za§wiadczenia o przynalezno$ci projektantow i projektantow sprawdzajacych wszystkich
specjalnosci do wlasciwej izby samorzadu zawodowego

3. Oswiadczenie projektantow i projektantow sprawdzajacych wszystkich specjalnosci o
sporzadzeniu projektu zgodnie z obowigzujagcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej

I1. Cze$¢ opisowa

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego.

2. Istniejacy stanu zagospodarowania dziatki lub terenu.

3. Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu lub terenu.

4. Zestawienia powierzchni.

5. Inne informacje i dane. (§ 14 pkt. 5 rozporzqdzenia)

6. Warunki ochrony przeciwpozarowe;j.

7. Inne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu budowlanego.

8. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu.

III. | Cze$¢ rysunkowa

Rys. A-0 Projekt zagospodarowania terenu 1:500




OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d ustawy z dn. 7 lipca 1994r. —Prawo budowlane
(tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 p6zniejsze zmiany Dz. U. z 2014 r.
poz. 40, Dz. U. z 2014 r. poz. 768, Dz. U. z 2014 r. poz. 822, Dz. U. 22014 r.

poz. 29133, Dz. U. z 2014 1. poz. 1200, Dz. U. z 2015 r. poz. 20, z dn.
20.02.2015 ., Dz. U. 22016 1. poz. 290 z dn. 09.02.2016r., Dz. U. z 2018 poz.

1202, Dz. U. 2 2020 poz. 1333 z p6z. zm. )

oswiadczam,

Ze projekt zagospodarowania terenu pn. ,,Rozbudowa budynku Urz¢du Gminy
wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng ” na dz. nr ew. 566 i 556/1, obr¢b
0014 Maslowice, jedn. ewid. 101210_2 Maslowice zostal sporzadzony zgodnie z
obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

. Podpis/ Podpis/
BRANZA rojektant nr upr. sprawdzajacy nr upr.
Pro) P data P Jacy P data
mgr inz. arch. Piotr Zaborowski
upr. bud. nr GP.IV.7342(56)94
mgr inz. arch. Magdalena Wozniak -Belka uprawnienia budowlane w specjalnosci
architektonicznej do sporzadzania projekto
ARCHITEKT. ~ upr. bud. nr 10/LOOKK/2018 o ool rJ e, 13 nzi‘% rzl . proj i 1V1V
uprawnienia budowlane w specjalnosci architektonicznej u O‘g.aki’? ?)cd el 0 chz yeh V]:'ts,ZC ¢
do projektowania bez ograniczen obiektow budowlanych, projektow
pro) & 1V 2022 budowlanych konstrukcyjnych z wyjatkiem IV 2022
projektow obiektow o skomplikowanej
konstrukcji
mgr inz. Marcin $ciubak mgr inz. Jarostaw Dudek
. upr. bud. nr LOD/1779/POOK/11
KONSTRUK . upr bud. nr LOD/296'7/PWBK'b/'16' . uprawnienia budowlane do projektowania i
. uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania Kicrowania robotami budowlanymi bez
robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci o ranizvzer’l W ec'alnos’l;i k\())vnstr)uilkc o-
konstrukcyjno-budowlanej 1V 2022 e l;u(;owlanej v 1V 2022
mgr inz. Konrad Toczynski
mgr inZ. Roman Ksieznik upr. bud. nr UAN.IV.7342(30)91
SANITARNA upr. bud. LOD/1490/POOS/10 . upr. bud. do projektowania w spec.
uprawnienia budowlane bez ograniczef w specjalnosci instalacyjnej w instalacyjnej w zakre@e siect wodociggowych,
zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, kanalizacyjnych
gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych IV 2022 i cieplnych oraz projektéw instalacji IV 2022
sanitarnych
mgr inz. Michal Jaworski mgr inz. Tomasz Wlodarczyk
. upr. bud. nr LOD/1242/POOE/09
ELEKTR. bud. d upr. bl]l(d gr LOD/1.692/,PWOE/12 lacvine: upr. bud. do projekt. bez ograniczen w spec.
upr. bud. do projekt. bez ograniczef w spec. instalacyjnej instalacvinet w zakresie sieci. instalacii i
w zakresie sieci, instalacji iurzadzen elektrycznych lel er dzef elektryezn ,ch J
i elektroenergetycznych 1V 2022 ; ele troenergeg;/ czn>;/ch 1V 2022




II. CZESC OPISOWA

1.PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany rozbudowy budynku Urzedu Gminy
Mastowice wraz z infrastrukturg techniczng na dz. nr ew. 566 1 556/1, obrgb 0014 Mastowice
jedn. ewid. 101210 2 Mastowice. W ramach budowy infrastruktury technicznej nalezy
zrealizowa¢ przebudowe zewnetrznej instalacji wodociggowej, budowe zewngetrznej
kanalizacji sanitarnej wraz z bezodplywowym zbiornikiem na nieczystosci ciekle,
utwardzenia terenu, doj$¢ 1 miejsca utwardzonego dla pojemnikéw na odpady state. Przy
sporzadzaniu dokumentacji wykorzystano:
-Mapa do celow projektowych w skali 1:500,
-Wytyczne 1 uzgodnienia uzyskane od Inwestora,
-Informacje techniczne od producentéw i1 dostawcdéw materiatow 1 elementow budowlanych,
-Aktualnie obowigzujace normy i przepisy,
-Decyzja o warunkach zabudowy

2.ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Dziatka nr ewid. 566 1 556/1, obreb 0014 Maslowice jest zagospodarowana, na
dziatce znajduje si¢ budynek gospodarczy oraz budynek urzgdu gminy podlegajacy
rozbudowie. Przy terenie objetym opracowaniem istniejg sieci:
-instalacji elektroenergetycznej,
-instalacji wodociggowe;],
-instalacji teletechniczne;.

Sasiednie dziatki sg zabudowane przez budynki mieszkalne jednorodzinne i
gospodarcze.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
-Uklad funkcjonalny.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany rozbudowy budynku Urzedu
Gminy Mastowice wraz z infrastrukturg techniczng na dz. nr ew. 566 1 556/1, obreb 0014
Mastowice jedn. ewid. 101210 2 Mastowice. W ramach budowy infrastruktury techniczne;j
nalezy zrealizowa¢ przebudowe zewngtrznej instalacji wodociggowej, budowe zewngtrznej
kanalizacji sanitarnej wraz z bezodplywowym zbiornikiem na nieczystosci ciekle,
utwardzenia terenu, doj$¢ 1 miejsca utwardzonego dla pojemnikéw na odpady stale..

-Obsluga komunikacyjna i miejsca parkingowe

Wjazd na dziatke odbywacé si¢ bedzie istniejacym zjazdem z drogi publicznej. Dla
zamierzenia inwestycyjnego przewiduje si¢ wykorzystanie istniejagcych miejsc postojowych
dla samochodéw osobowych oraz dla oso6b niepelnosprawnych na terenie dziatki
Projektowana inwestycja nie wptywa negatywnie na uklad komunikacyjny calej dziatki oraz
terenow do niej przyleghych.

Warstwy konstrukcyjne projektowanych nawierzchni:

- dojazd do tylnej czesci dziakki:
- plyty azurowe gr. 8cm
- podsypka piaskowo-cementowa 4:1 gr. 3cm

- podbudowa zasadnicza z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie
0/31,5mm gr. 20cm



- warstwa odsaczajaca/odcinajaca piaskowa gr. 20cm

-chodniki, doj$cia z kostki betonowej 1 utwardzenie pod $mietnik:
- warstwa $cieralna z kostki betonowej bezfazowej wibroprasowanej gr. 6cm
- podsypka piaskowo-cementowa 4:1 gr. 3cm
- podbudowa zasadnicza z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie
0/31,5mm gr. 12cm
- warstwa odsaczajgca/odcinajaca piaskowa gr. 15cm

Jako elementy oporowe nawierzchni utwardzonych na ktorych mozliwy jest ruch
pojazdow mechanicznych zastosowano krawezniki betonowe wibroprasowane 15x30x100cm
na tawie betonowej z oporem C12/15.

Elementy oporowe chodnikow 1 doj$¢ nie narazonych na obcigzenia mechaniczne z obrzezy
betonowych wibroprasowanych 6x30x100cm na tawie betonowej z oporem C12/15.
Elementy nawierzchni nalezy wykona¢ w oparciu o projekt zagospodarowania terenu.

-Ochrona przed halasem

W ramach zachowania standardu akustycznego w rozumieniu przepisow dotyczacych
dopuszczalnych pozioméw hatasu zaprojektowano budynek zgodnie z normg PN-B-02151-
02:1987 okreslajaca dopuszczalne poziomy dzwigku 1 hatasu przenikajacego do pomieszczen
przeznaczonych do przebywania ludzi w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego
1 uzytecznosci publicznej. Okreslono gléwnie dopuszczalnych poziom wymaganej
izolacyjnos$ci przegrody rdéznicujagc wymagania w zaleznos$ci od Zrddia pochodzenia hatasu 1
sposobu przenikania tj.:
-hatasu przenikajagcego do pomieszczenia od wszystkich Zrdédet halasu 1gcznie,
- halasu przenikajacego do pomieszczenia od wyposazenia technicznego budynku oraz innych
urzadzen w budynku i1 poza nim (np. centralnego ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji, stacji
transformatorowych, urzadzen dzwigowych itp.).

-Standard estetyczny

W ramach dostosowania si¢ do standardu estetycznego 1 wizualnego bryty obiektu
prowadzone zostaly uzgodnienia kolorystyki z Zamawiajagcym. Na obiekcie zastosowano
kolorystyke sprzyjajaca otoczeniu korzystajagc z dwoch kolorow $cian elewacji wykonanych
jako wyprawa tynkarska oraz jednej barwy obrobek blacharskich i Slusarki okiennej 1
drzwiowe;.

-Odpady

Odpady beda odnoszone do pojemnikéw na odpady state w utwardzonym miejscu
wyznaczonym do tego celu a nast¢pnie odbierane przez specjalistyczna firme zajmujaca si¢
wywozem odpadow.

-Ogrzewanie obiektu
Projektowana powietrzna pompa ciepta.

-Zaopatrzenie w wode¢
Projektowana przebudowa istniejagcej zewngtrznej instalacja wodociggowe;]

Projektowang zewngtrzng instalacje wodociggowa nalezy wykona¢ przy uzyciu przewodu



polietylenowego PE90 PN16 SDR11 $rednicy 110 mm. Przewdd PE utozy¢ ze spadkami na
glebokosci min 1,40m. Tras¢ oznakowac tasmg z tworzywa sztucznego z wtopionym drutem
metalowym, ulozong w gruncie 20 - 30 cm ponad rurociggiem. Na zewnetrznej instalacji
wodociggowej, za wlaczeniem do sieci wodociggowej, nalezy zamontowal zasuwe
gwintowang 5/4” zobudowg, kluczem 1skrzynkg typu ,,WODA”. Zasuwy odcinajace
oznakowa¢ w miejscach widocznych tabliczkami orientacyjnymi D zgodnie znormgag
PN-86/B-09700-3. Zestaw wodomierzowy zabudowa¢ na konsoli wodomierzowej zgodnie z
normg PN-91/M-54910. Po wykonaniu proby cisnieniowej zgodnie z PN-70/B-10715 oraz
PN-81/B-10725 przylacze nalezy przeptuka¢ 1 zdezynfekowa¢ wodnym roztworem
podchlorynu sodu. Dezynfekcje wykona¢ zgodnie z PN-64/B-10791. Inwestor zobowigzany
jest do wuzyskania pozytywnego wyniku z przeprowadzonych badan wody z przed
rozpoczeciem jego uzytkowania. Projektuje si¢ hydrant naziemny HP 80 na terenie dziatki

mwestora.

-Zasilanie w energie elektryczna

Projektowana wewnetrzna linia zasilajagca prowadzona w budynku. W tym celu -
zasilenia budynku w energie elektryczna, nalezy ulozy¢ kabel el — en ziemny YKY 5x10mm?®
od rozdzielnicy RG w istniejagcym budynku

-Nieczystosci ciekle

Projektowana zewnegtrzna instalacja kanalizacyjna wraz z projektowanym
szczelnym zbiornikiem na nieczystosci ciekle. Przewiduje si¢ wykonanie zewngtrznej
instalacji kanalizacji sanitarnej @160 mm i 200 mm zgodnie z projektem
zagospodarowania terenu. Zaklada si¢ wykonanie zageszczonej podsypki piaskowe]
pod kanal, do uzyskania wspotczynnika zageszczenia 1:>0,97, oraz stosowanie zageszczone]
mechanicznie obsypki piaskowej do wysokosci min. 30 cm ponad wierzch rury. Zewngtrzna
instalacja z rur kanalizacyjnych PVC-U SDR34 SN8 $rednicy 160x5,9 1 mm taczonych
kielichowo na uszczelk¢ gumowa. Rury ulozy¢ na podsypce piaskowej grubosci 15 cm.
Przedmiotowg instalacj¢ utozy¢ ze spadkami min. 2%.

-Wody opadowe

Odprowadzenie woéd opadowych z dachu powierzchniowo na tereny zielone w
granicach wlasnych dziatki
-Funkcja obiektu

Program funkcyjny opracowany dla potrzeb budynku administracji publiczne;.

-Warunki niezbedne dla osob niepelnosprawnych

Teren wokél budynku jak 1 budynek zostaly przystosowane dla potrzeb osoéb



niepetnosprawnych poprzez zaprojektowanie:
-pokoju obstugi przystosowanych dla niepetnosprawnych parterze ,
-odpowiednich szerokos$ci drog komunikacji 1 p61 manewrowych,
-odpowiednich szerokosci przejs¢ w drzwiach,
-terenu w sposob umozliwiajacy bezposredni dostep do drog komunikacji ogdlnych,
-pochylni dla os6b niepetnosprawnych.

4. ZESTAWIENIA POWIERZCHNI.
-zestawienie powierzchni:

Zestawienie powierzchni
1. | Pow. opracowania: 1017,20m”
2. | Pow. zabudowy proj.: 103,63m”
2. | Pow. zabudowy istnie.: 219,71m’
3. | Proj. pow. utwardzen, taraséw, schodoéw 397,07m’
-EKO-KOSTKA gr. 8cm 140,28m”
-kostka betonowa gr. 6cm 12,92m’
Istnie. pow. utwardzen: 339,35m2
4. | Pow. zielone 201,31m’

-bilans biologiczny terenu:

Bilans biologiczny terenu
1. | Pow. opracowania: 1 Ol7,20m2 100,00%
2. | Pow. zabudowy: 323,34m’ 31,78%
3. | Pow. utwardzone: 492,55m2 48,43%
4. | Pow. zielone: 201,31m’ 19,79%

5. INNE INFORMACIJE I DANE. (§ 14 PKT 5 ROZPORZADZENIA)

-Zgodnos¢ zDoWZ
Inwestycja realizowana jest na podstawie decyzji o warunkach zabudowy.

-Wplyw inwestycji na Srodowisko

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra z dnia 9 listopada 2010 w sprawie
przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na srodowisko z pdzniejszymi zmianami w
wyniku realizacji budowy inwestycji, a nastepnie eksploatacji obiektu nie przewiduje si¢
jakiegokolwiek wplywu pogarszajacego stan Srodowiska naturalnego lub mogacego
spowodowac jego zachwianie. Nie zostaje zmieniony przeptyw wod powierzchniowych.

-Informacja o wpisie do rejestru zabytkow

Teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany nie jest wpisany do rejestru
zabytkow, nie jest wpisany do gminnej ewidencji zabytkow. Zamierzenie budowlane nie jest
lokalizowane na obszarze objetym ochrong konserwatorska.



-Wplyw eksploatacji goérniczej
Teren 1 dziatka nie znajdujg si¢ w granicach wptywow eksploatacji gornicze;.

6. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY POZAROWE]

-Odleglos¢ od obiektow sasiadujacych.

Budynek zlokalizowano w odleglosciach od dzialek budowlanych zgodnie z §12
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie z p6z. zm..

- Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru.

Zaopatrzenie wodne do zewngtrznego gaszenia pozaru stanowi sie¢ hydrantow
zewnetrznych na sieci wodociagowej z wydajno$cia minimalna 10dm’/s oraz projektowany
hydrant naziemny.

-Drogi pozarowe

Dojazd dla jednostek strazy pozarnej zapewniony droga publiczna przebiegajaca
wzdluz elewacji frontowej budynku szerokosci 5,5m 1 promieniami zewn¢trznymi R=11,0m
z mozliwoscig przejazdu wzdtuz elewacji frontowej, Nosnos¢ drég wynosi 100 kN. Nie jest
wymagane zapewnienie drogi pozarowe;.

7. DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU I STOPNIA SKOMPLI -
KOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB ROBOT BUDOWLANYCH

-Informacja o strefach

Dzialka znajduje si¢ w strefach:

-IIT — ej klimatycznej,

-I — ej wiatrowe;j,

-I- ¢ $niegowe;.

-glebokos¢ przemarzania gruntu h,=100cm

8. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALY WANIA OBIEKTU

-Przepis prawa w oparciu ktorych dokonano wyznaczenia obszaru oddzialywania.
Okreslenia obszaru oddzialywania obiektu dla zadania inwestycyjnego dokonano na

podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie

warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z p6z. zm.

oraz na podstawie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Szczegdlowo rozpatrujgc poszczegolne elementy zagospodarowania terenu :

-projektowany budynek oznaczony nr 1 zlokalizowano w odlegtosci 3,00m od granicy dziatki
nr ewid. 557 zgodnie z §12 u. 2 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich
usytuowanie z poz. zm.,

-projektowany budynek oznaczony nr 1 zlokalizowano w odleglosci wigkszej niz 4,00m od
granicy dziatki nr ewid. 556/2 zgodnie z §12 u. 2 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie z p6z. zm.,



- dla zamierzenia inwestycyjnego przewiduje si¢ wykorzystanie miejsc postojowych dla
samochodow osobowych, na terenie dziatki nalezy wyznaczy¢ 1 szt. miejsca postojowego dla
0sOb niepetnosprawnych,

-miejsce  gromadzenia odpadéw statych w  odleglosci od granicy dzialki
zgodnie z §23 u. 1 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie z p6z. zm.,

-miejsce gromadzenia odpadow stalych w odleglosci wigkszej niz 5,00m od okien
pomieszczen przeznaczonych na staty pobyt ludzi zgodnie z §23 u. 1 Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z p6z. zm.,

-nie jest projektowana studnia dostarczajgca wode — oddziatywanie nie dotyczy,

-lokalizacja projektowanego budynku jest zgodna z §13 1 §60 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z p6z. zm.,

-projektowany budynek oznaczony nr 1 $ciang oddzielenia pozarowego zlokalizowano w
odleglosci 4,46m oraz 4,61m od istniejgcych budynkow gospodarczych znajdujacych si¢ na
sgsiedniej dziatce zgodnie z §271, 272 1273 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich
usytuowanie z po6z. zm. spetniajagc wymagania bezpieczenstwa pozarowego.

Nalezy wskaza¢ 1z sgsiednie budynki zapewniony maja odpowiedni czas
nastonecznienia zgodnie z §60 u. 1 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich
usytuowanie z poz. zm., a projektowany budynek zapewniony ma dojazd do drogi publicznej
zgodnie z §14 u. 1 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i1 ich usytuowanie z p6z. zm..
Projektowane budynki usytuowane zgodnie z §12 u. 2 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki 1 ich usytuowanie z po6z. zm., spetniaja wymagania bezpieczenstwa pozarowego
nakladane przez z §271, 272 1273.

-Zasieg obszaru oddzialywania obiektu.

Obszar oddziatywania obiektu podczas jego realizacji 1 uzytkowania obejmuje dziatke
miesci si¢ w catosci na dz. nr ew. 566 1 556/1, obreb 0014 Mastowice jedn. ewid. 101210 2
Mastowice na ktorej inwestycja zostala zaprojektowana.
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Budowlane
. ) Podpis/ . Podpis/
BRANZA projektant nr upr. dart)a sprawdzajacy nr upr. dalza
mgr inz. arch. Piotr Zaborowski
upr. bud. nr GPIV.7342(56)94
mgr inz. arch. Magdalena Wozniak -Belka uprawnienia budowlane w specjalnosci
architektonicznej do sporzadzania projektow
ARCHITEKT. L UPE bud. nr 10/LQOKW~2018 : : : budowlanych achhitelFtoniizn ch pszjelkich
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mgr inz. Marcin Sciubak mgr inz. Jarostaw Dudek
upr. bud. nr LOD/2967/PWBKb/16 u ravtgzég?adbzgsﬁgélzzg/];? gjt(o/\lvlania i
KONSTRUK. uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania pkiero ania robotami bud(l)awlgm mi bez
robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci ogranizvzer’l w specjalnosci konstr{lkcyjno—
konstrukcyjno-budowlanej 1V 2022 budowlancj 1V 2022
mgr inz. Konrad Toczynski
mgr inz. Roman Ksiginik upr. bud. nr UAN.IV.7342(30)91
SANITARNA upr. bud. LOD/1490/PO0S/10 ~upr. bud. do projektowania w spec.
uprawnienia budowlane bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w instalacyjnej w zakre@e siect wodociggowych,
zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, kanalizacyjnych
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych IV 2022 i cieplnych oraz projektéw instalacji 1V 2022
sanitarnych
mgr inz. Michal Jaworski mgr inz. Tomasz Wlodarczyk
upr. bud. nr LOD/1692/PWOE/12 upr. bud. nr LOD/1242/POOE/09
ELEKTR. upr. bud. do projekt. bez ograniczen w spec. instalacyjnej u?rrlstl:ll:c q?]grojz]:];rzzizeogz?lcii:;g C§]iaeic.
w zakresie sieci, instalacji iurzadzen elektrycznych lel er (;Zer’l clektryezn ’ch J
i elektroenergetycznych 1V 2022 4 yezny 1V 2022

i elektroenergetycznych
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Spis tresci projektu architektoniczno-budowlanego

Dokumenty dolaczone do projektu

Oswiadczenie projektantow i projektantow sprawdzajacych wszystkich specjalnosci o
sporzadzeniu projektu zgodnie z obowigzujagcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej

Cze$¢ opisowa

Rodzaj 1 kategoria obiektu budowlanego

Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu

Charakterystyczne parametry obiektu

Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego

Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych

Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu budowlanego na
srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie

Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce
wydajnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w energi¢ i ciepto

Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktore
automatycznie regulujg temperaturg

10.

Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego zapewniajacych
uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem

11.

Dane dotyczace warunkoéw ochrony przeciwpozarowej

111.

Cze¢$¢ rysunkowa

Rys. A-1 Rzut parteru budynku 1:100

Rys. A-2 Rzut [ pigtra budynku 1:100

Rys. A-3 Przekroj A-A budynku 1:50

Rys. A-4 Rzut potaci dachu 1:100

Rys. A-5 Widok elewacji 1:100

Rys. A-6 Zestawienie okien

Rys. A-7 Zestawienie drzwi

Rys. Z-1 Zbiornik na nieczystosci ciekte




Na podstawie art. 34 ust. 3d ustawy z dn. 7 lipca 1994r. —Prawo budowlane
(tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 p6zniejsze zmiany Dz. U. z 2014 r.
poz. 40, Dz. U. z 2014 r. poz. 768, Dz. U. z 2014 r. poz. 822, Dz. U. z 2014 r.

20.02.2015 ., Dz. U. 22016 1. poz. 290 z dn. 09.02.2016r., Dz. U. z 2018 poz.

OSWIADCZENIE

poz. 29133, Dz. U. z 2014 1. poz. 1200, Dz. U. z 2015 r. poz. 20, z dn.

1202, Dz. U. 2 2020 poz. 1333 z p6z. zm. )

oswiadczam,

ze projekt architektoniczno-budowlany pn. ,,Rozbudowa budynku Urzedu
Gminy wraz z niezb¢dng infrastrukturg techniczng na dz. nr ew. 566 i 556/1,
obre¢b 0014 Maslowice, jedn. ewid. 101210_2 Maslowice zostal sporzadzony

zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

. ) Podpis/ . Podpis/
BRANZA projektant nr upr. dart)a sprawdzajacy nr upr. 4 I:
ata
mgr inz. arch. Piotr Zaborowski
upr. bud. nr GP.IV.7342(56)94
mgr inz. arch. Magdalena Wozniak -Belka uprawnienia budowlane w specjalnosci
uor. bud. nr 10/LOOKK/2018 architektonicznej do sporzadzania projektow
ARCHITEKT. L upn oud . . . o budowlanych architektonicznych wszelkich
uprawnienia budowlane w specjalno$ci architektonicznej anyg yeh wsz
do projektowania bez ograniczen obiektow budowlanych, projektow
1V 2022 budowlanych konstrukcyjnych z wyjatkiem IV 2022
projektow obiektow o skomplikowanej
konstrukcji
mgr inz. Marcin Sciubak mgr inz. Jaroslaw Dudek
upr. bud. nr LOD/2967/PWBKb/16 e bud. or LOD/LTTOPOOK/IT
KONSTRUK. uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania qu?V: ¢ n? ru bo?/riieb Zp (;Ji ;‘;’E a
robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci ogrjn(i)zvzir’l iv (s)p:c?alnoélli ?(\gnitr{xkcyjizo—
konstrukcyjno-budowlanej 1V 2022 budowlanei 1V 2022
mgr inz. Konrad Toczynski
mgr inZ. Roman Ksieznik upr. bud. nr UAN.IV.7342(30)91
SANITARNA upr. bud. LOD/1490/POOS/10 ~upr. bud. do projektowania w spec.
uprawnienia budowlane bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w instalacyjnej w zakre@e siect wodociggowych,
zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, kanalizacyjnych
gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych IV 2022 i cieplnych oraz projektéw instalacji 1V 2022
sanitarnych
mgr inz Michal Jaworski mgr inz. Tomasz Wlodarczyk
upr. bud. nr LOD/1692/PWOE/12 upr. bud. nr LOD/1242/POOE/09
ELEKTR. upr. bud. do projekt. bez ograniczen w spec. instalacyjnej Ul?rrl tbllld d(r)l prOJekt];rbeiz o%rarincirzleF lw §]iaeic.
w zakresie sieci, instalacji iurzadzen elektrycznych stalacyl ej(;)v “ lelite sieet, hs 489
i elektroenergetycznych 1V 2022 urzadzen efekirycznyc 1V 2022

i elektroenergetycznych




II. CZESC OPISOWA

1.RODZAJ I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO
-rodzaj obiektu:

-kategoria obiektu:

budynek administracji publiczne;]

kat. XII (w=1,0; k=5,0)

2. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY
OBIEKTU BUDOWLANEGO
Budynek uzytkowany bedzie jako budynek administracji publicznej. W ramach

programu uzytkowego przewiduje si¢ poszczegdlne pomieszczenia zapewniajace potrzeby
przysztych uzytkownikow, na :

-parterze:
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PARTERU ,
I L vy R e T
0.01 | KOMUNIKACJA | 19,91 GRESS . A'IESII({SSW A SU}XE%SOTI}){%}&%WY
002| wepLanes | 452 GRESS | ComaMiCNE | ARMSTRONG
003| POM.TECH. | 2.8 GRESS | CoraMICZNE | ARMSTRONG
0.04 BIURO 11,65 GRESS LA'I;SII({SSWA SU}ZEAZ/ISQFI}){%}IJ\I%WY
0.05 BIURO 10,79 GRESS LA'FSIESSWA SU}XE%S()T%%}IJ\I%WY
0.06 BIURO 14,98 GRESS LA'I;SII({SSWA SU}ZEAZ/ISQFI}){%}IJ\I%WY
007 | opy OKlng N 12,90 GRESS . A%FSIESSW . | FARBA LATEKSOWA
SUMA 77,33
-na I pigtrze:
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI I PIETRA ’
e | pom. | powiRz | MY Ro ot | AN | SuRTOW
L0l | oy OKII;CW N 12,9 GRESS . A'IESII({SSW .\ | FARBA LATEKSOWA
103|  BIURO 14,98 GRESS | CoraMICZNE | ARMSTRONG
1.04 BIURO 11,18 GRESS LA'IESII({SSWA SU}ZE%S()T%%}&%WY
1.05 | POM. SOCJAL. | 10,18 GRESS . A?SIESSW N SU}XE%SOTI}){%}&%WY
106 | WCMESKI | 344 GRESS | CHpAMICZNE |  ARMSTRONG
1.07 | WC DAMSKI 3,44 GRESS CE&BYECK;NE SU}XE%SOTI}){%}&%WY
SUMA 80,46




W budynku projektuje si¢ pomieszczenia stanowigce miejsce obstugi petenta
przeznaczone do przebywania nie wigcej niz 4 osob. Budynek przystosowany do potrzeb osob
niepetnosprawnych.

3.UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU.

Budynek dwukondygnacyjny zaprojektowany zostat w odlegtosciach powyzej 3,0 m
od granicy dziatki 557 na planie zblizonym do prostokata, z dachem plaskim o kacie
nachylenia 0=2°. W ramach dostosowania si¢ do standardu estetycznego i1 wizualnego bryty
obiektu prowadzone zostaty uzgodnienia kolorystyki z Zamawiajacym. Elewacja budynku w
kolorze biatym, cokot w kolorze RAL 7016 oraz pokrycie z papy kolorze czarnym. Na
obiekcie zastosowano kolorystyke sprzyjajaca otoczeniu, korzystajac z dwoch koloréw $cian
elewacji wykonanych jako wyprawa tynkarska oraz jednej barwy obrdbek blacharskich i
Slusarki okiennej 1 drzwiowej ( RAL 7016).

4.CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU.

-powierzchnia zabudowy: 103,63 m’
-powierzchnia uzytkowa: 157,79 m*
-powierzchnia catkowita : 166,44 m’
-kubatura brutto: 673,59 m’

-1lo$¢ kondygnacji nadziemnych: 2

-wysoko$¢ budynku ponad poziom terenu: 7,30m
-wysokos$¢ kondygnacji nadziemnych(w $wietle) : 2,65m;2,26 m,
-1lo$¢ klatek schodowych: 1

-1lo$¢ wej$¢ do budynku: 1 wejscia gtdowne
-dtugos¢ 1 szeroko$¢ poszczegdlnych kondygnacii: wg rzutow

5.0PINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA
OBIEKTU BUDOWLANEGO

Na podstawie opinii geotechnicznej 1 organoleptycznej analizy stwierdzono proste
warunki posadowienie bez koniecznosci przeprowadzania szczegdlowej analizy
geotechnicznej. Grunt zakwalifikowano do kategorii G1, warunki gruntowe proste. Poziom
wody gruntowej znajduje si¢ ponizej poziomu posadowienia . Teren 1 dziatka nie sg wpisane
do rejestru zabytkow. Dziatka nie znajduje si¢ w granicach wplywow eksploatacji gornicze;j.

Projektowany budynek nalezy do I Kategorii Geotechnicznej. Budynek posadowiony
bezposrednio na tawach fundamentowych.

6.LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH I UZYTKOWYCH

-liczba lokali mieszkalnych: 0[-]
-liczba lokali uzytkowych : 0[-]
-liczba izb: 0[-]



7.PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE
WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO I JEGO
WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI I OBIEKTY SASIEDNIE

- Zapotrzebowania i jako$ci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania Sciekow
oraz wod opadowych:

-zapotrzebowanie wody: 5,0m’ /dobe

-woda pitna, wodociggowa,

-produkcja $ciekow: 5,0m’ /dobe

-odprowadzenie do kanalizacji sanitarnej

-wody opadowe w ilosciach niezmienionych, odprowadzone powierzchniowo na
tereny zielone w granicach dziatki,

-Emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pylowych i plynnych, z podaniem
ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania si¢:

-nie przewiduje si¢ immisji mogacych wptywac negatywnie na najblizsze otoczenie 1
sasiednie nieruchomosci

-Rodzaju i ilo$ci wytwarzanych odpaddow:

-podczas uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem powstawaé beda
odpady bytowo gospodarcze w ilosci ok. 5,0kg/dobg ktore beda odbierane przez
specjalistyczng firm¢ na podstawie zawieranych umow przed oddaniem budynku do
uzytkowania

-Wiasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegolnosci
jonizujgacego, pola elektromagnetycznego i innych zaklécen, z podaniem odpowiednich
parametrow tych czynnikow i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie,

-nie przewiduje si¢ immisji akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania,
mogacych wplywac negatywnie na najblizsze otoczenie 1 sgsiednie nieruchomosci
-Wplyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchni¢ ziemi, w tym
glebe, wody powierzchniowe i podziemne

-nie przewiduje si¢ immisji mogacych wplywa¢ negatywnie na istniejacy drzewostan,
powierzchni¢ ziemi, w tym glebg, wody powierzchniowe i1 podziemne, nie przewiduje si¢
wycinki drzewostanu

8. ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH I EKONOMICZNYCH
MOZLIWOSCI REALIZACI WYSOCE WYDAINYCH SYSTEMOW
ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIE I CIEPLO

-Oszacowanie rocznego zapotrzebowania na energi¢ uzytkowa do ogrzewania,
wentylacji, przygotowania cieptej wody uzytkowej wraz obliczeniami optymalizacyjno-
porownawczymi dla wybranego systemu zaopatrzenia w energie
-zapotrzebowania na energie uzytkowa do ogrzewania i wentylacji: 35,1 1kWh/m?xrok
-zapotrzebowania na energi¢ uzytkowa do przygotowania cieplej wody uzytkowej:
4,25kWh/m’xrok



-Dostepne nosniki energii:
-paliwo state
-energia elektryczna

-Analiza poroéwnawcza wraz z wynikiem analizy poréwnawczej i wybor systemu
zaopatrzenia w energie

Zgodnie z § 11 ust. 2 pkt. 12 Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdlowego zakresu 1 formy
projektu budowlanego wymagana jest analiza mozliwos$ci racjonalnego wykorzystania, o ile
sa dostgpne techniczne, Srodowiskowe 1 ekonomiczne mozliwosci, wysokoefektywnych
systemOw alternatywnych zaopatrzenia w energi¢ 1 ciepto. W projektowanym obiekcie nie
jest ekonomiczne stosowanie OZE do zaopatrzenia budynku w energi¢ i cieplo. Moment
duzych uzyskow energetycznych nie jest wspotrelatywny do rozbiorow energii ze wzgledu na
powyzsze uwarunkowania nie sg dostgpne srodki techniczne, a mozliwo$ci zastosowania
innych jest nie ekonomiczna. Szczegbdtowo rozpatrujac:

-dostepne nosniki energii:

- energia geotermalna (gorgce zrodta ciepla) — brak dostepu,

-energia promieniowania stonecznego, energia wiatru, energia z elektrocieptowni
(kogeneracja) — projektuje si¢ instalacje PV

-energia z biomasy, energia z pompy ciepta-brak dostepu, brak warunkéw gruntowych

- warunki przylaczenia do sieci zewngtrznych — brak

-mozliwo$ci zewngtrznego podlaczenia budynku do wysokoefektywnych systemow
alternatywnych zaopatrzenia w energi¢ i cieplo,

-analiza poréwnawcza dwoch systemOw zaopatrzenia w energie:

-wybor dwoéch systemow zaopatrzenia w energie do analizy porownawczej: systemu
konwencjonalnego oraz systemu alternatywnego lub systemu konwencjonalnego oraz
systemu hybrydowego, rozumianego jako polaczenie systemu konwencjonalnego i1
alternatywnego, do analizy pordwnawcze] wybrano: system konwencjonalny (zrodlo ciepta
do przygotowania cieplej wody uzytkowej 1 na cele centralnego ogrzewania jest powietrzna
pompa cieptfa tj. system konwencjonalny alternatywny wspomagajacy ogrzewanie cieplej
wody uzytkowej z energii uzyskanej z paneli fotowoltaicznych)

-obliczenia optymalizacyjno-porownawcze dla wybranych systemoéw zaopatrzenia w
energie

-zalozenia: energia stoneczna z kolektorow w skali roku stanowi 40% energii
potrzebnej do przygotowania cieptej wody uzytkowej, - nie dotyczy.

-wyniki analizy porownawczej 1 wyboOr systemu zaopatrzenia w energi¢: biorac pod
uwage koszty budowy systemu hybrydowego i1 oszczednosci w zuzyciu paliwa staltego
realizacja systemu konwencjonalnego jest rozwigzaniem korzystniejszym.

9. ANALIZA TECHNICZNYCH I EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI
WYKORZYSTANIA URZADZEN, KTORE AUTOMATYCZNIE REGULUJA
TEMPERATURE.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 dyrektywy 2010/31/UE w brzmieniu nadanym dyrektywa
zmieniajagcg wymagane jest, aby nowe budynki, jezeli jest to mozliwe z technicznego 1
ekonomicznego punktu widzenia, byly wyposazone w samoregulujace si¢ urzadzenia, ktore
regulujg temperatur¢ oddzielnie w poszczegdlnych pomieszczeniach lub, w uzasadnionych
przypadkach, w wyznaczonej strefie ogrzewanej modutu budynku. Nowelizacja
rozporzadzenia jest zwigzana z wdrozeniem czg¢$ci postanowien dyrektywy 2018/844/UE z
dnia 30 maja 2018 r. zmieniajacej dyrektywe 2010/31/UE w sprawie charakterystyki



energetycznej budynkow 1 dyrektywe 2012/27/UE w sprawie efektywnos$ci energetycznej
(Dz. Urz. UE. L Nr 156, str. 75),zwanej dalej ,,dyrektywa zmieniajaca”.

Zgodnie z wyzej wymienionymi dokumentami projektuje si¢ elektroniczne zawory
termostatyczne z miejscowym montazem bezposrednio na urzadzeniu grzewczym. W ramach
automatycznego sterowania instalacjg nalezy zastosowa¢ zawor czterodrogowy za kolektorem
( rozdzielaczem).

10. INFORMACJA O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA
BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO ZAPEWNIAJACYCH UZYTKOWANIE OBIEKTU
BUDOWLANEGO ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM

- WYTYCZNE ROZWIAZAN BRANZY SANITARNE]J

- Instalacji wody zimnej i hydrantowej.

Instalacja wody zimnej

W budynku nalezy zaprojektowac 1 wykona¢ instalacj¢ wody zimnej, przeznaczonej
na cele bytowo-gospodarcze, ktora powinna sktada¢ si¢ z przewodow rozprowadzajacych
poziomych oraz podejs¢ do przyborow. Nalezy rowniez w obiekcie zaprojektowac 1 wykonac
instalacje wody przeciwpozarowej. Projektowane instalacje powinny spetnia¢ nastepujace
wymagania:

-Przewody wody zimnej nalezy zaprojektowac 1 wykona¢ z rur PE-RT z wkladka aluminiowg
lub PEX. Nalezy przestrzega¢ wytycznych producenta odnos$nie wykonania instalacji, a w
szczeg6lnosci dotyczacych kompensacji przewodow. Do laczenia rur stosowaé zigczki
zaprasowywane lub skrecane.

-Przewody wody przeciwpozarowej nalezy zaprojektowa¢ 1 wykona¢ z rur ze stali
ocynkowanej zgodnie z normg PN-74/H-74200 typ $redni tgczonych na gwint przy pomocy
zeliwnych ksztaltek 1 tacznikow.

-Wszystkie podejscia do przyborow sanitarnych nalezy zabezpieczy¢ odcinajacymi zaworami
kulowymi.

-Przej$cia przez $ciany wewnetrzne budynku wykona¢ w tulejach ochronnych z rur
stalowych. Srednice tulei powinny byé o 1 cm wicksze od érednicy zewnetrznej przewodu,
tak aby mozliwe bylo wypelnienie wolnej przestrzeni pomiedzy tulejg a rurg przez pianke
poliuretanowa.

-Wszystkie podejscia do przyboréw sanitarnych powinny by¢ wykonane jako kryte
(prowadzone w bruzdach $ciennych, posadzkowych lub obudowane) zabezpieczone przed
kondensacja pary wodnej przez ostonigcie piankg poliuretanowg pod plaszczem PVC.

-Szafki hydrantowe nalezy wykona¢ jako wngkowe, zainstalowa¢ hydranty HP25 wg PN-EN
671:2002. Dlugosci wezy hydrantowych zostang ustalone przez projektanta na etapie projektu
budowlanego. Rozmieszczenie hydrantow musi by¢ zgodne z wymaganiami zawartymi w
rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 16.06.2003 r. "w
sprawie ochrony przeciwpozarowe] budynkow, innych obiektéw budowlanych 1 terenow"
oraz PN-B-02865.

-Po wykonaniu catej wody zimnej 1 hydrantowej przed jej zakryciem oraz przed wykonaniem
izolacji cieplnej nalezy przeprowadzi¢ proby szczelnosci. Instalacje nalezy podda¢ badaniu na
ci$nienie probne o wartosci 1,5 razy wiekszej od cisnienia roboczego mierzonego w
najnizszym punkcie instalacji, lecz nie przekraczajace 1,6 MPa. Wynik proby szczelnosci



nalezy potwierdzi¢ zapisem w Dzienniku Budowy przez Kierownika Budowy 1 Inspektora
Nadzoru.

-Po uzyskaniu pozytywnych wynikow proby szczelno$ci nalezy zdezynfekowac instalacje,
czas dezynfekcji 24h. Nalezy po zdezynfekowani instalacji poddac ja ptukaniu, a nastepnie
zleci¢ uprawnionej jednostce badania fizyko-chemiczne 1 bakteriologiczne wody z instalacji.
Wynik wykonanych analiz musi by¢ pozytywny bez zastrzezen.

-W przypadku zastrzezen lub wyniku negatywnego nalezy powtorzy¢ dezynfekcje 1 plukanie
oraz wykona¢ badanie ponownie.

- Instalacji cieplej wody uzytkowe;j.

W budynku nalezy zaprojektowac i wykona¢ instalacje cieptej wody uzytkowej, pobor
cieptej wody uzytkowej 1 cyrkulacja odbywac¢ si¢ bedzie z dwodch biwalentnych
pojemnosciowych izolowanych zbiornikow CWU poj. uzytkowej do 250 dm3 kazdy; ktore
zabezpieczy¢ przed nadmiernym wzrostem ci$nienia 1 objetosci, zaworami bezpieczenstwa 6
bar oraz naczyniami przeponowymi. Instalacja cieptej wody uzytkowej powinna sktadac si¢ z
przewodow rozprowadzajacych poziomych oraz podejs¢ do przyborow. Projektowana
instalacja powinna spetnia¢ nastepujace wymagania:

-Przewody cieptej] wody uzytkowej 1 cyrkulacyjne nalezy zaprojektowa¢ i wykonaé z rur
wielowarstwowych PE-RT z wkiadka aluminiowg, maksymalna temperatura pracy 95°C,
maksymalne ci$nienie pracy 10 bar przy 70°C. Do laczenia przewoddéw stosowaé zlgczki
zaprasowywane lub skrecane. Nalezy przestrzega¢ wytycznych producenta odnos$nie
wykonania instalacji, a w szczegolnosci dotyczacych kompensacji przewodéw. Lokalizacja
zasobnikow w pom. kotlowni, zasilenie z instalacji CO oraz instalacji ciepta odpadowego
agregatu wody lodowej w uklfadzie podlaczenia z technologii kotlowni dolna wezownica,
ciepto odpadowe gérna wezownica.

-Wszystkie podejscia do przyborow sanitarnych nalezy zabezpieczy¢ odcinajacymi zaworami
kulowymi.

-Przej$cia przez Sciany wewngtrzne budynku 1 stropy wykona¢ w tulejach ochronnych z rur
stalowych. Srednice tulei powinny byé o 1 cm wigksze od érednicy zewnetrznej przewodu,
tak aby mozliwe bylo wypetnienie wolnej przestrzeni pomiedzy tulejg a rurg przez pianke
poliuretanowa.

-Wszystkie podejscia do przyboréw sanitarnych powinny by¢ wykonane jako kryte
(prowadzone w bruzdach $ciennych, posadzkowych lub obudowane) i zaizolowane pianka
poliuretanowa pod ptaszczem PVC.

-Po wykonaniu catej instalacji cieptej wody nalezy przeprowadzi¢ proby szczelnosci,
dezynfekcje 1 ptukanie oraz wykona¢ badania fizyko-chemiczne oraz bakteriologiczne wody
analogicznie jak w przypadku wody zimne;.

- Instalacji kanalizacji sanitarne;j.

Przylacze kanalizacji sanitarnej

Z projektowanego obiektu nalezy zaprojektowaé i1 wykonac przylacze kanalizacji
sanitarnej do projektowanego zbiornika na  nieczystosci ciekle . Przewdd nalezy
zaprojektowa¢ 1 wykona¢ z rur (wg PN-80/C-89205) 1 ksztaltek kanalizacyjnych
kielichowych z PVC-U LITE (zgodnych z PN-81/C-89203) do ukladania w gruncie,
uszczelnionych na pierscienie gumowe wg PN-EN 681-1:2002 ukladanych bezposrednio w




gruncie w obsypce piaskowej. Z budynku odprowadzane beda Scieki bytowo-gospodarcze.
Projektowane przylacze kanalizacji sanitarnej powinno spetnia¢ nast¢pujace wymagania:
-Przewody nalezy zaprojektowa¢ 1 wykona¢ z rur (wg PN-80/C-89205) 1 ksztattek
kanalizacyjnych kielichowych z PVC-U LITE (zgodnych z PN-81/C-89203) do ukladania w
gruncie uszczelnionych na pierscienie gumowe wg PN-EN 681-1:2002 ukiadanych
bezposrednio w gruncie w obsypce piaskowe;.
-Przej$cia przez Sciany zewngtrzne budynkéow wykona¢ w tulejach ochronnych z rur
stalowych. Srednice tulei powinny by¢ odpowiednio wicksze od $rednicy zewnetrznej
przewodu, tak aby mozliwe byto wypetnienie wolnej przestrzeni pomiedzy tuleja a rurg przez
pierscien uszczelniajacy.
-W miejscu zatamania zastosowac studnie systemowa z tworzywa DN425-1000 lub betonowe
wyposazone w pierscien odcigzajacy oraz zwienczenie w postaci wtazu w klasie C250-D400
Instalacja kanalizacji sanitarnej
W projektowanego budynku nalezy zaprojektowa¢ i wykona¢ instalacj¢ kanalizacji

sanitarnej, sktadajace si¢ z przewoddéw poziomych rozprowadzonych na poziomie parteru pod
posadzka, pionow kanalizacyjnych, wentylacyjnych 1 podejs¢ do przyborow sanitarnych. -
Projektowana instalacja kanalizacji sanitarnej powinna spetnia¢ nastepujace wymagania:
Instalacje¢ podposadzkowsa nalezy zaprojektowaé 1 wykona¢ z rur (wg PN-80/C-89205) 1
ksztaltek kanalizacyjnych kielichowych z PVC-U (zgodnych z PN-81/C-89203) do ukfadania
w gruncie uszczelnionych na pierscienie gumowe wg PN-EN 681-1:2002.

-Podejscia do przyboréw nalezy zaprojektowaé 1 wykona¢ z rur (wg PN-80/C-89205) i
ksztattek kanalizacyjnych kielichowych z PVC-HT/PP-HT (zgodnych z PN-81/C-89203) do
kanalizacji wewngetrznej uszczelnionych na pier§cienie gumowe wg PN-EN 681-1:2002.
-Przej$cia przez Sciany wewngtrzne budynku 1 stropy wykona¢ w tulejach ochronnych z rur
stalowych. Srednice tulei powinny byé o 1 cm wicksze od érednicy zewnetrznej przewodu,
tak aby mozliwe bylo wypetnienie wolnej przestrzeni pomiedzy tulejg a rurg przez pianke
poliuretanowa.

-Piony wentylacji kanalizacji nalezy w dolnej cze$ci wyposazyé w otwory rewizyjne,
natomiast w gornej czgsci zakonczy¢ rurami wywiewnymi wyprowadzonymi ponad dach.
-Wszystkie podejscia do przyboréw sanitarnych powinny by¢ wykonane jako kryte. Przewody
powinny by¢ obudowane lub prowadzone w bruzdach $ciennych lub posadzkowych, wowczas
nalezy je owina¢ papierem falistym dwukrotnie. Wszystkie piony wentylacji kanalizacji
sanitarnej zaizolowa¢ dzwickowo otulinami z welny mineralnej grubosci minimum 50mm.
Izolacje nalezy wykona¢ zgodnie z PN-B-02421:2000.

Urzadzenia sanitarne
-Wpusty podlogowe nalezy zaprojektowac 1 wykonac z polipropylenu z odptywem bocznym,
dociskowym kolnierzem uszczelniajacym 1 przeciw kolnierzem ze stali nierdzewne;,
dopasowywang nasadka oraz kratkg szczelinowag ze stali nierdzewnej. Kratki zgodne z

wymaganiami normy PN-EN 1253.

-Zawory czerpalne ze zlaczka do weza wyposazyé w izolator przeptywdéw zwrotnych na
przytaczu do weza.

-Umywalki zaprojektowa¢ 1 wykona¢ z porcelany sanitarnej w kolorze biatym =z
potpostumentem, otworem i przelewem.



-Zlewozmywaki zaprojektowa¢ 1 wykona¢ jako jedno i dwukomorowe ze stali nierdzewne;
naktadane na szatk¢. W pomieszczeniach porzadkowych zamontowa¢ zlewozmywak (basen)
gospodarczy jednokomorowy, §cienny ze stali nierdzewne;.

-Miski ustepowe zaprojektowa¢ 1 wykona¢ jako stojace typu kompakt z przyciskiem
sptukujacym dwustopniowym. Miski ustepowe lejowe powinny by¢ wykonane z porcelany
sanitarnej w kolorze bialym z deska sedesowg bialg.

-W pomieszczeniach sanitarnych przeznaczonych dla 0s6b niepelosprawnych powinny
zosta¢ zamontowane specjalne miski ustgpowe wiszace, dostosowane dla o0sob
niepetnosprawnych. Miska ustepowa lejowa powinna by¢ odsunigta od Sciany na odlegtos¢ 70
cm 1 zawieszona na wysokos$ci 45-50 cm, wykonana z porcelany sanitarnej, biala z deska
sedesowg bialg. Przy misce ustepowej nalez zamontowac porecze jedng ruchoma 1 jedng stala.
Sptuczka powinna by¢ wyposazona w przycisk sptukujacy dwustopniowy, umieszczony na
wysokosci nie przekraczajacej 120 cm. Podajnik papieru toaletowego powinien znajdowac si¢
na wysokosci 60-70 cm od posadzki, w odlegltosci 70-90 cm od tylnej Sciany toalety.
Umywalki z porcelany sanitarnej- przeznaczone dla 0sob niepelnosprawnych (o odpowiednim
ksztatcie, z wycofanym syfonem) nalezy zainstalowac tak aby jej gorna krawedz znajdowata
si¢ na wysokos$ci 85 cm, natomiast dolna 70 cm od posadzki. Nalezy stosowa¢ umywalki
podwieszone, bez postumentéw 1 szafek pod nimi. Przy umywalce nalezy zamontowac
porecze dla 0s6b niepetnosprawnych.

-Do wszystkich przyboréw sanitarnych nalezy zamontowa¢ odpowiednie syfony oraz zawory
odcinajace.

-We wszystkich pomieszczeniach sanitarnych nalezy przy miskach ustgpowych zamontowac
pojemnik na papier toaletowy. Przy wszystkich umywalkach zamontowaé¢ podajnik do
recznikoOw jednorazowych, w poblizu powinien znajdowa¢ si¢ kosz z przyciskiem
pedatowym.

-Szczegbdly elementéw urzadzen sanitarnych dla osdb dorostych 1 dzieci w przedszkolnym
nalezy uzgodni¢ z Inwestorem na etapie projektu budowlanego.

-Instalacja wentylacji.
Ogolne wlasciwosci funkcjonalno- uzytkowe instalacji wentylacji
W budynku nalezy zaprojektowac¢ i wykonaé instalacj¢ wentylacji grawitacyjnej

zgodnie z b. architektoniczng oraz mechaniczng wyciggowa. Dziatanie urzadzen
mechanicznych nie powinno powodowac przekroczenia dopuszczalnych poziomoéw hatasu
zgodnie z normg PN-87/B-02151-02. Zastosowanie wlasciwych elementow systemu
wentylacji istotnie wptywa na bezawaryjng i ciggla prace w czasie ich eksploatacji. W trakcie
uzytkowania instalacji istotne jest zapewnienie jej konserwacji oraz natychmiastowe
usuwanie uszkodzen i awarii. Zapobiega to wystepowaniu przestojow w pracy uktadu. System
wentylacji nalezy rowniez poddawac okresowemu czyszczeniu.
[lo$¢ powietrza wentylacyjnego dla pomieszczen ustali€ w oparciu o nizej
wyszczegolnione kryteria:
- 1lo$¢ ludzi, nie mniej niz 30m3/h na 1 osobg,
- 50 m3/h na jedng miske ustgpowa, 25 m3/h na jeden pisuar, 75 m3/h na jeden prysznic
Wszystkie pozostate pomieszczenia podczas ich uzytkowania beda miaty zapewniong
co najmniej 0,5-krotng wymiang powietrza na godzing.



Ostateczng 1ilo$¢ powietrza wentylacyjnego ustali¢ w oparciu o najbardziej
rygorystyczne kryterium dla kazdego pomieszczenia lub jeszcze wigksza, jezeli wynikaloby
to z innych wymagan technologicznych jak np. przecigganie powietrza pomiedzy
pomieszczeniami.

Nawiew zapewniony zostanie poprzez nieszczelnosci w stolarce okiennej i drzwiowe],
montaz nawiewnikoOw cisnieniowych o wydajnosci min. 28 m3/h montowanych w ramach
okiennych oraz poprzez montaz nawietrzakow okraglych z grzatkg 1 stabilizatorem. W
pomieszczeniach z wentylacja grawitacyjng zabudowa¢ anemostat wywiewny okragty.

W pomieszczeniach gdzie projektuje si¢ wentylacje mechaniczng wyciggowa
zamontowac¢ wentylatory wyciggowe sufitowe lub kanatowe, wlaczenie ze Swiatlem w danym
pomieszczeniu.

[lo$¢ powietrza do wymiany przy pomocy instalacji wentylacji, okresla si¢ zgodnie z
normg PN-83/B-03430, pozostalymi obowigzujacymi przepisami oraz tak, aby zapewni¢
komfort uzytkownikom poszczegdlnych pomieszczen.

Zalecane temperatury obliczeniowe w pomieszczeniach zgodne z PN-76/B-03421.
Przewody wentylacyjne

Przekr6j poprzeczny przewodow wynikal bedzie z obliczen dla przewidywanych
przeptywow powietrza, a konstrukcja przystosowana bedzie do maksymalnego ci$nienia w

instalacji, z uwzglednieniem przepisdw bezpieczenstwa pozarowego.

Przewody, ktore beda instalowane w miejscach narazonych na wuszkodzenie
mechaniczne nalezy odpowiednio zabezpieczyc.

Przewody wentylacyjne nalezy wyposazy¢ w otwory rewizyjne umozliwiajgce
czyszczenie wnetrza tych przewodow, a takze innych urzadzen i1 elementoéw instalacji.

Przewody wentylacyjne powinny posiada¢ izolacj¢ cieplng 1 przeciwwilgociowg
odpowiednio dla kanatéw montowanych na zewnatrz jak 1 w $rodku.

W przypadku przejscia przewodow przez oddzielne strefy przeciwpozarowe budynku
nalezy zabezpieczy¢ je klapami przeciwpozarowymi o odpowiedniej odpornosci ogniowe;j.

Przewody wentylacji powinny by¢ obudowane lub zainstalowane w przestrzeni pomiedzy

stropem, a sufitem podwieszanym. Wyloty wentylacji powinny posiada¢ ksztatt 1 wyglad
dostosowany do charakteru pomieszczenia.

-Instalacja ogrzewcza

r

Zrodlo ciepla
Jako zrodlo ciepla projektuje si¢ powietrzng pompe ciepta z automatyka pogodowas,

armaturg odcinajacg, regulacyjng, uktadami pompowymi (rozdzielacze uzbrojeniem — grupy
pompowe).

Rurociagi C.O.

Nalezy zaprojektowa¢ 1 wykona¢ instalacje COz rur wielowarstwowych PE-RT
faczenie wg zalecen producenta rur 1 ksztattek.

Przejscia rur przez sciany wykona¢ w tulejach ochronnych z materialu nie twardszego
niz sama rura. Przepusty instalacyjne wymagane na przejsciach instalacyjnych przez $ciany
dla ktorych klasa odpornosci ogniowe;j jest nie mniejsza niz REI60 lub EI60 — w tej same;
klasie co te przegrody. Na przejsciach przewodow niepalnych zastosowa¢ masy niepalne wg
rozwigzan systemowych lub opaski peczniejace na rurociggach z tworzywa.



W miejscach przej$¢ przez przegrody nie moga wystgpowac polaczenia rur. Przestrzen
migdzy tuleja ochronng a rurg powinna by¢ wypelniona materialem plastycznym
nieoddzialujagcym na przewody. Kompensacje wydluzen termicznych na prostych odcinkach
przewodow instalacji centralnego ogrzewania zaprojektowac jako naturalng oraz kompensacji
typu U. Odpowietrzenie instalacji zgodnie z PN-91/B-02420.

Instalacje zabezpieczy¢ izolacja cieplna.

Armatura

Do regulacji ilosci czynnika grzejnego doptywajacego do grzejnikdéw zaprojektowac 1
wykona¢ na dziatce zasilajagcej zwory termostatyczne z nastawg wstepng, a na nich glowice
termostatyczne.

Zaprojektowa¢ 1 wykona¢ nastepujace typy armatury 1 osprzgtu. Na gldwnym
rurociggu zasilajacym w celu hydraulicznego wyregulowania zladu, zamontowaé zawor
rOwnowazacy utrzymuje stala roznice ciSnien. Zaworem tym mozna regulowa¢ rdznice
ciSnien w nastepujacych zakresach: 0,05-0,25bar (5-25kPa), 0,20-40bar (20-40kPa), 0,35-
0,75bar (35-75kPa) oraz 0,60-1,00bar (60-100kPa). Zawodr jest montowany na powrocie.
Posiada pokretto odcinajace oraz kurek spustowy.

Na zasilaniu zamontowa¢ zawodr odcinajacy. Posiada on gwintowane gniazdo rurki
impulsowej do zaworu rownowazacego oraz zaSlepki. Zaslepki moga by¢ zastgpione
zlaczkami pomiarowymi (tylko w przypadku, gdy w instalacji nie ma wody), jezeli majg by¢
przeprowadzone pomiary przeptywu.

Polagczenia z armaturg gwintowane (poprzez zlagczki z gwintami GZ 1 GW),
uszczelniane przy pomocy konopi Inianych i pasty lub tasmy teflonowej. Armatura odcinajaca
1 regulacyjna powinny by¢ zlokalizowane w miejscach tatwo dostepnych.

Elementy grzejne
Zaprojektowac¢ 1 wykona¢ zgodnie z lokalizacja na rysunkach grzejniki stalowe ptytowe z
podlaczeniem dolnym V, z wbudowang wktadka termostatyczng z regulacja wstepna.

W pomieszczeniach toalet zgodnie z czg¢scig rysunkowa zaprojektowaé 1 wykonad
grzejniki typu drabinka.

Dopuszcza si¢ dopasowanie wielkosci grzejnikéw do aranzacji 1 zagospodarowania
poszczegdlnych pomieszczen pod warunkiem spelnienia wymogu mocy grzewczej
grzejnikow.

Podczas montazu nalezy zachowa¢ maksymalng ostrozno$¢, aby nie uszkodzi¢
mechanicznie powtoki lakierniczej grzejnika. Montaz grzejnikow powinien odbywac si¢ bez
wczesniejszego zdejmowania opakowania fabrycznego. Zaleca si¢ zdejmowanie opakowania
fabrycznego dopiero po zakonczeniu prac wykonczeniowych, co w znacznej czesci uchroni
grzejnik od uszkodzen mechanicznych powtloki lakiernicze;.

Na wejsciem gltdéwnymi zaprojektowaé kurtyny powietrzne wodne o szerokos$ci jak
$wiatto przejscia.

- Uwagi, przepisy, normy zwigzane.

Calos¢ robot 1 odbiorow nalezy zaprojektowaé 1 wykona¢ zgodnie z wyzej powolanymi
normami 1 przepisami oraz:



- "Warunkami technicznymi wykonania i1 odbioru robot budowlano- montazowych"
cz. Il "Instalacje sanitarne 1 przemystowe";

- Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 1 Komentarz do normy PN-92/B-
01706/Az1:1999 "Zabezpieczenie wody przed wtdrnym zanieczyszczeniem";

- Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 2"Wytyczne projektowania
instalacji centralnego ogrzewania";

-Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 3 "Warunki techniczne wykonania
1 odbioru sieci wodociggowych";

- Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 4 "Warunki techniczne wykonania
1 odbioru sieci cieplowniczych z rur i elementow preizolowanych";

- Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 5 "Warunki techniczne wykonania
1 odbioru instalacji wentylacyjnych";

- Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 6 "Warunki techniczne wykonania
1 odbioru instalacji ogrzewczych";

- Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 7 "Warunki techniczne wykonania
1 odbioru instalacji wodociggowych";

- Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 8 "Warunki techniczne wykonania
1 odbioru weztdw cieptowniczych";

- Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 9 "Warunki techniczne wykonania
1 odbioru sieci kanalizacyjnych";

- Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 12 "Warunki techniczne

wykonania i1 odbioru instalacji kanalizacyjnych";
PN-92/B-01706- Instalacje wodociggowe;
PN-EN 12056-1:2002- Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkow-
czg$¢ 1- postanowienia ogolne 1 wymagania,

PN-EN 12056-2:2002- Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkdw-
czg$¢ 2- kanalizacja sanitarna- projektowanie uktadu 1 obliczenia;

PN-EN 12056-3:2002- Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkdw-
czg$¢ 3- kanalizacja deszczowa- projektowanie uktadu i obliczenia;

PN-EN 12056-5:2002- Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkdw-
czg$¢ 5- montaz 1 badania, instrukcje dziatania, uzytkowania i eksploatacji;

PN-EN 12828:2006- Instalacje ogrzewcze w budynkach. Projektowanie wodnych
instalacji centralnego ogrzewania.

- PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego 1
uzytecznos$ci publicznej. Wymagania;

-PN-EN 1825-1:2007 Oddzielacze tluszczu -- Cze$¢ 1: Zasady projektowania,
uzytkowania 1 badania, znakowanie oraz sterowanie jakos$cig

Wszystkie urzadzenia, armatura 1 materiaty izolacyjne muszg posiada¢ decyzje o

dopuszczeniu do stosowania w budownictwie wydang przez odpowiednie jednostki

-WYTYCZNE ROZWIAZAN BRANZY ELEKTRYCZNEJ

- Polskie normy stosowane w instalacjach elektrycznych



SEP-E 0002:2002 — Instalacje elektryczne w budynkach mieszkalnych.
Podstawy planowania zapotrzebowania mocy.

PN-EN 60439-1:2003 - Rozdzielnice i sterownice niskonapigciowe -- Cze$é 1:
Zestawy badane w pelnym 1 niepetnym zakresie badan typu.

PN-EN 60439-3:2004 - Rozdzielnice i sterownice niskonapigciowe -- Cze$é 3:
Wymagania dotyczace niskonapigciowych rozdzielnic i1 sterownic przeznaczonych do
instalowania w miejscach dostepnych do uzytkowania przez osoby niewykwalifikowane -
Rozdzielnice tablicowe.

PN-EN 60947-1:2010 - Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapieciowa - Cze$¢
1: Postanowienia ogdlne.

PN-EN 60947-3:2002 - Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapieciowa - Cze$¢
3: Rozlaczniki, odigczniki, rozlaczniki izolacyjne 1 zestawy lacznikoéw z bezpiecznikami
topikowymi.

PN-EN 50274:2004 Rozdzielnice 1 sterownice niskonapigciowe. Ochrona przed
porazeniem pradem elektrycznym. Ochrona przed niezamierzonym dotykiem
bezposrednim czesci niebezpiecznych czynnych

PN-EN 60598-1:2007 Oprawy o$wietleniowe - Cze$¢ 1: Wymagania ogdlne i badania.
PN-EN 60947-6-1:2009 Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapigciowa. Cze$¢ 6-1:
Laczniki wielozadaniowe. Urzadzenia przelaczajace.

PN-HD 60364-5-51:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Czgs¢ 5-51:
Dobdr 1 montaz wyposazenia elektrycznego -- Postanowienia ogdlne.

PN-HD 60364-4-43:2012 Instalacje elektryczne niskiego napigcia - Cz¢$¢ 4-43: Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed pradem przetezeniowym.

PN-HD 60364-4-444:2012 Instalacje elektryczne niskiego napigcia - Czes¢ 4-444:
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed zakloceniami napigciowymi
1 zaburzeniami elektromagnetycznymi.

PN-HD 60364-5-534:2012 Instalacje elektryczne niskiego napigcia - Czeg$¢ 5-53: Dobor
1 montaz wyposazenia elektrycznego -- Odlaczanie izolacyjne, faczenie 1 sterowanie -
Sekcja 534: Urzadzenia do ochrony przed przepigciami.

PN-EN 50310:2012 Stosowanie polgczen wyro6wnawczych 1 uziemiajagcych w budynkach z
zainstalowanym sprze¢tem informatycznym

PN-EN 12464-1 Oswietlenie miejsc pracy. Miejsca pracy we wnetrzach.

PN-HD 60364-4-42:2013 Instalacje elektryczne niskiego napigcia - Cze$¢ 4-42: Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed skutkami oddzialywania cieplnego
PN-HD 60364-5-56:2013 Instalacje elektryczne niskiego napigcia - Cze¢$¢ 5-56: Dobor
1 montaz wyposazenia elektrycznego -- Instalacje bezpieczenstwa

PN-IEC 60364-5-56:1999. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i1
montaz wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa.

PN-HD 60364-4-41:2009. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-HD 60364-5-51:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Czgs¢ 5-51:
Dobdr 1 montaz wyposazenia elektrycznego -- Postanowienia ogdlne.



e PN-HD 60364-5-534:2012 Instalacje elektryczne niskiego napigcia - Cz¢s¢ 5-53: Dobor
1montaz wyposazenia elektrycznego -- Odlaczanie izolacyjne, faczenie 1 sterowanie -
Sekcja 534: Urzadzenia do ochrony przed przepigciami.

e PN-EN 50310:2012 Stosowanie polaczen wyrdwnawczych i uziemiajacych w budynkach z
zainstalowanym sprzetem informatycznym

e PN-EN 12464-1:2012 Swiatlo i o$wietlenie -- O$wietlenie miejsc pracy - Czesé¢ 1: Miejsca
pracy we wnetrzach

e PN-HD 60364-4-42:2013 Instalacje elektryczne niskiego napigcia - Cz¢s$¢ 4-42: Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed skutkami oddzialywania cieplnego

e PN-HD 60364-5-56:2013Instalacje elektryczne niskiego napigcia - Cze$¢ 5-56: Dobor
1 montaz wyposazenia Elektrycznego -- Instalacje bezpieczenstwa

e PN-HD 60364-5-54:2010 Instalacje elektryczna w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienia 1 przewody ochronne.

e PN-E-05033:1994 Wytyczne do instalacji elektrycznych. Dobdr 1 montaz wyposazenia
elektrycznego. Oprzewodowanie.

e PKN-CEN-TS 54-14 - System sygnalizacji pozarowe;.

e PN-EN 62305-1: Ochrona odgromowa — Cze$c 1: Zasady ogolne.

e PN-EN 62305-2: Ochrona odgromowa — Czg$c 2: Zarzadzanie ryzykiem.

e PN-EN 62305-3: Ochrona odgromowa — Czeg$c 3: Uszkodzenia fizyczne obiektu i
zagrozenie zycia.

e PN-EN 62305-4: Ochrona odgromowa — Cze$c 4: Urzadzenia elektryczne 1 elektroniczne
w obiektach.

e PN-HD 60364-5-54:2010 Instalacje elektryczna w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienia 1 przewody ochronne.

-Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzuje wplyw obiektu budowlanego na
srodowisko.

W fazie realizacyjnej budowy budynku stosowa¢ nalezy materiatly przyjazne
srodowisku tj. rury ostonowe, kable, przewody, instalacje oraz urzadzenia, ktére podczas
normalnej pracy nie emituja do  Srodowiska  szkodliwego  promieniowania
elektromagnetycznego. Podczas realizacji prac budowlanych nalezy nie dopusci¢ do
zanieczyszczenia gleby substancjami ropopochodnymi, olejami lub innymi substancjami
szkodliwymi dla otoczenia. Projektowane urzadzenia elektryczne nie powinny mie¢ zadnego
wplywu na istniejacy drzewostan, powierzchni¢ ziemi, w tym glebg, wody powierzchniowe 1
podziemne. Przyjete w projekcie rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne
eliminujg wplyw obiektu budowlanego na Srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne
obiekty budowlane.

- Wytyczne stanu projektowanego
W budynku projektuje si¢ instalacje elektryczne wewnetrzne oraz instalacje
elektryczng zasilania. W tym celu - zasilenia budynku w energie elektryczng, nalezy utozy¢
kabel el - en. od zlacza do rozdzielnicy RG w budynku.
Dokumentacja projektowa zawiera projektowane instalacje elektryczne:
e wewng¢trznych linii zasilajacych — instalacji zalicznikowych tzw. wlz-tow;
e osSwietlenia wewngtrznego;



e g¢niazd wtykowych zasilajacych ogdlnego przeznaczenia jak rowniez 1 dla
odbiornikdéw energii elektrycznej, wymagajacych indywidualnego zabezpieczenia;
na podstawie przekazanych wskazoéwek od Inwestora, oraz wizji lokalnych wykonanych w
terenie wraz z przedstawicielami inwestora.

W fazie projektowej opracowano zostaly instalacje elektryczne w wykonaniu
podtynkowym w postaci kabli 1 przewodow miedzianych, zasilane z rozdzielnic. Zasilanie
urzadzen oraz poszczegolnych instalacji zostalo przewidziane w o Rozbudowa, nadbudowa 1
przebudowach podtynkowych o IP min. 40.

Rozdzielnice wykona¢ jako modulowsa skfadajacg si¢ z minimum trzech rzedéw po
24moduty kazdy, wykonany z szyna TH35. Na szynach montowaé nalezy urzadzenia w
postaci gtownych wylacznikow pradu, wylacznikoéw réznicowo — pradowych, zabezpieczenia
nadmiarowo — pradowe 1 lampki kontrolne.

- Instalowanie rozdzielnic

Zasilanie w energi¢ elektryczng nalezy wykona¢ ukfadajac w ziemi kabel zasilajacy
YKY 5x120mm’® pomigdzy istniejacym ztaczem pomiarowo — kontrolnym a projektowana
rozdzielnica RG. Zasilanie lokali mieszkalnych YKY 5x10mm”.

W budynku przewiduje si¢ montaz rozdzielnicy jako podtynkowy. Sposob ich
wykonania, podejscia przewodow =zasilajacych oraz obwody odptywowe nalezy wykonaé
zgodnie z wczesniej przytoczonymi normami. Wielko$¢, typ rozdzielnicy jak 1 stopien
ochrony nalezy wykona¢ zgodnie z opisem z zwrdceniem uwagi na sugestie projektanta.
Istnieje takze mozliwo$¢ zamontowania w rozdzielniach wentylacji z uwagi na oddawanie
ciepta z urzadzen. Z uwagi na dostepnos¢ lokalizacyjng rozdzielnicy nalezy wyeliminowac
mozliwo$¢ ingerowania osOb postronnych poprzez zastosowanie rozdzielni zamykanych na
klucz. Po zakonczeniu prac nalez opisa¢ wszystkie przewody, kable czytelnymi znacznikami
umieszczajac na nich przewieszki z opisami. W rozdzielnicach zamontowa¢ schemat
elektryczny z datg 1 danymi wykonawcy (np. piecze¢cig firmowa). Analogiczng wersj¢
papierowa nalezy przygotowa¢ do dokumentacji odbiorowej. Rozdzielnice stuzg do zasilenia
instalacji odbiorczych.

Podczas instalowania rozdzielnic nalezy pamigtac o:

e wykonanie =zasilanie wurzadzen duzego znaczenia 1 obwodow dla potrzeb
bezpieczenstwa,

e przewidzie¢ co najmniej 20% rezerwy na dodatkowe urzadzenia;

o zamontowac¢ wylgczniki roznicowo-pragdowe (AI=30mA);

o zainstalowa¢ wytaczniki nadmiarowo - pragdowe zasilania urzadzen duzego znaczenia 1
obwodoéw dla potrzeb bezpieczenstwa tj. gniazda wtykowe oraz instalacje oswietlenia;

o zaopatrzy¢ rozdzielnice w trwale oraz czytelne tabliczki znamionowe, opisy 1 schemat;

« wykorzystywa¢ przewody i kable elektryczne o przekroju do 10 mm’ - wylacznie z
zylami wykonanymi z miedzi;

o stosowa¢ zasady prowadzenia przewodow 1 kabli elektrycznych - tylko w liniach
prostych, rownolegtych do krawedzi $cian lub w strefach montazowych nad sufitem
podwieszanym;



o uzywac przewodow, aparatoOw i urzadzen posiadajacych swiadectwo dopuszczenia do
stosowania w budownictwie lub oznaczone znakiem bezpieczenstwa, wydanym przez
uprawniong jednostke kwalifikujaca.

- Rozmieszczenie elementéw wyposazenia.
-W trakcie realizacji projektu nalezy tworzy¢ przejrzysty uklad funkcjonalny, ktory
bedzie umozliwial fatwy dostep do elementow w czasie eksploatacji, konserwacji jak
roOwniez wymiany poszczegdlnych elementow.
-Wykona¢ w sposodb zgodny z obowigzujacymi przepisami i normami branzowymi
oprze wodowanie rozdzielnic zakonczajac przewody jasnymi 1 czytelnymi opisami;
-Poszczegdlne obwody rozdzielnic nalezy opisa¢ 1 ujednolici¢ ze schematami
elektrycznymi rozdzielnic w sposob trwaly 1 jednoznaczny zgodny z obowigzujacymi
przepisami i normami branzowymi;
-Wykona¢ zgodne z projektem numeracje 1 nazewnictwo poszczeg6dlnych rozdzielnic
poprzez montaz na nich tablic informacyjnych z numerem, nazwg 1 tablicami
ostrzegawczymi sposob zgodny z obowigzujagcymi przepisami 1 normami
branzowymi;
-W pomieszczeniach, ktorych istnieje mozliwos¢ narazenia na wystepowanie wilgoci
badz kurzu, nalezy zastosowaé osprzet o stopniu ochronnym w o Rozbudowa,
nadbudowa 1 przebudowach bryzgoszczelnych o stopniu ochronnym min. 1P-44.

-Instalacja oSwietlenia.

Projektuje si¢ wykonanie instalacji elektrycznej oswietlenia wewnatrz budynku, , jako
podtynkowa wykonana przewodami YDYzo3x1,5mm2 i YDYzo4x1,5mm’, ukladanymi na
scianach 1 po stropach.

Dla projektowanych pomieszczen zaprojektowano os$wietlenie gorne sufitowe oraz
boczne (oprawy). Oprawy os$wietlenia nalezy montowa¢ zgodnie z przeznaczeniem
bezposrednio utwierdzone scian za pomoca kotkow rozporowych.
Na zewnatrz budynku nalezy montowac¢ oprawy oswietlenia na $cianach elewacyjnych.

Osprzet wykona¢ jako podtynkowy lub natykowy (o klasie ochronnosci IP20 Iub
[P44) zgodnie z zalagczonymi rysunkami, montowany na wysokosci 0,3m lub 1,2m w
odleglosci poziomej max 10cm od oscieznicy drzwi.

Poszczegdlne obwody nalezy 1laczy¢ za pomoca puszek podtynkowych Ilub
natynkowych - bryzgoszczelnych. Polaczenia w puszkach p/t 1 n/t wykona¢ po uprzednim
oczyszczeniu zyt (np. za pomocg zlaczek).

Obwody kolejno zabezpieczy¢ wytacznikami réznicowopragdowymi i1 nadmiarowo -
pradowymi zgodnie z zatagczonymi schematami rozdzielnic. Podczas wykonywania instalacji
oswietleniowe] nalezy pozostawi¢ zapas przewodow do podlaczenia zaré6wno opraw
oswietleniowych jak 1 tacznikéw o$wietlenia po wykonaniu prac budowlanych.

- Instalacja gniazd wtykowych.

Projektuje si¢ wykonanie instalacji elektrycznej wewnegtrznej w budynku jako
podtynkowa wykonana przewodami YDYzo 3x2,5mm’ ulozonymi w $cianie i stropach.
Osprzgt zamontowaé nalezy jako natynkowy na wysokosci 1,3m lub 1m. Podczas
wykonywania instalacji nalezy pozostawi¢ zapasy przewodow do swobodnego podlaczenia



gniazd wtykowych po wykonaniu prac budowlanych. Osprzet wykonaé jako podtynkowy lub
natykowy (o klasie ochronnosci IP20 lub 1P44) zgodnie z zalagczonymi rysunkami.

Polaczenia w puszkach p/t 1 n/t wykona¢ po uprzednim oczyszczeniu zyt (np. za
pomoca ziaczek). Obwody kolejno zabezpieczy¢ wylacznikami rdéznicowopragdowymi i
nadmiarowo - pradowymi zgodnie z zalgczonymi schematami rozdzielnic. Podczas
wykonywania instalacji nalezy pozostawi¢ zapas przewodéw do podiaczenia zard6wno opraw
oswietleniowych jak 1 tacznikéw o$wietlenia po wykonaniu prac budowlanych.

-Ochrona dodatkowa od porazenia pradem elektrycznym.

W istniejacej sieci n/n jako system ochrony podstawowej od porazenia zastosowane
jest szybkie wylaczenie (zerowanie) w ukfadzie sieci TN-C. W instalacji elektrycznej
odbiorczej za licznikowej zastosowa¢ ochrong od porazenia poprzez szybkie wylaczenie
napigcia przy uzyciu wylgcznikdw roéznicowopradowych w ukladzie sieci TN-S.

Jako system ochrony dodatkowej w istniejacej sieci n/n od porazenia nalezy
zastosowa¢ ochron¢ od porazenia poprzez szybkie wylgczenie napigcia przy uzyciu
wytacznikdéw réznicowopradowych. Ochronie podlegaja wszystkie czgsci metalowe aparatéw
nie bedace w normalnych warunkach pod napigciem, a mogace si¢ znalez¢ w chwili awarii.

W/w ochrone wykona¢ przy uzyciu przewodéw LgY 6mm’ ukfadajac ja w rurkach
winidurowych ¢13mm?’ taczac w puszkach hermetycznych uzywajac ztaczek ochronnych.

W budynku projektuje si¢ zastosowanie ochrony przeciwprzepigciowej w instalacji
wewnetrzne] z uwagi na zagrozenia piorunowe (wyladowania atmosferyczne). Wyrdznia sie
cztery kategori¢ urzadzen:

I — kategoria — poziom ochrony 1,5kV;

II — kategoria — poziom ochrony 2,5kV;

[II — kategoria — poziom ochrony 4kV;

IV — kategoria — poziom ochrony 6kV;

W rozdzielni gtdéwnej nalezy zastosowa¢ ochrone klasy B+C. W celu zabezpieczenia
przeciwprzepigciowego polaczenia ogranicznikow przepie¢ z instalacja wykonaé nalezy
przewodem LgYz/z 16 mm’, ktéry nalezy przytaczy¢ do szyny gléwnej PE a nastepnie do
projektowanych rozdzielnic piwnicy, parteru i pietra. Warto$¢ rezystancji uziemmienia nie
moze by¢ wigksza niz 30Q.

Podstawowym  warunkiem ochrony przeciwprzepigciowej jest prawidlowo
przeprowadzone wyréwnanie potencjatdw w obiekcie. Zaleca si¢ instalowanie ogranicznikdw
przed wylacznikami réznicowo-pradowymi. Nalezy skutecznie instalowa¢ ograniczniki wg.
tzw. kaskadowej ochrony (tj. w kolejnosci B, C 1 D) w celu poprawnego dziatania stopni
ochrony. Skuteczng metoda jest takze zastosowanie zdefiniowanej dlugosci przewodu miedzy
ogranicznikami albo przez stosowanie elementoéw indukcyjnych (element odprzegajacy SPL-
63/7,5). Cewka SPL jest montowana pomiedzy ogranicznikami klasy I 111.

Uwaga: nalezy pamigta¢ aby przewody laczace ograniczniki przepiec byly jak
najkrdtsze. Zapobiega to powstawaniu spadkoOw napiecia na indukcyjnosci kabli 1 przewodow
faczacych przy przeptywie pradu.

Ochrona przeciwporazeniowa przed dotykiem posrednim realizowana jest przez
zastosowanie:



o szybkiego samoczynnego wylaczenia zasilania za pomoca wytacznikéw instalacyjnych
nadpragdowych oraz wylacznikow réznicowo — pradowych o pradzie dI=30 mA -
selektywnych.

e polaczen wyro6wnawczych wszystkich cz¢sci przewodzacych dostepnych

o urzadzen w drugiej klasie ochronnosci.

W/w ochrone wykona¢ przy uzyciu przewodéw LgY 6mm’ ukladajac ja w rurkach

winidurowych o 13 mm’ laczac w puszkach hermetycznych przy uzyciu ztaczek ochronnych
Z0O 0006 zgodnie z rysunkami. W zwigzku z powyzszym nalezy podlaczy¢ wszystkie
elementy metalowe z rozdzielniami przewodem ochronnym.

Przed  przystagpieniem do prac nalezy sprawdzi¢ stan instalacji
elektroenergetycznego przylacza nn. W celu tym nalezy sprawdzi¢ stan izolacji przewodu
zasilajagcego oraz wykona¢ pomiar impedancji petli zwarcia. Impedancja catkowita:
Sprawdzenie skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowej:

Z,=2,,125 7. <230V

gdzie I, — prad wylaczeniowy zastosowanego zabezpieczenia.

Po zakoficzeniu prac nalezy ponownie zweryfikowaé zmierzy¢ warto$¢ impedancji petli
zwarcia.

Uwagi: Po zakonczeniu prac dotyczacych wykonania instalacji elektrycznych, a przed
oddaniem ich do eksploatacji Wykonawca winien w/w instalacj¢ podda¢ ogledzinom, probom
1 pomiarom zgodnie z wymaganiami podanymi w PN-EN 60364-6-61 w celu sprawdzenia,
czy zostala wykonana zgodnie z aktualnymi wymaganiami norm 1 przepisOw dotyczacych
instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych.

-Instalacja przywolawcza
Projektuje si¢ wykonanie instalacji przywolawczej w wykonaniu podtynkowym.

Celem =zasilanie instalacji nalezy zasili¢ rozdzielnice polaczeniowe z dodatkowego
niezaleznego obwodu zasilajacego. Instalacje zabezpieczy¢ wylacznikiem nadmiarowo —
pradowym S-301 C16A. W pomieszczeniach WC przeznaczonych do korzystania przez osoby
niepetnosprawne przewiduje si¢ zabudowe systemu przyzywowego dla opiekundow 1 osob
umozliwiajagcym niesienie pomocy. System ten bedzie polegat na umieszczeniu wewnatrz
pomieszczenia przyciskow przyzywowych (wlaczajacych alarm) a na zewnatrz na korytarzu
zainstalowanie sygnalizatora akustyczno — optycznego. Informacja pozwoli opiekunowi badz
osobie przebywajacej w najblizszej odleglosci na udzielenie osobie niepelnosprawne;
pomocy. Projektuje si¢ wykonanie instalacji jako podtynkowej zgodnie z zalgczonym
schematem blokowym 1 schematem elektrycznych polaczen oraz wizualizacja prowadzenia
przewodow zasilajacych, poprzez ulozenie przewodow YTKSY 1x4x0,5mmo2. Przewody
uktada¢ nalezy bezposrednio na $cianach.

-Instalacja polaczen wyrownawczych

W/w ochrong wykona¢ poprzez zamontowanie w rozdzielni RG glownej szyny
uziemiajace] a nastgpnie ulozy¢ nalezy kable 1 przewody laczace ja z poszczegdlnymi
rozdzielnicami oraz pozostatymi elementami instalacji sanitarnej. W tym celu nalezy zgodnie
z zalagczonymi rysunkami uktada¢ przewody 1 x LgY o $rednicy min. 6mm2 w rurkach



ostonowych winidurowych min. @ 13 mm2 lub rurach wykonanych z PVC. Poszczegdlne
przewody laczy¢ ze soba za pomocg puszek hermetycznych przy uzyciu ztgczek ochronnych.
Po zakonczeniu prac a przed oddaniem do eksploatacji nalezy Inwestorowi dostarczy¢
pomiary cigglosci przewodow ochronnych. W fazie koncowej nalezy z Inwestorem i
Inspektorem Nadzoru branzy elektrycznej uzgodni¢ typ osprzetu faczacego widoczne
elementy instalacyjne z instalacja polaczen wyréwnaczych. Brak uzgodnienia jest podstawg
do nie dokonania czynnos$ci odbiorowych 1 mozliwos$ci zakonczenia prac.

-Instalacja oSwietlenia awaryjnego

Zgodnie z z przepisami p./poz. w budynku projektuje si¢ wykonanie awaryjnego o$wietlenia
ewakuacyjnego, ktoére opracowano wg. normy PN-EN-50172: 2005 Systemy awaryjnego
oswietlenia ewakuacyjnego oraz PN-EN-1838:2005 Zastosowanie oswietlenia. Oswietlenie
awaryjne. Os$wietlenie awaryjne bedzie oswietlalo drogi komunikacyjne podczas zaniku
zasilania podstawowego w budynku.

Lampy, ktére zostaty oznaczone symbolem ,,AW” spehiajg funkcje awaryjnego o$wietlenia
ewakuacyjnego 1 powinny by¢ wyposazone w wkiady awaryjne 1 godzinne (spelniajace
obowigzujace normy 1 certyfikaty CNBOP a takze posiadajace popuszczenie do stosowania)
zastosowano na:

- drogach ewakuacyjnych oswietlonych wytacznie swiattem sztucznym;

- przed glownymi wejsciami do budynku (w celu ograniczenia paniki podczas opuszczania
budynku w sytuacji awaryjnej);

W przypadku wystgpienia braku napigcia podstawowego nastgpi zalgczenie awaryjnego
oSwietlenia ewakuacyjnego. Wartos¢ minimalna nat¢zenia oSwietlenia na ciggach
komunikacyjnych dla ewakuacyjnego o$wietlenia awaryjnego wynosi llux a dla urzadzen
przeciwpozarowych 5Slux. Podczas wykonywania instalacji nalezy przy montazu opraw
wykona¢ pomiar natezenia oswietlenia, ktory zweryfikuje poprawnos$¢ zainstalowania oprawy
oraz jej dzialanie. W fazie koncowej nalezy z Inwestorem i Inspektorem Nadzoru branzy
elektrycznej uzgodni¢ typ 1 kolorystyke osprzetu instalacyjnego. Brak uzgodnienia jest
podstawg do nie dokonania czynno$ci odbiorowych 1 mozliwos$ci zakonczenia prac.

Uwagi: Oprawy awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego muszg posiada¢ $wiadectwo
dopuszczenia CNBOP. W przypadku niezapewnienia warto$ci natezenia awaryjnego
oswietlenia ewakuacyjnego (z uwagi na dowolno$¢ stosowania opraw przez wykonawce oraz
ostateczne wykonczenie wnetrza w budynku) nalezy zwigkszy¢ ich ilo$¢ wraz z wktadami i
zachowac¢ obowigzujace normy:

-PN-EN 12464-1 (wyd. 2004r).

-PN-EN 12464-2 (wyd. 2008 wraz z aktualizacjami z 2009 1 2010r).

-PN-EN 1838 (z 2005 r).

Instalacja przewietrzania i napowietrzania:

Projekt zaklada wykonanie instalacji przewietrzania ciggdw komunikacyjnych.
Instalacja uruchamiana bgdzie po wykryciu pozaru w budynku, tj. po podaniu sygnatu
pobudzenia do ukfadu zasilania centrali sterujgcej. W ten sposob nastgpi otwarcie sitownika
instalowanego na danej klapie dymowej w dachu. Rozmieszczenie urzadzen przedstawiono na
zalaczonych rysunkach. Istnieje takze mozliwo$¢ awaryjnego recznego sterowania instalacja



oraz przewietrzania podczas prac eksploatacyjnych. Uzywanie recznych przyciskow
przewietrzania (PP) 1 awaryjnego zalaczenia spowoduje zadziatanie sitownika, ktory otworzy
okno w dachu. Elementem wykonawczym sg sitowniki elektryczne. W wyniku zadziatania
systemu, na skutek pojawienia si¢ sygnatu (automatycznie z centrali lub recznego
uruchomienia) nastgpi otwarcie klap oddymiajagcych w dachu klatki schodowej, pojawi si¢
napiecie ktore uruchomi sitownik. Istnieje takze mozliwos¢ recznego wyzwolenia centrali w
chwili powstania pozaru. Klapa si¢ otworzy i1 zablokuja drzwi wejsciowe. Zainstalowane
zostaja takze krancowki otwarcia 1 zamknigcia klap. Zadziatanie odpowiednich wytacznikow
krancowych powoduje zatrzymanie procesu zamykania lub otwierania wyciaggow dymowych.

Instalacja fotowoltaiczna - PV

Zgodnie z wytycznymi Inwestora dla zmniejszenia kosztoéw utrzymania budynku
projektuje si¢ na dachu instalacj¢ fotowoltaiczng. Dla poprawnego zbilansowania
zapotrzebowania w energi¢ elektryczng na dachu budynku przewidziano montaz paneli
fotowoltaicznych. Zaprojektowane ogniwa polikrystaliczne charakteryzujg si¢ wysoka
sprawnos$cig. Instalacja poza generowaniem energii elektrycznej ma takze podnie$s¢ walory
estetyczne 1 wizualne projektowanego budynku. Wprowadzenie instalacji do budynku nalezy
wykona¢ poprzez przepust kablowy bedacy systemowym rozwigzaniem do poszycia
dachowego 1 wpig¢ w projektowane zlgcze kablowe nN. Lokalizacje przepustow nalezy
ustali¢ na etapie realizacji poszycia dachowego wg wskaza¢ wykonawcy instalacji
fotowoltaiczne;j.

11. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWE]

Na podstawie § 4 rozporzadzenia Ministra Spaw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 16
lipiec 2009r. w sprawie zakresu, trybu 1 zasad uzgadniania projektu budowlanego pod
wzgledem ochrony przeciwpozarowej ( Dz.U. z 1999 r. nr 22 poz. 206) ustala si¢ nast¢pujace
elementy bezpieczenstwa pozarowego obiektu

1.POWIERZCHNIA, WYSOKOSC, LICZBA KONDYGNACII.

-powierzchnia zabudowy: 103,63 m’
-powierzchnia uzytkowa: 157,79 m*
-powierzchnia catkowita : 166,44 m’
-kubatura brutto: 673,59 m’

-1lo$¢ kondygnacji nadziemnych: 2

-wysoko$¢ budynku ponad poziom terenu: 7,30m
-wysokos$¢ kondygnacji nadziemnych(w $wietle) : 2,65m;2,26 m,
-1lo$¢ klatek schodowych: 1

-1lo$¢ wej$¢ do budynku: 1 wejscia gtdowne
-dlugos¢ 1 szerokos¢ poszczegolnych kondygnaci: wg rzutow

2.INFRASTRUKTURA PRZECIWPOZAROWA.
Dojazd dla jednostek strazy pozarnej zapewniony droga publiczna przebiegajaca
wzdtuz elewacji frontowej budynku szerokosci 5,5m 1 promieniami zewn¢trznymi R=11,0m



z mozliwoscig przejazdu wzdtuz elewacji frontowej, Nosnos¢ drég wynosi 100 kN. Nie jest
wymagane zapewnienie drogi pozarowe;.

3. KATEGORIA ZAGROZENIA
Projektowane kondygnacje zalicza si¢ w catosci do kategorii zagrozenia ludzi ZL II1.

4. PRZEWIDYWANA GESTOSC OBCIAZENIA OGNIOWEGO
-Nie dotyczy

5. KATEGORIA ZAGROZENIA LUDZI, PRZEWIDY WANA LICZBA OSOB.
Kondygnacje kwalifikuja si¢ w calosci do kategorii zagrozenia ludzi ZL III-budynki
uzytecznos$ci publiczne;.

6.KLASA ODPORNOSCI POZAROWEJ BUDYNKU. ODPORNOSC OGNIOWA
ELEMENTOW BUDOWLANYCH.

Dla obiektu wymagana jest klasa odpornosci pozarowej; C (budynek niski
dwukondygnacyjny). Ze wzgledu na mozliwo$¢ obnizenia wymaganej klasy odpornosci
pozarowej w budynku o czesci dwukondygnacyjnej zakwalifikowano ja do klasy odpornosci
pozarowej C.

Wymagana odpornos¢ ogniowa elementéw budynku:

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementow budynku
odpornosci
pozarowej gl. konstrukcja konstrukcja strop Sciana Sciana przekrycie
nosna dachu zewngtrzna wewnetrzna dachu
EI
"C" R60 R15 REI 60 (o ?)O EIl5 RE15

Przekrycie dachu nad czg$cig jednokondygnacyjng 1 dwukondygnacyjng niepalne (niepalna
izolacja cieplna przekrycia)

Dach nad cze$cig nizszg w pasie 8m od Sciany zewnetrznej czgsci trzykondygnacyjnej w
klasie REI30 pokryty papa termozgrzewalng z izolacjg termiczng z welny mineralnej.Papa musi
posiadac¢ klasyfikacje w zakresie odpornosci na dziatanie ognia zewngtrznego BROO(t1).

W pasie 8 m moga si¢ znajdowa¢ jedynie otwory instalacji wentylacji 1 spalinowej od
urzadzen gazowych.

5.PODZIAL NA STREFY POZAROWE
Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej w wielokondygnacyjnym budynku N,

zakwalifikowanym do kategorii zagrozenia ludzi: ZL II, wynosi 8 000 m® i nie zostata
przekroczona.

6.USYTUOWANIE BUDYNKU WZGLEDEM ISTNIEJACEJ ZABUDOWY
Projektowany budynek oznaczony nr 1 $ciang oddzielenia pozarowego zlokalizowano

w odlegltosci 4,46m oraz 4,61m od istniejagcych budynkéw gospodarczych znajdujacych sie
na sasiedniej dziatce zgodnie z §271, 272 1273 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie z p6z. zm. speiiajac wymagania bezpieczenstwa pozarowego.

7.0CENA ZAGROZENIA WYBUCHEM
W projektowanych budynkach nie ma pomieszczen oraz stref zakwalifikowanych do
zagrozenia wybuchem. Zagrozenie wybuchem nie wystepuje rOwniez w obrebie przylegtych



przestrzeni zewnetrznych. Pomieszczenie kotlowni gazowej nie jest kwalifikowane do
pomieszczen zagrozonych wybuchem.

8.WARUNKI EWAKUACII

Z pietra prowadzi wyjscie do innej strefy pozarowej oraz klatka schodowa na
zewnatrz. Poziome drogi ewakuacyjne o szerokosci poziomych drog ewakuacyjnych:
minimum 1,40m (zgodnie z wymaganiami okreslonymi § 242. 1.) Obudowa poziomych drog
ewakuacyjnych winna mie¢ klase odpornosci ogniowej wymagang dla §cian wewngtrznych-
EI15(§241.u. 1))

Drogi ewakuacji poziomej maja szerokos¢ 1,4 m. Drzwi wyjSciowe na drodze z klatki
schodowej 1 z korytarza posiadajg szerokos¢ 1,2 m, w tym nieblokowane skrzydto 0,9 m

W budynku zastosowano klatke schodowa wewngtrzng. Zaprojektowano szerokosci uzytkowe
biegow 1 spocznikoOw wieksza niz normatywna ze wzgledu na ilo$¢ osob:

-biegu — 1,50m

-spocznika — 1,60m

Droga ewakuacyjna prowadzona jest na zewnatrz budynku z klatki schodowej oraz z
poziomych drég komunikacji ogdlnej. Wszystkie drogi ewakuacyjne ( wyjscia, dojscia,
poziome 1 pionowe drogi) spetniajg wymagania okreslone w warunkach technicznych.

Dhugos$¢ dojs¢ ewakuacyjnych z pomieszczen gdzie moga przebywac ludzie nie
przekracza 30 m przy jednym kierunku dojscia 1 60 m przy dwodch kierunkach. Dhugose
przej$¢ ewakuacyjnych nie przekracza 40 m.

9.URZADZENIA PRZECIWPOZAROWE

- W budynku zaprojektowano awaryjne oswietlenie ewakuacyjne o nat¢zeniu min. 1 Ix
w osi drogi przy posadzce. Czas dzialania oswietlenia ewakuacyjnego bedzie dostosowany do
warunkow 1 wynosi przynajmniej 1 godzing. Lampy o$wietlenia ewakuacyjnego musza by¢ takze
na zewnatrz budynku przy wyjsciach ewakuacyjnych.

- W obiekcie zapewnia si¢ przeciwpozarowy zanikowy wylacznik pradu, zasilany
przewodem PH 90. Lokalizacja wylacznika przy wejsciu do budynku.

- Oddymianie klatki schodowe;.

10.WYPOSAZENIE W PODRECZNY SPRZET GASNICZY

Budynek wyposazony bedzie w gasnice wg zasady, ze jedna jednostka masy $rodka
gasniczego 2 kg (lub 3 dm3) zawartego w gaénicach bedzie przypadaé¢ na kazde 100 m’
powierzchni strefy pozarowej. Przewiduje si¢ gasnice proszkowe ABC o masie $rodka
gasniczego 4-6 kg.
Gasnice beda rozmieszczone w miejscach tatwo dostgpnych i widocznych, w miejscach nie
narazonych na uszkodzenia mechaniczne oraz dzialanie zrodet ciepta.
Przy rozmieszczaniu gasnic beda spetnione nastepujace warunki:
-odlegtos$¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w ktérym moze przebywac cztowiek do najblizsze;]
gasnicy, nie bedzie wigksza niz 30 m,
-do gasnic bedzie zapewniony dostep o szerokosci co najmniej 1 m.

Szczegdlowy dobor podrecznego sprzetu gasniczego bedzie dokonany w ramach niezbedne;j
do opracowania dla obiektu Instrukcji Bezpieczenstwa Pozarowego.

Miejsca usytuowania urzadzen przeciwpozarowych: przeciwpozarowego wytacznika pradu
elektrycznego, gasnic, drogi, wyjscia i kierunki ewakuacji nalezy oznakowa¢ znakami
informacyjnymi.



W miejscach ogolnie dostepnych umiesci¢ instrukcje postgpowania na wypadek pozaru.

11.ZAOPATRZENIE WODNE DO ZEWNETRZNEGO GASZENIA POZARU

Zgodnie z Rozporzadzeniem MSW 1 A (Dz. U. nr 124, poz. 1030 z 2009 r.) jest
wymagane zapewnienie zaopatrzenie wodnego do zewngtrznego gaszenia pozaru w ilo$ci
10 1 /s z sieci wodociggowej z hydrantem nadziemnym w odleglosci do 75 m. Na terenie
zlokalizowano hydranty zewnetrzne nadziemne HP 80 w odleglosci do 75 m pierwszy i
nastepny do 150m.

12.WYMAGANIA PRZECIWPOZAROWE DLA ELEMENTOW WYK. WNETRZ

W zakresie wykonczenia wnetrz w obiekcie nalezy przestrzegac nastepujacych zasad:
12.1. W strefach pozarowych zakwalifikowanych do kategorii ZL zabronione jest stosowanie
do wykonczenia wnetrz materiatdw tatwo zapalnych, ktorych produkty rozktadu termicznego
sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce.

12.2. Na drogach komunikacji ogdlnej, stuzacych celom ewakuacji nie dopuszcza si¢
stosowania materialow 1 wyroboéw budowlanych fatwo zapalnych.

12.3. Oktadziny sufitéw i sufity podwieszane nalezy wykonywac z materiatlow niepalnych lub
niezapalnych, nie kapigcych 1 nie odpadajacych pod wptywem ognia.

12.4. Palne elementy wystroju wnetrz budynku, przez ktére lub obok ktoérych sg prowadzone
przewody ogrzewcze, wentylacyjne, dymowe lub spalinowe, powinny by¢ zabezpieczone
przed mozliwoscig zapalenia lub zweglenia.

Do aranzacji 1 wykonczenia wnetrz nie bedg stosowane materialy tatwo zapalne, t;.
posiadajace klase reakcji na ogien D-s2, d0; D-s3, dO; D-s2, d1; D-s3, d1; D-s2, d2; D-s3, d2;
E-d2; E; F, ktorych produkty rozkladu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie
dymigce tj. posiadajacych klase reakcji na ogien A2-s3, dO; A2-s3, d1; A2-s3, d2 ;B-s3, dO;
B-s3, d1; B-s3, d2;C-s3, dO; C-s3, d1; C-s3,d2; D-s3,d0; D-s3, d1; D-s3, d2; E-d2; E; F

Na drogach komunikacji ogolnej, stuzacych celom ewakuacji, stosowanie materialow i
wyrobow budowlanych tatwo zapalnych jest zabronione.

Okladziny sufitow oraz sufity podwieszone nalezy wykonywaé z materiatow
niepalnych tj. posiadajacych klas¢ reakcji na ogien Al ; A2-s1, dO ; A2-s2, dO ; A2-s3, dO ;
lub niezapalnych, tj. posiadajacych klase reakcji na ogienh A2-sl, d1 ; A2-s2, d1 ; A2-s3, dl ;
A2-s1, d2 ; A2-s2, d2 ; A2-s3, d2 ; B-sl, dO; B-s2, dO; B-s3, dO; B-s1, d1; B-s2, d1; B-s3, d1;
B-sl1, d2; B-s2, d2; B-s3, d2; niekapigcych 1 nieodpadajacych pod wplywem ognia.

Sufity podwieszone lub okladziny sufitow bgdg wykonane z materialow niepalnych
lub niezapalnych, nie kapigcych 1 nie odpadajacych pod wptywem ognia.

14. WYMAGANIA DLA ODDZIELEN PRZECIWPOZAROWYCH.

-Elementami oddzielenia przeciwpozarowego moga by¢ S$ciany 1 /lub/ stropy.
Poszczegodlne strefy pozarowe w budynku winny by¢ oddzielone od siebie $cianami
oddzielenia przeciwpozarowego o odpornosci ogniowej REI 60,

-Sciang oddzielenia przeciwpozarowego nalezy wznosi¢ na wiasnym fundamencie lub na
stropie, opartym na konstrukcji nosnej o klasie odpornosci ogniowej nie nizszej od odpornosci
ogniowej tej Sciany,

-Drzwi znajdujace si¢ w $cianach oddzielenia przeciwpozarowego musza mie¢ odpornosé
ogniowa (EI) rowna polowie odpornosci ogniowej $ciany oraz winny by¢ wyposazone w
samozamykacze lub urzadzenia zamykajace je samoczynnie w razie pozaru,

Strop migdzy garazem a cze¢$cig mieszkalng w klasie odpornosci ogniowej REI 60, z niepalng
izolacjg termiczno - akustyczna,

-L.gczna powierzchnia otwor6w zamykanych w $cianie oddzielenia przeciwpozarowego /o
odpowiedniej klasie odpornosci ogniowej EI/ nie powinna przekracza¢ 15% powierzchni
$ciany, a w stropie oddzielenia przeciwpozarowego — 0,5% powierzchni stropu. Ponadto w
$cianie oddzielenia przeciwpozarowego dopuszcza si¢ wypetnienie otwordw materiatem



przepuszczajacym $wiatlo /o odpowiedniej klasie odpornosci ogniowej EI — w $cianie bedace;
obudowg drogi ewakuacyjnej lub E w $cianie innej/, takim jak luksfery, cegla szklana lub
inne przeszklenie na powierzchni do 10% powierzchni $ciany,

-Sciana oddzielenia przeciwpozarowego musi byé wysunicta co najmniej 0,3 m poza lico
Sciany zewnetrznej lub na calej wysokosci §ciany zewnegtrznej nalezy zastosowaé pas z
materiatu niepalnego o szerokosci co najmniej 2,0 m 1 klasie odpornosci ogniowej EI 60,

-W budynku z dachem rozprzestrzeniajgcym ogien $ciany oddzielenia przeciwpozarowego
nalezy wyprowadzi¢ ponad pokrycie dachu na wysokos¢ co najmniej 0,3 m lub zastosowac
pas z materialu niepalnego o szerokosci co najmniej 1,0 m 1 klasie odpornosci ogniowej EI
60, rownolegle do potaci dachu, bezposrednio pod pokryciem, ktore na tej szerokosci
powinno by¢ nie rozprzestrzeniajagce ognia,

-Przepusty instalacyjne, ktore przechodza przez S$ciang Ilub strop oddzielenia
przeciwpozarowego na granicy stref pozarowych (poza wydzielonymi pozarowo, w klasie
REI 60, szachtami instalacyjnymi) muszg mie¢ klase odpornosci ogniowej (EI) réwna klasie
odpornosci ogniowej wymaganej dla tych elementéw. Odstepstwo od tych wymagan dotyczy
pojedynczych rur instalacji wodnych, kanalizacyjnych i1 ogrzewczych prowadzonych przez
$ciany 1 stropy do pomieszczen higieniczno — sanitarnych,

-Przepusty instalacyjne o $rednicy powyzej 4 cm w Scianach i stropach nie bedacych
elementami oddzielen przeciwpozarowych, dla ktérych nie jest wymagana klasa odpornosci
ogniowej co najmniej EI 60 lub REI 60, powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej (EI) tych
elementow,

-Przej$cia instalacji przez zewnetrzne $ciany budynku, znajdujace si¢ ponizej terenu, powinny
by¢ zabezpieczone przed mozliwos$cia przenikania gazu do wnetrza budynku.

15. WNIOSKI KONCOWE I USTALENIA FORMALNE.

— Projekt budowlany wymaga uzgodnienia z uprawnionym rzeczoznawcg do spraw
zabezpieczen przeciwpozarowych,

— W poszczegdlnych projektach branzowych nalezy uwzgledni¢ wymagania ochrony
przeciwpozarowej okre§lone w niniejszym opracowaniu,

— Wszystkie wyroby, materiaty, urzadzenia 1 elementy budowlane zabezpieczen
przeciwpozarowych uzyte do konstrukcji budynkoéw i ich wykonczenia musza posiadaé
certyfikaty zgodnos$ci (aprobaty techniczne 1 atesty) Instytutu Techniki Budowlanej, CNBOP,
- Projekty branzowe instalacji 1 urzadzen ochrony przeciwpozarowej, instalacji wodociggowe;j
przeciwpozarowej, os$wietlenia awaryjnego, itp. nalezy uzgodni¢ z rzeczoznawcg ds.
zabezpieczen przeciwpozarowych.

16. DODATKOWE INFORMACJE DO PROJEKTOW BRANZOWYCH.

- Wybrany do realizacji system okladzin elewacyjnych musi spetnia¢ wymogi
okreslone w §225. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie: "Elementy okladzin
elewacyjnych powinny by¢ mocowane do konstrukcji budynku w sposdb uniemozliwiajacy
ich odpadanie w przypadku pozaru w czasie krotszym niz wynikajacy z wymaganej klasy
odpornosci ogniowej dla $ciany zewnetrznej (potwierdzone atestem lub certyfikatem),

- Instalacja o$wietlenia awaryjnego: Zgodnie z Warunkami Technicznymi, jakim powinny
odpowiada¢ budynki /Rozporzadzenie MGPiB , Dz. U. Nr.75 z 2002 r. poz. 690/ projektuje
si¢ awaryjne oswietlenie w garazu 1 przedsionku pozarowym, gdzie poruszanie si¢ w
ciemnos$ciach moze spowodowac zagrozenie dla zycia lub zdrowia . Przewidziano o$wietlenie
odrgbnymi oprawami oswietleniowymi fluorescencyjnymi lub oprawami oswietlenia
podstawowego, w ktorych przewidziano §wiecenie tylko czesci tej oprawy. Oprawy te zasilane
sg ze zrddla awaryjnego niezaleznego zainstalowanego w oprawie oswietleniowej. Oprawy
oswietlenia awaryjnego po zaniku zasilania podstawowego wlaczajag si¢ do pracy
samoczynnie. Instalacja oswietlenia ewakuacyjnego: Oswietlenie ewakuacyjne stanowi czgs¢



oswietlenia awaryjnego 1 obejmuje podswietlone znaki wskazujgce kierunki ewakuacji.
Zainstalowane oprawy oswietleniowe oswietlenia ewakuacyjnego kierunkowego zasilane sg z
odrebnych obwodow $wiatla 1 s3g dodatkowo wyposazone w inwerter z akumulatorem. Oprawy
te przy zaniku zasilania budynku wilaczaja si¢ do pracy samoczynnie. Oprawy nalezy
zastosowac takze na zewnatrz budynku przy wyjsciach ewakuacyjnych.

- Wszystkie urzadzenia sterujace 1 zasilajace systemy technicznych zabezpieczen pozarowych
muszg by¢ zasilane z przed ppozarowego wyt. pradu, przewodem PH 90.
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| 1. | Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na placu budowy




INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA
NA PLACU BUDOWY

do projektu:
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Nazwa . .
: Gmina Maslowice
mwestycji:

Adres . .
: Maslowice 4, 97-515 Maslowice
mwestycji:

Nazwa »Rozbudowa budynku Urz¢du Gminy
inwestora: wraz z niezb¢dna infrastruktura techniczna ”

Adres
. , Maslowice 4, 97-515 Maslowice
mwestora:

. ) mgr inz. arch. Magdalena Wozniak-Belka mgr inz. Marcin Sciubak
Projektant: upr. bud. nr 10/LOOKK/2018 upr. bud. nr
pr- ) LOD/2967/PWBKb/16
Branza Architektoniczna Konstrukcyjna




1. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ
KOLEINOSC WYKONYWANIA POSZCZEGOLNYCH ROBOT.
Na przewidywany zakres robot wchodza:

-Roboty przygotowawcze,

-Roboty ziemne,

-Roboty betonowe,

-Roboty izolacyjne,

-Roboty murowe ,

-Roboty ciesielskie,

-Roboty okladzinowe, posadzkowe 1 tynkarskie,

-Roboty dekarskie i pokryciowe,

-Roboty malarskie,

-Roboty szklarskie,

-Roboty elewacyjne,

-Roboty stolarskie,

1.1 Roboty przygotowawcze:

-oznakowanie terenu prowadzonych robdt poprzez umieszczenie na terenie nieruchomosci
tablic informacyjnych 1 ostrzegawczych,

-dostarczenie 1 montaz na terenie nieruchomosci obiektéw zaplecza budowy,

-podlaczenie zasilania w energie elektryczna,

-wydzielenie, oznakowanie 1 wygrodzenie stref niebezpiecznych,

-wyznaczenie miejsca sktadowania materiatu budowlanych.

1.2 Roboty ziemne:

-wykopy liniowe w celu realizacji przylaczy,
-zasypywanie wykopow,

-doggszczanie,

-niwelacja terenu.

1.3 Roboty betonowe:

-wykonanie warstw podktadowo — wyréwnawczych,
-ustawienie szalunkow,

-utozenie zbrojenia,

-utozenie mieszanki betonowe;,

-pielegnacja betonu,

-demontaz szalunkow,

-naprawa ,,rakow”.

1.4. Roboty izolacyjne:
-wykonanie warstw izolacji przeciwwodnej $cian fundamentowych,
-wykonanie warstw izolacji termicznej i przeciwwodnej podlogi na gruncie.

1.5.Roboty murowe:
-wykonanie $cianek dzialowych.



1.6.Roboty ciesielskie:
-montaz konstrukcji drewniane;j,
-wykonanie otacenia potaci dachu,

1.7.Roboty oktadzinowe, posadzkowe 1 tynkarskie:
-wykonanie warstw podktadowo — wyréwnawczych,
-wykonanie tykow cem. - wap.,

-ukfadanie ptytek §ciennych,

-ukfadanie ptytek podtogowych,

-uktadanie paneli podtogowych.

1.8.Roboty dekarskie i pokryciowe:
-uktadanie papy termozgrzewalnej,
-montaz rynien i rur spustowych,
-montaz obrobek blacharskich.

1.9.Roboty malarskie:
-malowanie $cian wewnetrznych.

1.10. Roboty szklarskie:
-montaz stolarki okienne;.

1.11. Roboty elewacyjne:

-wykonanie docieplenia budynku,
-montaz podokiennikdw zewnetrznych,
-wykonanie wypraw tynkarskich.

1.12. Roboty stolarskie:

-montaz stolarki drzwiowe;.

Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie ze sztuka budowlang pod nadzorem osoby
uprawnione;j.

2.WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH.

Dziatka nr ewid. 566 1 556/1, obreb 0014 Maslowice jest zagospodarowana, na
dziatce znajduje si¢ budynek gospodarczy oraz budynek urzgdu gminy podlegajacy
rozbudowie. Przy terenie objetym opracowaniem istniejg sieci:

-instalacji elektroenergetycznej,
-instalacji wodociggowe;],
-instalacji teletechniczne;.

Sasiednie dziatki sg zabudowane przez budynki mieszkalne jednorodzinne i

gospodarcze.

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA  DZIALKI MOGACE STWARZAC
ZAGROZENIE DLA ZYCIA LUB ZDROWIA LUDZI.



Na terenie prowadzonych robdt budowlanych nie przewiduje si¢ elementow, ktore
stanowilyby zagrozenie zycia lub zdrowia.
4.PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI ROBOT
BUDOWLANYCH.
Do przewidywanych zagrozen mozna zaliczy¢:
- mozliwo$¢ upadku (prace na wysokosciach),
- reczne przenoszenie materiatdw ( nieodpowiednie obcigzenia dla pracownikow),
- porazenie pradem,
- podraznienia bton §luzowych (zapylenie),
- potkniecie si¢ na tym samym poziomie,
- poslizgnigcie si¢ na tym samym poziomie,
- przygniecenie elementem montowanym,
- uderzenie elementem montowanym,
- rozerwanie tarczy tnacej,
- poparzenie podczas cigcia palnikiem,
- hatas,
Skala przewidywanych zagrozen 1 mozliwosci ich wystepowania jest niska.

5.SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW 1 ZAPOBIEGANIA
NIEBEZPIECZENSTWOM.
-Kierownik budowy zobowigzany jest do opracowania planu ,,BIOZ”, zgodnie z art. 21a
Prawa Budowlanego, a takze do wykonania projektu 1 organizacji placu budowy i
harmonogramu realizacji prac budowlanych.
-Roboty budowlane winny by¢ prowadzone pod nadzorem wykwalifikowanej kadry
technicznej,
-Przed przystgpieniem do robot ziemnych 1 budowlano-montazowych nalezy przeprowadzi¢
wstepne szkolenie dla pracownikow w zakresie objetym planem ,,BIOZ” zgodnie z RMI z
dnia 06.02.2003r.
-Przed dopuszczeniem pracownikow do robot firma je wykonujaca zobowigzana jest
zaopatrzy¢ ich w odziez robocza i1 ochronng, zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Z
uwzglednieniem niebezpieczenstw wystepowania: urazéw mechanicznych, porazenia pradem,
oparzenia, zatrucia, promieniowania, wibracji, upadku z wysokosci lub innych szkodliwych
czynnikOw 1 zagrozen zwigzanych z wykonywang praca
-W czasie trwania robot codziennie przeprowadza¢ instruktaz stanowiskowy dla oséb
zatrudnionych na budowie.
-Nalezy zapewni¢ staly dostep pracownikéw do telefonu alarmowego, wykaz numerow
telefonéw 1 adresdw najblizszego punktu opieki lekarskiej, strazy pozarnej, policji, a takze
apteczki oraz Srodkow 1 urzadzen przeciwpozarowych
-Na budowie powinny si¢ znajdowac¢ podreczne srodki gasnicze.
-Nalezy wykona¢ 1 oznakowa¢ drogi umozliwiajace ewakuacje, komunikacj¢ 1 dojazd dla
wozu strazy pozarnej lub karetki pogotowia, tych drog i wjazdéw nie wolno zastawiaé, a tym
bardziej wykorzystywac na cele skladowania, muszg by¢ w kazdej chwili dostepne.

Przed rozpoczeciem prac budowlanych na obiekcie nalezy przeszkoli¢ wszystkich
pracownikow pod katem wystepowania niebezpieczenstw wigzanych z charakterem robot
prowadzonych na obiekcie , ze szczegdlnym uwzglednieniem robot dla ktorych skala



zagrozenia jest duza. Pracownicy dopuszczeni do wykonywani robdt budowlanych winni
spetiac
wymagania:

-posiada¢ odpowiednie do danej pracy kwalifikacje zawodowe 1 uprawnienia
poswiadczone wymaganymi dokumentami,

-posiada¢ niezbedna wiedzg 1 umiejetnosci w zakresie bezpiecznego 1 sprawnego
wykonywania danej pracy oraz postugiwania si¢ przewidzianymi do tej pracy narzedziami i
urzadzeniami 1 sprzetem,

-mie¢ wilasciwy stan zdrowia poswiadczony aktualnymi badaniami orzeczeniem
lekarza medycyny pracy,

-posiada¢ niezbedng znajomos$¢ przepisOw bezpieczenstwa 1 higieny pracy oraz
udokumentowane po$wiadczenie instruktazu i przeszkolenia w tym zakresie,

-fotokopie dokumentow jw. winny by¢ w posiadaniu kierownika budowy

6.SRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYINE ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT W
STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA LUB W ICH SASIEDZTWIE W TYM
ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA I SPRAWNA KOMUNIKACIJE, UMOZLIWIAJACA
SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU, AWARII I INYCH ZAGROZEN

-Do wykonywania robot budowlanych stosowa¢ wylacznie narzedzia, sprzet i1
maszyny przeznaczone do tego celu, posiadajagce wymagane przepisami certyfikaty, ktore
poddawane sg kontrolom 1 przeglagdom zgodnym z wymaganiami producentow tych urzadzen
1 przepisami.

-Podczas wykonywania robdt budowlanych bezwzglednie stosowac $rodki ochrony
zbiorowej 1 indywidualne;.

- Podczas wykonywania robdt bezwzglednie stosowaé =zalecenia producentow
materiatow ktore podlegajg wykorzystaniu podczas prac.

- Przed 1 w trakcie prowadzenia robot realizowaé szkolenia pracownikow zgodnie z
obowigzujacymi przepisami tj. szkolenia wstepne ogdlne, szkolenia wstepne na stanowisku
pracy, szkolenia wstepne podstawowe, szkolenia okresowe. Za przeprowadzanie tych szkolen
odpowiedzialny jest pracodawca.

- Tematyka szkolen powinna by¢ zgodna z programami szkoleh w zakresie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

- W trakcie wykonywania robdt budowlanych bezwzglednie stosowal zasady i
przepisy porzagdkowe obowigzujace na terenie nieruchomosci.

- W trakcie wykonywania robot bezwzglednie stosowac si¢ do oznakowania rejonu
wykonywanych robo6t, oraz organizacji ruchu na terenie nieruchomosci zgodnie z wykonanym
oznakowaniem.

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem 1 higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawuja odpowiednio kierownik budowy (kierownik robdt) oraz mistrz budowlany |,
stosownie do zakresu obowigzkow. Nieprzestrzeganie przepisow BHP na placu budowy
prowadzi do powstania bezposrednich zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikow.
Wykonawca prac ma obowigzek zapewnienia pracownikom niezbgdnego sprzg¢tu ochrony
osobistej jak:

- odziez ochronna - ubrania, kurtki, bluzy, kamizelki, spodnie, peleryny,



- srodki ochrony glowy - hetmy ochronne, czapki, kaski,

- srodki ochrony konczyn gornych - rekawice ochronne,

- srodki ochrony konczyn dolnych - buty, trzewiki,

- srodki ochrony twarzy i oczu - okulary, gogle,

- srodki ochrony uktadu oddechowego - sprzet filtrujacy,

- $srodki ochrony przed upadkiem z wysokosci - szelki bezpieczenstwa, pasy biodrowe, linki
bezpieczenstwa, amortyzatory, urzadzenia samohamowne,

- dermatologiczne $rodki ochrony skory - Srodki ostaniajace skore (kremy, pasty, masci),
srodki oczyszczajace skore, srodki regenerujace skore.

Osoba kierujaca pracami jest obowigzana:

-organizowac stanowisko pracy zgodnie z przepisami 1 zasadami BHP,

-dba¢ o sprawno$¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowanie zgodnie z
przeznaczeniem,

-organizowaé, przygotowywa¢ 1 prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie
pracownikow przed wypadkami przy pracy , chorobami zawodowymi i innymi chorobami
zwigzanymi ze Srodowiskiem pracy,

-dba¢ o bezpieczny 1 higieniczny stan pomieszczen pracy 1 wyposazenia technicznego a takze
o sprawnos¢ srodkow ochrony zbiorowej 1 ich stosowanie zgodnie z przeznaczeniem.

Obiekt budowlany poddany zamierzeniu inwestycyjnemu posiada dojazd do drogi
publicznej. Poza bezposrednia komunikacja przewiduje si¢ taczno$¢ z wykorzystaniem
mozliwos¢ telefonii komorkowej jak 1 internetowej. W celu sprawnej 1 szybkiej ewakuacji
nalezy wydzieli¢ 1 oznakowac :

-strefy niebezpieczne w poblizu chodnikow dla pieszych, parkingdw 1 wjazdu na teren
budowy,

-strefy pracy maszyn i urzadzen (mi¢dzy innymi zasieg ruchomych czesci sprzgtu),

-strefy wykopow,

-strefy pracy na wysokosciach,

-strefy przejs¢ stuzbowych.

Wyzej wymienione strefy wydzieli¢ 1 oznakowa¢ zaleznie od rejonu i1 czasu ich
wystagpienia oraz rodzaju zastosowanego sprzetu. Nalezy zastosowa¢ odpowiednie dla danego
ostrzezenia tablice bhp np. w zakresie obslugi maszyn urzadzen i elektronarzedzi ,pracach na
wysokosci, przejs¢ stluzbowych. Strefy zagrozenia nalezy wydzieli¢ za pomocag tasm z
tworzywa sztucznego w sposob widoczny 1 jednoznaczny.
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