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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d ustawy z dn. 7 lipca 1994r. —Prawo budowlane
(tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 p6zniejsze zmiany Dz. U. z 2014 r.
poz. 40, Dz. U. z 2014 r. poz. 768, Dz. U. z 2014 r. poz. 822, Dz. U. 22014 r.

poz. 29133, Dz. U. z 2014 1. poz. 1200, Dz. U. z 2015 r. poz. 20, z dn.
20.02.2015 ., Dz. U. 22016 1. poz. 290 z dn. 09.02.2016r., Dz. U. z 2018 poz.
1202, Dz. U. 2 2020 poz. 1333 z p6z. zm. )

oswiadczam,

ze projekt techniczny brnzy konstrukcyjnej pn. ,,Rozbudowa budynku Urz¢du
Gminy wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng na dz. nr ew. 566 i 556/1,
obre¢b 0014 Maslowice, jedn. ewid. 101210_2 Maslowice zostal sporzadzony
zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

BRANZA projektant nr upr. Podpis/data

mgr inz. arch. Magdalena Wozniak -Belka
uprawnienia budowlane w specjalno$ci architektonicznej
do projektowania bez ograniczen

1V 2022

mgr inz. Marcin Sciubak

KONSTRUKCYJINA upr. bud. nr LOD/2967/PWBKb/16

uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez
ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno-budowlane;j

1V 2022




I1. CZESC OPISOWA

1.RODZAJ 1 KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

-rodzaj obiektu:
-kategoria obiektu:

budynek administracji publiczne;]

kat. XII (w=1,0; k=5,0)

2. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY
OBIEKTU BUDOWLANEGO
Budynek uzytkowany bedzie jako budynek administracji publicznej. W ramach

programu uzytkowego przewiduje si¢ poszczegdlne pomieszczenia zapewniajace potrzeby
przysztych uzytkownikow, na :

-parterze:
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PARTERU ’
e | pom |powmerz. | MR onSENE VR L sormow
0.01 | KOMUNIKACJA | 19,91 GRESS . A'IESII({SSW A SU}XE%SOTI}){%}&%WY
0.02| WC DLA NPS 4,52 GRESS CEé’ihYECKéNE SU}XE%SOTI}){%}&%WY
003| POM.TECH. | 2.8 GRESS | ChmaMiCZNE | ARMSTRONG
0.04 BIURO 11,65 GRESS LA'IESII({SSWA SU}ZE%S()T%%}&%WY
0.05 BIURO 10,79 GRESS LA'I;SII({SSWA SU}ZEAZ/ISQFI}){%}IJ\I%WY
0.06 BIURO 14,98 GRESS LA'IESII({SSWA SU}ZE%S()T%%}&%WY
007 | opy OKlng N 12,90 GRESS . A%FSIESSW . | FARBA LATEKSOWA
SUMA 77,33
-na | pigtrze:
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI I PIETRA ,
e | pom | powmerz | YRR | M | SURTOW
Lot | CHOK]I;CW N 12,9 GRESS . A'IESII({SSW .\ | FARBA LATEKSOWA
03| BILRO 1498 GRESS | ComaMiCZNE | ARMSTRONG
1.04 BIURO 11,18 GRESS . A'IESII({SSW N SU}XE%SOTI}){%}&%WY
1.05 | POM. SOCJAL. | 10,18 GRESS . A'IESII({SSW A SU}XE%SOTI}){%}&%WY
106 | WCMESKI | 344 GRESS | CpRaMICZNE | ARMSTRONG




PLYTKI SUFIT MODULOWY

1.07 | WC DAMSKI 3,44 GRESS CERAMICZNE ARMSTRONG

SUMA 80,46

W budynku projektuje si¢ pomieszczenia stanowigce miejsce obstugi petenta
przeznaczone do przebywania nie wigcej niz 4 osob. Budynek przystosowany do potrzeb osob
niepetnosprawnych.

3.UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU.

Budynek dwukondygnacyjny zaprojektowany zostat w odleglosciach powyzej 3,0 m
od granicy dziatki 557 na planie zblizonym do prostokata, z dachem plaskim o kacie
nachylenia 0=2°. W ramach dostosowania si¢ do standardu estetycznego i1 wizualnego bryty
obiektu prowadzone zostaty uzgodnienia kolorystyki z Zamawiajacym. Elewacja budynku w
kolorze biatym, cokot w kolorze RAL 7016 oraz pokrycie z papy kolorze czarnym. Na
obiekcie zastosowano kolorystyke sprzyjajaca otoczeniu, korzystajac z dwoch kolordéw $cian
elewacji wykonanych jako wyprawa tynkarska oraz jednej barwy obrdbek blacharskich i
Slusarki okiennej 1 drzwiowej ( RAL 7016).

4.CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU.

-powierzchnia zabudowy: 103,63 m’
-powierzchnia uzytkowa: 157,79 m*
-powierzchnia catkowita : 166,44 m’
-kubatura brutto: 673,59 m’

-1lo$¢ kondygnacji nadziemnych: 2

-wysoko$¢ budynku ponad poziom terenu: 7,30m
-wysokos$¢ kondygnacji nadziemnych(w $wietle) : 2,65m;2,26 m,
-1lo$¢ klatek schodowych: 1

-1lo$¢ wej$¢ do budynku: 1 wejscia gtdowne
-dtugos¢ 1 szeroko$¢ poszczegdlnych kondygnacii: wg rzutow

5.0PINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA
OBIEKTU BUDOWLANEGO

Na podstawie opinii geotechnicznej 1 organoleptycznej analizy stwierdzono proste
warunki posadowienie bez koniecznosci przeprowadzania szczegOlowej analizy
geotechnicznej. Grunt zakwalifikowano do kategorii G1, warunki gruntowe proste. Poziom
wody gruntowej znajduje si¢ ponizej poziomu posadowienia . Teren 1 dziatka nie sg wpisane
do rejestru zabytkow. Dziatka nie znajduje si¢ w granicach wplywow eksploatacji gornicze;j.

Projektowany budynek nalezy do I Kategorii Geotechnicznej. Budynek posadowiony
bezposrednio na tawach fundamentowych.

6.0PIS ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH

6.1. Poziom posadowienia



Po analizie badan geotechnicznych ustalono poziom posadowienia budynku na rzednej -

1,40m ponizej poziomu 0,00m zera budynku. Poziom ten wynika warunkow no$nosci gruntu.
Warstwa gruntowa na rzednej posadowienia to piasek $redni z gling 1 zwirem. Na rzednej
posadowienia nie pojawia si¢ jeszcze woda gruntowa. W przypadku pojawienia si¢ podczas
prac ziemnych wody gruntowej konieczne bedzie tymczasowe obnizenie zwierciadta wody
gruntowej z zastosowaniem iglofiltrow.
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkoéw posadowienia obiektow
budowlanych warunki geotechniczne podtoza na podstawie przeprowadzonych badan nalezy
uzna¢ za proste. Projektowang inwestycje nalezy zakwalifikowa¢ do pierwsze] kategorii
geotechniczne;.

6.2. Lawy fundamentowe

Projektuje sie fawy fundamentowe gr. 40cm wykonang z betonu klasy C25/30 z
betonu wodoszczelnego W8 zbrojonego stalg zbrojeniowa BP 500SP kl. C na warstwie
betonu podktadowo-wyréwnawczego gr. 10cm klasy C8/10. Szczegdtowe rysunki zbrojen wg
rysunkoOw. Na styku $cian fundamentowych z tawg fundamentowg nalezy zastosowac
systemowe rozwigzania uszczelniajgce np. koszyczki stalowe z bentonitem.

6.3. Sciany fundamentowe
Projektuje si¢ $ciany fundamentowe gr. 25cm murowane z bloczka betonowego na
zaprawie cementowe;.

6.4. Stopy fundamentowe.
Projektuje si¢ stopy zelbetowe wykonane z betonu C25/30, zbrojone krzyzowo stalg
zbrojeniowa BP 500SP kl. C. Szczegdlowe zbrojenia wg rysunkow.

6.5. Stropy.

Projektuje si¢ strop z ptyt kanatowych gr. 22cm w klasie REI 60. Szczegotowy uklady wg
rysunkow. Czgsciowo zaprojektowano strop monolityczny z betonu C25/30, zbrojone stalg
zbrojeniowa BP 500SP kl. C. Szczegdlowe zbrojenia wg rysunkow.

6.6. Nadproza

W miejscach wykonania otworéw projektuje si¢ nadproza prefabrykowane typu “L” oraz
monolityczne nadproza zelbetowe wykonane z betonu C25/30, zbrojone stalg zbrojeniowg BP
500SP kl. C. Szczegotowe zbrojenia wg rysunkow.

6.7. Schody.
Projektuje si¢ schody monolityczne zelbetowe wykonane z betonu C25/30 , zbrojone stalg
zbrojeniowg BP 500SP kl. C. Zbrojenia wg rysunkow.

6.8. Belki zelbetowe.
Projektuje si¢ belki zelbetowe monolityczne wykonane z betonu C25/30 , zbrojone stalg
zbrojeniowa BP 500SP kl. C. Szczegdlowe zbrojenia wg rysunkow.



6.9. Wience.
Projektuje si¢ zelbetowe monolityczne wience wykonane z betonu C25/30 , zbrojone stalg
zbrojeniowa BP 500SP kl. C. Szczegdtowe zbrojenia wg rysunkow.
6.10. Rdzenie usztywniajace
Projektuje sie rdzenie usztywniajace polgczone ze S$cianami nos$nymi budynku
wykonane z betonu klasy C25/30 zbrojone stalg zbrojeniowg BP 500SP kl. C Szczegdtowe
zbrojenia wg rysunkow.

6.11. Stupy

Projektuje sie shupy zelbetowe pod konstrukcje oczepu sztywno polaczone z tawa
fundamentowg wykonane z betonu klasy C25/30 zbrojonego stalg zbrojeniowg BP 500SP kl.
C Szczegotowe rysunki zbrojen wg PW.

6.12. Sciany nosne.
Projektuje sie S$ciany nosne gr. 25cm wykonane z pustakéw ceramicznych o
wytrzymatos$ci na sciskanie 20MPa.

6.13. Sciany dzialowe.
Projektuje sie Sciany dzialowe gr. 12cm. wykonane z pustakoOw ceramicznych na
zaprawie cementowe;.

7.0PIS TECHNICZNY.
7.1.Zastosowane schematy statyczne.

Glowna konstrukcje budynku stanowi uktad stupow zelbetowych na ktérych oparte
zostana podciagi i nastepnie stropowe plyty kanalowe. Sciany zewnetrzne murowane z
pustakow silikatowych zostang usztywnione poprzez system rdzeni 1 wiencoOw zelbetowych
tworzacych ruszt nosny dla $cian. Budynek posadowiony na tawach i stopach zelbetowych.
Nad budynkiem wykonane zostang stropy 1 stropodachy z ptyt kanatowych.

7.2 Sciany

Sciany obiektu zaprojektowano w ukladzie zelbetowego rusztu polaczonego z
konstrukcja stropodachu. Rdzenie i wience wg projektu konstrukcji. Sciany nosne w budynku
projektuje si¢ pustakoOw ceramicznych o grubosci 25 cm 1 o gestosci objetosciowe]
1800kg/m3 1 wytrzymatosci 20 MPa. Do murowania $cian zaleca si¢ zastosowanie zaprawy
cienko$ciennej o wytrzymatosci 10 MPa. Zaprojektowano monolityczne podciagi 1 nadproza
zelbetowe oraz nadproza prefabrykowane L19 typu N. Szczegdélowe rozwigzania
przedstawiono w projekcie konstrukcji.

7.2.1.Sciany zewnetrzne:
a)$ciany fundamentowe :
-folia kubetkowa,
-masa hydroizolacyjna gr. 2mm
-2x siatka poliestrowa na kleju,
-styrodur EPS 150 gr. 15cm, 2=0,031W/(m-K)
-bloczek betonowy 25¢m,



-Abizol ST,

b)kondygnacji nadziemnych no$ne ( na wysokosci cokohu):
-tynk silikonowy barwiony w masie gr.1,5mm
-siatka poliestrowa na kleju,
-styrodur 20cm A=0,031W/(m-K) ( welna mineralna dla $cian p.poz i pasow )
-pustak wapienno-piaskowy gr. 25cm
- tynk gipsowy 1,5cm,
-farba akrylowa/ptytki ceramiczne,

¢)kondygnacji nadziemnych nos$ne:
-tynk silikonowy barwiony w masie gr.1,5mm
-siatka poliestrowa na kleju,
-wetna elewacyjna 20cm A=0,031W/(m-K)
-pustak wapienno-piaskowy gr. 25cm
- tynk gipsowy 1,5cm,
-farba akrylowa/ptytki ceramiczne,

7.2.2. Sciany wewnetrzne:
- §ciany nosne:
-farba akrylowa/ptytki ceramiczne,
-tynk gipsowy 1,5cm,
-pustak ceramiczny gr. 25cm
- tynk gipsowy 1,5cm
-farba akrylowa/ptytki ceramiczne

-$ciany dzialowe:
-farba akrylowa/ptytki ceramiczne
- tynk gipsowy 1,5cm
-pustak ceramiczny gr. 12cm
- tynk gipsowy 1,5cm
-farba akrylowa/ptytki ceramiczne

7.3. Stropodach 1 dach.

Stropodach wykonany z ptyt kanatowych. Warstwe izolacji stanowi weilna mineralna
gr. cieta w klin od 0,00 do 30cm A=0,031W/(m'K) oraz ptyty pelne z welny dachowej gr.
20cm oraz systemowe rozwigzanie izolacji przeciwwodnej papa podktadowa + papa
wierzchniego krycia NRO. Stropodach o klasie odpornosci ogniowej REI 60. Stropodach
pelny nalezy wykona¢ najpierw ukladajac na stropie paroizolacje z papy
elastomerobitumicznej, a nast¢pnie kliny nadajace spadek potaci. Na klinach nalezy utozy¢ z
warstwe welny 20 cm A=0,031W/(m-K) pehiagce rol¢ izolacji termicznej, a nastepnie
wykona¢ pokrycie z papy podktadowej 1 wierzchniego krycia. Stropodach o spadku pofaci
2%.

Projektuje si¢ stropodach o nastepujacych warstwach:
-papa wierzchniego krycia wywinigta na attyke, grubos$¢ 0,52 cm;



- papa podktadowa elastomerobitumiczna samoprzylepna, grubos¢ 0,3 cm;
- welna dachowa grubos¢ 20 cm A=0,031W/(m-K)

- kliny z wetlny dachowej od 0,00 do 30,0cm nadajgce spadek;

-papa paroizolacyjna elastomerobitumiczna, grubos$¢ 0,4 cm;

- bitumiczna emulsja gruntujaca;

- strop z ptyt kanatowych

Na dachu zamocowaé system poziomej asekuracji linowej ze stali nierdzewnej
certyfikowany zgodnie z normg PN EN795 klasa C. System umozliwiajacy poruszanie si¢ bez
koniecznosci przepinania przez punkty posrednie o maksymalnym rozstawie punktow
posrednich do 14 m, przystosowany do montazu na pokryciu z papy termozgrzewalne;.
Wyjscie na dach obiektu po stalowej drabinie zamontowanej na $cianie podtuznej od strony
zachodniej budynku. Projektuje si¢ drabing techniczng wykonang ze stali nierdzewnej
szlifowanej. Drabina szeroko$ci min. 50 cm. Powyzej 2 m drabina zaopatrzona w obrecze
ochronne zabezpieczajace przed upadkiem. Obrecze ochronne w rozstawie nie wiekszym niz
80 cm z pionowymi pretami w rozstawie nie wigkszym niz 30 cm. Odleglosci miedzy
szczeblami drabiny nie wigksze niz 30 cm. Drabina wyposazona w zabezpieczenia
uniemozliwiajace dostep na dach osobom postronnym.

Minimalne parametry techniczne papy:

Papa wierzchniego krycia polimerobitumiczna zgrzewalna:

- dlugos$¢ 5 m, szeroko$¢ 1 m,

-grubos¢ 0,52 cm,

-gramatura ok. 6 kg/m2,

-gietkos¢ w niskiej temperaturze -40°C,

- odpornos¢ na splywanie w wyzszej temperaturze +150°C,

-wlasciwosci mechaniczne przy rozcigganiu: maksymalna sila rozciaggajaca
wzdhiz >1450 N/50mm, w poprzek >1450 N/50mm ; wydtuzenie wzdtuz >30%, w
poprzek >30%,

-prostoliniowos$¢ < 20 mm/10m,

-wodoszczelnos¢ typ A 1 T — spetnienie wymagan przy 200 kPa/24h.

Papa podktadowa elastomerobitumiczna samoprzylepna:

- dlugos$¢ 7,5 m, szerokos¢ 1 m,

- grubos¢ 0,3 cm,

- gramatura ok. 3 kg/m2,

- gietko$¢ w niskiej temperaturze <-30°C,

-odpornos¢ na splywanie w wyzszej temperaturze >+100°C,

- wlasciwos$ci mechaniczne przy rozcigganiu: maksymalna sita rozciggajaca
wzdtuz >1000 N/50mm, w poprzek >1000N/50mm ; wydhizenie wzdtuz >30%, w
poprzek >30%,

- prostoliniowos¢ < 20 mm/10m,

-wodoszczelnos¢ typ A — spelnienie wymagan przy 100 kPa/24h.

Papa paroizolacyjna elastomerobitumiczna szybkozgrzewalna:



- dlugo$¢ 7,5 m, szerokos¢ 1,08 m,

- grubos¢ 0,4 cm,

-gietkos$¢ w niskiej temperaturze <-6°C,

- odporno$¢ na splywanie w wyzszej temperaturze >+70°C,

- wlasciwos$ci mechaniczne przy rozcigganiu: maksymalna sita rozciggajaca
wzdtuz >400 N/50mm, w poprzek >300 N/50mm ; wydtuzenie wzdhuz > 2%,
w poprzek > 2%,

- prostoliniowos¢ < 20 mm/10m,

- wodoszczelno$¢ — spetnienie wymagan przy 200 kPa/24h,

* przenikalnos$¢ pary wodnej > 1500 m.

7.4. Nadproza

W miejscach wykonania nowych otwordw projektuje si¢ nadproza prefabrykowane L.19
typu “N” oraz monolityczne belki zelbetowe wykonane z beton C25/30 , zbrojone stalg
zbrojeniowg BP 500SP ( A-IIIN).

7.5. Belki, podciagi.

Projektuje sie belki monolityczne zelbetowe wykonane z betonu C25/30 , zbrojone stalg
zbrojeniowa BP 500SP( A-IIIN) wg. projektu wykonawczego oraz opisu elementow
zelbetowych w pkt. 6 projektu.

7.6. Klatka schodowa

Projektuje si¢ klatke schodowa monolityczne zelbetowe wykonane z betonu C25/30 ,
zbrojone stalg zbrojeniowg BP 500SP( A-IIIN) wg. projektu wykonawczego oraz opisu
elementéw zelbetowych w pkt. 6 projektu.

7.7.Podlogi na gruncie.
-podloga gress:
-ptytki gress gat. 1 klasa antyposlizgowa
-warstwa wyréwnawcza 7,0cm,
-folia PE 0,2mm
-styropian EPS 100 20,0cm, 2=0,031W/(m-K)
-folia PE 0,2mm
-beton C12/15 10cm
-piasek ubijany na mokro 30cm

Standard zastosowanych materiatow:
Gres:
-gres szkliwiony,
-wymiar ptytki 60 x 60 cm,
-powierzchnia satyna,
- nasigkliwo$¢ wodna 0,05 %,
-antyposlizgowos¢ klasa R10,
-odpornos¢ na $cieranie PEI 4,
-odpornos¢ na plamienie klasa 5,



-sifa famigca powyzej 1300 (N),
-odpornos$¢ na dziatanie srodkow domowego uzycia GA.

Wyktadzina PVC:
-akustyczna podlogowa wykladzina winylowa,
-grubos$¢ catkowita 3,7 mm,
-grubo$¢ warstwy piankowej 1,5mm,
-warstwa uzytkowa 2,0 mm,
-odpornos$¢ na bakterie 1 grzyby,
-odpornos¢ na nacisk punktowy,
-antyposlizgowos¢ — klasa nie mniej niz R9,
-absorpcja akustyczna 16 dB,
-odpornos¢ barwy na §wiatto > 6,
-dobra odporno$¢ chemiczna.
Zaprojektowang wyktadzing PVC nalezy wywina¢ na $ciang do 15 cm.

Hydroizolacja pod gres:

W pomieszczeniach tzw. ,,mokrych” pod gresami nalezy zastosowa¢ hydroizolacje
w postaci elastycznej masy uszczelniajacej na bazie dyspersji polimerowych, wypetniaczy
oraz Srodkow modyfikujacych.

Minimalne parametry techniczne hydroizolacji:
-Gestos¢ wyrobu ok. 2,5 g/cm3
-Temperatura podtoza 1 otoczenia od +5 °C do +30 °C
-Min / max grubos¢ powtoki 1 mm/ 5 mm
-Przyczepnos$¢ min. 1,3 MPa
-Wspodtczynnik przepuszczalnosci pary wodnej p ok. 1000
-Czas schnigcia ok. 3 h
-Naktadanie drugiej warstwy po ok. 3 godzinach
-Wchodzenie po koto 12 h
- Wykonanie warstwy ochronnej po koto 24 h

7.8. Stolarka 1 $lusarka.
W obiekcie projektuje si¢: drzwi 1 okna zewnetrzne, drzwi wewnetrzne 1 okno wewngtrzne.
Drzwi aluminiowe zewng¢trzne (wymagania minimalne):

-na elementy $lusarki stosowac ksztattowniki ze stopow aluminium EN AW-6060
wg PN-EN 573-3:2004,

-ksztaltowniki o$cieznic 1 ram skrzydet sktadajg si¢ z dwoch czesci aluminiowych
potaczonych przektadkami termicznymi z poliamidu zbrojonego widknem szklanym PA 6,6
GF25,

-przestrzen miedzy przektadkami termicznymi wypetione sg wkiadkami
styropianowymi,

-glebokos$¢ profili futrynowych oraz skrzydet drzwiowych wynosi ok. 74 mm,

-szeroko$¢ profilu poprzeczki w drzwiach wynosi ok. 77,1 mm,

-profile przyszybowe o zwigkszonej odpornosci na wtamanie, przyjete ze wzgledu



na sztywnos$¢ o wysokosci 22 mm, dobierane w zalezno$ci od grubosci wypehienia,

-dolny profil drzwi tzw. ,kopniak” o szerokosci ok. 127 mm. Wysoko$¢ zlozenia
profili
od spodu progu drzwiowego do krawedzi szyby wynosi ok. 160,1 mm,

-wspotczynnik przenikania ciepta dla catej konstrukcji nie wyzszy niz U=0,9 W/m2K,

-izolacyjnos¢ akustyczna konstrukcji 40 dB,

-infiltracja powietrza w klasie 3,

-szczelnos$¢ na przenikanie wody w klasie AS,

-odksztalcenia w klasie C4,

-polaczenia elementéw wykonywaé przy pomocy zagniatania lub skrgcania przy
zastosowaniu systemowych elementow ztgcznych z dodatkowym klejeniem,

-powloki lakierowane proszkowo powinny spetnia¢ nastgpujace wymagania:

-grubos¢ nie mniej niz 60pm,

-twardo$¢ wzgledna nie mniej niz 0,7 bedaca ilorazem czasu ttumienia
wahadla na badanej powtoce do czasu tlumienia na plytce szklane;,

-odpornos¢ na odrywanie od podioza — stopien 0,

-odpornos¢ na dziatanie mgly solnej - stan powtoki bez zmian po 1000 h
dzialania mgty solnej,

-odpornos$¢ na dzialanie cieczy,

-nalezy zastosowa¢ profile o odpowiednio dobranej sztywnosci, tak aby ugigcie
profilu aluminiowego nie przekraczato 1/300 rozpigtosci oraz ugiecie zadnej krawedzi szkla
nie bylo wigksze niz 8§ mm,

-szklenie: szyby zespolone w ukladzie: 33.1/16/.../16/ 33.1 bezpieczna o
wspotczynniku
przenikania ciepta U=0,5 W/m2K

-uszczelki powinny by¢ wykonane z kauczuku syntetycznego EPDM lub elastomeru
termoplastycznego TPE,

-okucia: ze stali nierdzewnej lub z aluminium lakierowanego.

Okno aluminiowe zewngtrzne (wymagania minimalne)

-na elementy $lusarki stosowa¢ ksztattowniki ze stopow aluminium EN AW-6060 lub EN
AW-6063 wg PN-EN 573-3:2004, stan T6 wg PN-EN 515:1996; wiasnosci
wytrzymatosciowe wg PN-EN 755-9:2002; tolerancje wg PN-EN 12020-2:2004,

-profile termicznie izolowane systemu skladajag si¢ z dwodch czesci aluminiowych,
wewnetrznej 1 zewnetrznej, oddzielonych od siebie tasmami izolacyjnymi. Czg$§¢ wewnetrzng
1 zewnetrzng stanowig najczesciej profile o przekroju skrzynkowym. Role izolacji termiczne;
w profilach speliajg tasmy izolacyjne z poliamidu 6.6 GF 25 wzmocnionego wildoknem
szklanym wraz z piankami poliuretanowymi PIR umieszczonymi w komorze utworzone;j
przez w/w tasmy izolacyjne oraz przez $cianki aluminiowych czgsci profilu,

-wymiary profili :

-glebokos¢ zabudowy dla ramy 1 stupka wynosi ok. 74 mm,

-glebokos¢ zabudowy dla skrzydta okiennego ok. 83 mm,

- szeroko$¢ widokowa profili ok. 52 —77mm dla oscieznicy dla stupka

pionowego ok. 71 — 102mm,

-projektowana zewngtrzna szeroko$¢ widokowa futryny okiennej wynosi



maksymalnie ok. 52,5 mm,

-projektowana szer. widokowa profilu poprzeczki wynosi maksymalnie ok. 77 mm,
-projektowana szerokos¢ ztozenia futryny i skrzydta okiennego wynosi

maksymalnie k. 89 mm,

-projektowana szerokos¢ zlozenia poprzeczki 1 skrzydia okiennego wynosi
maksymalnie ok. 114 mm,

-odpornos¢ na obcigzenia wiatrem wedlug PN EN 12210 : 2001, konstrukcje w klasie C,
-wspotczynnik przenikania ciepta: U=0,7 W/m2 *K wg PN-EN ISO 10077-2:2005,
-1izolacyjnos$¢ akustyczna wg PN-EN ISO 140-3 min Rw = 31-44 dB,

-szczelnos¢ konstrukceji:

-przepuszczalnos¢ powietrza klasa 4 wg PN-EN 12207:2001,

-wodoszczelnos¢ wedlug PN EN 12208:2001 — klasa 4A, ci$nienie strumienia
Ap=150Pa dla okien ze szczelinami infiltracyjnymi,

-wodoszczelnos¢ wedtug PN EN 12208:2001 — klasa 6A, ci$nienie
strumienia Ap=250Pa bez szczelin infiltracyjnych,

-polaczenia elementdéw wykonywac przy pomocy zagniatania lub skrgcania przy
zastosowaniu systemowych elementow ztgcznych z dodatkowym klejeniem
(jezeli jest wymagane),

-kolor profili oraz oku¢ wg rys. elewac;ji,

-powloki lakierowane proszkowo powinny spetnia¢ nastgpujace wymagania:

-grubo$¢ nie mniej niz 60pum oznaczana wg PN-EN ISO 2360:1998 lub PNEN
ISO 2808:2000,

-twardo$¢ wzgledna nie mniej niz 0,7 bedaca ilorazem czasu ttumienia
wahadfa na badanej powtoce wg PN-EN ISO 1522:2001 do czasu
thumienia na ptytce szklanej,

-odpornos¢ na odrywanie od podfoza — stopien 0 oznaczana wg PN-EN
ISO 2409:1999,

-odpornos$¢ na dzialanie mgly solnej - stan powtoki bez zmian po 1000 h dzialania
mgly solnej oznaczana wg PN-EN ISO 7253:2000/Ap1:2001,

-odpornos$¢ na dzialanie cieczy — stan powloki bez zmian po 1000 h dziatania wody
destylowanej w temperaturze 23°C 140°C, po 500 h dzialania roztworéw 1% NaOH, 1% HCI,
1% H2S04 , 5% CH3COOH oraz po 1000 h dzialania roztworow 0,1% NaOH, 0,1% HCI,
0,1% H2S04 , 1% NH40H, 3% NaCl - wg PN-EN ISO 2812-1:2001,

-lakiernia powinna udzieli¢ przynajmniej 10 letniej gwarancji na niezmiennos$¢ koloru,
-nalezy zastosowacé profile o odpowiednio dobranej sztywnos$ci, tak aby ugiecie profilu
aluminiowego nie przekraczato 1/300 rozpigtosci,

-szklenie pakietem szybowym: od zewnatrz szyba 6 mm Float ESG; 16 mm ramka
dystansowa z wypehnieniem argonem, szyby 33.1 VSG (szklo bezpieczne w klasie 2B2).
Wspdiczynnik przenikania ciepta dla pakietu szybowego U= 0,5 W/m2 *K.

- uszczelki powinny by¢ wykonane z kauczuku syntetycznego EPDM lub

elastomeru termoplastycznego TPE, spetniajace wymagania normy EN 12365-

1:2003,

-okucia: ze stali nierdzewnej lub z aluminium lakierowanego.

-wszystkie styki konstrukcji aluminiowej z konstrukcjg stalowa odizolowac

przektadka z PCV lub EPDM.



Slusarka aluminiowa wewnetrzna: drzwi wewnetrzne,
-na elementy $lusarki stosowa¢ ksztattowniki ze stopéw aluminium EN AW-6060 lub EN
AW-6063,
-glebokos$¢ profili futrynowych 1 skrzydet wynosi ok. 50mm. Profile futryny i skrzydta
drzwiowego licujg si¢ zarowno od strony wewnetrznej jak 1 zewnetrznej,
-szeroko$¢ ztozenia futryny 1 skrzydta drzwiowego wynosi ok. 137,5 mm,
- szeroko$¢ ztozenia skrzydla czynnego 1 biernego drzwi wynosi ok. 172 mm,
- zewnetrzny wymiar szerokosci drzwi jednoskrzydtowych wynosi ok. 165 mm +
projektowana szeroko$¢ §wiatla przejscia drzwi, dla skrzydta otwartego do kata 90 stopni,
- zewngtrzny wymiar szerokosci dla drzwi dwuskrzydlowych ok. 206 mm + projektowana
szeroko$¢ swiatla przejscia drzwi dla skrzydet otwartych do kata 90 stopni,
-zewnetrzny wymiar wysokosci drzwi wynosi 62 mm + wysoko$¢ §wiatla przejscia drzwi,
- widokowa szerokos$¢ poprzeczki drzwiowej oraz poprzeczki okna statlego wynosi 85,8 mm,
- widokowa szeroko$¢ futryny okna stalego wynosi 47,3 mm,
-glebokos$¢ profili okna podawczego wynosi 21,8 mm, a jego wysokos$¢ to 56,2
mm,
-szeroko$¢ zlozenia profili skrzydfa czynnego 1 biernego wynosi 63,7 mm,
-1zolacyjnos¢ akustyczna:

- Rw =22 dB dla okien i drzwi z szyba pojedynczg grubosci 6mm,

- Rw =32 dB dla $cianek dziatowych z szyba pojedynczg grubosci 6mm,
-szczelnos$¢ konstrukcji wspotczynnik infiltracji powietrza: a<0,1 m3/
(m*h*daPa2/3) co najmniej klasa 2,
- trwato$¢ mechaniczna w klasie 5, co odpowiada prawidtowosci dziatania po
wykonaniu 100 000 cykli otwierania i zamykania,
-polaczenia elementéw wykonywa¢ przy pomocy =zagniatania lub skrgcania przy
zastosowaniu systemowych elementow ztacznych z dodatkowym klejeniem,
-powloki lakierowane proszkowo powinny spetnia¢ nastepujace wymagania:
-grubos¢ nie mniej niz 60pm,
- twardo$¢ wzgledna nie mniej niz 0,7 bedaca ilorazem czasu tlumienia wahadla na badanej
powloce do czasu thumienia na ptytce szklanej,
-odpornos¢ na odrywanie od podioza — stopien 0,
-odporno$¢ na dziatanie mgly solnej - stan powloki bez zmian po 1000 h dziatania mgtly
solnej,
-odpornos$¢ na dzialanie cieczy,
-nalezy zastosowac profile o odpowiednio dobranej sztywnosci, tak aby ugigcie
profilu aluminiowego nie przekraczalo H/400 (H- wysoko$¢ $cianki),
-szklenie: szyby pojedyncze bezpieczne 33.1,
- uszczelki powinny by¢ wykonane z kauczuku syntetycznego EPDM lub
elastomeru termoplastycznego TPE,
* okucia: ze stali nierdzewnej lub z aluminium lakierowanego,
* przy drzwiach nalezy zamontowa¢ odbojniki.

Drzwi aluminiowe wewnetrzne o odpornosci ogniowej EI60 (wymagania
minimalne)



-na elementy $lusarki stosowac ksztattowniki ze stopow aluminium EN AW-6060,
- wszystkie wewngtrzne komory profili wypelniaja wkilady gipsowe o grubosci 15mm.
Narozniki aluminiowe osfaniane sg plytami silikatowo-cementowymi o grubos$ci 8 mm.
Podktadki pod szyby powinny by¢ wykonane z twardego drewna,
-glebokos$¢ profili wynosi ok. 74,8 mm,
- szeroko$¢ widokowa zlozenia futryny i skrzydta drzwiowego wynosi ok. 139,4 mm,
- szeroko$¢ ztozenia skrzydta czynnego i1 biernego wynosi ok. 167,4 mm,
-szeroko$¢ drzwi jednoskrzydtowych wynosi 201 mm + projektowana szeroko$¢
swiatla przejScia drzwi (mm) mierzona pomiedzy futryng i skrzydtem drzwi
otwartym do kata 90 stopni,
- szeroko$¢ drzwi dwuskrzydlowych wynosi 270 mm + projektowana szeroko$¢ $wiatta
przejscia drzwi mierzona pomiedzy skrzydtami otwartymi do kata 90 stopni,
-wysoko$¢ drzwi wynosi 66 mm + projektowana wysoko$¢ swiatla przejscia drzwi,
- izolacyjnos¢ termiczna dla ztozen profili aluminiowych: Uf<2,60 W/ m2*K,
- izolacyjnos¢ akustyczna dla drzwi Rw = 32 dB dla drzwi z szybg pojedyncza,
- szczelno$¢ konstrukcji: wspotczynnik infiltracji powietrza: a<0,1 m3/
(m*h*daPa2/3), wodoszczelnos$¢ — klasa 3A, ci$nienie strumienia Ap=100Pa,
- trwato$¢ mechaniczna w klasie 6 co odpowiada prawidtowosci dziatania po
wykonaniu 200 000 cykli otwierania i zamykania,
- polaczenia elementéw wykonywac przy pomocy zagniatania lub skrecania przy
zastosowaniu systemowych elementow zlacznych z dodatkowym klejeniem,
- powtoki lakierowane proszkowo powinny spetnia¢ nast¢pujace wymagania:
- grubo$¢ nie mniej niz 60pum oznaczana,
- twardo$¢ wzgledna nie mniej niz 0,7 bedaca ilorazem czasu thumienia
wahadta na badanej powloce do czasu thumienia na ptytce szklanej,
odporno$¢ na odrywanie od podloza — stopien 0 oznaczana,
-odpornos$¢ na dzialanie mgly solnej - stan powtoki bez zmian po 1000 h dzialania
mgly solnej,
-odpornos$¢ na dzialanie cieczy,
-szklenie: szyba pojedyncza EI 60 PYROBEL,
-nalezy zastosowac profile o odpowiednio dobranej sztywnosci, tak aby ugiecie
profilu aluminiowego nie przekraczato 1/300 rozpigtosci,
- uszczelki powinny by¢ wykonane z kauczuku syntetycznego EPDM,
- okucia: ze stali nierdzewnej lub z aluminium lakierowanego,
- drzwi wyposazone w zawiasy nawierzchniowe dostosowane do cigzaru skrzydet
drzwiowych, klamke z rdzeniem stalowym, jeden zamek i1 samozamykacz dostosowany do
cigzaru skrzydla drzwiowego.

Drzwi plycinowe wewngetrzne (wymagania minimalne):

- wypetienie stanowi poprzecznie prasowana kanatowa ptyta widrowa,

- rama skrzydta wykonana z gatunkoéw drewna pochodzacych z egzotycznych
drzew lisciastych,

-cata konstrukcja pokryta ptyta HDF 2x3 mm,

-powierzchnia drzwi laminowana okleing HPL,

-brzegi lakierowane,



-drzwi wyposazone w zamek podklamkowy oraz 3-czeSciowe zawiasy niklowane,
-drzwi do tazienek wyposazy¢ w otwory wentylacyjne o powierzchni min 0,022 m2.

Wspodiczynnik przenikania ciepta dla okien zewnetrznych wynosi U=0,70 W/m2K.
Wspodiczynnik przenikania ciepta dla drzwi zewngtrznych wynosi U=0,9 W/m2K.
Wspodiczynnik przenikania ciepta dla drzwi wewnetrznych wynosi U=1,70 W/m2K.

7.9. Wycieraczki.

Przy wejsciach do budynku przewidziano obnizenie w posadzce w wysokosci 30 mm
na wycieraczke. Systemowe wycieraczki skladajg si¢ z profili z aluminium odpornego na
wypaczanie, polagczonych linkg stalowg z tworzywa sztucznego z gumowymi listwami na
podlozu tlumigcym hatas. Wycieraczka na zewnatrz obiektu - 27 mm o profilach
wykonczonych gumg ztobiong 1 listwg szczotkowa, o wymiarach:

-200 cm — szerokos¢ profili,

-100 cm — kierunek ruchu.

Wycieraczka wewnetrzna z wytrzymatlych wilokien polipropylenu zbieraja wode 1 brud.
Skutecznie osuszajaca obuwie. Spdd wykonany z gumy antyposlizgowe; .

Parametry techniczne:

-wymiary 150x90 cm,

-kolor: antracyt,

-materiat: 100% polipropylen,

- grubos$¢: ok. 14mm,

-spod: guma antyposlizgowa,

- instalowanie wycieraczek na ptlaskich powierzchniach bez koniecznosci wykonania
dodatkowego wglebienia.

7.10. Rynny 1 rury spustowe, obrobki blacharskie

- rynny ¢ 150mm wykonane z blachy powlekanej, mocowane za posrednictwem hakéw,

- rury spustowe ¢ 110mm wykonane z blachy powlekanej mocowane za posrednictwem
hakow,

-obrobki blacharskie wykonane z blachy ocynkowanej,

7.11. Wykonczenie budynku.

-Sciany wg zestawienia pomieszczen,
-Sufity wg zestawienia pomieszczen,
-Posadzki wg zestawienia pomieszczen,

Wykonczenie $cian:

Wykonczenie $cian w poszczegdlnych pomieszezeniach zgodnie z oznaczeniami na
rzutach poszczego6lnych kondygnacji. Na $cianach w pomieszczeniach zaprojektowano tynki
gipsowe kat. III. W pomieszczeniach ,,mokrych” na $cianach zaprojektowano glazurge. W
wyznaczonych pomieszczeniach licujemy $ciany ptytkami ceramicznymi zwracajac uwage
aby potfaczenia $cian 1 S$cian z podloga wykonczy¢ poprzez zastosowanie silikonow
ulatwiajacg zmywanie. Krawedzie zewnetrzne wykonczone poprzez szlifowanie ptytek. Tynk
pod ptytki nalezy pokry¢ ptynng hydroizolacjg. Pozostale $ciany nalezy malowa¢ dwukrotnie



farbami lateksowymi matowymi. Kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiajagcym po
przedstawieniu min. 3 szt. probek do akceptac;ji.

Farby lateksowe:

Minimalne parametry techniczne farb lateksowych:
-Wyglad powtoki: mat
-Ilos¢ warstw: 2
-Nanoszenie drugiej warstwy: po 4 godzinach
-Sposdb nanoszenia: pedzel, watek lub natrysk
Glazura

Zaprojektowano wykonczenie $cian glazurg o parametrach nie gorszych niz:
-plytka Scienna 29,7x59,8 cm,

- kolorystyka, struktura i powloka wg uzgodnien z Zamawiajacym na etapie realizacji,
-nasigkliwos¢ wodna >10%,

-odpornos¢ na plamienie klasa 5,

-sifa famigca powyzej 800 (N),

-odporne na peknigcia wloskowate,

- odpornos¢ na dziatanie srodkow domowego uzycia i sole do basenow kapielowych — GB,
-kolorystyka wg uzgodnieh z Zamawiajagcym

Wykonczenie sufitow:

Wykonczenie sufitow w poszczegdlnych pomieszczeniach zgodnie z oznaczeniami na
rzutach poszczegdlnych kondygnacji. W pomieszczeniach gdzie zaprojektowano sufity
podwieszane stropy nie wymagajg tynkowania.

Farby lateksowe (pom. techniczne, lacznik, pokdj trenera, sitownia, klatka schodowa)
Minimalne parametry techniczne farb lateksowych:

-Wyglad powtoki: mat

-Ilos¢ warstw: 2

-Nanoszenie drugiej warstwy: po 4 godzinach
- Sposob nanoszenia: pedzel, waltek lub natrysk

Sufit podwieszany wodoodporny:

- Plyta z welny mineralnej, pokryta folig winylowa, zmywalna, higieniczna
powierzchnia, kolor biaty,

-system z widoczng konstrukcja, plyty wyjmowane,

- format 600x600 mm,

-grubo$¢ 15mm,

- material klasy ogniowej A2-s3, zgodnie z EN 13501-1,

- odpornos¢ na wilgo¢ 95% wzglednej wilgotnosci powietrza,
-izolacyjnos$¢ akustyczna 34 dB.

Sufit podwieszany :

Sufit podwieszany z ptyt z welny mineralnej twardej o parametrach nie gorszych niz:
- klasa pochtaniania 0,95 dla dystansu 200 mm,

- kolor biaty,
- wymiar 600x600 mm,
- grubo$¢ 15 mm,
- krawedZ opuszczona,



- dncw (izolacyjnos¢ wzdtuzna) min 26dB,
-profile z ksztattownikow stalowych malowanych proszkowo.

W miejscach przechodzenia kanatow wentylacyjnych w komunkacji (parter) kanaty
nalezy obudowac¢ ptytami g-k na stalezau z profili stalowych.

7.12. Elewacje.

W ramach zadania inwestycyjnego przewiduje si¢ docieplenie $cian elewacji budynku
plytami z welny mineralnej gr. 20cm A=0,031 W/(m-K)w systemie fasady wentylowane;.
Docieplenie nalezy wykona¢ stosujac materiaty stanowiagce jeden kompletny system.
Podczas realizacji robot nalezy zastosowaé kompletny system ocieplenia posiadajacy
aprobate ITB na NRO ( nierozprzestrzeniajgcy ognia-rozumie si¢ system docieplenia
nierozprzestrzeniajacy ognia zarowno przy dziataniu ognia wewnatrz jak 1 od zewnatrz
budynku). Nie dopuszcza si¢ faczenia systemow.

Przed ociepleniem wszystkie elewacje nalezy  przygotowal poprzez
oczyszczenie, zmycie oraz — zagruntowanie z racji zastosowanego materialu budowlanego.
Powierzchnie o$ciezy  nalezy ociepli¢ plytami gr. 3,0cm. OS$cieze otwordOw nalezy
dodatkowo wzmocni¢. Projektuje si¢ wykonie tynku silikonowego na $cianach cokotu na
calej jego wysokosci nie wykraczajac ponad jego przetamanie, ok. 25cm.

7.13. Podokienniki.
-podokienniki zewnetrze wykonane z blachy powlekanej,
-podokienniki wewnetrzne wykonane z konglomeratu,

7.14.Instalacje w budynku.
W obiekcie nalezy zaprojektowac i wykonac instalacje:

-instalacja wod. - kan.,

-instalacje CWU,

-instalacje grzewcze,

-instalacje wentylacji mechanicznej,

-instalacja o$wietleniowa,

-instalacja gniazdkowa,

-instalacja uziemiajgca i potagczen wyréwnawczych

-instalacja odgromowa

-instalacja elektryczna ( 3 fazy)

-instalacja awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego,
7.15.Balustrady wewnetrzne 1 zewnetrzne

Balustrada schodow wewnetrznych, wykonane ze stali nierdzewnej, szlifowane;.

Stupki z rur ¢ 50 mm, porecze z rur ¢ 50 mm. Wypehienie migdzystupkowe — pionowe rurki
ze stali nierdzewnej, szlifowanej, ¢$10 mm maksymalnie co 11 cm. Porgcz balustrady przy
schodach zabezpieczona przed §lizganiem. Na ostatnich kondygnacjach klatki schodowe
zabezpieczone przed upadkiem poprzez wykonanie balustrady do petnej wysokosci.
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