e ZESTAWIENIE POWIERZCHNI Il PIETRA
COTUTU U SCIANY DO ROZBIORKI POWIERZCHNIA
n\\ o L.P. POMIESZCZENIE UZYTKOWA
o » 2.01 KL. SCHODOWA 13,85
777 SCIANY DO WYMUROWANIA )
§ 2.02 KOMUNIKACJA 4,63
2.03 WC 3,23
2.04 KOMUNIKACJA 8,87
2.05 BIURO 11,33
2.06 POM. GOSP. 2,63
2.07 BIURQ 23,68
SUMA 68,22
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biaty, Wymiary 595/595/3%mm

QV_ Oprawda typu downlight 2050Im, 18W, 1091m/W,

Oprawa bivrowa 5000Im, 36W, 13%Im/W, 4000K, Ra >80, IP20, L70BS0 50000h, K06,
tfemperatura pracy od 0 do +35°C, materiat korpusu aluminium powlekane,

D1 cos $=0,99, Znamionowy prad diody: 150mA, 4000K, Ra >80,
1P44/20, SDCM < 3, L70B50 132000h, K08, Temperatura pracy od -20 do +35°C,

Materiat korpusu ABS, bialy, Wyrmiary 162/70mm

&

o) Oprawa odwietlenia awaryjnego 2W, 260Im, 5000K, P65,

AW2 Tryb pracy awaryjnej NM, Czars pracy modutu awaryjnego 1h

Rozsyt koryfarzowy, Autotest
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1241 TG 209 - Oprawa ewakuacyjna z kleszem dwustronnym  250Im, P65, Autotest
LEGENDA: Temat U_uwm_o_wamém rﬁmM,oEOm__/\m_"S_ﬂNmam
; udynku Urzedu Gminy Masstowi
przewsd YDYzo 3x1,5mm? inwestycii ¥ ¥ i rowiee Biu v Bude ch
— rozdzielnia gtéwna RG IP 54
o ) Adres dz. nrew. 556/1i 566, obreb 0014 D _ :.
wytqeznik jednobiegunowy p/t inwestycji Mastowice , jed. ewid. 101210_2 Mastowice
L wytqcznik dwuobiegunowy p/t
: Gmina Mastowice : -
o przetqcznik schodowy p/t Inwestor i Mastowice 4 Nrrys. Skala: Data:
o ) adres: ; E-4 1:100 V 2024
wytqcznik jednobiegunowy p/t hemetyczny 97-515 Mastowice
przetqcznik schodowy p/t hemetyczny Rysunek: Instalacja elekiryczna - obw. o$wietlenio-ll pigtro m_‘oijQ“ _mo_om;. _nw_m‘v_w:xﬂmO
© oprawa zewnetrzna LED hemetyczna H . . Nr uprownien: is:
p S Projektant mgr inz. Jarostaw Zaretoski LOD/0940/POOE/08 Fodpis
br. elektryczna




