Biuro Projektow Budowlanych ul. Stoneczna 7, 97-532 Zytno
KONTUR

PRZEDMIAR
Klasyfikacja robot wg. Wspdlnego Stownika Zamowien
45000000-7 Roboty budowlane
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych

lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii Iladowej i wodnej

NAZWAINWESTYCJI: ,Rozbudowa budynku Urzedu Gminy Mastowice"

ADRES INWESTYCJIl: obr. ewid. Mastowice, dz. nr ew. 566 i 556/1
obr. ewid. 0008 Radomsko, dz. nrew. 111/14, 110/20

INWESTOR: Gmina Mastowice

ADRES INWESTORA: Mastowice 4

WYKONAWCA: 97-515 Mastowice

ADRES WYKONAWCY:

BRANZE:

SPORZADZIt. KALKULACJE:

DROGOWA mgr inz. Marcin Sciubak

DATAOPRACOWANIA: 1V 2022

WYKONAWCA: INWESTOR:

Norma Expert Wersja: 5.4.402.0 Nrseryjny: 3375 Uzytkownik: Biuro Projektéw Budowlanych KONTUR Marcin Sciubak
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Strona Tytulowa

Spis tresci

Ogodlna charakterystyka obiektu
Przedmiar

1 "Rozbudowa budynku UG Mastowice"
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Przedmiar

Lp. | Podstawa | Opis i Wyliczenia [im.]  Poszcz. Razem
PRZEDMIAR:
1 "Rozbudowa budynku UG Mastowice”
1.1 Roboty ziemne
11 KNR 2-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymio | m3
d.1.1] 0206-01 poj. tyzki 0.40 m3 w gruncie kat. |-l z transportem urobku
0214-03 | samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ 7 km-
zebranie humusu w strefie urzgdzen, chodnikéw i dojsé-
grubos¢ warstwy 30cm
0,3 * 140,28 m3 42,084
RAZEM 42,084
2| kalk. wtasna | optata za sktadowanie gruzu t
d.1.1
poz.1*2,1 t 88,376
RAZEM 88,376
1.2 Nawierzchnie utwardzone z EKO-Kostki gr. 8cm
3| KNR 2-31 | Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach m
d.1.2] 0401-05 30x40 cm w gruncie kat.I-l
45,58 m 45,580
RAZEM 45,580
4 KNR 2-31 [ tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
d.1.2] 0402-03
0,3*0,3 * poz.3 m3 4,102
RAZEM 4,102
5[ KNR 2-31 | Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na| m
d.1.2| 0403-01 podsypce piaskowej
poz.3 m 45,580
RAZEM 45,580
6 KNNR6 Warstwy odsgczajgce zageszczane mechanicznie o gr.20 | m2
d.1.2] 0104-02 |cm
Krotnos¢ = 0,75
140,28 * 0,3 m2 42,084
RAZEM 42,084
71 KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych o m2
d.1.2| 0113-02 grubosci po zageszczeniu 20 cm
140,28 m2 140,280
RAZEM 140,280
8 KNNR 6 Warstwa goérna podbudowy z kruszyw tamanych o m2
d.1.2| 0113-05 | grubosci po zageszczeniu 10 cm
Krotnos¢ = 0,7
140,28 m2 140,280
RAZEM 140,280
9 KNNR6 Chodniki z ekokostki brukowej betonowej grubosci 8 cm m2
d.1.2] 0502-03 na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin
piaskiem
140,28 m2 140,280
RAZEM 140,280
1.3 Nawierzchnie utwardzone z kostki betonowej gr. 6cm
10[ KNR 2-31 | Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach m
d.1.3] 0401-05 | 30x40 cm w gruncie kat.I-Il
22,14 m 22,140
RAZEM 22,140
111 KNR 2-31 | Lawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
d.1.3] 0402-03
0,2*0,2* poz.10 m3 0,886
RAZEM 0,886
12 KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce m
d.1.3| 0404-05 | cementowo-piaskowej, spoiny wypetnione zaprawag
cementowg
poz.10 m 22,140
RAZEM 22,140
13| KNNR 6 Warstwy odsgczajgce zageszczane mechanicznie o gr.20 | m2
d.1.3] 0104-02 | cm
Krotnos¢ = 0,5
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i Wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
12,92+ 0,3 m2 3,876
RAZEM 3,876
14| KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych o m2
d.1.3| 0113-02 grubosci po zageszczeniu 20 cm
Krotnos¢ = 0,5
poz.13 m2 3,876
RAZEM 3,876
15 KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm na m2
d.1.3] 0502-02 podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin
piaskiem
poz.13 m2 3,876
RAZEM 3,876
1.4 Nawierzchnie zielone
16| KNR 2-21 | Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i m3
d.1.4| 0101-01 Smieci - zebranie i ztozenie zanieczyszczen w pryzmy-
przyjeto 0,15m3/ar
0,25 * 201,17 m3 50,293
RAZEM 50,293
17| KNR 2-21 | Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i m3
d. 1.4 0101-04 | Smieci- wywiezienie zanieczyszczeh samochodami na
odlegtos¢ do 1.0 km
poz.16 m3 50,293
RAZEM 50,293
18| KNR 2-21 | Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i m3
d.1.4| 0101-05 | Smieci- wywiezienie zanieczyszczeh samochodami -
dodatek za dalsze 0.5 km
Krotnos¢ = 20
poz.17 m3 50,293
RAZEM 50,293
19 KNR 2-21 | Reczne przekopanie gleby na terenie ptaskim w gruncie m2
d.1.4/ 0202-01 kat. Il nie zadarnionym-przyjeto 50%
0,5*201,17 m2 100,585
RAZEM 100,585
20| KNR 2-21 | Orka mechaniczna ptugiem przyczepnym przy gtebokosci | ha
d.1.4| 0206-02 orania 18-20 cm kat. gruntu lll - obszar mniejszy niz 0.15
z.0.2.10. | ha
201,17 /10000 ha 0,020
RAZEM 0,020
21| KNR 2-21 | Rozscielenie ziemi urodzajnej spycharkami na terenie m3
d.1.4] 0218-03 | ptaskim
201,17 *0,15 m3 30,176
RAZEM 30,176
22| KNR 2-21 | Wykonanie trawnikow parkowych siewem na gruncie kat. | ha
d.1.4| 0404-04 Ill z nawozeniem
201,17 /10000 ha 0,020
RAZEM 0,020
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