
180
180 80

80

180
180

4∅
12

2

∅
8

1
l=880

W
1 l=83,06m

b

250

250

∅
8

1
co 250

W
2  l=57,48m

b
4∅

12
2

∅
8

3
co 250

80

80
100

200100

200

∅
8

3
l=760

265250

160
90

250

260

190 80

80

260

190

4∅
12

2

∅
8

6
l=1060

W
3 l=12,33m

b

320

265

∅
8

1
co 250

Beton: C
20/25

O
tulina: 30m

m
Stal: B500SP kl. C
Średnica gięcia prętów

 Ø
≤16m

m
 4Ø

Średnica gięcia prętów
 Ø

>16m
m

 7Ø
Pręty zw

ym
iarow

ano zgodnie z PN
-EN

 ISO
 4066

     A
d

res
  inw

estycji:

Inw
estor

 i  a
dres:

    Tem
at

  inw
estycji:

N
r rys.

Skala:
1:25

K - 14

297x420
Rysunek:

Podpis:

Form
at:

D
ata:

  I 2022

 Etap:
   PW

   K
Branża:

m
gr inż. M

arcin Ściubak

B
iuro Projektów B

udowlanych

K
O

N
TU

R

Projektant
konstrukcji:

      N
r upraw

nień:
      LO

D
/2967/PW

BKb/16

G
m

ina
 M

asłow
ice

M
asłow

ice 4, 97-515  M
a

słow
ice

       dz. nr ew
. 556/1 i 566, ob

ręb 0014 M
asłowice ,

                     jed. ew
id. 101210_2 Masłow

ice

Rozbudow
a

 b
udynku

Urzęd
u Gm

iny M
a

słow
ice

w
ra

z z niezbędną infrastrukturą
 techniczną

           Zb
rojenie wieńcy


