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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d ustawy z dn. 7 lipca 1994r. —Prawo budowlane
(tekst jednolity Dz. U. z 2013 r.poz. 1409pdzniejsze zmiany Dz. U. z 2014 r.
poz. 40, Dz. U. z 2014 r. poz. 768, Dz. U. z 2014 r. poz. 822, Dz. U. 22014 r.

poz. 29133, Dz. U. z 2014 1. poz. 1200, Dz. U. z 2015 r. poz. 20, z dn.
20.02.2015r., Dz. U. 22016 1. poz. 290 z dn. 09.02.2016r., Dz. U. z 2018 poz.
1202, Dz. U. 2 2020 poz. 1333 z p6z. zm. )

oswiadczam,

ze projekt techniczny ,,Przebudowa i termomodernizacja budynku Urzedu
Gminy Maslowice” realizowana na dz. nr ew. 556/1, 566,
obreb 0014 Maslowice, jedn. ewid. 101210 _2 gm. Maslowice zostal
sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.
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II. CZESC OPISOWA

1.PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny branzy elektrycznej dla przebudowy
1 termomodernizacji Urzedu Gminy Maslowice..

2. Dane ogodlne:

2.1. Warunki formalne i prawne do wykonania projektu:

% wybor rodzaju urzadzen elektrycznych oraz ich lokalizacja sg ustalane
z iInwestorem,;

Lk projekt powstaje na podstawie przekazanych przez inwestora rzutow

Lk ustalenia z inwestorem odno$nie przewidywanych urzadzen elektrycznych oraz
pomiary wykonane w terenie ,

Lk Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane z pdzniejszymi zmianami.

Lk Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury zdnia 12 kwietnia 2002r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki
1ich usytuowanie (Dziennik Ustaw nr 75), z p6Zniejszymi zmianami.

Lk Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 16 czerwca 2003 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow
budowlanych i terenéw. ( Dziennik Ustaw nr 121 ) .

Lk Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 22 kwietnia 1998 r.

w sprawie wyrobow stuzacych do ochrony przeciwpozarowej, ktore mogag by¢
wprowadzane do obrotu 1 stosowane wylacznie na podstawie certyfikatu
zgodnosci.

Lk Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r.
w sprawie ogolnych przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy.

Z Dz. U. Nr 121 z 16.06.2003r. w sprawie zakresu, trybu i zasad uzgadniania
projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej;

%k opracowanie projektu zwigzane jest $ciSle z obowigzujgcymi normami,
katalogami oraz przepisami, a przede wszystkim:

e 7 Przepisami Budowy Urzadzen elektrycznych,

e 7 Przepisami zwigzanymi z wykonaniem projektu;



3.1.2. Polskie normy stosowane w instalacjach elektrycznych:

Lk PN-IEC 364-4-481: 1994
Instalacje elektryczna w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajaca
bezpieczenstwo. Dobdr srodkdw ochrony w zaleznosci od wplywow zewnetrznych.
Wybdr srodkdw ochrony przeciwpozarowej w zaleznosci od wplywow zewnetrznych.

Lk PN-IEC 60364-4-41
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

Lk PN-IEC 60364-4-42:1999
Instalacje elektryczna w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddzialywania cieplnego.

Lk PN-IEC 60364-4-43:1999
Instalacje elektryczna w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem przetezeniowym.

Lk PN-IEC 60364-4-46:1999
Instalacje elektryczna w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Odiaczanie izolacyjne i taczenie.

Lk PN-IEC 60364-4-47:1999
Instalacje elektryczna w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa.  Zastosowanie  srodkow  zapewniajacych  bezpieczenstwo.
Postanowienia ogolne. Srodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym.

Lk PN-IEC 60364-4-443:1999
Instalacje elektryczna w obiektach budowlanych. Ochrona przed przepigciami.
Ochrona przed przepigciami atmosferycznymi 1 faczeniowymi.

Lk PN-IEC 6036-4-473:1999
Instalacje elektryczna w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Stosowanie $rodkéw ochrony zapewniajagcych bezpieczenstwo.
Srodki ochrona przed pradem przetgzeniowym.

Lk PN-IEC 60364-5-51:2000
Instalacje elektryczna w obiektach budowlanych. Doboér 1 montaz wyposazenia
elektrycznego. Postanowienia ogdlne.

Lk PN-IEC 60364-5-53:1999
Instalacje elektryczna w obiektach budowlanych. Doboér 1 montaz wyposazenia
elektrycznego. Aparatura faczeniowa 1 sterownicza.

Lk PN-IEC 60364-5-54:1999
Instalacje elektryczna w obiektach budowlanych. Doboér 1 montaz wyposazenia
elektrycznego. Uziemienia 1 przewody ochronne.

L& PN-IEC 60364-5-56:1999




Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Doboér 1 montaz wyposazenia
elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa.

Lk PN-IEC 60364-5-537:1999
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdér 1 montaz wyposazenia
elektrycznego. Aparatura rozdzielcza 1 sterownicza. Urzadzenia do odlaczania
izolacyjnego 1 laczenia.

L& PN-91/E-05010
Zakres napigciowe instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych.

Lk PN-E-05033:1994
Wytyczne do instalacji elektrycznych. Dobor 1 montaz wyposazenia elektrycznego.

Y%k PN-EN 12464-1
Oswietlenie miejsc pracy. Miejsca pracy we wnetrzach.

4. Przedmiot i zakres opracowania:
Projektuje si¢ instalacje:

Lk oSwietlenia wewngtrznego i zewnetrznego budynku,
% gniazd wtykowych 230V+N+PE
% instalacje awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego

% instalacji odgromowej

4.2. Stan projektowany:

Niniejszy projekt przedstawia instalacje elektryczne wewnetrzne w budynku:
lokalizacje 1 sposob utozenia przewodow obwody oswietlenia, gniazd wtykowych.
Rozmieszczenie elementow wyposaZenia:

e W trakcie realizacji projektu nalezy tworzy¢ przejrzysty uktad funkcjonalny, ktory
bedzie umozliwial fatwy dostep do elementow w czasie eksploatacji, konserwacji jak
rowniez wymiany poszczegdlnych elementow. Obwody rozdzielnic powinny by¢
opisane zgodnie ze schematami strukturalnymi rozdzielnic w sposob trwaly i
jednoznaczny;

e W pomieszczeniu wystepuje mozliwos¢ narazenia na wystgpowanie wilgoci badz
kurzu, nalezy wiec zastosowa¢ wylacznie osprzet o stopniu ochronnym w obudowie
izolacyjnej 1P-45.

4.2.2. Instalacja oswietlenia:
Projektuje si¢ wykonanie instalacji elektrycznej wewnetrznej w budynku, zgodnie

z zalagczonymi rysunkami, jako podtynkowa wykonang przewodami YDYzZo



3x1,5mm’ulozonymi na $cianie i stropach. Oprawy o$wietlenia nalezy montowaé zgodnie z
przeznaczeniem bezposrednio utwierdzone S$cian za pomocg kolkéw rozporowych. Na
zewnatrz nalezy montowac oprawy oswietlenia zewnetrznego na $cianie elewacyjnej. Osprzet
wykona¢ jako podtynkowy (o klasie ochronnosci 1P44) zgodnie z zataczonymi rysunkami,
montowany na wysokosci 1,2m w odleglosci poziomej max 10cm od oS$cieznicy drzwi.
Poszczegdlne obwody nalezy taczy¢ za pomoca puszek bryzgoszczelnych. Polaczenia w
puszkach wykona¢ po uprzednim oczyszczeniu zyl (np. za pomocg zlaczek). Podczas
wykonywania instalacji o$§wietleniowej nalezy pozostawi¢ zapas przewodow do podlaczenia
zarOwno opraw oswietleniowych jak 1 1acznikéw os$wietlenia po wykonaniu prac
budowlanych. Podczas wykonywania instalacji nalezy wykona¢ sukcesywnie pomiar
natezenia  os$wietleniapodstawowego  (sztucznego) celem zapewnienia, spelnienia
obowigzujacej normy.

Uwaga: Podczas montazu opraw jak rownieZ po zakonczeniu prac wykonczeniowych
naleZywykonac pomiar wartosci nateienia oswietlenia (sztucznego) w celu zapewnienia
obowigzujqcych przepisow i norm (7 uwagi na mozliwosc zastosowania dowolnego typu
opraw nalezy zweryfikowac ich ilos¢é a w przypadku niespetnienia norm ich ilos¢ zwigkszyé
uzyskujgc odpowiednie nateienie). Przepisy normalizujgce:

-PN-EN 12464-1 (wyd. 2004r).

-PN-EN 12464-2 (wyd. 2008 wraz z aktualizacjami z 2009 i 2010r).

4.2.3. Instalacja awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego:

Zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi w budynku projektuje si¢ wykonanie
awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego, ktore opracowano wg. normy PN-EN-50172: 2005
Systemy awaryjnego oSwietlenia ewakuacyjnego oraz PN-EN-1838:2005 Zastosowanie
oswietlenia. OSwietlenie awaryjne. Oprawy, ktére zostaly oznaczone odpowiednimi
symbolami spetniaja funkcje awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego 1 powinny by¢
wyposazone w wkiady awaryjne 1 godzinne (spetniajagce obowigzujace normy 1 certyfikaty
CNBOP a takze posiadajace popuszczenie do stosowania).

Oswietlenie wykona¢ na:

* na drogach ewakuacyjnych oswietlonych wytacznie swiattem sztucznym;

W przypadku wystgpienia zaniku napigcia podstawowego nastgpi automatyczne zalaczenie
awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego. Warto$¢ minimalna nat¢zenia o§wietlenia na ciggach
komunikacyjnych dla ewakuacyjnego oswietlenia awaryjnego wynosi 1lux a w bezposrednim
sgsiedztwie urzadzen p.poz. Slux.

Podczas montazu opraw nalezy wykonywa¢ pomiar nat¢zenia o§wietlenia celem sprawdzenia

poprawnosci jego dzialania z uwagi na mozliwos¢ odstgpienia w fazie realizacyjnej na dane



z uzgodnien realizacji fazy projektowe; — kwestia zmian kolorystyk S$cian 1 podiog
wplywajaca na zmiane¢ luminacji dobranych podczas projektowania opraw.

Uwaga:

Oprawy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego muszg posiadaé swiadectwo dopuszczenia
CNBOP. W przypadku niezapewnienia wartosci nateZenia awaryjnego oswietlenia
ewakuacyjnego (z uwagi na dowolnosé stosowania opraw przez wykonawce oraz ostateczne
wykonczenie wnetrza w budynku) naleZy zwigkszyc¢ ich ilosé wraz 7 wkladami oraz spetnié
normy:

- PN-EN 12464-1 (wyd. 2004r).

- PN-EN 12464-2 (wyd. 2008 wraz z aktualizacjami z 2009 i 2010r).

- PN-EN 1838 (z 2005 r).

4.2.4. Instalacja gniazd wtykowych:

Projektuje si¢ wykonanie instalacji elektrycznej dla gniazd wtykowych zgodnie z
zalagczonymi rysunkami, jako podtynkowa wykonang przewodami YDYzo 3x2,5mm’
ulozonymi na $cianie. Osprzet zamontowaé nalezy jako natynkowy na wysokosci 1-1,2m.
Podczas wykonywania instalacji nalezy pozostawi¢ zapasy przewoddéw do swobodnego
podlaczenia gniazd wtykowych po wykonaniu prac budowlanych. W budynku polaczenia
obwodéw wykona¢ przy pomocy puszek o stopniu ochrony P44 (bryzgoszczelnych) po
wczesniejszym oczyszcezeniu zyl, wyposazonych w listwy faczeniowe.

4.2.5. Ochrona dodatkowa od porazenia prgdem elektrycznym:

W istniejgcej sieci niskiego napiecia jako system ochrony podstawowej od porazenia
zastosowane jest szybkie wylaczenie w ukladzie sieci TN-C. W instalacji elektrycznej
odbiorczej zalicznikowej zastosowaé ochrone od porazenia poprzez szybkie wylaczenie
napigcia przy uzyciuwylacznikow réznicowopragdowych w ukladzie sieci TN-S.Jako system
ochrony dodatkowej w istniejacej sieci nN od porazenia nalezy zastosowacochrone
dodatkowa od porazenia poprzez szybkie wylaczenie napigcia przy uzyciu
wylacznikdwrdznicowopradowych. Ochronie podlegaja wszystkie czgsci metalowe aparatow
nie bedgcew normalnych warunkach pod napigciem, a mogace si¢ znalezé w chwili
awarii.Ochrone wykona¢ przy uzyciu przewodéw LgY 6mm’ ukladajac ja w rurkach
winidurowyche13mm?® faczac w puszkach hermetycznych uzywajac ztaczek ochronnych. W
budynku projektuje si¢ zastosowanie ochrony przeciwprzepigciowej w instalacji wewnetrznej
z uwagi na zagrozenia piorunowe (wytadowania atmosferyczne).

Wyrdznia si¢ cztery kategorie urzadzen:

I — kategoria — poziom ochrony 1,5kV;
II — kategoria — poziom ochrony 2,5kV;
[II — kategoria — poziom ochrony 4kV;
IV — kategoria — poziom ochrony 6kV;



Ochrona przeciwporazeniowa przed dotykiem posrednim realizowana jest przez
zastosowanie:

* szybkiego samoczynnego wylaczenia zasilania za pomocg wytacznikoOw instalacyjnych
nadpragdowych oraz wylagcznikow roznicowo — pradowych o pradzie AI=30 mA -
selektywnych.

* polaczen wyrownawczych wszystkich cze¢sci przewodzacych dostepnych

* urzadzen w drugiej klasie ochronnosci.

Ww. ochrone wykonaé przy uzyciu przewodéow LgY 6mm’ ukladajac ja w rurkach
winidurowych

¢ 13mm 1aczac w puszkach hermetycznych przy uzyciu zlaczek ochronnych ZO 0006
zgodnie

z rysunkami. W zwiagzku z powyzszym nalezy podlaczy¢é wszystkie elementy metalowe
z rozdzielniami przewodem ochronnym.

Przed przystgpieniem do prac nalezy sprawdzi¢ stan instalacji elektroenergetycznego
przytgcza kablowego nN. W celu tym nalezy sprawdzi¢ stan izolacji przewodu zasilajgcego
oraz wykonac¢ pomiar impedancji petli zwarcia.

Uwagi: Po zakonczeniu prac dotyczgcych wykonania instalacji elektrycznych, a przed
oddaniemich do eksploatacji Wykonawca winien w/w instalacje poddacé ogledzinom,
probom i pomiaromzgodnie 7 wymaganiami podanymi w PN-EN 60364-6-61 w celu
sprawdzenia, czy zostatawykonana zgodnie 7 aktualnymi wymaganiami norm i przepisow

dotyczgcych instalacjielektrycznych w obiektach budowlanych.

4.2.6 Instalacja odgromowa:

Instalacj¢ odgromowa wykonang z drutu @8mm zgodnie z zalagczonym rysunkiem nr
E-07 na potaci dachowej projektowanego budynku mieszkalnego. W celu wykonania
uziemienia nalezy z uzbrojenia fundamentowego wyprowadzi¢ ptaskownik ocynkowany
FeZn 25x4mm do zlacza kontrolnego ZK-1 — ZK-4. Zwody pionowe z drutu @8mm
prowadzi¢ w rurce PCV niepalnej (wykonanie specjalne dla instalacji odgromowych).
Wykona¢ zlacza kontrolne w puszkach PCV hermetycznych na wysokosci od 0,8 do 1,3m
powyzej powierzchni gruntu. Polgczenia z przewodami odprowadzajagcymi dokonac¢ przy
pomocy standardowych zaciskow. Na dachu przewody odprowadzajace potaczy¢
metalicznie za pomoca zaciskOw rynnowych z instalacja pozioma (badz z metalowym
poszyciem dachu o grubosci min. 0,5mm). Zastosowac typowe zaciski stosowane w

instalacjach odgromowych.



Po zakonczeniu prac dotyczqcych wykonania instalacji elektrycznych, a przed
oddaniem ich do eksploatacji nalezy w/w instalacje poddaé ogledzinom, probom i pomiarom
zgodnie z wymaganiami podanymi w PN-EN 60364-6-61 w celu sprawdzenia, czy zostata
wykonana zgodnie z aktualnymi wymaganiami norm i przepisow dotyczqcych instalacji

elektrycznych w obiektach budowlanych.

5. Uwagi konncowe:

1. Calos¢ robot nalezy wykonaé zgodnie z przepisami 1 wymogami;

3. Przestrzega¢ przepisy BHP i technologie poszczego6lnych robot;

4. Wszystkie projektowane prace wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
normami oraz z niniejszg dokumentacja techniczng;

5. Materialy uzyte do budowy winny posiada¢ atest oraz by¢ dopuszczone do
powszechnego stosowania;

7. Po zakonczeniu budowy instalacji elektrycznej, wykona¢ pomiary ochrony
przeciwporazeniowej: badanie wylacznikow roznicowopragdowych, impedancji petli
zwarcia, uziemien odgromowych, potagczen wyr6wnawczych, opornosci izolacji
przewodow oraz o$wietlenia ewakuacyjnego 1 dostarczy¢ protokoty inwestorowi,

8. Protokoty badan i certyfikaty zastosowanych materiatow elektrycznych 1 osprzetu
przekaza¢ Inwestorowi,

9. Prace nalezy wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano — instalacyjnych. Cze$¢ V. Instalacje Elektryczne” wydanymi
w Warszawie w roku 1984 oraz obowigzujagcymi Polskimi Normami,

w szczeg6lnosci: PN-86/E—05003/01(02), PN-90/E-05023

10. Po wybudowaniu projektowanych urzadzeh nalezy przeprowadzi¢ proby 1 pomiary
odbiorcze

11. Wszystkie pofgczenia elementow miedzianych z ocynkowanymi badz aluminiowymi
nalezy wykona¢ poprzez podkiadki i ztgczki eliminujace bezposredni kontakt miedzi z
tymi elementami (mosigdz, podkladki ze stopu miedzi i utwardzonego aluminium).

12. Calos¢ robot wykona¢ zgodnie z projektem, najnowsza wiedzg techniczng z

zachowaniem zasad BHP.



