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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d ustawy z dn. 7 lipca 1994r. —Prawo budowlane
(tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 pdzniejsze zmiany Dz. U. z 2014 r. poz.
40, Dz. U. z 2014 r. poz. 768, Dz. U. z 2014 r. poz. 822, Dz. U. z 2014 r. poz. 29133,
Dz. U. z 2014 r. poz. 1200, Dz. U. z 2015 r. poz. 20, z dn. 20.02.2015 ., Dz. U. z
2016 1. poz. 290 z dn. 09.02.2016r., Dz. U. z 2018 poz. 1202, Dz. U. z 2020 poz.

1333 z p6z. zm. )
oswiadczam,

ze projekt techniczny brnzy konstrukcyjnej pn. ,,Rozbudowa budynku Urze¢du
Gminy wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng na dz. nr ew. 566 i 556/1, obre¢b
0014 Maslowice, jedn. ewid. 101210_2 Maslowice zostal sporzadzony zgodnie z
obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

BRANZA projektant nr upr. Podpis/data

mgr inz. Roman Ksie¢znik
upr. bud. LOD/1490/POOS/10
SANITARNA uprawnienia budowlane bez ograniczen w specjalnos$ci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i
kanalizacyjnych IV 2022




II. CZESC OPISOWA

1.RODZAJ 1 KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

-rodzaj obiektu:
-kategoria obiektu:

budynek administracji publiczne;]
kat. XII (w=1,0; k=5,0)

2. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU

BUDOWLANEGO

Budynek uzytkowany bedzie jako budynek administracji publicznej. W ramach programu
uzytkowego przewiduje si¢ poszczegdlne pomieszczenia zapewniajace potrzeby przyszitych

uzytkownikow, na :
-parterze:

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PARTERU

L.P. POM. POWIERZ. WYI;ggfg(E}NIE WYKgo (;I%ENIE WY?&T%\EVNIE
0.01 | KOMUNIKACIJA 19,91 GRESS L A;ﬁﬁggw A SU}ZE%%%%%%WY
0.02 | WC DLANPS 4,52 GRESS CES;RYECKQNE SU}ZE%%%%%%WY
0.03 | POM. TECH. 2,58 GRESS CES;RYECKQNE SU}ZE%%%%%%WY
004  BILRO 11,65 GRESS | | ATEKSOWA |  ARMSTRONG .
005|  BILRO 1079 GRESS | | ATEKSOWA |  ARMSTRONG
006|  BIURO 1498 GRESS | | ATEKSOWA |  ARMSTRONG .
0.07 | KL. SCHODOWA | 12,90 GRESS . A%FSIESSW + | FARBALATEKSOWA
SUMA 77,33
-na I pigtrze:
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI I PIETRA ,
we | rom | powmerz | VYLORREENE | AN | SURTOW
1.01 | KL. SCHODOWA 12,9 GRESS L A?SIES(?W A | FARBALATEKSOWA
1.02 | KOMUNIKACJA 24,34 GRESS CES;RYECKQNE SU}ZE%%%%%%WY
1.03 BIURO 14,98 GRESS CE&YECKQNE SU}ZE;/\I/ISOT%%?\I%WY
1.04 BIURO 11,18 GRESS L A;ﬁ;ggw A SU}ZE%%%%%%WY
1.05 | POM. SOCJAL. 10,18 GRESS L A?SIES(?W A SU}ZE%OT]}){%%%WY
106 | WCMESKI | 344 GRESS | CoRAMICZNE |  ARMSTRONG .
1.07 |  WC DAMSKI 3,44 GRESS CE&RYECK;NE SU}ZE%OT%%%%WY
SUMA 80,46




W budynku projektuje si¢ pomieszczenia stanowigce miejsce obstugi petenta przeznaczone
do przebywania nie wigcej niz 4 osOb. Budynek przystosowany do potrzeb o0s6b
niepetnosprawnych.

3.UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU.

Budynek dwukondygnacyjny zaprojektowany zostal w odleglosciach powyzej 3,0 m od
granicy dziatki 557 na planie zblizonym do prostokata, z dachem ptaskim o kacie nachylenia 0=2".
W ramach dostosowania si¢ do standardu estetycznego 1 wizualnego bryty obiektu prowadzone
zostaty uzgodnienia kolorystyki z Zamawiajagcym. Elewacja budynku w kolorze bialym, cokét w
kolorze RAL 7016 oraz pokrycie z papy kolorze czarnym. Na obiekcie zastosowano kolorystyke
sprzyjajaca otoczeniu, korzystajac z dwoch kolorow $cian elewacji wykonanych jako wyprawa
tynkarska oraz jednej barwy obrobek blacharskich i §lusarki okiennej 1 drzwiowej ( RAL 7016).

4.CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU.

-powierzchnia zabudowy: 103,63 m’
-powierzchnia uzytkowa: 157,79 m*
-powierzchnia catkowita : 166,44 m’
-kubatura brutto: 673,59 m’

-1lo$¢ kondygnacji nadziemnych: 2

-wysoko$¢ budynku ponad poziom terenu: 7,30m
-wysokos$¢ kondygnacji nadziemnych(w $wietle) : 2,65m;2,26 m,
-1lo$¢ klatek schodowych: 1

-1lo$¢ wej$¢ do budynku: 1 wejscia gtdowne
-dtugos¢ 1 szeroko$¢ poszczegdlnych kondygnacii: wg rzutow

5.0PIS TECHNICZNY.

5.1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny wewnetrznej instalacji C.O.,
wodociggowej, 1 C.W.U. z cyrkulacja, kanalizacyjnej sanitarnej dla potrzeb rozbudowy budynku
UG Mastowice.

5.2.ZAKRES OPRACOWANIA
Niniejsze opracowanie obejmuje:
= projektowang wewnetrzng instalacje centralnego ogrzewania
-uniwersalne ptytowe grzejniki z podlaczeniem dolnym;
= projektowang instalacj¢ wody zimnej z rur PP PN10;
= projektowang instalacj¢ C.W.U. 1 cyrkulacyjng z rur PP PN16;
= projektowang instalacje kanalizacji sanitarnej z rur PVC;

5.3.PODSTAWA OPRACOWANIA

- Projekt architektoniczno-budowlany.

-Wytyczne Inwestora.

-Wytyczne projektowania, obowigzujgce normy i przepisy.
-Katalogi producentéw urzadzen.



5.4.CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU
Projektowany budynek jest II kondygnacyjny z dachem ptaskim. Obiekt peli¢ bedzie
funkcje budynku uzytecznosci publiczne;.
Sciany i przegrody zewnetrzne oraz stropy wg rozwiagzan zamieszczonych w czesci budowlane;j
projektu. W budynku zaprojektowano pomieszczenie techniczne, w ktérym umieszczono
powietrzna pompe ciepta oraz zasobnik o pojemnosci 200 1.
Szczytowe zapotrzebowanie ciepta (dla warunkow obliczeniowych) wynosi:
a. centralne ogrzewanie —5,95 kW;
b. ciepta woda uzytkowa —1,00 kW.
Calkowite zapotrzebowanie na cieplo dla projektowanego budynku wynosi 6,95 kW.

5.4.1. INSTALACJA WODY ZIMNEI:
Pobor wody z istniejgcego przytacza wodociggowego o srednicy DN4O0.

Instalacje wewnetrzng wodociggowa projektuje si¢ z zastosowaniem rur polipropylenowych PP
klasy PN10 w zakresach $rednic DN 16 —40mm. Polgczenie rur zostanie wykonane poprzez
zgrzewanie polifuzyjne. Przewody rozprowadzane poziome prowadzone beda w podlodze.
Podejscia pod punkty czerpalne prowadzi¢ w bruzdach $ciennych pod warstwa tynku. Przej$cia
przewodow wodociggowych przez $ciany konstrukcyjne i stropy wykona¢ w tulejach ochronnych z
wypetieniem elastycznym, o $rednicy o dwie dymensje wigkszych od przewodu. Cato$¢ instalacji
wykona¢ $cisle wg technologii wymaganej przez producenta zastosowanych przewodow. Instalacje
wodociggowa po wykonaniu ale przed zakryciem nalezy przeptukac i poddac probie ci§nieniowe;.

Ptukanie nalezy prowadzi¢ petnym cisnieniem dyspozycyjnym zgodnie z warunkami podanymi w
WTWiO instalacji wodociggowych. Proby szczelnosci wykona¢ przed wykonaniem izolacji
cieplnej rur. Przy rozprowadzaniu rur wodociggowych w przegrodach ($cianach, posadzkach,
podlogach), podczas ich zakrywania (zalewania betonem), rury powinny pozostawaé pod
zalecanym przez producenta ci$nieniem 6 bar. Bezposrednie podtaczenie baterii czerpalnych oraz
innych urzadzen nalezy wykona¢ przy pomocy gig¢tkich przewodow w oplocie metalowym.

Pod umywalkami 1 zlewami nalezy zainstalowa¢ zawory kulowe, katowe, chromowane, do
podlaczenia baterii stojacych za pomoca wezykow zbrojonych. Pluczki ustgpowe na stelazu
montowac tylko w wersji z wewngtrznym zaworem odcinajagcym dostepnym przez maskownice
przycisku sptukiwania.

Dla punktow odbioru wody projektuje si¢ nastepujacg armature:

e Umywalka - bateria umywalkowa stojaca z mieszaczem, montowana na obrzezu
umywalki -przytacza wezykowe ¥4”

e Zlewozmywak - bateria zlewozmywakowa stojaca z mieszaczem, montowana na
zlewozmywaku -przytacza wezykowe ¥4”

e Miska ustepowa - zawor czerpalny kulowy %4 ze zlagczka do weza
e Natrysk - bateria prysznicowa z termostatem

5.4.1.10BLICZENIA HYDRAULICZNE INSTALACJI WODOCIAGOWE].
Przeptyw obliczeniowy okreslono :

q=0,682(Xq,)0,45 — 0,14 [dm3/s]
gdzie: g, - normatywny wyplyw z punktoéw czerpalnych [dm’/s]



Zapotrzebowanie na wode
[los¢ [lo$¢ zimnej | Ilos¢ cieptej
. Normatywny wyptyw
Rodzaj punktu urzadzen wody wody
czerpalnego
Zimna dm’/s | Ciepta dm’/s szt. dm?/s dm?/s
Zlewozmywak 0,07 0,07 1 0,07 0,07
Zmywarka 0,15 - 1 0,15 -
Umywalka 0,07 0,07 4 0,14 0,14
Miska ustepowa 0,13 - 3 0,26 -
Zt. do weza 0,30 - 1 0,30 -
Razem 1,54 0,58
Suma 2,12

Zgodnie z normg obliczeniowy przeplyw wody wynosi:
q= 0,682 (Zqn) ** - 0,14 [dm’/s]

q= 0,682 (2,12) ** — 0,14 [dm’/s]

q= 0,82 [dm’/s]=2,94 [m’/h]

5.4.1.2 DOBOR WODOMIERZA
Obliczeniowy przeplyw wody w przylaczu do wynosi:

Suma normatywnych wyplywow z instalacji:
Qn(soc.)= 0,79 [dm’/s] = 2,94[m’/h]

Umowny przeplyw obliczeniowy dla wodomierza:
qw=2 - Qo(inst.)=2 - 2,94 = 5.88[m’/h]

Doboru wodomierza dokonano poréwnujac umowny przeptyw obliczeniowy quw= 5,88[m*/h] z
maksymalnym strumieniem objetosci qmax =7[m?/h]

Dobor wodomierza jest prawidlowy, spetniono nastepujacy warunek:
q < qmax/2 2,94< 3,5 [m’/h]

Do opomiarowania zimnej wody na cele bytowe 1 p. pozarowe wewnatrz budynku zaprojektowano
wodomierz jednostrumieniowy typu JS 3,5 DN25

Glowny wodomierz znajduje si¢ na parterze - pomieszczenie gospodarcze. Zestaw wodomierzowy
zamontowa¢ zgodnie z norma PN 10S 4064-2 1 PN-98/B-10720. Dla zabezpieczenia przed
wtoérnym zanieczyszczeniem zgodnie z PN-EN 1717 z 10.2003r. za zestawem wodomierzowym
projektuje si¢ zawodr antyskazeniowy typu EA.



Zabudowa gléwnego wodomierza sktada si¢ z nastepujacych elementow, liczac od wejscia
przewodu:

- zawOr odcinajacy DN32
- wodomierz skrzydetkowy jednostrumieniowy DN25
- zawor odcinajacy DN32

- zawor antyskazeniowy DN32

UWAGA: ISTNIEJACY WODOMIERZ SPELNIA WYMAGANIA.

5.4.2. INSTALACJA CIEPLE]J WODY Z INSTALACJA CYRKULACYJINA

Pobor cieptej wody uzytkowej poprzez zasobnik CWU o poj. 200 1. Instalacje C.W.U.
wykona¢ w tym samym systemie co wody zimnej, przewodami z zastosowaniem rur z
polipropylenu PP klasy PN16. Poziomy wody cieptej i cyrkulacyjnej nalezy uktada¢ rownolegle do
rur zimnej wody.
Wszystkie przejscia przewoddéw wody cieptej 1 cyrkulacyjnej przez przegrody budowlane nalezy
wykona¢ w tulejach ochronnych uszczelniajagc wolng przestrzen masa elastyczng nie powodujaca
korozji rur. Przewody poziome prowadzone beda w bruzdach $ciennych, zabezpieczone izolacjg z
pianki poliuretanowej Thermaflex — grubo$¢ izolacji 9 mm wg PN-85/B-02421. W armaturze
mieszajacej 1 czerpalnej przewod cieptej] wody powinien by¢ podiaczony z lewej strony. Sposob
prowadzenia projektowanej instalacji zimnej 1 cieptej wody pokazano na rzutach budynku.

Zewnetrzna instalacja wodociagowa

Projektowang zewnetrzng instalacje wodociggowa nalezy wykonaé przy uzyciu przewodu
polietylenowego PE90 PN16 SDRI11 s$rednicy 40 mm. Przew6d PE ulozy¢ ze spadkami
zgodnie z profilem podluznym.Tras¢ przebiegu przylacza oznakowa¢ tasma z tworzywa
sztucznego z wtopionym drutem metalowym, utozong w gruncie 20 - 30 cm ponad rurociggiem.
Na zewnetrzne] instalacji wodociggowej, za wlaczeniem do sieci wodociggowej, nalezy
zamontowac¢ zasuwe gwintowang 5/4” z obudowa, kluczem i skrzynka typu ,,WODA”. Zasuwy
odcinajace oznakowa¢ w miejscach widocznych tabliczkami orientacyjnymi D zgodnie z norma
PN-86/B-09700-3.

UWAGA!

Na przejsciu przedmiotowego przylgcza wodociggowego pod fundamentem nalezy zastosowac
stalowg rure ostonowq srednicy DN100 mm. Rura ostonowa powinna by¢ diuzsza od szerokosci
fundamentu o minimum 10,0 cm z kazdej strony.

Zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej

Przewiduje si¢ wykonanie zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej 200 mm zgodnie z
czgscig rysunkowq. Zaktada sie wykonanie zaggszczonej podsypki piaskowe] pod kanat,
do uzyskania wspodlczynnika zagegszczenia 10,97, oraz stosowanie zageszczonej mechanicznie
obsypki piaskowej do wysokosci min. 30 cm ponad wierzch rury. Zewngtrzna instalacja z rur
kanalizacyjnych PVC-U SDR34 SN8 $rednicy 200x5,9 1 mm Ilaczonych kielichowo na
uszczelke gumowg. Rury ulozy¢ napodsypce piaskowej grubosci 15 cm. Przedmiotowsg
instalacj¢ ulozy¢ ze spadkami zgodnie z profilem podluznym Nalezy zadba¢ o Iaczenie
z kielichem wytacznie koncowek rur PVC poddanych sfazowaniu fabrycznie lub recznie przed



montazem przy uzyciu zdzieraka. Prawidlowe polaczenie wymaga, aby bosy koniec rury byt
sfazowany pod katem 30° do polowy grubosci Scianki i1 pokryty srodkiem poslizgowym na
bazie silikonu lub mydta bezposrednio przed wecisnigciem w kielich. Niedozwolone jest
stosowanie olejow lub smarow jako S$rodka poslizgowego. W systemie taczenia
rur kielichowych zaleca si¢ wykonywanie polaczen w ten sposob, aby bose konce rur wciskane
byly w kielichy zgodnie z kierunkiem przeptywu $ciekow.

Projektuje si¢ montaz studni rewizyjnej DN425 mm . Projektowana studnia rewizyjna przykryta
bedzie prefabrykowang ptyta zeliwng wyposazonag w odpowiednie odsadzki pozwalajace
na szczelne dopasowanie do studni poprzez uszczelke gumowa lub elastomerowg. Plyta na
studzienna musi by¢ wyposazona w otwor wilazowy. Zwienczenie projektowanej studni
rewizyjnej stanowi¢ bedzie wtaz zeliwny) wg PN87/H-74052. Podczas montazu studni nalezy
przewidzie¢ mozliwo$¢ pionowej regulacji wtazu nastudziennego w granicach od 5 do 25 cm.
Studnia rewizyjna powinna by¢ posadowiona na warstwie zageszczone] podsypki piaskowej
gr.20 cm 1obsypana odpowiednio zageszczong obsypka. PrzejScia rur przez $cianki studni
rewizyjnejwinny by¢ wykonane przy wykorzystaniu przej$¢ szczelnych (np. oporowa uszczelka
gumowa) zamontowanych w elementach studni rewizyjnej na etapie produkcji prefabrykatow.
Podczas prac montazowych stosowa¢ podwieszenie przewodow na konstrukcji wspartej
na skarpach wykopu. Nie prowadzi¢ zaggszczania mechanicznego wykopu bezposrednio

nad przewodem wodociggowym, gazowym, kablem teletechnicznym i elektroenergetycznym.

UWAGA!

Na przejsciu przedmiotowego przylgcza kanalizacji sanitarnej pod fundamentem, planowanego
budynku mieszkalnego jednorodzinnego, nalezy zastosowac stalowq rure ostonowg Srednicy
DN250 mm. Rura ostonowa powinna by¢ diuzsza od szerokosci fundamentu o minimum 10,0
cm z kazdej strony.

Wykonanie prac ziemnych

W trakcie budowy mogg zosta¢ ujawnione inne niewskazane na planach sytuacyjnych
dodatkowe sieci uzbrojenia podziemnego, ktore w trakcie robdt nalezy réwniez odpowiednio
zabezpieczy¢ przez uszkodzeniem 1 zglosi¢ ich obecno$¢ do wiasciwych shuzb. Przed
przystapieniem do robot w miejscach kolizji z istniejaca infrastrukturg techniczng wykonaé

przekopy kontrolne celem zlokalizowania miejsca i glebokosci posadowienia istniejacych sieci.

Na terenie dziatki Inwestora prowadzi¢ wykopy szerokoprzestrzenne skarpowane o nachyleniu
skarp nie wigkszym niz 1:1. Roboty ziemne w poblizu istniejacej infrastruktury podziemne;j

wykona¢ recznie pod nadzorem upowaznionego przedstawiciela gestora sieci.
Materiat do podsypki powinien spetnia¢ nast¢pujace wymagania:

— uziarnienie materialu 0 - 20 mm,



— materiat nie moze by¢ zmrozony,

— materiat nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu.

Grubo$¢ warstwy podsypki powinna wynosi¢ 15 cm. Jezeli w dnie wykopu wystepuja kamienie
o0 uziarnieniu powyzej 60 mm, wowczas wysokos¢ podsypki powinna wynosi¢ 20 cm. Jezeli
grunty lokalne speiniajg powyzsze wymagania, wowczas nie musi by¢ wykonywany wykop do
poziomu podsypki. Poziom dna wykopu moze by¢ wykonany tak, by rurocigg mogt by¢

uktadany bezposrednio na nim.

5.4.3. INSTALACJA KANALIZACIJI SANITARNE]J
Wewngetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej zaprojektowano zgodnie z norma
PN-EN12056(1,2):2002 ,,Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkow”.

Scieki z nowoprojektowanego obiektu odprowadzane beda do sieci kanalizacyjnej. Catos$¢ instalacji
zewngetrznej wykonac z rur PVC-U SDR34.

Piony, poziome elementy kanalizacji sanitarnej oraz podejscia do przybordéw sanitarnych wykonac z
rur PVC. Poziome elementy kanalizacji sanitarnej umieszczone w ziemi wykona¢ z rur PVC-U kL.S

SDR 34.

Srednice podej$é kanalizacyjnych dla przyboréw sanitarnych wynosza odpowiednio dla:

e Umywalka -PVC50mm
e Zlewozmywak -PVC 50mm
e Zmywarka -PVC50mm
e Miska ustepowa -PVC 100mm

Ciagi kanalizacyjne odpowietrzane beda poprzez piony kanalizacyjne wyprowadzone nad dach i
zakonczone kominkami wentylacyjnymi. U podstawy kazdego pionu k.s. zainstalowac rewizje
kanalizacyjng zapewniajaca prawidlowa eksploatacje instalacji.

Przewody nalezy mocowa¢ do konstrukcji budynku za pomocg uchwytow lub obejm o $rednicy
odpowiadajacej $rednicy zewnetrznej rury, ktore catkowicie obejmujg obwod rury. Powinny one
mocowa¢ przewody pod kielichami. Zaleca si¢ stosowanie skrecanych obejm rurowych z
wkladkami z materialu izolujacego akustycznie, ktore mocowane sg do bryly budynku za pomoca
srub 1 kotkdw z tworzywa sztucznego. Stosowanie metalowych kotkow jest dopuszczalne, ale nie
zapewniaja one jednak tak dobrej izolacyjnosci akustycznej. Uchwyty mocowaé do elementow
konstrukcyjnych budynku o duzej masie wlasciwe;.

5.4.4. INSTALACIJA C.O.

Instalacja grzewcza w projektowanym budynku zasilana bedzie z projektowanej popmy
ciepla o mocy 7,5kW zlokalizowanej na paterze.
Obliczenie strat ciepta dla projektowanego budynku, oraz wyznaczenie wspolczynnikow ciepta
przegrod budowlanych przeprowadzono w oparciu o normy:
*Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. z pdZniejszymi zmianami
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie :

- Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach



- [zolacyjno$¢ cieplna przegrod i podiog na gruncie
*PN-EN 12831-2006 — Instalacje ogrzewcze w budynkach. Metoda obliczania projektowego
obcigzenia cieplnego
*PN-EN 12831-2006 - projektowe temperatury zewnetrzne , przyjeto tz = -20°C
*PN-EN 12831-2006 — projektowe temperatury wewngtrzne , przyjete tw opisano na rzutach
pomieszczen
Parametry pompy ciepta:
4.4.1.0pis pompy ciepta.

Pompa ciepta w wersji Split, zlozona z modutu wewnetrznego 1 zewnetrznego.

Modul wewnetrzny:

- Wbudowany skraplacz.

- Wbudowany zawor przelaczny ogrzewania/podgrzewu wody uzytkowe;.

- Wbudowana pompa obiegowa o wysokiej efektywnosci (odpowiadajaca klasie
energetycznej A) do obiegu wtérnego.

- Wbudowany zawor bezpieczenstwa z manometrem.

- Wbudowany czujnik przeptywu.

- Sterowany pogodowo regulator pompy ciepla z czujnikiem temperatury zewnetrzne;.

- Wbudowany elektryczny, przeptywowy podgrzewacz wody.

- Wbudowany czujnik przeptywu.

- Uchwyt $cienny.

- Modut zdalnego sterowania.

Modutl zewnetrzny:

- Napehiony czynnikiem chiodniczym (R410A) do 12 m dtugosci przewodow (liczac
pojedyncza rure¢ w jedng strong $ciany ), wyciszona sprezarka sterowana inwerterem oraz
elektronicznym zaworem rozpreznym, parownikiem 1 wentylatorem z silnikiem pradu statego.

Konsola aluminiowa do montazu modutu zewngtrznego

Przewdd grzewczy wanny kondensatu

- Kréciec odprowadzania kondensatu z uszczelnieniem

- Zestaw korkdw uszczelniajacych

Bufor wody grzewczej (kolor bialy) o pojemnosci 200 litrow z izolacja cieplng z pianki
twardej PUR, termometrem 12 tulejami zanurzeniowymi.

Zanurzeniowy czujnik temperatury do pomiaru temperatury w tulei zanurzeniowe;j. Z
przewodem przytaczeniowym (5,8 m dlugosci) 1 wtyczka.

Dane techniczne:

-maksymalna moc grzewcza dla A T. 5K: min. 10,5 kW wg EN 14511
-znamionowa moc grzewcza dla A T. 5K: min. 8,5 kW wg EN 14511
-wspoOtczynnik COP dla ogrzewania : min.: 4,5

-moc akustyczna ErP :55 dB(A)

-moc akustyczna tryb nocny: 50 dB(A)

-moc akustyczna maksymalna: 58 dB(A)

-dla obstugi grzejnikdw niskotemperaturowych 55/45°C

5.4.4.1. TECHNICZNE WARUNKI PROJEKTOWANIA.

Strefa klimatyczna: III strefa

Temperatura zewngtrzna: —20 °C.

Czynnik grzewczy: woda

System ogrzewania: pompowe, systemu zamknigtego,
Zrédlo ciepta: pompa ciepta

Parametr instalacji C.O. : 55/45 °C



Temperatury obliczeniowe w obiekcie:

- fazienka T=24 °C
- pokdj T=20 °C
- korytarz T=20 °C
- kotlownia T=12 °C

4.4.2. RUROCIAGI

= Instalacje ogrzewania grzejnikowego wykonac:
- z rur wielowarstwowych (PE-RT - spoiwo - aluminium zgrzewane w sposob ciagly - spoiwo -
PE-RT), odporne na dyfuzje tlenu. Rury prowadzi¢ w bruzdach podtogowych.
W miejscach przejs¢ przez przegrody nie moga wystepowaé polgczenia rur. Przestrzen miedzy
tulejg a rurg powinna by¢ wypeliona materialem plastycznym nieoddziatujacym na przewody.
Kompensacja wydluzen cieplnych rurociggéw naturalna. Na pionach centralnego ogrzewania, w
celu wyregulowania ztadu, zamontowa¢ zawory rGwnowazace podpionowe.
W przypadku mocowania instalacji punktami stalymi przy pionowo kladzionych rurociaggach lub w
przestrzeni sufitu podwieszanego, odleglosci migedzy podporami nalezy zmniejszy¢ zgodnie z
zaleceniami producenta.
Przejscia przewodow ogrzewczych przez $ciany konstrukcyjne 1 stropy miedzy strefami
pozarowymi (opis stref p. pozarowych zgodnie z projektem budowlanym branzy architektoniczne;j
p.12.5) wykona¢ w przepustach p. pozarowych, w klasie odpornosci ogniowej danej przegrody o
srednicy o dwie dymensje wigkszych od przewodu. Calo$¢ instalacji wykonaé S$cisle wg
technologii wymaganej przez producenta zastosowanych przewodéw. Nalezy je zabezpieczy¢ np.
ostonami ogniochronnymi.

= Instalacje ogrzewania podlogowego wykonac:
- Rurociagi grzewcze zaprojektowano z tworzywa sztucznego (polietylenu) PE-X¢17 % 2,0 mm

Napetnianie instalacji 1 proba ci§nieniowa.

Po ulozeniu wezownic, a przed zabetonowaniem nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci
przy ci$nieniu minimalnym probnym = ci$nienie robocze + 0,2 MPa nie mniej niz 0,4MPa w ciggu
24 h.

Cato$¢ robot powinna by¢ zgodna z WTWIORB Tom II Instalacje sanitarne
1 przemystowe. Przed przekazaniem do eksploatacji, instalacj¢ c.o. nalezy doktadnie wyregulowac.

5.4.4.3. ELEMENTY GRZEJNE

4.4.3.1.GRZEJNIKI PLYTOWE NISKOTEMPERATUROWE

W zaleznosci od regulacji kotla jako elementy grzejne zastosowano stalowe grzejniki ptytowe
Purmo z podejsciem dolnym wraz z glowicami do grzejnikow. Grzejniki wyposazone w zawory
termostatyczne w celu regulacji temperatury. Grzejniki montowaé na wysokosci 12 cm od podlogi
oraz 6 cm od lica Sciany wykonczonej, lokalizacje pokazano na rysunkach.

Grzejniki z pionami podiaczone za pomocg rozdzielaczy zlokalizowanych wg rysunkow. Instalacja
podposadzkowa z rozdzielaczy do grzejnikow wykonana jest z rur PE-X.

5.4.4.3.2. GRZEINIKI LAZIENKOWE NISKOTEMPERATUROWE



Grzejniki stalowe lazienkowe, drabinkowe typu . W standardowym wyposazeniu zawieszenia o
regulowanej odleglosci od $ciany, odpowietrznik 1/8”. Grzejniki nalezy umocowac¢ nie nizej niz
800mm nad podtoga.
Moc poszczegdlnych odbiornikow jest dobrana dla kazdego pomieszczenia zgodnie z obowigzujaca
normg PN-B-02402.

5.4.4.4. WENTYLACJA POMIESZCZENIA TECHNICZNEGO.

Zgodnie z warunkami technicznymi w pomieszczeniu gdzie jest instalowane urzadzenie gazowe
musi by¢ sprawna wentylacja.

Wentylacja dla pomieszczenia w ktorym znajdowac si¢ bedzie kociot gazowy realizowana bedzie
poprzez kanat murowany. Doplyw powietrza realizowany poprzez infiltracji powietrza przez
stolarke okienng. Ze wzgledu na to, ze projektowany kociol jest z zamknieta komorg spalania —
urzadzenie typu C, wentylacja pomieszczenia kotlowni realizowana bedzie niezaleznie od pracy
urzadzen w pomieszczeniu kottowni. Dodatkowo nalezy wykona¢ instalacje wykrywania gazu.

6. OPIS MONTAZU ZBIORNIKA

6.1.0g6lne zasady montazu zbiornika.

-Z racji samono$ne] konstrukcji zbiornikoOw producent nie wymaga aby montaz byl
przeprowadzony przez doswiadczonego eksperta, ale zawsze konieczne jest stosowanie si¢ do
instrukcji montazu oraz zasad bezpieczenstwa BHP przy pracy z gigbokimi wykopami,

-W razie jakichkolwiek watpliwosci nalezy kontaktowac si¢ z producentem EKO-SUM,

6.2.Zasady montazu zbiornika w gruncie suchym.
-Grunt suchy odznacza si¢ brakiem wod gruntowych na wysoko$ci instalowanego zbiornika.
Zbiornik w takim uktadzie nie ma stycznosci z wodami gruntowymi. Jesli jest inaczej, przejdz dalej
do warunkoéw montazu dla gruntow mokrych.
-Usytuowanie zbiornika musi by¢ zgodne z wymogami okreslonymi w przepisach prawa
budowlanego 1 uwzglednia¢ minimalne odlegtosci od $cian budynkoéw, granic dziatek, studni oraz
traktow komunikacyjnych (drég).
- Zbiornik w wersji podstawowej przeznaczony jest do montazu na glgbokosci wynikajacej z jego
srednicy + 1m przykrycia gornej powierzchni. Dla przykladu zbiornik o srednicy 1,6m moze zosta¢
zamontowany w wykopie ktorego glebokos¢ bedzie nie wicksza niz 2,6m.
W wigkszosci przypadkow wystarcza montaz z przykryciem 0,5m warstwa ziemi, jest ona
wystarczajgca do ochrony przed zamarzaniem. Nalezy pamigta¢ o zachowaniu odpowiedniego
spadku rury doprowadzajacej wode lub Scieki, zazwyczaj 1 - 3%.
- Piasek uzyty do wyscietania dna wykopu oraz obsypania $cian zbiornika powinien by¢ granulacji
do 3mm. Czyli pojedyncze ziarnko nie moze mie¢ wigkszej Srednicy niz 3mm. Taki piasek
nazywamy w tej instrukcji piaskiem drobnoziarnistym.
- Wymiary wykopu muszg uwzglednia¢ wymiary zbiornika oraz przestrzen wymagang do
prawidlowej obsypki z piasku drobnoziarnistego. Wykop powinien mie¢ w miar¢ mozliwosci
ksztalt prostopadioscianu, o fagodnych $cianach tworzacych z dnem kat prosty.

-Dhugos¢ wykopu: dlugos¢ zbiornika + 1m

-Szeroko$¢ wykopu: szerokos¢ zbiornika +1m

-Glgbokos¢ wykopu: zaleznie od glebokosci rury wlotowe;j
- Dno wykopu pod zbiornikiem powinno by¢ wysypane piaskiem drobnoziarnistym. Warstwa



piasku pod dnem zbiornika powinna mie¢ grubo$¢ min. 15cm. Piasek po wsypaniu na dno wykopu
nalezy réwno rozprowadzi¢ i ubi¢ noznie (udepta¢). Do zageszczania piasku nie wolno uzywac
wody. Nie jest konieczne zageszczanie maszynowe.

- Zbiornik powinien by¢ umieszczony w wykopie w poziomie lub z maksymalnym spadkiem do
2%. Po umiejscowieniu i wypoziomowaniu zbiornika w wykopie nalezy zala¢ go woda do 1/3
pojemnosci w celu ustabilizowania do dalszej obsypki.

- Nalezy zwréci¢ szczegdlng ostroznos¢ na to aby na dnie wykopu ani pod dnem zbiornika nie byto
zadnych twardych przedmiotow, kamieni ani korzeni czy drewnianych desek poniewaz moga one
spowodowac¢ uszkodzenie zbiornika.

- Boki zbiornika, powinny by¢ roéwniez obsypane szczelnie piaskiem drobnoziarnistym. Nalezy
zwréci¢ uwage aby $ciany zbiornika byly dobrze odizolowane od zanieczyszczen gruntowych, tj.
kamieni czy gruzu znajdujacego si¢ w ziemi. Zalecana jest warstwa piasku drobnoziarnistego o
grubos$ci min. 10cm okalajaca caty zbiornik.

- Przy montazu z przykryciem ziemi wigkszym niz 1m, liczac od gérnej powierzchni zbiornika do
poziomu 0 (zero) terenu, nalezy zastosowaé wersje wzmocniong zbiornika lub wykonaé ptyte
betonowa wedtug schematu. Najlepiej skonsultowac te kwesti¢ z producentem.

- Taka samag ptyte betonowa nalezy wykona¢ jesli nad zbiornikiem bedzie prowadzony ruch kotowy
pojazdéw do 3,5t.

- Nad zainstalowanym zbiornikiem wraz z ptyta betonowa nie wolno porusza¢ si¢ pojazdami
ciezszymi niz 15t.

- Przy montazu w terenie suchym nie wolno stosowa¢ zadnych dodatkowych konstrukcji majacych
na celu kotwiczenie zbiornika w ziemi. W szczegdlnosci nie wolno wykonywaé betonowych
wylewek na dnie wykopu ani opasek przytrzymujacych zbiornik w ziemi.

- Przy obsypywaniu zbiornika piaskiem i ziemig nie wolno stosowa¢ wody do zageszczenia. Ziemi¢
i piasek w razie takiej koniecznosci nalezy zaggszcza¢ przy pomocy drewnianego pala ubijajac
mechanicznie tak aby dookota $cian zbiornika nie bylo pustych przestrzeni. Piasek musi otuli¢
szczelnie wszystkie Sciany zbiornika.

-Nie wolno stosowa¢ domieszki cementu do obsypki zbiornika.

-Nalezy zwrécié szczegolng ostrozno$é przy zasypywaniu zbiornika gruntem rodzimym za pomoca
koparki, aby operator nie upuszczat na raz zawartosci tyzki z duzej wysokosci, gdyz w przypadku
ciezkiej gliny moze to mie¢ podobny efekt do upuszczenia skaly na zbiornik i spowodowac jego
uszkodzenie.




Rys. 1 Schemat montazu zbiornika w gruncie suchym.

6.3.Zasady montazu zbiornika w gruncie mokrym.

- Grunt mokry odznacza si¢ wystgpowaniem wod gruntowych na wysokosci instalowanego
zbiornika. Zbiornik w takim uktadzie ma styczno$¢ z wodami gruntowymi.
- Usytuowanie zbiornika musi by¢ zgodne z wymogami okreslonymi w przepisach prawa
budowlanego 1 uwzglednia¢ minimalne odlegltosci od $cian budynkéw, granic dziatek, studni oraz
traktow komunikacyjnych (drég).
- Zbiornik w wersji podstawowej przeznaczony jest do montazu na glgbokosci wynikajacej z jego
srednicy + 1m przykrycia goérnej powierzchni. Dla przykladu zbiornik o srednicy 1,6m moze zosta¢
zamontowany w wykopie ktorego glebokos¢ bedzie nie wigksza niz 2,6m. W wigkszosci
przypadkow wystarcza montaz z przykryciem 0,5m warstwg ziemi, jest ona wystarczajaca do
ochrony przed zamarzaniem. Nalezy pami¢ta¢ o zachowaniu odpowiedniego spadku rury
doprowadzajacej wodg lub Scieki, zazwyczaj 1 - 3%.
- Piasek uzyty do wyscietania dna wykopu oraz obsypania $cian zbiornika powinien by¢ granulacji
do 3mm. Czyli pojedyncze ziarnko nie moze mie¢ wigkszej Srednicy niz 3mm. Taki piasek
nazywamy w tej instrukcji piaskiem drobnoziarnistym.
- Wymiary wykopu musza uwzglednia¢ wymiary zbiornika oraz przestrzen wymagana do
prawidlowej obsypki z piasku drobnoziarnistego. Wykop powinien mie¢ w miar¢ mozliwosci
ksztalt prostopadioscianu, o fagodnych $cianach tworzacych z dnem kat prosty.

-Dhugos¢ wykopu: dlugos¢ zbiornika + 1m

-Szeroko$¢ wykopu: szerokos¢ zbiornika +1m

-Glgbokos¢ wykopu: zaleznie od glebokosci rury wlotowe;j
- Dno wykopu pod zbiornikiem powinno by¢ wysypane piaskiem drobnoziarnistym. Warstwa
piasku pod dnem zbiornika powinna mie¢ grubo$¢ min. 15c¢m. Piasek po wsypaniu na dno wykopu
nalezy rowno rozprowadzi¢ 1 ubi¢ noznie (udeptac). Do zaggszczania piasku nie wolno uzywacé
wody. Nie jest konieczne zageszczanie maszynowe.
- W razie zbierania si¢ w wykopie duzej ilosci wody gruntowej, poza obrysem wykopu
przeznaczonego do montazu wykona¢ dodatkowy wykop o glebokosci wigkszej o ok. 0,5m
1 Srednicy ok. 1m, tak aby byl styczny z wykopem gléwnym. Na dnie tego dodatkowego wykopu
nalezy umiesci¢ szczelne wiadro a zanurzong w nim pompa do wody brudnej. Tak postawiong
pompga nalezy odpompowywac zbierajaca si¢ wode.
- Zbiornik powinien by¢ umieszczony w wykopie w poziomie lub z maksymalnym spadkiem do
2%.
- Nalezy zwroci€ szczeg6lng ostroznos¢ na to aby na dnie wykopu ani pod dnem zbiornika nie byto
zadnych twardych przedmiotow, kamieni ani korzeni czy drewnianych desek poniewaz mogg one
spowodowac¢ uszkodzenie zbiornika.
- Boki zbiornika, powinny by¢ rowniez obsypane szczelnie piaskiem drobnoziarnistym. Nalezy
zwroci¢ uwage aby Sciany zbiornika byly dobrze odizolowane od zanieczyszczen gruntowych, tj.
kamieni czy gruzu znajdujacego si¢ w ziemi. Zalecana jest warstwa piasku drobnoziarnistego o
grubosci min. 10cm okalajaca caty zbiornik.
- Przy montazu w gruncie mokrym, zaraz po umiejscowieniu zbiornika w wykopie nalezy zala¢ go
wodg do potowy, aby rowno usiadl 1 woda gruntowa nie spowodowata jego
przemieszczenia w wykopie. Po wykonanym montazu, wod¢ ze zbiornika mozna calkowicie
oprozni¢ dopiero po okresie 21 dni od zakonczenia pracy gdy teren wkoto zbiornika zdazy
dobrze si¢ ustabilizowac. Jesli w tym czasie zbiornik bedzie uzytkowany, nalezy pilnowa¢ aby w
okresie 21 dni od zakonczenia montazu przynajmniej w potowie byt zalany woda.
- Jesli poziom wod gruntowych ostatecznie nie bedzie wyzszy niz do osi poziomej zbiornika,
a nad gorng powierzchnig zbiornika bedzie si¢ znajdowac¢ przynajmniej 0,5m warstwy ziemi to nie
jest konieczne dodatkowe zabezpieczenie przed wyptynigciem zbiornika na powierzchnie. Nie
nalezy wykonywa¢ zadnych opasek, fundamentoéw ani plyty betonowe;.
- Jesli poziom wod gruntowych ostatecznie bedzie siegal powyzej osi poziomej zbiornika,
zwigksza si¢ ryzyko jego wyptynigcia na powierzchnie po montazu. Dlatego w takiej sytuacji
nalezy wykona¢ ptyte betonowg nad zbiornikiem wedtug schematu.



- Przy montazu z przykryciem ziemi wigkszym niz 1m, liczac od gérnej powierzchni zbiornika do
poziomu 0 (zero) terenu, nalezy zastosowaé wersje wzmocniong zbiornika lub wykonaé ptyte
betonowa wedtug schematu. Najlepiej skonsultowac te kwesti¢ z producentem.

- Taka sama ptyte betonowa nalezy wykona¢ jesli nad zbiornikiem bedzie prowadzony ruch

kotowy pojazdow do 3,5t.

- Nad zainstalowanym zbiornikiem wraz z ptyta betonowa nie wolno porusza¢ si¢ pojazdami
ciezszymi niz 15t.

- Przy montazu w terenie mokrym nie wolno stosowa¢ zadnych dodatkowych konstrukcji

majacych na celu kotwiczenie zbiornika w ziemi. W szczego6lnosci nie wolno wykonywac
betonowych wylewek na dnie wykopu ani opasek przytrzymujacych zbiornik w ziemi.

Wystarczy betonowa plyta wykonana wedtug schematu.

- Przy obsypywaniu zbiornika piaskiem i ziemig nie wolno stosowa¢ wody do zageszczenia. Ziemi¢
i piasek w razie takiej koniecznosci nalezy zaggszcza¢ przy pomocy drewnianego pala ubijajac
mechanicznie tak aby dookota $cian zbiornika nie bylo pustych przestrzeni. Piasek musi otuli¢
szczelnie wszystkie Sciany zbiornika.

- Nie wolno stosowa¢ domieszki cementu do obsypki zbiornika.

- Nalezy zwroci¢ szczeg6lng ostroznos$¢ przy zasypywaniu zbiornika gruntem rodzimym za

pomoca koparki, aby operator nie upuszczat na raz zawartosci tyzki z duzej wysokosci, gdyz w
przypadku ciezkiej gliny moze to mie¢ podobny efekt do upuszczenia skaly na zbiornik i
spowodowac jego uszkodzenie.

Rys 2 Schemat montazu zbiornika w gruncie mokrym.
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