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OPIS DO PROJEKTU PLANU SYTUACYJNEGO

Dane podstawowe

Inwestor: Gmina Maslowice
Mastowice 4
97-515 Mastowice

Adres inwestycji: Mastowice, 97-515 Mastowice
dziatki nr ewid. 231, obrgb Mastowice

Obiekty: przylacze kanalizacji sanitarnej
Podstawa opracowania

Podstawe niniejszego opracowania stanowia:

— aktualna zasadnicza

— pomiary w terenie,

— ustalenia z Inwestorem,

— warunki techniczne przylaczenia

— obowigzujgce normy i przepisy,

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409
Z pozn. zm.),

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich
usytuowanie (Dz. U. z 2015 r., poz. 1422).

Dane szczegotowe
Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny zewngtrznej instalacji kanalizacji
sanitarnej do dziatki nrewid. 231 obrgb Mastowice. Zakres opracowania obejmuje
budowe:

— zewngtrznej instalacji kanalizacji sanitarnej od istniejacego budynku na dziatce nr
ewid. 231 do istniejacego kanalu kanalizacji sanitarnej <160 mm przebiegajacego
przy granicy z pasem drogowym

Wykonanie zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej nie spowoduje innych zmian
zagospodarowania terenu, ktore nie sg wpisane do rejestru zabytkow 1 nie wymaga
ochrony Konserwatora Zabytkow.



Stan zagospodarowania terenu
Dziatka nr 231 ewid. obreb Mastowice:

— zabudowana,
— uzbrojona,
— ogrodzona.

Prace budowlane nie beda wchodzity w pas drogi publicznej. Roboty swym zakresem
obejmuja tylko dziatke nr 231, obreb Mastowice.

Projektowane obiekty

Projektuje si¢ zewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej PVC-U SDR34 SN8 s$rednicy
160x4,0mm, dtugosci tacznej 14,35 m, wiaczone do istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej
2160 mm.

Przyporzqdkowanie strefowe dziatek

Dzialki znajdujg si¢ w strefach:
— III klimatycznej,

— I wiatrowe;,

— II $niegowej,

— II gruntowe;.

Dane okreslajqgce obszar oddziatywania planowanej inwestycji

Obszar oddziatywania planowanej inwestycji, polegajacej na budowie zewnetrznej
kanalizacji sanitarnej, miesci si¢ w granicach przedmiotowej dziatki nr ewid. 231 obrgb
Mastowice.

Obszar oddziatywania planowanej inwestycji okreslony na podstawie art. 5 Ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1490 z pdzn. zm.) oraz
»Warunkow technicznych wykonania 1 odbioru robot budowlano-montazowych” tom II
»Instalacje sanitarne i przemystowe”.
Informacje i dane o charakterze i cechach istniejgcych i przewidywalnych zagrozen
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektow budowlanych i
ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi

W trakcie prowadzenia prac budowanych zwigzanych w przedmiotowym
zamierzeniem, jak réwniez w fazie zakladanej normalnej eksploatacji obiektu
budowlanego nie przewiduje si¢ wystgpowania zagrozen dla srodowiska oraz higieny i
zdrowia uzytkownikow projektowanego obiektu budowlanego i jego otoczenia.

Dane okreslajgce wplyw eksploatacji gorniczej na dziatke Ilub teren zamierzenia
budowlanego znajdujqcego sie¢ w granicach terenu gorniczego



Teren zamierzenia budowlanego nie znajduje w granicach terenu goérniczego jak rowniez
w strefie wptywu eksploatacji gérnicze;j.

Opis techniczny

Zewngetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej
Przewiduje si¢ wlaczenie projektowanej zewnegtrznej kanalizacji sanitarnej do

istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej 9160 mm przebiegajacej przez teren dz. 231 obreb
Mastowice.

Zaktada si¢ wykonanie zaggszczonej podsypki piaskowej pod kanal, do uzyskania
wspolczynnika zageszczenia [:>0,97 oraz stosowanie zaggszczonej mechanicznie obsypki
piaskowej do wysokosci min. 30 cm ponad wierzch rury.

Instalacja dlugosci 14,35 mb wykona¢ z rur kanalizacyjnych PVC-U SDR34 SNS o
srednicy 160x4,0 taczonych kielichowo na uszczelk¢ gumowa. Rury utozy¢ na podsypce
piaskowe] grubosci 15 cm. Przedmiotowg instalacje utozy¢ ze spadkami zgodnie z
profilem podluznym. Nalezy zadbac o taczenie z kielichem wylacznie koncéwek rur PVC
poddanych sfazowaniu fabrycznie lub rgcznie przed montazem przy uzyciu zdzieraka.
Prawidtowe potaczenie wymaga, aby bosy koniec rury byt sfazowany pod katem 30° do
potowy grubosci $cianki i1 pokryty Srodkiem poslizgowym na bazie silikonu lub mydta
bezposrednio przed wcisnieciem w kielich. Niedozwolone jest stosowanie olejow lub
smarow jako S$rodka poslizgowego. W systemie Iaczenia rur kielichowych zaleca
si¢ wykonywanie potaczen w ten sposéb, aby bose konce rur wciskane byly w kielichy
zgodnie z kierunkiem przeptywu $Sciekow.

Podczas prac montazowych stosowa¢ podwieszenie przewodow na konstrukcji wspartej
na skarpach wykopu. Nie prowadzi¢ zageszczania mechanicznego wykopu bezposrednio
nad przewodem wodociggowym, kablem teletechnicznym i elektroenergetycznym.

Wykonanie prac ziemnych

W trakcie budowy moga zosta¢ ujawnione inne niewskazane na planach sytuacyjnych
dodatkowe sieci uzbrojenia podziemnego, ktore w trakcie robot nalezy réwniez
odpowiednio zabezpieczy¢ przez uszkodzeniem 1 zglosi¢ ich obecno$¢ do wlasciwych
stuzb. Przed przystgpieniem do robdt w miejscach kolizji z istniejgcag infrastrukturg
techniczng wykona¢ przekopy kontrolne celem zlokalizowania miejsca 1 gltebokosci
posadowienia istniejacych sieci.

Na terenie dziatki Inwestora prowadzi¢ wykopy szerokoprzestrzenne skarpowane
o nachyleniu skarp nie wigkszym niz 1:1.

Roboty ziemne w poblizu istniejacej infrastruktury podziemnej wykonaé recznie
pod nadzorem upowaznionego przedstawiciela gestora sieci.

Materiat do podsypki powinien spetnia¢ nastepujace wymagania:

— uziarnienie materiatu 0 - 20 mm,

— material nie moze by¢ zmrozony,



— material nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu.

Grubos¢ warstwy podsypki powinna wynosi¢ 15 cm. Jezeli w dnie wykopu wystepuja
kamienie o uziarnieniu powyzej 60 mm, wowczas wysokos¢ podsypki powinna wynosic¢
20 cm. Jezeli grunty lokalne spelniaja powyzsze wymagania, wowczas nie musi by¢
wykonywany wykop do poziomu podsypki. Poziom dna wykopu moze by¢ wykonany tak,
by rurocigg mogl by¢ uktadany bezposrednio na nim.

Przed zasypaniem instalacji nalezy zglosi¢ ja do inwentaryzacji przez uprawnionego
geodete oraz zglosi¢ do odbioru u zarzadcy sieci.

Wszelkie prace budowlane zwigzane z budowg projektowanej instalacji nalezy prowadzi¢
zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi.

Obsypka przewodu musi by¢ prowadzona az do uzyskania warstwy o grubosci
przynajmniej 30 cm powyzej rury po wymaganym zagegszczeniu. Material stuzacy
do wykonania wypelnienia musi spetnia¢ te same warunki, co material do wykonania
podtoza pod rurociggiem. Wypetnienie wykopu po obu stronach rurociaggu moze by¢
wykonane gruntem z wykopu, jesli grunt ten spelnia powyzsze wymagania. Inne materiaty
spoiste, takie jak glina oraz materialy silnie nawodnione nie moga by¢ uzyte ze wzgledu
na brak mozliwosci osiggni¢cia wymaganego stopnia zaggszczenia. Obsypka rurociggu
musi by¢ tak wykonana, zeby rurocigg nie ulegt uszkodzeniu, zniszczeniu lub nie zostat
przemieszczony. Wymagane jest dokladne zageszczenie obsypki po obu stronach
przewodu do uzyskania stopnia zageszczenia 0,97 w skali Proctora.

Zasypka musi by¢ wykonana z odpowiednich materialow 1 w taki sposéb, by spehiata
wymagania struktury nawierzchni nad rurociagiem, odpowiednio dla jezdni, pobocza itp.
Materiat uzyty do zasypania wykopu nie powinien mie¢ w swym skladzie czastek
o uziarnieniu wigkszym niz 300 mm. Nie mozna uzywaé¢ duzych kamieni i glazow
narzutowych. Zaggszczenie materiatu zasypki nie jest wymagane na terenach zielonych.

Uwagi koncowe!

Podczas wykonywania robdt stosowac zabezpieczenia wykopoéw 1 oznakowanie miejsc
prowadzonych prac.

Stosowane materiaty winny posiada¢ wymagane aktualne atesty i aprobaty techniczne
upowazniajace do stosowania w budownictwie i wydane przez wilasciwe jednostki
aprobujace, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa zdnia 19.12.1994 r. w sprawie aprobat i kryteriow technicznych
dotyczacych wyrobow budowlanych (Dz. U. z 1994 r. Nr 1, poz. 48).

Roboty budowlane i1 wykonczeniowe nalezy wykonywaé stosujac si¢ do zasad

okreslonych w wydanych przez Instytut Techniki Budowlanej ,,Warunkach technicznych



wykonania 1 odbioru robot budowlano-montazowych” pod nadzorem osoby uprawnionej
do kierowania robotami w danej specjalno$ci oraz z zachowaniem stosownych przepisow

BHP w zakresie wynikajacym z prowadzonego rodzaju robot.

Projektant: mgr inz. Roman Ksi¢znik
branza sanitarna nr ewid. LOD/1490/POOS/10




OSWIADCZENIE

Stosownie do art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (Dz. U. z
2013 r., poz. 1409 z p6zn. zm.) o$wiadczam, ze:

Projekt techniczny przylgcza kanalizacji sanitarnej do dziatki nr ewid. 231 obreb
Mastowice

na dziatce nr ewid. 231 obreb Mastowice, zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej 1 jest kompletny z punktu widzenia celu,
ktoremu ma stuzy¢.

Projektant: mgr inz. Roman Ksi¢znik
branza sanitarna nr ewid. LOD/1490/POOS/10




