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2. Oswiadczenie do projektu budowlanego:

Zgodnie z art. 34 ust. 3d Prawa budowlanego (Dz. U. 2023 poz. 685, 553, 96, 1506, 159,
1681, 1688, 1762, 1890, 1963, 2029, tekst jednolity z pdzniejszymi zmianami)
oswiadczam, ze sporzadzitem dokumentacje projektowa zgodnie z obowigzujagcym Prawem
Budowalnym, obowigzujacymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy technicznej i
zostaje ona przekazana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

Nazwa:

Gmina Maslowice

Inwestor:
Adres:

Maslowice 4
97-515 Maslowice

Nazwa zamierzenia

»Modernizacja oSwietlenia ulicznego

budowlanego na terenie Gminy Mastowice”.
Adres obiektu: teren gminy Maslowice
. . Sie¢ el-en. nN. — 1kV.
Kat biektu:
AtegoTia oblextu Oswietlenie uliczne: kat. obiektu budowlanego XXVI.
Nazwa jednostki jedn. ewid. 101210_2 Maslowice
ewidencyjnej:

Spis zawartosci projektu
budowlanego (elementy):

Czesc I: Projekt — branza elektryczna.

Imi¢ i nazwisko /

Zespot autorski / e Podpis
. numer uprawnien budowlanych / .
zakres opracowania . g i data
specjalnosc i zakres
. mgr inz. Tomasz Wlodarczyk
Projektant / upr. bud. nr LOD/1242/POOE/09
branza e]ektryczna upr. bud. do projekt. bez ograniczen w spec. instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych II. 20251

Wszelkie odstepstwa od rozwigzan przyjetych w dokumentacji projektowej
dokonane bez wiedzy i zgody projektanta zwalniajq go od odpowiedzialnosci
prawnej z tytutu skutku wyniktego z dokonanej zmiany.

Projektant: mgr inz. Tomasz Wtodarczyk
upr. proj. nr LOD/1242/POOE/09




3. OPIS TECHNICZNY

3.1. Warunki formalno — prawne wykonania projektu:

zlecenie Inwestora,

zatozenia zawarte w wytycznych od Inwestora

pismo z RE Piotrkéw Tryb. o mozliwosci wymiany opraw oswietlenia ulicznego;
mapa zasadnicza w skali 1:1000, do celéw opiniodawczych;

ustalenia z Inwestorem odnosnie przewidywanych urzadzen elektrycznych
pomiary wykonane w terenie,

obowigzujace normy, katalogi oraz przepisy zwigzane z opracowaniem projektu,

a w szczegolnosci:

PN-76/E-05125 — linie kablowe;

PN-76/E-05100 — linie napowietrzne;

PN —91 / E - 05009 — ochrona od porazen w urzgdzeniach do 1 kV;

Dz. U. Nr 8 /1990 —instalacje elektryczne w obiektach budowlanych;

N SEP-E-001 - Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przeciwporazeniowa;

N SEP-E-003 - Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. Linie prgdu przemiennego
z przewodami petno izolowanymi oraz z przewodami niepetno izolowanymi;

N SEP-E-004 - Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa;

obowigzujace normy, katalogi oraz przepisy zwigzane z opracowaniem projektu;

katalog ztaczy kablowych ZPUE;

Polska Norma PN-IEC 60364-4-482 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Dobdr srodkéw ochrony w zaleznosci od wptywow zewnetrznych;

Polska Norma PN-IEC 364-4-481:1994 — Ochrona zapewniajgca bezpieczenstwo — Dobdr srodkéw ochrony
w zaleznosci od wptywdéw zewnetrznych — Wybor srodkéw ochrony przeciwporazeniowej w zaleznosci od
wptywdéw zewnetrznych. Wprow. IEC60364-4-481:1993 (IDT);

PN-92/N-01256 — Znaki bezpieczenstwa. Ochrona przeciwpozarowa;

Polska Norma PN-EN 61140 — Podstawowe zasady ochrony przed porazeniem prgdem elektrycznym;
Polska Norma PN-98/E-05100/1 — Linie napowietrzne;

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt instalacji elektrycznych;

Przepisy Budowy Urzadzen Elektrycznych oraz dodatkowe przepisy zwigzane z wykonaniem projektu;

Jak rowniez:

Ustawa ,,Prawo budowlane” z dnia 7 lipca 1994r;

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie, Dz. U. Nr 75/2002

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektéw budowlanych i terendw;

Ustawa ,,Prawo ochrony srodowiska” z dnia 27 kwietnia 2001r;

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 24 wrzesnia 2002r w sprawie okreslenia rodzajéw przedsiewzieé
mogacych znaczgco oddziatywaé¢ na srodowisko oraz szczegétowych kryteridw zwigzanych z
kwalifikowaniem przedsiewzie¢ do sporzgdzania raportu o oddziatywaniu na srodowisko”;

Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 25 kwietnia 2012r. W
sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego Dz.U. z dn. 27 kwietnia 2012r.
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 29 lipca 2004r w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w
Srodowisku;

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych;

Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Dz. U. Nr 94/24/1983;

Ustawa o dozorze technicznym, Dz. U. Nr 122/1321/2000;

Ustawa w sprawie oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobdw
budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, Dz. U. Nr.
113/728/1998;

Album linii napowietrznych s$redniego napiecia 15-20kV z przewodami niepetnoizolowanymi
o przekrojach 50-120mm? w uktadzie ptaskim na zerdziach wirowanych LSNi 50-120 — PTPIiREE Poznah
2003r;



. Album linii napowietrznych sredniego napiecia 15-20kV z przewodami niepetnoizolowanymi o przekrojach
50-120mm? w uktadzie ptaskim na pojedynczych zerdziach wirowanych LSNi — ENSTO; Energolia 2008r.
opracowany na podstawie katalogu— PTPiREE Poznan 2003r.;

. Album linii napowietrznych sredniego napiecia 15-20kV z przewodami gotymi na zerdziach wirowanych LSN
— przewody AFL — 50,70mm? — uktad przewoddw tréjkatny EN 440, Energolinia Poznan 2008r;

. PN-CEN/TR 13201-2:2016-02 Oswietlenie drég - Czes¢ 1: Wytyczne wyboru klas o$wietlenia.

. PN-EN 13201-2:2016-03 Oswietlenie drdg -- Czes¢ 2: Wymagania eksploatacyjne.

. PN-EN13201-3:2016-03 Oswietlenie drég - Czes¢ 3: Obliczenia parametrow oswietleniowych.

. PN-EN 13201-4:2016-03 Oswietlenie drog — Czes¢ 4: Metody pomiaru efektywnosci oswietlenia.

. PN-EN 13201-5:2016-03 Oswietlenie drég — Czes¢ 5: Wskazniki efektywnosci energetycznej. WARUNKI
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH D.07.07.01. 64

. PN-EN 40-1:2002 Stupy o$wietleniowe — Terminy i definicje.

. PN-EN 40-2:2005 Stupy o$wietleniowe — Czes$¢ 2. Wymagania ogdlne i wymiary.

. PN-EN 40-3-1,2,3:2004 Stupy oswietleniowe — Czes¢ 3-1,2,3 Projektowanie i weryfikacja.

. PN-EN 40-5:2004 Stupy o$wietleniowe — Cze$¢é 5. Stupy oswietleniowe stalowe — Wymagania.

. PN-EN 40-6:2004 Stupy o$wietleniowe — Cze$¢ 6. Stupy oswietleniowe aluminiowe —Wymagania.

. PN-EN 1993-1-12:2008 Konstrukcje stalowe -- Obliczenia statyczne i projektowanie.

. PN-E-05100-1:1998 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa.

. PN-E-05125 Elektroenergetyczne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

. PN-IEC439-1+AC/94 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Wymagania dotyczace zestawdw badanych
w petnym i niepetnym zakresie badan typu

. PN-EN 60598-2-3:2006 Oprawy oswietleniowe - Cze$¢ 2-3: Wymagania szczegdétowe - Oprawy
oswietleniowe drogowe i uliczne

. PN-EN 60598-2-3:2006+A1:2012 Oprawy oswietleniowe - Cze$¢ 2-3: Wymagania szczegdétowe - Oprawy
oswietleniowe drogowe i uliczne.

. PN-E-06314 Elektryczne oprawy oswietleniowe zewnetrzne.

. PN-E-90401 Kable elektroenergetyczne o izolacji z tworzyw termoplastycznych i powtoce poliwinylowej na
napiecie znamionowe 0,6/1kV

. PN-E-05003/03 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Ochronna obostrzona.

. PN-IEC 60364. Instalacja elektryczna w obiektach budowlanych. Projektowanie i budowa, ochrona od
porazen prgdem elektrycznym.

. PN-EN 12464-2:2014-05 Swiatto i o$wietlenie - Oswietlenie miejsc pracy -- Cze$¢ 2: Miejsca pracy na
zewnatrz.

. PN-HD 603 S1 Kable elektroenergetyczne na napiecie znamionowe 0,6/1 kV.

. PN-HD 60364-5-54:2011 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 5-54: Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego -- Uktady uziemiajace i przewody ochronne.

. PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 4-41: Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa -- Ochrona przed porazeniem elektrycznym.

. PN-EN 50522:2011 Uziemienie instalacji elektroenergetycznych pradu przemiennego o napieciu wyzszym
od 1 kV.

. PN-EN 61000-3-2:2014-10 Kompatybilnos¢ elektromagnetyczna (EMC) -- Czes¢ 3- 2: Poziomy dopuszczalne
-- Poziomy dopuszczalne emisji harmonicznych pradu (fazowy prad zasilajgcy odbiornika < lub = 16 A).

. CEN/TR 13201-1:2016-02 Oswietlenie drég — czes¢ 1: Wytyczne dotyczace wyboru klas oswietlenia

. PN-EN 13201-2:2016-03 Oswietlenie drog — cze$¢ 2: Wymagania eksploatacyjne,

. PN-EN 13201-3:2016-03 Oswietlenie drog — cze$¢ 3: Obliczenia parametréw oswietleniowych,

. PN-EN 13201-4:2016-03 Oswietlenie drog — cze$¢ 4: Metody pomiaru efektywnosci oswietlenia,

. PN-EN 13201-5:2016-03 Oswietlenie drog — czes¢ 5: Wskazniki efektywnosci energetyczne;j.

3.2. Przedmiot i zakres opracowania:

Przedmiotem niniejszego opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej na
okoliczno$¢ modernizacje oswietlenia ulicznego na terenie Gminy Mastowice.

Prace projektowe oraz roboty polegajg na wymianie wyeksploatowanych opraw oswietlenia
ulicznego na energooszczedne oprawy ze Zrédtem typu LED w zasiegu drég wewnetrznych,
gminnych, powiatowych i krajowych na terenie Gminy Mastowice.

Zadanie polega na wymianie istniejgcych opraw oswietlenia ulicznego na nowe wraz
z przewodami zasilajgcymi, zaciskami, bezpiecznikami, wysiegnikami i uchwytami.



3.3. Stan istniejacy.

W Gminie Mastowice zostaty wybudowane urzadzenia el-en. zasilania o$wietlenia ulicznego.
Sg nimi uktady pomiarowe wraz z szafami sterowania gtdwnie instalowane przy i na stacjach transf.
15/0,4kV. W kilku przypadkach w/w. uktady zasilania i sterowania zainstalowano na stupach w linii
napowietrznej nN. badz jako wolnostojgce ztgcza kablowe nN.

Z w/w. szaf zasilane sg: kable oraz stupy z zerdziami typu: ZN, E i jako stalowe, na ktérych
zainstalowane zostaty oprawy oswietlenia ulicznego.

Oprawy z uwagi na znaczne wyeksploatowanie jak i ich przestarzatg konstrukcjg oraz
efektywnosc¢ zakwalifikowano do wymiany na oprawy z zrédtem typu LED.

Stan istniejgcych instalacji zasilania i przesytu energii elektrycznej stuzgcej zasilaniu opraw
o$wietlenia na catym terenie gminy Mastowice zweryfikowano i uwaza sie jako dobry, ktéry nie
podlegajg modernizacji, przebudowie ani wymianie.

3.4. Stan projektowany.
Niniejsze opracowanie stuzy modernizacji oswietlenia ulicznego, majgce na celu osiggniecie
celéw, do ktorych zaliczamy:
o efektywne wykorzystanie urzadzen energooszczednych i ekologicznych w oswietleniu miejsc
uzytecznosci publicznej;
e poprawie bezpieczenstwa dla infrastruktury drogowej;
e zwiekszanie oszczednosci energii elektrycznej wraz z poprawag czystosci powietrza;
e zmniejszenie kosztéw uzytkowania instalacji oswietlenia;

Cele zostaty zawarte w Audycie Oswietlenia, okreSlone w oparciu o analize potrzeb
Srodowiska spoteczno-gospodarczy, skale oddziatywania obiektu na czyste powietrzne poprzez
zmniejszenie emisji CO2 co spowoduje uzyskanie poprawe efektu ekologicznego.

Projekt obejmuje swoim zakresem przewiduje wymiane istniejgcych opraw oswietleniowych
na oprawy energooszczedne ze irédtem typu LED wraz z wysiegnikami, uchwytami mocujacymi,
przewodami zasilajgcymi, zabezpieczeniem skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej.

Zgodnie z zatozeniami audytu jak i zapisami wskazanymi w projekcie zastosowanie
zalecanych opraw oswietlenia spowoduje zmniejszenie zuzycia energii elektrycznej o 32,605kW, co
okresla redukcje mocy o 54,11%, wzgledem stanu pierwotnego — obecnego.

Projektuje sie oprawy o zmiennej mocy i natezeniu oswietlenia co pozwoli na programowanie
ram czasowych o réznej wartosci mocy / réznej wartosci natezeniu, co spowodowac moze oszczednosc
do ok. 80%. Zaktada sie zgodnie z audytem, iz w okresie 5 lat mozna oszczedzi¢ koszty do ok. 75% dla
kosztéow konserwacji i eksploatacji opraw oswietlenia ulicznego.

Redukcje mocy zaprojektowaé w oprawach w godz. 22:00 — 5:00, z wytgczeniem jak zaktada
audyt skrzyzowan, zblizonych do przejs¢ dla pieszych, $ciezek rowerowych jak i w miejscach o
podwyzszonym ruchu kotowym i pieszym.

Czas pracy w godz: Moc oprawy:
16:00 — 22:00 100:
22:00 - 6:00 50%

6:00 —8:00 100%

3.4. Oprawy oswietlenia.

Zgodnie z zapisami audytu Wykonawca winien dostarczy¢ oprawy drogowe typu LED,
o minimalnych mocach 34W i 115W, ktére powinny posiada¢ konstrukcje dwukomorows,
z zintegrowanym uchwytem oraz obudowg wykonang w petni z aluminium formowanego cisnieniowo,
z kloszem ze szkta hartowanego i matrycg soczewkowsq, charakteryzujgce sie wysoka szczelnoscig,
trwatoscig oraz odpornoscig na uderzenia i zewnetrzne czynniki. Budowa oprawy oswietleniowej
powinna pozwoli¢ na szybki, beznarzedziowy dostep do komory elektrycznej oraz bezproblemowg
wymiane wszystkich komponentdw, bez koniecznosci wykonywania potgczen lutowanych.



Oprawy winny charakteryzowac sie parametrami:

e dla dwdch punktéw mocowo - strumieniowych wymagane sg dwa rézne gabaryty oprawy w celu
optymalizacji zuzycia materiatdow i ograniczenia sladu weglowego;

e korpus oprawy oraz uchwyt stanowi¢ mie¢ w petni wykonany odlew z aluminium formowanego
ci$nieniowo, co eliminuje oprawy z wykonywanymi profilami lub z blach aluminiowych.

e obudowa wraz z uchwytem, a takze klipsy, dociski, zawiasy oraz wszelkie inne metalowe elementy
konstrukcyjne narazone na dziatanie czynnikdw zewnetrznych, zabezpieczone powinny by¢
w technice proszkowej, lakierowane na kolor szary, co pozwoli na zwiekszenie zywotnosci opraw.

o Sruby, sprezyny i podktadki wykonane ze stali nierdzewnej austenitycznej o zawartoéci chromu min.
10,5% i maks. zawartosci wegla 1,2% — préba o jakosci minimum A4 badz AISI316.

e goérna powierzchnia korpusu winna by¢ gtadka, pozwalajgca na swobodne odprowadzanie wody
i brudu.

e 7rédto Swiatta stanowi w petni matryca wielosoczewkowa LED, w ktdrej kazda dioda posiada
dedykowang soczewke o identycznej optyce, przez co w przypadku przepalenia pojedynczej diody
lub czesci ptytki, nie zmieni rozsytu oprawy, a jedynie jej strumien.

e oprawy w wykonaniu dwukomorowym, z wydzielong komorg elektryczng i optyczna.

e oprawy wykonane w Il klasie ochronnosci zgodnie z normg PN-EN 60529.

e oprawy powinny by¢ przystosowane do zasilania z sieci o pradzie przemiennym, napieciu zasilania
w zakresie 220-240V i czestotliwosci 50-60Hz.

e dostep do komory elektrycznej, ze wzgledéw bezpieczenstwa i komfortu prac serwisowych,
powinien by¢ mozliwy od géry oprawy, w sposdb beznarzedziowy, przy uzyciu minimum dwadch
niezaleznych od siebie klipséw lub zatrzaskdw, ktére powinny byé wyposazone w blokade
zapobiegajacy przypadkowemu otwarciu oprawy.

e oprawa winna by¢ odporna na warunki atmosferyczne oraz temperatury panujace na zewnatrz
i charakteryzowad sie bardzo wysoka szczelnoscig — obudowa o klasie min. IP66 dla catej oprawy a
takze dla komér a otwarcie komory elektrycznej nie moze powodowaé rozszczelnienia komory
optycznej.

e uszczelki opraw winny byé wykonane z materiatéw o wysokiej jakosci i trwatosci, odporne na
procesy starzenia i temperatury pracy oprawy, umieszczone w wydzielonym, dedykowanym kanale
w sposob pewny i trwaty, niezmieniajgcy swojego ksztattu i potozenia.

e zasilacz oprawy o wysokiej sprawnosci (min. 90%), pochodzacy od renomowanego producenta,
obstugujacy w petni protokdt DALl w standardach 251, 252, 253 i DALI 2 z wyjsciem 24V na ztgczem
pozwalajgcym na zaprogramowanie z co najmniej 5-stopniowg redukcjg mocy.

e oprawa wyposazona winna byé w gérnej czesci w standaryzowane ztgcze ZHAGA, ktére nalezy
zabezpieczy¢ zaslepka.

e zasilacz powinien posiadac zabezpieczenie przeciwprzepieciowe min. 10kV a oprawa powinna miec
mozliwo$¢ zaprogramowania funkcji CLO.

e nominalna wartosc¢ (cos &) zasilacza = 0,98;

e wspodtczynnik mocy (cos ¢) zasilacza po zaprogramowaniu 2 0,95, eliminujgcy dodatkowe optaty
z tytutu generowania mocy biernej przez oprawy — zgodnie z regulacjami unijnymi. Parametr ten
pozwoli na eliminacje mocy biernej, za ktérg Zamawiajgcy musiatby ponosi¢ wysokie optaty.

e wszystkie elementy i komponenty oprawy powinny umozliwia¢ fatwg wymiane, przy uzyciu
standardowych narzedzi, bez koniecznos$ci wykonywania potaczen lutowanych.

e oprawa powinna umozliwia¢ szybka wymiane modutu sSwietlnego wraz z zasilaczem bez
koniecznosci demontowania oprawy z uchwytu, wysiegnika czy stupa.



e klosz chronigcy diody LED stanowi¢ winien jednolita przezroczysta szybe hartowang o grubosci min.
4mm, zapewniajgca odpornos¢ na dziatanie UV, zapewniaé takie szczelno$¢ i odpornosé¢ na
uderzenia. Odpornos¢ na udary mechaniczne catej oprawy min. IK10.

e diody winny zapewniajgce wysokg efektywnos$¢é energetyczng oraz trwatosé Swiecenia oprawy przez
min. 100000h dla L95B10, zgodnie z IES LM-80 - TM-21.

e barwa $wiatta oprawy 4000K.

e skutecznos$¢ swietlna oprawy na wyjsciu, uwzgledniajgca wszystkie straty min. 147Im/W

e strumien swietlny opraw: o mocy 34W wynosi¢ powinien min. 4998Im a dla oprawy 115W wynosic
powinien min. 16905Im.

e wskaznik oddawania barw Ra>70,

e chromatycznosé barwy SDCM <5 (elipsy McAdama).

e udziat $wiatta wysytanego ku goérze przy zerowym wychyleniu (oprawa umieszczona poziomo) —
ULOR=0%, zgodnie z Rozporzadzeniem WE nr 245/2009.

e THD, 10%, gniazdo typu ZHAGA,;

e oprawa przystosowana do temperatur pracy w zakresie minimum -40°C do +50°C.

e wymagane zabezpieczenie przeciwko przegrzaniu oprawy (NTC).

e uchwyt montazowy zintegrowany z oprawg, pozwalajacy na skokowg regulacje kata wychylenia z
krokiem co 5°, w zakresie minimum od -30° do +120° przy montazu na stupie i -120° do +30° przy
montazu na wysiegniku. Dopuszcza sie zastosowanie w zakresie od -20° do +145° przy montazu na
stupie oraz od -110° do +55°.

e oprawa winna by¢ wyposazona w jednostronny filtr antykondensacyjny usuwajacy zawilgocenia i
wyroéwnujacy cisnienie w oprawie.

e uchwyt przystosowany do montazu opraw na wysiegnikach lub stupach o srednicy minimum ®48-
60mm. Nie dopuszcza sie stosowania dodatkowych akcesoriow montazowych dla opraw, takich jak
oddzielne uchwyty, pierscienie redukcyjne, czy adaptery regulacji wychylenia.

e Ze wzgledu na wytrzymatosc istniejgcych konstrukcji, wymaga sie, aby maksymalna waga netto catej
oprawy nie przekraczata 7,5kg z tolerancjg £10%.

e oprawy muszg spetnia¢ wymogi bezpieczeristwa fotobiologicznego lamp i systemoéw lampowych IEC
62471 — grupa ryzyka RG1 lub RGO.

e Przy ustawieniu 0’ w stosunku do podfoza nie mogg emitowad Swiatta w gdrng potprzestrzen,
zgodnie z Rozporzadzeniem Komisji Europejskiej nr 245/2009 z 18. marca 2009r,

e Wszystkie oprawy montowane w ramach jednej gminy winny pochodzi¢ od jednego producenta
z jednej rodziny/serii opraw tzn. musza by¢ tego samego typu. Producent opraw oswietleniowych
musi mie¢ wdrozony system zarzgdzania w standardzie ISO 9001, 14001, 50001 i 45001, I1SO 17025,
AQAP 2110, ISO 17025 CTF - STAGE 3;

e Oprawy dostepne w co najmniej dwdch wersjach korpusu:

Korpus maty: waga: 4,5 kg +/- 10%, powierzchnia boczna 0,035m? z tolerancjg +10%;
Korpus duzy: waga: 7 kg +/- 10%, powierzchnia boczna 0,040m? z tolerancjg +10%;

e Oprawy powinny zosta¢ wyprodukowane na terenie UE posiadajgc deklaracje wtasciwosci
uzytkowych oraz certyfikat CE i dopuszczenia. Dopuszcza sie oprawy wyprodukowane poza UE, lecz
muszg zosta¢ dopuszczone do obrotu na terenie UE a takze na terenie Polski i posiadaé: deklaracje
wiasciwosci uzytkowych, certyfikat CE.

Wszystkie w/w. dokumenty Zamawiajgcy winien otrzymaé w jezyku polskim. W celu
potwierdzenie w/w. parametréw, jakosci i bezpieczenstwa, wszystkie oprawy muszg posiadaé
deklaracje zgodnosci WE, certyfikat CE oraz ENEC i ENEC+, bgdZ réwnowazne, o czym mowa w zapisach
Prawa Budowlanego.



Dopuszcza sie zastosowanie rozwigzan réwnowaznych z certyfikacja wystawiong przez
niezalezne, akredytowane laboratoria, dziatajgce na terenie Unii Europejskiej, ktdre potwierdzajg
zgodnos$¢ z normami, trwatos¢ i wiarygodnos¢ wszystkich deklarowanych parametrow elektrycznych,
fotometrycznych i kolorymetrycznych a takze dopuszczajacych zainstalowanie opraw na terenie Unii
Europejskiej.

Wymagane dokumenty na potwierdzenie parametrow:

a) karty katalogowe (opisy techniczne) dla wszystkich oferowanych opraw oswietleniowych LED,
podpisane imiennie przez uprawnionego przedstawiciela producenta lub podmiot uprawniony do
reprezentowania producenta lub dystrybutora urzadzen na rynku polskim lub Wykonawce obejmujace
informacje potwierdzajagce spetnianie przez te urzadzenia parametréw zawartych w pkt. 1.5
Specyfikacji Techniczne;j.

b) certyfikat ENEC lub rownowazny potwierdzajgcy zgodnosci oferowanych opraw oswietleniowych z
normami: EN 60598-2-3:2003 lub réwnowazng, EN 60598-2-3:2003/A1:2011 lub réwnowazng, EN
60598-1:2015 lub réwnowazng, EN 60598-1:2015/A1:2018 lub réwnowazng, wydany przez jednostke
oceniajacg zgodnos¢é w rozumieniu art. 105 ust. 2 ustawy Pzp lub niezalezng od wykonawcy jednostke
certyfikujgcg posiadajgcy akredytacje ISO 17065 lub réwnowazing (fakt posiadania przez jednostke
certyfikujgca akredytacji ISO 17065 lub rownowaznej moze wynikaé z tresci wystawionego dokumentu
lub wykonawca zobowigzany jest to udokumentowac odrebnym dokumentem).

c) certyfikat ENEC+ lub réwnowazny potwierdzajgcy zgodnosci oferowanych opraw oswietleniowych z
normami europejskimi: EPRS 003:2018-05 lub réwnowazing, opartg na EN 62722-2-1:2016 lub
rownowazng, w zgodnosci z przedtozonym certyfikatem ENEC, wydany przez jednostke oceniajgca
zgodnos$¢ w rozumieniu art. 105 ust. 2 ustawy Pzp lub niezalezng od wykonawcy jednostke
certyfikujgcg posiadajgcy akredytacje ISO 17065 lub réwnowazing (fakt posiadania przez jednostke
certyfikujgca akredytacji ISO 17065 lub rownowaznej moze wynikaé z tresci wystawionego dokumentu
lub wykonawca zobowigzany jest to udokumentowac¢ odrebnym dokumentem,

d) certyfikat Zhaga D4i lub réwnowazny dla oferowanego zasilacza i opraw oswietleniowych LED, ktéry
jest do zweryfikowania NA STRONIE ZHAGA CONSORCIUM — WWW.ZHAGASTANDARD.ORG, aktualny
na dzien sktadania oferty.

e) Raport LM-80 i prognoza TM-21, zastosowanych diod dla temperature referencyjnych,
potwierdzajgcych zywotno$é L90B10 dla min. 100 000h, badZ réwnowazne.

Dla projektowanych opraw konieczne jest ich programowanie, co Wykonawca zabezpieczy
z poziomu aplikacji zapisanej na komputerze badz urzadzeniu przenosnym. Dane dostepowe zostang
zabezpieczone loginem i hastem z przydzieleniem uprawnien dla min. dwdch administratorow i dwoch
uzytkownikow.

Kod QR oprawy obstugiwany winien by¢ tez przez aplikacje, ktéra umozliwi:
- petng identyfikacje urzadzenia,
- uzyskanie kompletnej charakterystyki oprawy i danych katalogowych, obejmujgcych parametry
fotometryczne, elektryczne, mechaniczne, kolorymetryczne, na dzien produkcji;
- dostep do instrukcji montazu i serwisu oraz certyfikatéw;
- wyeksportowanie danych lokalizacyjnych opraw do ogdlnodostepnych map i przeglagdanie oraz
namierzanie lokalizacji oprawy z poziomu aplikacji;
- wprowadzenie indywidualnych opisow czy informaciji o instalacji tj. danych technicznych stupa, jego
wysokosci czy danych wysiegnika,
- funkcje obstugi umozliwiajgce sprawne przeprowadzenie audytu oswietlenia.



3.5. Wykonywanie robot.
Prace realizowane beda na istniejacej sieci el-en. nN., z zastosowanym systemem ochrony od
porazenia, przez szybkie wytgczenie tj. przepalenie sie wktadki bezpiecznikowej w uktadzie sieci TN-C.

Wykonawca robodt przed ich rozpoczeciem, dokona zgtoszenia prac w Rejonie Energetycznym
Piotrkéw Tryb. w technologii prac pod napieciem do 1kV.

Zaleca sie aby Wykonawca ograniczyt koszty zwigzane z dopuszczeniami odptatnymi do prac,
poprzez realizacje zadnia w technologii prac pod napieciem w samodopuszczeniu na sieci
dystrybucyjnej do 1kV. Winien on takze posiadac sprzet technologiczny do prac pod napieciem ze
stosownymi badaniami, umozlwiajgcym ich wykonanie a takze posiadat przeszkolong kadre
pracowniczg z przynajmniej 2 osobowg, posiadajgcg uprawnianie do prac pod napieciem do 1kV,
posiadajgcg upowaznienia dodatkowe do wykonywania tego typu prac, po wczesniej zadanym
egzaminie w Rejonie Dystrybucji.

Wykonawca wykona witasnym kosztem i staraniem projekty organizacji dla zajecia pasow
drogowych w drogach krajowych, powiatowych i gminnych przed rozpoczeciem robét polegajacych na
okolicznos¢ wymiany opraw oswietlenia ulicznego. Wszelkie optaty z tym zwigzane dokona z wtasnych
zabezpieczonych srodkow.

3.6. Ochrona dodatkowa od porazenia pradem elektrycznym.

W istniejgcej sieci nN. jako system ochrony od porazenia zastosowane jest szybkie wytgczenie
poprzez przepalenie wkfadki bezpiecznikowej w uktadzie sieci TN-C. W instalacji elektrycznej
odbiorczej zalicznikowej takze zastosowano ochrone od porazen poprzez szybkie wytgczenie napiecia
przy uzyciu bezpiecznikéw. Ochronie podlegajg wszystkie czesci metalowe aparatéw nie bedace
w normalnych warunkach pod napieciem a moggace sie znalez¢ w chwili awarii. Do kazdej oprawy
dotgczy¢ przewdd i uziemié w pkt. rozdziatu przewoddw PEN.

4. Zestawienie materiatow:

Tabelaryczne zestawienie materiatéw zawiera Tabela nr 1.
DANE SZCZEGOtOWE - OPARTE NA ZAtOZENIACH GMINY MAStOWICE W AUDYCIE.

Projektant: mgr inz. Tomasz Wtodarczyk
upr. proj. nr LOD/1242/POOE/09
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